Temat: Przebudowa ulic Jeziorneji Le$nej w Rogowie
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy
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1.2

420 Rogowo

Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

1.3

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujgce przepisy i normy

Uzgodnienia i warunki

Wizja lokalna i pomiar w terenie

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i drég gminnych w Rogowie ulicy Lesnej (droga gminna

nr 130550C) i ulicy Jeziornej (droga gminna nr 130545C) polegajacej na wykonaniu: nawierzchni jezdni,

pieszo-jezdni, zjazddw, wysepek, poboczy utwardzonych kruszywem, wpustdéw deszczowych wtgczonych

do istniejacej kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego, regulacji wysokosciowej

urzgdzen obcych.

Zakres projektu dla ulicy Jeziornej obejmuje:

wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,50 m od ulicy Lesnej
do ulicy Kolejowej,

wykonanie zjazdédw do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci
dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie odwodnienia nawierzchni — wpusty deszczowe witqczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej,

regulacja wysokosciowa urzgdzeh obcych: wtazdw kanatowych.

Zakres projektu dla ulicy Le$nej obejmuije:

wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,00 m od ulicy Sportowej
do skrzyzowania z ulicq Jeziorng do km 0+122,50,

wykonanie pieszo-jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci 4,50+5,60 m
od skrzyzowania Jeziorng od km 0+122,50 do km 0+389,68,

wykonanie zjazddéw do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci

dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

3

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH | REKLAMOWYCH ,,MP” MILIK PIOTR

ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin
tel. [ fax. 523203526

tel. kom. 509 282 464

NIP 562 109 36 21




Temat: Przebudowa ulic Jeziorneji Le$nej w Rogowie
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

* wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

* wykonanie odwodnienia nawierzchni — wpusty deszczowe wtgczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej,

» regulacja wysokosciowa urzgdzeh obcych: wtazdw kanatowych, zaworéw wodociggowych.

1.4  Stanistniejgcy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, powiecie znihskim, na terenie
gminy Rogowo w miejscowosci Rogowo. Rozpatrywany teren potozony jest w pasie drogowym ulicy
Le$nej (droga gminna nr 130550C) i ulicy Jeziornej (droga gminna nr 130545C) w miejscowosci Rogowo.
Ulica Jeziorna posiada nawierzchnie jezdni bitumiczng bardzo zniszczong. Ulica Le$na na odcinku
od ulicy Sportowej do ulicy Jeziornej posiada nawierzchnie bitumiczng bardzo zniszczong a na odcinku
od ulicy Jeziorne] do konhca projektowanego odcinka posiada nawierzchnie gruntowqg czesciowo
utwardzonq kruszywem, ttuczniem i gruzem. Ulice otoczone sq zabudowq jednorodzinng.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej na terenie objetym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
kable i urzgdzenia energetyczne, urzgdzenia telekomunikacyjne, wodociqg, kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do 6,5 m. Readlizacja inwestycji nie wymaga zmiany

granic pasa drogowego.

2 Rozwiqgzania projektowe

2.1 Branza drogowa

Zakres branzy drogowej projektu obejmuje dla ulicy Jeziornej obejmuije:

* wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,50 m od ulicy Lesnej
do ulicy Kolejowej,

* wykonanie zjazddw do posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci
dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

* wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

+ wykonanie odwodnienia nawierzchni — wpusty deszczowe wtgczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej,

« regulacja wysokosciowa urzgdzeh obcych: wtazdw kanatowych.

Zakres branzy drogowej projektu obejmuje dla ulicy Le$nej obejmuije:

* wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,00 m od ulicy Sportowej
do skrzyzowania z ulicq Jeziorng do km 0+122,50,

* wykonanie pieszo-jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci 4,50+5,60 m
od skrzyzowania Jeziorng od km 0+122,50 do km 0+389,68,

* wykonanie zjazddw do posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci
dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

« wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
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2.2

wykonanie odwodnienia nawierzchni — wpusty deszczowe wiqczone do istniejgcej kanalizacji

deszczowej,

regulacja wysokosciowa urzgdzeh obcych: wtazdw kanatowych, zaworéw wodociggowych.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni - ulica Jeziorna - nawierzchnia z BA

Gﬁgl‘jgrvzc’crm‘w warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 ar.4cm
P ALy 1 | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 or.5cm
KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr. 20 cm
ng‘igﬁlW@*CH wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm )
Dolna warstwa
nawierzchni
Typu 10 z tablicy 8.4
T%g;b?& warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN ar. 22 cm
KONSTRUKCJI 14227-10 .
NAWIERZCHNI
PODATNYCH
| POLSZTYWNYCH
RAZEM gr.51 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni — ulica Lesna — nawierzchnia z BA
Gr?g"v‘jg:fcr;fr:‘w warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 ar.4cm
P ALy 71 | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 or.5cm
KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr. 20 cm
ng‘igﬁlW@*CH wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm )
Dolna warstwa
nawierzchni
Typu 10 z tablicy 8.4
T%;’?,WCGH warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN or. 22 cm
KONSTRUKCJI 14227-10
NAWIERZCHNI
PODATNYCH
| POLSZTYWNYCH
RAZEM gr.51 cm
Konstrukcja nawierzchni pieszo-jezdni - ulica Le$na - nawierzchnia z kostki betonowej
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm
RAZEM or. 55¢cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego (kostka fazowal) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.15¢cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm
RAZEM gr. 50 cm
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Konstrukcja nawierzchni wysepek

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 gr.15cm

RAZEM gr. 28cm

2.3 Odwodnienie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jeziornej i Lesnej w Rogowie w zakresie odwodnienia
budowy wpustdéw ulicznych wtgczonych do istniejgcej kanalizaciji deszczowe;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe:

*  wpustdw ulicznych typowych ¢ 0,50 m z przykanalikami — 14 szt.

3 Rozwiqgzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
3.1 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

3.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ORANGE Polska S.A.

3.3 Zabezpieczenie sieci wodociggowej
Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w pasie drogowym wtazdw kanalizacyjnych,

skrzynek, zasuw oraz hydrantéw.

3.4 Pobocza

Nalezy uformowac pobocza o szerokosci 0,75 m i spadku 8% z kruszywa tamanego.

4 Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia [m?]
Wyszczegdlnienie
Ulica Jeziorna Ulica Lesna
nawierzchnie pieszo-jezdni z kostki brukowej ) 1 483,00
betonowej

nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 751,00 560,00
nawierzchnie zjazddw z kostki brukowej betonowej 36,00 138,00

Razem 787,00 2181,00
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5 Uwagi koncowe

« 7e wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostroznosé
podczas prowadzenia wszelkich robdét w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci
i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacii.
W  przypadku watpliwoéci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac
z oryginalnych naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizaciji urzgdzen
podziemnych w obecnosci gestora sieci.

*  Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

«  Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancodw, przede wszystkim tych, ktérych posesje
sgsiadujg z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.

« Projektowana budowa poprawia system komunikacii, stan bezpieczenstwa ruchu kotowego
i ruchu pieszego oraz rowerowego.

*  Przebudowa nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Milik magr inz. Ewa Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0039/POOD/07 KUP/0047/POOD/06
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