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Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie1

ULICA OGRODOWA2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE2.1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych45100000-8

CPV

2.1.1

   0,48kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

D-01.01.012.1.1.1

0,48km(402,44+79,27)/1000

Usunięcie warstwy darniny45100000-8

CPV

2.1.2

   759,00m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubość warstwy do 15 cmD-01.02.022.1.2.1

759,00m2357,00+402,00

   113,85m3Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach z

transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat.

I-III. Wywóz darniny.

D-01.02.022.1.2.2

113,85m3759,00*0,15

   113,85m3Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-III ponad 1

km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni

utwardzonej. Wywóz darniny, (krotność = 4) do łącznej odległości 5 km.

D-01.02.022.1.2.3

113,85m3113,85

Rozbiórki45100000-8

CPV

2.1.3

   16,00m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o

grubości do 6 cm

D-01.02.042.1.3.1

16,00m216,00

   16,00m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

grubość do 20 cm

D-01.02.042.1.3.2

16,00m216,00

   4,16m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu wraz z utylizacją.

D-01.02.042.1.3.3

4,16m3(16,00*0,06)+(16,00*0,20)

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej45100000-8

CPV

2.1.4

   113,00mRęczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu

do 0,4 m. Grunt kategorii I-IV.

D-01.03.012.1.4.1

113,00m7,0+5,0+7,0+6,0+7,0+6,0+7,0+6,0+6,0+7,0+8,0+7,0+7,0+6,0+6,0+6,0+9,0

   113,00mUkładanie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach. Rury AROT PS

110 mm.

D-01.03.012.1.4.2

113,00m113,00

   113,00mRęczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna

wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-IV.

D-01.03.012.1.4.3

113,00m113,00

Regulacja pionowa urządzeń podziemnych45100000-8

CPV

2.1.5

   20,00szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowychD-01.03.052.1.5.1

20,00szt.20

   11,00szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów

wodociągowych

D-01.03.052.1.5.2

11,00szt.11

Roboty ziemne45100000-8

CPV

2.1.6

  1 763,99m3Roboty ziemne, wykonanie wykopów z transportem urobku odległość do 1 km.

Grunt kat.I-IV.

D-02.01.012.1.6.1

1 877,84m31504,23+373,61

-   113,85m3-113,85darnina

  1 763,99m3Nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 1km odległość transportu ponad

1km. Grunt I-IV. (do łącznej odległości 5 km).

D-02.01.012.1.6.2

1 877,84m31504,23+373,61

-   113,85m3-113,85darnina

   19,98m3Formowanie i zagęszczanie nasypów. Grunt kategorii I-IID-02.03.012.1.6.3

19,98m319,67+0,31

   19,98m3Roboty ziemne, wykonanie wykopów z transportem urobku odległość do 1 km.

Grunt kat.I-II - dowóz gruntu na nasypy.

D-02.01.012.1.6.4

19,98m319,67+0,31

ROBOTY BUDOWLANE2.2
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Jezdnia - kostka betonowa45233000-9

CPV

2.2.1

  2 563,00m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.

D-04.01.012.2.1.1

2 563,00m22563,00

  2 563,00m2Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubość

warstwy po zagęszczeniu 22 cm.

D-04.05.012.2.1.2

2 563,00m22563,00

  2 563,00m2Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pięlęgnacja

podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

D-04.06.02-12.2.1.3

2 563,00m22563,00

  2 563,00m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, koloru szarego (kostka

fazowa), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny

wypełniane piaskiem

D-05.03.23a2.2.1.4

2 563,00m22563,00

Stanowiska postojowe45233000-9

CPV

2.2.2

   137,00m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.

D-04.01.012.2.2.1

137,00m2137,00

   137,00m2Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubość

warstwy po zagęszczeniu 22 cm.

D-04.05.012.2.2.2

137,00m2137,00

   137,00m2Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pięlęgnacja

podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

D-04.06.02-12.2.2.3

137,00m2137,00

   137,00m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, koloru szarego (kostka

fazowa), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny

wypełniane piaskiem

D-05.03.23a2.2.2.4

137,00m2137,00

Zjazdy45233000-9

CPV

2.2.3

   183,60m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.

D-04.01.012.2.3.1

183,60m27,20+30,30+8,90+15,70+8,30+15,10+9,20+8,30+12,00+13,20+11,40+10,50+10,

40+9,90+13,20

   183,60m2Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubość

warstwy po zagęszczeniu 22 cm.

D-04.05.012.2.3.2

183,60m2183,60

   183,60m2Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pięlęgnacja

podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

D-04.06.02-12.2.3.3

183,60m2183,60

   183,60m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego

(kostka fazowa), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

spoiny wypełniane piaskiem

D-05.03.23a2.2.3.4

183,60m2183,60

Dojścia do posesji45233000-9

CPV

2.2.4

   10,00m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.

D-04.01.012.2.4.1

10,00m21,50+1,70+2,80+4,00

   10,00m2Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

D-04.05.012.2.4.2

10,00m210,00

   10,00m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, koloru szarego (kostka

fazowa), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny

wypełniane piaskiem

D-05.03.23a2.2.4.3

10,00m210,00

Elementy ulic45233100-0

CPV

2.2.5

Krawężniki45233100-0

CPV

2.2.5.1

   26,00mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław

betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej

D-08.01.01b2.2.5.1.1

26,00m4,5+17,5+4

   12,00mKrawężniki betonowe wystające łukowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z

wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, na podsypce

cementowo-piaskowej

D-08.01.01b2.2.5.1.2
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12,00m5,0+7,0

  1 203,20mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław

betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej

D-08.01.01b2.2.5.1.3

1 055,10m19,2+10,2+5,9+13,3+70,5+58,4+137,0+111,1+12,6+71,3+6,7+7,0+5,0+71,3+12,

6+5,0+111,1+137,0+58,4+12,6+5,0+12,6+70,4+12,9+5,2+12,8

jezdnia

148,10m8,0+17,0+8,8+11,7+8,1+11,5+8,4+7,9+9,7+10,4+9,5+9,0+8,8+8,6+10,7wjazdy

   19,20mCięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką. Głębokość

cięcia do 10 cm.

D-08.01.01b2.2.5.1.4

19,20m19,20

Obrzeża betonowe45233162-2

CPV

2.2.5.2

   19,00mObrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej

spoiny wypełniane zaprawą cementową

D-08.03.012.2.5.2.1

19,00m1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2,0+2,5+7,0

   0,82m3Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża z oporemD-08.03.012.2.5.2.2

0,82m319,00*0,043

Pobocza45233000-9

CPV

2.2.6

   657,83m2Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa

łamanego)

D-06.03.012.2.6.1

657,83m2(56,7+31,2+31,5+18,4+58,2+6,6+2,2+16,0+26,9+22,7+8,0+23,4+14,5+64,9+394

,1+27,2+40,4+34,2)*0,75

Roboty wykończeniowe45233120-6

CPV

2.2.7

  1 575,17m2Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów

wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-IV

D-06.03.022.2.7.1

2 233,00m256,7+64,0+51,7+29,7+1,5+107,7+13,1+4,8+31,0+50,6+44,5+15,9+56,3+57,7+1

90,5+13,0+195,3+906,8+41,9+83,7+124,0+92,6

-   657,83m2-657,83pobocza

  1 575,17m2Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm.D-06.01.012.2.7.2

2 233,00m256,7+64,0+51,7+29,7+1,5+107,7+13,1+4,8+31,0+50,6+44,5+15,9+56,3+57,7+1

90,5+13,0+195,3+906,8+41,9+83,7+124,0+92,6

-   657,83m2-657,83pobocza

Oznakowanie pionowe45233290-8

CPV

2.2.8

Usunięcie istniejącego oznakowania45233290-8

CPV

2.2.8.1

   2,00szt.Zdjęcie tablic znaków drogowych.D-07.02.012.2.8.1.1

2,00szt.2

   2,00szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków.D-07.02.012.2.8.1.2

2,00szt.2

Przestawienie istniejącego oznakowania45233290-8

CPV

2.2.8.2

   1,00szt.Zdjęcie tablic znaków drogowych.D-07.02.012.2.8.2.1

1,00szt.1

   1,00szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków.D-07.02.012.2.8.2.2

1,00szt.1

   1,00szt.Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych - tarcze z

demontażu.

D-07.02.012.2.8.2.3

1,00szt.1

   1,00szt.Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i

zasypaniem dołów oraz z wykonaniem fundamentu betonowego - słupki z

demontażu.

D-07.02.012.2.8.2.4

1,00szt.1

Ustawienie nowego oznakowania45233290-8

CPV

2.2.8.3

   6,00szt.Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i

zasypaniem dołów oraz z wykonaniem fundamentu betonowego. Słupki zwykłe

pod 2 znaki, średnica 76,1 mm, grubość ścianki 3,6 mm.

D-07.02.012.2.8.3.1

6,00szt.6

   2,00szt.Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych

(tarcze nowe) - grupa wielkości "typowy 2 gen.

D-07.02.012.2.8.3.2

2,00szt.2

   3,00szt.Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych

(tarcze nowe) - grupa wielkości "średni" 2 gen.

D-07.02.012.2.8.3.3

3,00szt.3
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   1,00szt.Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych

(tarcze nowe) - grupa wielkości "średni" 1 gen.

D-07.02.012.2.8.3.4

1,00szt.1

   5,00szt.Ustawienie słupków blokujących U-12c (koloru biało - czerwonego).D-07.02.012.2.8.3.5

5,00szt.5

Oznakowanie poziome45233290-8

CPV

2.2.9

   3,80m2Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbą akrylową malowane

mechanicznie - kolor biały.

D-07.01.012.2.9.1

1,44m26,00*0,24P-4

2,36m29,00*0,2625P-13

Odwodnienie45230000-8

CPV

2.2.10

   411,00mWykonanie muldD-06.04.012.2.10.1

411,00m15,0+39,5+25,7+259,5+71,3
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