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WYKONANIE POBOCZY UMOCNIONYCH
MIESZANKA OPTYMALNA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
robdét zwigzanych z wykonaniem poboczy umocnionych mieszankg optymalng w ramach przebudowy ulicy
Jeziornej i Lesnej oraz rozbudowy ulicy Ogrodowej w Rogowie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
umocnienia poboczy mieszankg optymalng kruszywa tamanego gr. 15 cm, o szerokosci 0,75 m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definiciami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Mieszanka optymalna — mieszanka kruszywa tamanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Kruszywo.
Do wykonania warstwy uzupetniajgcej na poboczach ziemnych nalezy stosowaé mieszanke optymalng
kruszywa tamanego - mieszanke niezwigzang z kruszywem C90/3.

2.2. Sktadowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy uzupetniajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na teren budowy, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet.

Do wykonania warstwy uzupetniajgcej z kruszywa mozna stosowad:
= réwniarki do profilowania,
=  walce, ptytowe zageszczarki wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i nadmiernym wysuszeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt padano w D-00,00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoza pod utozenie kruszywa nalezy przygotowacd zgodnie z warunkami podanymi w PN-S-02205.

Warstwa mieszanki powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.3. Wbudowanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu
(iesli nie ma mozliwosci zastosowania sprzetu mechanicznego recznie) z zachowaniem wymaganych spadkdw
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

5.4. Zageszczanie kruszywa.

Natychmiast po kohcowym profilowaniu warstwy uzupetnigjgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwad pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku gérnej krawedzi.

Nieréwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrédwnane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bgdz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0, wg normalne;j
préby Proctora przeprowadzonej wg PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnodci optymalnej z tolerancjg * 2%.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslonq iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Szerokosé.
Szeroko$¢ warstwy uzupetniajgcej nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi-5cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z tolerancjq + 0,5%.

6.3.3. Zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.4.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 [metr kwadratowy] umocnienia pobocza mieszankg kruszywa tamanego gr. 15
cm.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania sqg zgodne z pkt. 5i pkt. 6.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,

dostarczenie i roztozenie kruszywa,

zageszczenie,

utrzymanie wykonanej warstwy,

prace pomiarowe i badania okreslone w punkcie 6.

10. Przepisy zwiqzane

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw  stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania.
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