Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie
2 ULICA OGRODOWA
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 |45100000-8 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV
2.1.1.1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,48
terenie rowninnym
(402,44+79,27)/1000 km 0,48
2.1.2 |45100000-8 Usuniecie warstwy darniny
CPV
2.1.2.1 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubos¢ warstwy do 15 cm m2 759,00
357,00+402,00 m2 759,00
2.1.2.2 |D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3 113,85
transportem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat.
I-11l. Wyw6z darniny.
759,00*0,15 m3 113,85
2.1.2.3 |D-01.02.02 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-1ll ponad 1 | m3 113,85
km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej. Wywéz darniny, (krotno$¢ = 4) do tgcznej odlegtosci 5 km.
113,85 m3 113,85
2.1.3 |45100000-8 Rozbiorki
CPV
2.1.3.1 |D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o m2 16,00
grubosci do 6 cm
16,00 m2 16,00
2.1.3.2 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, m2 16,00
grubos¢ do 20 cm
16,00 m2 16,00
2.1.3.3 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,16
wytadowaniu wraz z utylizacja.
(16,00*0,06)+(16,00*0,20) m3 4,16
2.1.4 |45100000-8 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
CPV
2.1.4.1 |D-01.03.01 Reczne kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu | m 113,00
do 0,4 m. Grunt kategorii I-IV.
7,0+5,0+7,0+6,0+7,0+6,0+7,0+6,0+6,0+7,0+8,0+7,0+7,0+6,0+6,0+6,0+9,0 m 113,00
2.1.4.2 |D-01.03.01 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych na istniejagcych kablach. Rury AROT PS | m 113,00
110 mm.
113,00 m 113,00
2.1.4.3 |D-01.03.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna m 113,00
wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-1V.
113,00 m 113,00
2.1.5 |45100000-8 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
CPV
2.1.5.1 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazéw kanatowych | szt. 20,00
20 szt. 20,00
2.1.5.2 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw szt. 11,00
wodociggowych
11 Szt. 11,00
2.1.6 |45100000-8 Roboty ziemne
CPV
2.1.6.1 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopdw z transportem urobku odlegtos¢ do 1 km. m3 1763,99
Grunt kat.I-IV.
1504,23+373,61 m3 1877,84
darnina -113,85 m3 | - 113,85
2.1.6.2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegto$¢ transportu ponad m3 1 763,99
1km. Grunt I-IV. (do tacznej odlegtosci 5 km).
1504,23+373,61 m3 1877,84
darnina -113,85 m3 | - 113,85
2.1.6.3 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow. Grunt kategorii I-11 m3 19,98
19,67+0,31 m3 19,98
2.1.6.4 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopdw z transportem urobku odlegtos¢ do 1 km. m3 19,98
Grunt kat.I-1l - dow6z gruntu na nasypy.
19,67+0,31 m3 19,98
22 ROBOTY BUDOWLANE
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wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej

2

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.1 145233000-9 Jezdnia - kostka betonowa
CPV
2.2.1.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 2 563,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.
2563,00 m2 2 563,00
2.2.1.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubos¢ | m2 2 563,00
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
2563,00 m2 2 563,00
2.2.1.3 | D-04.06.02-1 Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pielegnacja m2 2 563,00
podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2563,00 m2 2 563,00
2.2.1.4 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 2 563,00
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
2563,00 m2 2 563,00
2.2.2 |45233000-9 Stanowiska postojowe
CPV
2.2.2.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 137,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.
137,00 m2 137,00
2.2.2.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubo$¢ | m2 137,00
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
137,00 m2 137,00
2.2.2.3 |D-04.06.02-1 Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pielegnacja m2 137,00
podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
137,00 m2 137,00
2.2.2.4 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 137,00
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
137.00 m2 137,00
2.2.3 145233000-9 Zjazdy
CPV
2.2.3.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 183,60
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.
7,20+30,30+8,90+15,70+8,30+15,10+9,20+8,30+12,00+13,20+11,40+10,50+10, [ m2 183,60
40+9,90+13,20
2.2.3.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubo$¢ | m2 183,60
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
183,60 m2 183,60
2.2.3.3 | D-04.06.02-1 Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pielegnacja m2 183,60
podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
183,60 m2 183,60
2.2.3.4 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru czerwonego m2 183,60
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
183,60 m2 183.60
2.2.4 145233000-9 Dojscia do poses;ji
CPV
2.2.4.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 10,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.
1,50+1,70+2,80+4,00 m2 10,00
2.2.4.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubos¢ | m2 10,00
warstwy po zageszczeniu 15 cm.
10,00 m2 10,00
2.2.4.3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 10,00
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
10,00 m2 10,00
2.2.5 |45233100-0 Elementy ulic
CPV
2.2.5.1 |45233100-0 Krawezniki
CPV
2.2.5.1.1 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem taw | m 26,00
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
4,5+17,5+4 m 26,00
2.2.5.1.2 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace tukowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z m 12,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5,0+7,0 m 12,00
2.2.5.1.3 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem taw | m 1 203,20
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jezdnia 19,2+10,2+5,9+13,3+70,5+58,4+137,0+111,1+12,6+71,3+6,7+7,0+5,0+71,3+12,| m 1 055,10
6+5,0+111,1+137,0+58,4+12,6+5,0+12,6+70,4+12,9+5,2+12,8
wjazdy 8,0+17,0+8,8+11,7+8,1+11,5+8,4+7,9+9,7+10,4+9,5+9,0+8,8+8,6+10,7 m 148,10
2.2.5.1.4 |D-08.01.01b Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka. Gtebokos¢ m 19,20
ciecia do 10 cm.
19,20 m 19,20
2.2.5.2 |45233162-2 Obrzeza betonowe
CPV
2.2.5.2.1 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 19,00
spoiny wypetniane zaprawa cementowg
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2,0+2,5+7,0 m 19,00
2.2.5.2.2 |D-08.03.01 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza z oporem m3 0,82
19,00*0,043 m3 0,82
2.2.6 |45233000-9 Pobocza
CPV
2.2.6.1 |D-06.03.01 Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa | m2 657,83
tamanego)
(56,7+31,2+31,5+18,4+58,2+6,6+2,2+16,0+26,9+22,7+8,0+23,4+14,5+64,9+394 [ m2 657,83
1+27.2+40.4+34.2)*0.75
2.2.7 |45233120-6 Roboty wykoriczeniowe
CPV
2.2.7.1 | D-06.03.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdéw m2 1575,17
wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-IV
56,7+64,0+51,7+29,7+1,5+107,7+13,1+4,8+31,0+50,6+44,5+15,9+56,3+57,7+1 [ m2 2 233,00
90,5+13,0+195,3+906,8+41,9+83,7+124,0+92,6
pobocza -657,83 m2 - 657,83
2.2.7.2 |D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2 1575,17
56,7+64,0+51,7+29,7+1,5+107,7+13,1+4,8+31,0+50,6+44,5+15,9+56,3+57,7+1 [ m2 2 233,00
90,5+13,0+195,3+906,8+41,9+83,7+124,0+92,6
pobocza -657,83 m2 [ - 657,83
2.2.8 |45233290-8 Oznakowanie pionowe
CPV
2.2.8.1 |45233290-8 Usuniecie istniejgcego oznakowania
CPV
2.2.8.1.1 |D-07.02.01 Zdjecie tablic znakéw drogowych. szt. 2,00
2 szt. 2,00
2.2.8.1.2 |D-07.02.01 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakow. szt. 2,00
2 szt. 2,00
2.2.8.2 |45233290-8 Przestawienie istniejacego oznakowania
CPV
2.2.8.2.1 |D-07.02.01 Zdjecie tablic znakéw drogowych. szt. 1,00
1 Szt. 1,00
2.2.8.2.2 |D-07.02.01 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakow. szt. 1,00
1 szt. 1,00
2.2.8.2.3 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych - tarcze z szt. 1,00
demontazu.
1 Szt. 1,00
2.2.8.2.4 |D-07.02.01 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i| szt. 1,00
zasypaniem dotéw oraz z wykonaniem fundamentu betonowego - stupki z
demontazu.
1 Szt. 1,00
2.2.8.3 |45233290-8 Ustawienie nowego oznakowania
CPV
2.2.8.3.1 | D-07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i| szt. 6,00
zasypaniem dotéw oraz z wykonaniem fundamentu betonowego. Stupki zwykte
pod 2 znaki, $rednica 76,1 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm.
6 szt. 6,00
2.2.8.3.2 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych szt. 2,00
(tarcze nowe) - grupa wielkosci "typowy 2 gen.
2 szt. 2,00
2.2.8.3.3 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych szt. 3,00
(tarcze nowe) - grupa wielkosci "Sredni" 2 gen.
3 szt. 3,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.8.3.4 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych szt. 1,00
(tarcze nowe) - grupa wielkosci "Sredni” 1 gen.
1 szt. 1,00
2.2.8.3.5 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw blokujacych U-12c¢ (koloru biato - czerwonego). szt. 5,00
5 Szt. 5,00
2.2.9 |45233290-8 Oznakowanie poziome
CPV
2.2.9.1 |D-07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbg akrylowg malowane m2 3,80
mechanicznie - kolor bialy.
P-4 6,00%0,24 m2 1,44
pP-13 9,00*0,2625 m2 2,36
2.2.10 |45230000-8 Odwodnienie
CPV
2.2.10.1 |D-06.04.01 Wykonanie muld m 411,00
15,0+39,5+25,7+259,5+71,3 m 411,00
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