Temat: Rozbudowa ulic Ogrodowej w Rogowie
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

1.

PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ROGOWIE

Dane projektowe

Kategoria ruchu KR1 - przyjeto na podstawie wskazah Zamawigjgcego.
Klasa funkcjonalno-techniczna drogi: ,,L"” (lokalna)
Kategoria administracyjna drogi: droga gminna nr 130552C

Predko$c¢ projektowa drogi Vp = 30 km/h.

Ulica Ogrodowa - projektuje sie droge jednojezdniowq:

jezdnia z kostki betonowej o szerokosci 5,00 m
zjazdy do posesji z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do bram wjazdowych
dojscia do posesji

2. Podstawa opracowania

Konstrukcje nawierzchni opracowano w oparciu o:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. Dziennik
Ustaw Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U z 2016
r. poz. 124).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2019 r. poz. 1643).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych - zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - zatgcznik do zarzgdzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe WT-2 2014 - cze$¢ |. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady Ogdlne.
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

3. Ustalenie warunkow gruntowo — wodnych i wybdr konstrukcji nawierzchni

Okreslenie warunkéw gruntowych i grupy nosnosci podtoza:

Grupa no$nosci
podtoza
Rodzaj gruntu podtoza Ocena . wynikajgca
. . L Warunki .
Lp. | do 1 m od spodu konstrukcji | wysadzinowosci z warunkow
; - . wodne
nawierzchni gruntu podtoza wodnych
i wysadzinowosci
gruntu podtoza
-1- -2- -3- -4- -5-
Pg
piasek gliniasty
1. wysadzinowe dobre G3
Pt1/Pg
piasek pylasty/piasek gliniasty
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Gtebokos¢ przemarzania hz=0,8 m.

Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkdw wodnych - przyjeta grupa no$nosci podtoza
gruntowego: G3

4. Wybdr konstrukcji nawierzchni

4.1 Wybor konstrukcji nawierzchni jezdni - (G3) KR1 - nawierzchnia z kostki betonowej

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm

RAZEM gr.55¢cm

4.2 Wybor konstrukcji nawierzchni zjazdow

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego (kostka fazowal) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.15¢cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm

RAZEM ar. 50 cm

4.3 Wybor konstrukcji dojsé do posesii

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 gr.15cm

RAZEM gr. 28cm

4.4 Wybor konstrukcji stanowisk postojowych

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm
RAZEM gr.55¢cm
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5. Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

(dla grupy nosnosci podtoza G3) - jezdnia z kostki betonowej

Wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - zatgcznik
do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowychi Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
minimalna wymagana grubos$¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny Hmin dla gruntu G3
i kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hmin = 0,50 x h; = 0,60 x 0,80 = 0,40 m

tgczna rzeczywista grubos$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwq
wzmochnienia podtoza wynosi Heatk = 0,55 m.

Hecatk > Hmin
Warunek jest spetniony.

6. Uwagi

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w  wykopach, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nodnosci podtoza,
przyjete w czasie projektowania. Ocene no$nosci nalezy przeprowadzic poprzez okreslenie
wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie no$nosci podtoza. Wartos¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Projektant:

mgr inz. Ewa Milik
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