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Branza: Drogowa

Opracowanie: Projekt techniczny

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1 Dane Ogdlne
1.1 Inwestor
Gmina Rogowo

ul. Koscielna 8

88 — 420 Rogowo

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
. Umowa z Inwestorem

. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

. Obowigzujgce przepisy i normy

. Uzgodnienia i warunki

. Wizja lokalna i pomiar w terenie

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej w Rogowie, ulicy Ogrodowej (droga gminna

nr 130552C), polegajgca na wykonaniu: nawierzchni jezdni, zjazddw, stanowisk postojowych, poboczy

utwardzonych kruszywem, muld odwadniajgcych, oznakowania pionowego i poziomego, regulacji
wysokosciowe] urzgdzeh obcych.

Zakres projektu dla ulicy Ogrodowej obejmuje:

« wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci 500 m od ulicy
Sportowej, w kierunku pdtnocnym, na odcinku 402,44 m oraz siegacz na odcinku 79,27 m (droga
klasy L — z uwagi na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan uspokajajgcych ruch na drogach klas G, Z,
Li D na terenie zabudowy, szeroko$¢ pasa ruchu moze by¢ zmniejszona o 0,25 m wzgledem wartosci
okreslonych w ust. 1 §15 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmienigjgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne iich usytuowanie, 1j. 2,75 m),

* wykonanie zjazddw do posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci
dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

* wykonanie 7 stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,50 m,

* wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

« regulacja wysokosciowa urzgdzeh obcych: wtazdw kanatowych, zaworéw wodociggowych,
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« wykonanie muld odwadniajgcych.

2 Rozwiqgzania projektowe

2.1

Roboty ziemne

Obliczenia robdét ziemnych wykonano za pomocq licencjonowanego programu ,ULICA”. Naniesiono

rzedne terenu istniejgcego i projektowanego, a nastepnie wykonano obliczenia ilosci mas ziemnych.

Tabela robdt ziemnych - ulica Ogrodowa

Algebraiczna
Powierzchnia Powierzchnia | Odleglosé Objetosé Nadmiar suma
z - przekroju $rednia migdzy Objetosé do objetosci objetosci od
5| & przekro- zuzycia I przekroju
< wykopy | nasypy | wykopy | nasypy | jami | wykopy [nasypy | namiej. | wykopy |nasypy | wykopy |nasypy
[m?] [m?]
0 0,00 | 10,42 | 0,06
7,39 | 0,04 2,60 19,20 | 0,10 19,20 | 0,10
2,60 4,35 | 0,02 19,20 | 0,10
417 | 0,02 | 29,10 | 121,20 | 0,58 121,20 | 0,58
31,70 | 3,98 | 0,02 140,40 | 0,69
3,96 | 0,01 28,10 | 111,28 | 0,28 111,28 | 0,28
59,80 | 3,94 | 0,00 251,68 | 0,97
3,26 | 0,11 17,60 | 57,38 | 1,94 57,38 | 1,94
77,40 | 2,58 0,22 309,05 | 2,90
2,82 0,13 | 34,20 | 96,44 | 4,28 96,44 | 4,28
111,60 | 3,06 | 0,03 405,50 | 7,18
538 | 0,10 | 19,70 | 105,99 | 1,97 105,99 | 1,97
131,30 | 7,70 0,17 511,48 | 9,15
5,83 | 0,09 | 238,10 | 134,56 | 1,96 134,56 | 1,96
154,40 | 3,95 | 0,00 646,04 | 11,11
3,62 | 0,03 | 22,30 | 80,73 | 0,56 80,73 | 0,56
176,70 | 3,29 | 0,05 726,77 | 11,67
3,50 | 0,03 | 18,80 | 65,80 | 0,47 65,80 | 0,47
195,50 | 3,71 | 0,00 792,57 | 12,14
3,66 | 0,00 | 34,90 |127,73 | 0,00 127,73 | 0,00
230,40 | 3,61 0,00 920,30 | 12,14
3,33 | 0,01 25,60 | 85,25 | 0,13 85,25 | 0,13
256,00 | 3,05 | 0,01 1005,55 | 12,27
297 | 0,04 | 21,80 | 64,75 | 0,87 64,75 | 0,87
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277,80 | 2,89 0,07 1070,30 | 13,14
3,20 | 0,04 | 17,20 | 55,04 | 0,60 55,04 | 0,60
295,00 3,51 0,00 1125,34 | 13,74
3,10 0,06 | 24,00 | 74,40 | 1,32 74,40 | 1,32
319,00 2,69 | 0,11 1199,74 | 15,06
3,47 | 0,06 | 21,30 | 73,80 | 1,17 73,80 | 1,17
340,30 | 4,24 | 0,00 1273,54 | 16,23
3,57 | 0,04 | 20,30 | 72,47 | 0,71 72,47 | 0,71
360,60 | 2,90 | 0,07 1346,01 | 16,94
3,99 | 0,08 | 18,00 | 71,82 | 1,35 71,82 | 1,35
378,60| 5,08 | 0,08 1417,83 | 18,29
4,08 | 0,04 | 15,40 | 62,83 | 0,62 62,83 | 0,62
394,00| 3,08 | 0,00 1480,66 | 18,91
2,76 | 0,09 8,40 23,18 | 0,71 23,18 | 0,71
402,40 | 2,44 | 0,17 1504,23 | 19,67
Tabela robdt ziemnych - siegacz
Algebraiczna
Powierzchnia Powierzchnia | Odleglos¢ Objetosé Nadmiar suma
£ - przekroju $rednia migdzy Objetose do objetosci objetosci od
§ g przekro- zuzycia | przekroju
< wykopy | nasypy | wykopy [ nasypy | jami [ wykopy [nasypy | namiej. [wykopy |nasypy | wykopy | nasypy
[m?] [m®]
0 0,00 | 9,17 | 0,00
6,51 0,00 | 19,20 | 124,90 | 0,00 124,90 | 0,00
19,20 | 3,84 | 0,00 124,90 | 0,00
4,42 | 0,00 | 20,90 | 92,27 | 0,00 92,27 | 0,00
40,10 | 4,99 | 0,00 217,17 | 0,00
4,00 | 0,01 39,10 | 156,40 | 0,39 156,40 | 0,39
79,20 | 3,01 0,02 373,61 | 0,31

Przedstawiony ostateczny bilans obejmuje catos¢ robdt ziemnych ujetych w ramach robdt drogowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdinych warunkéw bezpieczehstwa z powodu

wystepowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobiezenia jego uszkodzeniu.
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2.2 Branza drogowa - zakres robét

Zakres projektu dla ulicy Ogrodowej obejmuje:

« wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci 5,00 m od ulicy
Sportowej, w kierunku pétnocnym, na odcinku 402,44 m oraz siegacz na odcinku 79,27 m,

* wykonanie zjazddw do posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci
dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

« wykonanie 7 stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,50 m,

« wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

« regulacja wysoko$ciowa urzgdzeh obcych: wtazdéw kanatowych, zaworéw wodociggowych,

« wykonanie muld odwadniajgcych.

2.3 Opinia geotechniczna

W podtozu budowlanym przedmiotowej inwestycji wystepujq proste warunki gruntowo-wodne. Kategorie
geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. 2012 poz. 463).

Na podstawie warunkdw geotechnicznych okresSlonych w projekcie kanalizacji sanitarnej oraz
uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu stwierdza sie |kategorie geotechniczng
projektowanych obiektéw w zréznicowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Na obszarze objetym inwestycjg stwierdzono obecnos$¢ w podtozu gruntowym piaskdw  gliniastych
i pylastych. Warunki wodne na caty, obszarze uznano jako dobre. Uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia robdt odwodnieniowych.

Na catym analizowanym obszarze rozpoznano podtoze gruntowe zaliczone do grupy nosnosci G3.
Nalezy wykorytowaé wierzchnig warstwe gruntu stanowigcg humus.

W rejonie projektowanej inwestycji nie ma niekorzystnych (czynnych) zjawisk geologicznych takich jak:
uaktywnione osuwiska czy ryzyko powstania szkdd goérniczych, krasowych, deformacii filfracyjnych,

ekspansywnych itp.

2.4 Konstrukcja nawierzchni - projekt konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu KR1 - przyjeto na podstawie wskazahn Zamawiajgcego.

Klasa funkcjonalno-techniczna drogi: ,,L” (lokalna)

Kategoria administracyjna drogi: droga gminna nr 130552C

Predko$¢ projektowa drogi Vp = 30 km/h.

Ulica Ogrodowa — projektuje sie droge jednojezdniowq:
* jezdnia z kostki betonowej o szerokosci 5,00 m
*  zjazdy do posesji z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do bram wjazdowych
= dojscia do posesji
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Konstrukcje nawierzchni opracowano w oparciu o:

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U z 2016 . poz. 124).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 1 sierpnia 2019 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. Uz 2019 r. poz. 1643).

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatqcznik do zarzgdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - zatgcznik do zarzgdzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

«  Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe WT-2 2014 - cze$¢ |. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.

*  PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady Ogdine.

* PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

Okreslenie warunkdw gruntowych i grupy no$nosci podtoza:

Grupa nosnosci
podtoza
Rodzaj gruntu podtoza Ocena . wynikajgca
.. . . Warunki )
Lp. | do 1 m od spodu konstrukcji | wysadzinowosci Z warunkow
; . . wodne
nawierzchni gruntu podtoza wodnych
i wysadzinowosci
gruntu podtoza
-1- -2- -3- -4- -5-
Pg
piasek gliniasty .
1. PI/Pg wysadzinowe dobre G3
piasek pylasty/piasek gliniasty

Gtebokos¢ przemarzania hz = 0,8 m.

Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkdw wodnych - przyjeta grupa nosnoséci podtoza gruntowego: G3

Wybér konstrukcji nawierzchni jezdni - (G3) KR1 - nawierzchnia z kostki betonowej

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 gr.22cm
RAZEM ar. 55cm
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Wybér konstrukcji nawierzchni zjazdow

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 agr.5cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.15¢cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm

RAZEM gr.50 cm

Wybér konstrukcji dojsé do posesji

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 gr.15¢cm

RAZEM ar. 28 cm

Wybér konstrukciji stanowisk postojowych

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20cm
warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10 ar.22cm

RAZEM gr.55¢cm

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

(dla grupy nosnosci podtoza G3) - jezdnia z kostki betonowej

Wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych i pdtsztywnych - zatgcznik
do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowychi Autostrad z dnia 16.06.2014 r. minimalna
wymagana grubosé konstrukcii ze wzgledu na wysadziny Hmin dla gruntu G3 i kategorii ruchu KR1 wynosi:
Hmin = 0,50 x h; = 0,50 x 0,80 = 0,40 m
tgczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg wzmocnienia
podtoza wynosi Heatk = 0,55 m.
Heatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

Uwagi:

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzic¢
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nodnosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢é poprzez okreslenie wtdérnego modutu
odksztatcenia Ez na powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie czy wyznaczona wartosé

odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Wartos¢ witdrnego modutu odksztatcenia Ez nalezy
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okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

2.5 Rozwiqzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu

istniejgcych zjazddw. Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do 5,50 m.

ulicy i ulic sgsiednich oraz

ulica Ogrodowa siegacz
Pochylenie podtuzne niwelety
minimalne 0.366% 0,482%
Pochylenie podtuzne niwelety
maksymalne 2,746% 1,012%
Pochylenie poprzeczne jezdni 2% 2%

2.6  Przekréj poprzeczny

Zaprojektowano nastepujgce spadki poprzeczne jezdni:

ulica Ogrodowa:

« od km 0+000 do km 0+402,44 - spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo

o wartosci 2%

ulica Ogrodowa - siegacz:

« od km 0+000 do km 0+079,27 - spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo

o wartosci 2%

2.7 Wspobirzedne punktéw gtéwnych trasy

ULICA OGRODOWA

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: X(N)
PPO 5904270,316
WI1  tuk kotowy 5904289,161
PLK 5904282,673
StK 5904289,135
KK 5904295,545
ZALOM-1 5904364,195
IALOM-2 5904420,995
ZALOM-3 5904554,511
KPO 5904662,987
ULICA OGRODOWA - SIEGACZ
ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: X(N)
PPO 5904653,269
KPO 5904670,296

Y(E)
3544628,772

3544631,399
3544630,495
3544631,540
3544632,866
3544648,635
3544662,068
3544692,746
3544716,605

Y(E)

3544711,907
3544634,490
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2.8 Elementy niwelety

ULICA OGRODOWA

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

ULICA OGRODOWA

prosta 0,00 23,05 0,366 23,05

tuk wklesty 23,05 47,95 12,45 1800,00 0,04

prosta 47,95 79,50 1,750 31,55

prosta 79,50 145,60 2,345 66,10

prosta 145,60 200,44 2,746 54,84

tuk

wypukty 200,44 249,57 24,57 2200,00 0,14

prosta 249,57 277,80 0,511 28,23

prosta 277,80 391,90 0,561 114,10

prosta 391,90 402,44 -0,380 10,54

ULICA OGRODOWA - SIEGAC?

prosta 0,00 68,40 0,482 68,40

prosta 68,40 79,27 1,012 10,87

2.9 Wykaz zjazdéw

Lp. Pik. Rze. Opis

1 22,35 100,08 Wijazd-1

2 28,20 100,10 Wijozd-2

3 58,95 100,59 Wijozd-3

4 77,60 100,80 Wijozd-4

5 96,70 101,34 Wijozd-5

6 114,80 101,67 Wijozd-6

7 122,05 101,94 Wijozd-7

8 128,20 102,07 Wijozd-8

9 193,20 103,75 Wijozd-9

10 211,30 104,27 Wijazd-10

11 235,00 104,66 Wjazd-11

12 269,00 104,87 Wijozd-12

13 298,30 104,95 Wijozd-13

14 312,80 105,12 Wijazd-14

15 342,60 10529 Wijozd-15

2.10 Oporniki, krawezniki

Oporniki betonowe 12x25x100 cm, ustawione sg na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) o grubosci 5

cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm, ustawione sg na tawie

betonowej z oporem, z betonu C12/15. Wokdt stanowisk postojowych ustawi¢ krawezniki betonowe

15x30x100 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm i tawie betonowej

C12/15 z oporem, wystawione na 12 cm.
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2.11 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni powierzchniowo - do projektowanych muld o szerokosci 1,00 m.

3 Rozwiqgzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
3.1 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

3.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ORANGE Polska S.A.

3.3 Zabezpieczenie sieci wodociggowej
Nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w pasie drogowym witazdw kanalizacyjnych,

skrzynek, zasuw oraz hydrantéw.

3.4 Pobocza

Nalezy uformowacé pobocza o szerokosci 0,75 m i spadku 8% z kruszywa tamanego.

4 Powierzchnia zabudowy
wyszczegOlnienie powierzchnia
yszezeg [m?]
nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej 2.561,50
nawierzchnie zjazddw z kostki brukowej betonowej 169,50
nawierzchnie stanowisk postojowych z kostki brukowej
: 137,00
betonowej
nawierzchnie doj$¢ do posesji z kostki brukowej betonowej 6,00
Razem 2.874,00

5 Rozwigzania materiatowe
Parametry i wymagania w stosunku do materiatdw koniecznych do uzycia przy realizacji rozoudowy ulicy
zawarto w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) stanowiqgcych integralng cze$¢

dokumentaciji projektowe.

6  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem
do robdét nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie ich trwania.
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Temat: Rozbudowa ulic Ogrodowej w Rogowie
Branza: Drogowa

Opracowanie: Projekt techniczny

7 Uwagi koncowe

« Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ ostroznosé
podczas prowadzenia wszelkich robdét w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci
i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacii.
W  przypadku watpliwoéci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac
z oryginalnych naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzgdzen
podziemnych w obecnosci gestora sieci.

+  Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

«  Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancodw, przede wszystkim tych, ktérych posesje
sgsiadujg z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.

«  Projektowana rozbudowa poprawia system komunikaciji, stan bezpieczehstwa ruchu kotowego
i ruchu pieszego oraz rowerowego.

» Redlizacja inwestycji wymaga zmiany granic pasa drogowego i podziatu nieruchomosci.

Projektowat: Sprawdzit:

o . mgr inz. Piotr Milik
mgr inz. Ewa Milik o , )
Uprawnienia budowlane do projektowania
Uprawnienia budowlane do projektowania . . . - .
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

bez ograniczen w specjalnosci drogowej KUP/0039/POOD/07

KUP/0047/POOD/06
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