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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wpustéw ulicznych i przykanalikéw w zwiqzku z przebudowq ulicy
Jeziornej i Lesnej oraz rozbudowq ulicy Ogrodowej w Rogowie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wpustdw ulicznych i przykanalikéw i obejmujq:

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8 — 1,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem
urobku, w gruncie kat. Il-1V

Wykopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, kat. gruntu II-IV

Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiem samochodowym w pojemnikach, grunt. kat. II-IV

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gruntem dowiezionym kat. I-ll, gteboko$¢ wykopu do 3,00
m, szeroko$¢ 0,8 +1,5m

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gruntem dowiezionym kat. I-ll, gtebokos¢ wykopu do 3,00
m, szeroko$¢ 2,6 +4,5m

Dowéz gruntu kat. |-l do zasypania wykopdw (piasek)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. -l uprzednio zmagazynowanym
w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - odwdz gruntu z wykopu

Podtoza z materiatédw sypkich o gruboéci 15 cm

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy "S" SN8 o Srednicy 200x5,9 mm o potgczeniach kielichowych
tgczonych na uszczelke

Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Studzienki z pierscieniem odcigzajacym, wpusty zeliwne klasy D-400 zwykte, uchylne na zawiasach z ryglem
zabezpieczajgcym o wymiarach 590x320 mm

Préba szczelnoéci kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm

Ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy ujaé wedtug witasnej kalkulacji, joko roboty towarzyszgce
odwadnianie wykopdw nie jest ujmowane w przedmiarze robdt

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kandlizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaty.

1.4.2.1.  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

1.4.2.2.  Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do konfroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.4.3.5. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.3.7. System odwodnienia liniowego - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikdw, nawierzchni stanowisk postojowych i placow
do projektowanych odbiornikdédw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczq.

1.4.4.4.  Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim éciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe.

Rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC-U tgczone na uszczelke gumowa.

Rury o $rednicy 200x5,9 mm o sztywnosci obwodowej SN8 i SDR34 dla przykanalikéw wpustdw, zgodne z normg
PN-EN 1401-1:2009.

2.3. Studzienki sciekowe.

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne.

Wpusty zeliwne z zeliwa szarego klasy D-400 uchylne na zawiasach z zamkiem zatrzaskowym. Wpusty uliczne
zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124: 2000.

Zwienczenie wpustdw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124: 2000.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane.

Do wykonania studzienek Sciekowych nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane z  betonu
wibroprasowanego:

= krqzki posrednie @ 0,5 m,

= elementy przytqgczeniowe @ 0,5 m,

= dno osadnikowe & 0,5 m.

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.
Pierscienie zelbetowe odcigzajgce prefabrykowane powinny by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy
C25/30 zbrojonego stalq.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane.
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C25/30 zbrojonego stalg.

2.4. Kruszywo na obsypke.
Obsypka powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-EN 13139:2003.

2.5. Beton.
Beton C8/10 na warstwe wyrbwnawczg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.6. Przytqcza siodtowe.
Przytgcza siodtowe z przegubem kulowym.

2.7. Sktadowanie materiatéw.

2.7.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada& wyroby w pozycji stojqcej i jezeli powierzchnia
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sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb
zapewniajqcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliiwiac dostep do poszczegdinych stosdéw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.7.3. Wpusty zeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustdw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.7.4. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozdw.

4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojozddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka fransportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport kregéw.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozydii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustéw zeliwnych.
Wpusty mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem
sie podczas fransportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji  sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.
Kruszywa mogqg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.7. Transport cementu.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i frwale oznaczy je w terenie za pomocqg
kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpodrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Reczne wykopy wykona¢ w miejscach skrzyzowania fras kanatdw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
(energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym, gazowym) w celu doktadnego ich zlokalizowania
i odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem pod nadzorem ich gestora. Istniejgce uzbrojenie
krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie na wykopie. Sciany
wykopdw nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu
,»Krings”.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Projektowane kanaty nalezy posadowi¢ na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio uformowanym. Dno
wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajac wieksze frakcje gruntu i kamienie. Nastepnie nalezy wykona¢ podtoze
z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm. Bezposrednie podtoze uformowacé na kat 120° , tak aby do gruntu
przylegato 1/3 obwodu rury. Utozone kanaty zabezpieczyé obsypkg ochronng z piasku Sredniego
zageszczonego. Grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm. Obsypke ochronng wykona¢ warstwami co 15 cm.
Pozostatq obsypke mozna wykonac z gruntu rodzimego z wykopu z jego przesianiem.

5.5. Wykonanie podwieszen.

Krzyzujgce sie z wykopami pod projektowane kanaty i przykanaliki istniejgce uzbrojenie podziemne tj. kable

energetyczne i telekomunikacyjne, gazociqgi i wodociqggi, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem

i zerwaniem przez wykonanie odpowiednich konstrukcji podparé i podwieszen w nastepujgcy sposéb:

= kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg ostonowq z PVC i podwiesié na
dtugosci min. 1,5 m od osi skrzyzowania: dla kabli NN rura o $rednicy 110 mm, dla kabli WN rura o $rednicy
160 mm.

= przewody gazowe w odlegtosci od kanalizacji mniejszej niz 2,0 m obudowacd rurg ochronng potdéwkowq
zgodnie z normq PN-87/PN-34501,

= przewody wodociggowe w przypadku nie zachowania w pionie odlegtosci 0,5 m od projektowanych
kanatéw nalezy zabezpieczy¢ rurqg ochronng PVC lub PEHD o dtugosci | = 1,5 -2,0 m w przypadku uktadania
kanalizacji pod wodociggiem, potowizng rury PVC lub PEHD o dtugosci | = 1,5 - 2,0 m jezeli kandlizacja
uktadana jest nad wodociggiem (dla przewoddw wodociggowych o $rednicy 32-63 mm PE rurg o $rednicy
110 mm PVC, dla przewoddw wodociggowych o Srednicy 110-125 mm PE rurg o Srednicy 280 mm PE).

5.6. Roboty montazowe.
Spadki i gtebokosc posadowienia rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

5.6.1. Rury kanatowe i przykanaliki.

Przy budowie kanatdéw rurowych i przykanalikdw nalezy przestrzega¢é wymogdw zawartych w normie
PN-EN 1610/2002 (Budowa i badanie przewoddw kandlizacyjnych) oraz instrukcji wykonania i odbioru
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej producenta. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé: wymogdw
zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikédw, wymogdw zawartych w normach,
przepisdw BHP przy wykonaniu robdét budowlano-montazowych, instrukcji budowy i montazu producentédw
materiatéw. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy wyprofilowac i wyréwnac podtoze. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Szczegdling uwage nalezy zwrdcié
na prawidtowo$¢ wykonania potgczeh i uszczelnien rur. Montaz rur ich obsypke oraz zasypke wykonacé zgodnie
z instrukcjami producentdw rur.
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Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywadé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bqdzZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Studzienki deszczowe - wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe zeliwne klasy D-400 uchylne na zawiasach z zamkiem zatrzaskowym, kraty zabezpieczajgce
wpusty o szerokosci szczelin nie wiekszej niz 1 cm, krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana ok. 5 mm
ponizej poziomu jezdni. Studzienki wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokosci
do 1,0 m bez syfonu. Studzienki wpustéw ulicznych wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych:

L] prefabrykowanego pierécienia odcigzajgcego,

= krgzkdw posrednich @ 0,5 m,

=  elementu przytgczeniowego @ 0,5 m,

= dna osadnikowego @ 0,5 m.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124/2000.

5.6.3. Przytqgcza siodtowe.
Przytqcza siodtowe montowac do kanatu gtéwnego za pomocq wiertnicy. Zabrania sie rozkuwania kanatu.
Na wykonane roboty nalezy uzyska¢ odbidr techniczny MWIK w Bydgoszczy.

5.6.4. lzolacje.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek z betonu
C40/50, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Powierzchnie zewnetrzne betonowych wpustéw ulicznych
nalezy zagruntowac zaprawg bitumiczng (dyspersyjng hydroizolacyjng masg asfalfowo-kauczukowq).

5.6.5. Préby szczelnosci.
Po zamontowaniu kanatdw i pozostawieniu odkrytych ztqczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg normy
PN-EN 1610/2002 (Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studni rewizyjnych.

5.6.6. Obsypka, zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Po zakonczeniu robdt montazowych i wykonaniu préb cisnieniowych przewoddéw nalezy zasypywadé wykopy
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, w sposdb reczny rodzimym gruntem piaszczystym, a nastepnie
mechanicznie przesianym gruntem rodzimym piaszczystym. Zasypki wykona¢ starannie, ubijajgc lekko zwilzony
grunt warstwami o grubosci max. 20 cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdinie
doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien osiggngé
wz=0,97 +1,0.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw dla betonu i zapraw
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w  zakresie
i z czestotliwosdciq okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnosciq do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa,

badanie odchylenia osi przykanalika,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjqg projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,

badanie odchylenia spadku przykanalika,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek),

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne folerancije i wymagania przy wykonaniu kanalizacji deszczowe:
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7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecejnizt 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie przykanalika rurowego w planie, odchylenie odlegtodci osi utozonego przykanalika od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w frzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne kratek Sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoécig do + 5 mm.

Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest:

8.

dla wykonania robdt ziemnych [m3] (metr sze$cienny)

dla wykonania podtoza z materiatéw sypkich [m?] (metr kwadratowy)
dla montazu przytgczy siodtowych [kpl.] (komplet)

dla montazu ruriizolacji [m] (metr)

dla montazu studzienek $ciekowych [szt.] (sztuka)

Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne' pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania przykanalikdw,
wykonane studzienki $ciekowe,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

9.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdine wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robét,

zakup i dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw przykanalikdw, studzienek Sciekowych,

montaz przytqczy siodtowych,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie istniejgcych urzadzeh podziemnych,

wykonanie obsypki,

wykonanie préby szczelnosci,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odwdz nadmiaru gruntu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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Nazwa inwestydji

Przebudowa ulicy Jeziornej i Lesnej oraz rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie

Kod CPV

45230000-8

Numer specyfikacji

Nazwa specyfikacji

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

10.

10.1.

1.

10.
1.
12.

14.
15.

17.
18.

Przepisy zwigzane

Normy.

PN-EN 124: 2000

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 13101:20056
PN-EN 197-1: 2002

PN-EN 206-1:2003
PN-ENV 1046:2002 (U)

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
PN-EN 1610/2002
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-7:2002
PN-B-10729/1999
PN-B-10736:1999

PN-76/E-05125

BN-88/6731-08
PN-EN 13139:2003

Iwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciq.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewngtrz konstrukcji budowili. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddw pod ziemiq i nad ziemiq.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdine.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Iblizeniac do urzgdzeh energetycznych i skrzyzowania z  uzbrojeniem
podziemnym.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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