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ULICA JEZIORNA
przekrdj konstrukcyjny A-A
od km 0+000 do km 0+044,71
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opornik betonowy 12x25x100 cm
opornik betonowy 12x25x100 cm n
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 (KR1)
wg. PN-EN 13108-1, gr. 4cm
gbma warstwa nawierzchni
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1)
wg. PN-EN 13108-1, gr. 5cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

ULICA LESNA
przekrdj konstrukcyjny C-C
od km 0+000 do km 0+122,50

ULICA LESNA
przekrdj konstrukcyijny E-E
od km 0+122,50 do km 0+300,00

ULICA LESNA
przekrdj konstrukcyjny G-G
od km 0+300,00 do km 0+389,68

4,00 5,60
00 012 2,00 2,00 012 20 5,50
— o4 O . R : A2 1 R 012 . 2,80 X 2,80 0,12
| | | | | 1 1 ! . 0,12 2,75 X 2,75 012 |
. | [ |
mw umochione jezdnia jezdnia umochione mm %9 jezdnia jezdnia - . . . .
8 5 pobocze pobocze g3 e¢ 89 umochnione jezdnia jezdnia umochione
52 0,75 +0,00 |8 0,75 59 98 - 3 w pobocze pobocze
g i 2% 1 50 sel & *0,00 |8 3 § 9 +0,00 |8
—2% 2% 5 3 2% % 3 57 . 075 0,00 |'S 0.75
) —< L0~ — 2% 2%
_ A T U
- 1 == £~
_ " I _ —

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
(kostka fazoway), gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

50 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

géma warstwa nawierzchni
Typ A | 2 tabiicy 9.
KATALOG TYPOWYCH
KONSTRUKCJI
NAWERZCHNI PODATNYCH
| POLSITYWNYCH

51 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1)
wg. PN-EN 13108-1, gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1)
wg. PN-EN 13108-1, gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg. PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm , gr. 20 cm

‘dolna warstwa nawierzchni
Typ 102 fabiicy 8.4
KATALOG TYPOWYCH
KONSTRUKCI
NAWIERZCHNI PODATNYCH
1 POLSITYWNYCH

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

wg. PN-EN 13108-1, gr. 4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 (KR1)

warstwa wigzgca z betonu asfalto:
wg. PN-EN 13108-1, gr. 5cm

wego AC 16 W 50/70 (KR1)

1 POESITYWHYCH

51 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg. PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm , gr. 20 cm

dolna warstwa nawierzchni
Typ 10z fablicy 8.4
KATALOG TYPOWYCH
KOMSTRUKCI
NAWIERZCHNI PODATNYCH
| POLSITYWNYCH

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

ULICA LESNA

przekréj konstrukcyjny D-D
od km 0+000 do km 0+122,50

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z kostki brukowe] betonowej koloru szarego
(kostka fazowal), gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

£
m podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna: grunt stal
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

izowany cementem,

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

ULICA LESNA

przekréj konstrukcyijny F-F

przekrdj przez wyspe

opornik betonowy 12x25x100 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z kostki brukowe] betonowej koloru szarego
(kostka fazoway), gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 20 cm

55cm

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

| kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
(kostka fazoway), gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 15¢cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

50 cm

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,

klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

géma warstwa nawierzchni

wg. PN-EN 13108-1, gr. 4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 (KR1)

wg. PN-EN 13108-1, gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1)

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

warstwa scieralna z kostki brukowe] betonowej koloru szarego
(kostka fazowal), gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

55cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna: grunt sta
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

lizowany cementem,

51 cm

z kruszywem C90/3 wg. PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm , gr. 20 cm

‘dolna warstwa nawierzchni
Typ 102 tabiicy 8.4
KATALOG TYPOWYCH
KONSTRUKC
NAWIERZCHNI POD,

1 POLSITYWNYCH

NYCH

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

warstwa $cieralna z kostki brukowe] betonowej koloru czerwonego
(kostka fazowal), gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

28 cm

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem,
klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 22 cm

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH | REKLAMOWYCH ,,MP" MILIK PIOTR
ul. H. Sienkiewicza 31,

89-200 Szubin
tel. [ fax. 52 320 35 26
tel. kom. 509 282 464

NIP 562 109 36 21

Inwestor: Gmina Rogowo
88-420 Rogowo, ul.Koscielna 8

Faza: PW

Nr rysunku 8

Branza: drogowa

Obiekt: Przebudowa ulic Lesnej i Jeziornej w Rogowie

Skala: 1:50
Tres¢: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 10.09.2021 r.
. L A Specjalnos¢ i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i nazwisko numer uprawnien Podpis
. T o Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Piotr Milik bez ograniczen w specialnosci drogowe
KUP/0039/POOD/07
Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzit mgr inz. Ewa Milik bez ograniczen w specialnoici diogowe] NN
KUP/0047/POOD/0é




