Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Przebudowa ulic Jeziornej i LeSnej w Rogowie
2 ULICA LESNA
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 |45100000-8 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV
2.1.1.1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,39
terenie rowninnym
389,68/1000 km 0,39
2.1.2 |45100000-8 Usuniecie warstwy darniny
CPV
2.1.2.1 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubos¢ warstwy do 15 cm m2 513,90
10,20+86,60+14,90+6,60+24,40+9,10+34,10+2,90+5,20+24,00+32,60+76,80+18| m2 513,90
6,50
2.1.2.2 |D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3 77,08
transportem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat.
I-1ll. Wyw6z darniny.
513,90%0,15 m3 77,08
2.1.2.3 |D-01.02.02 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-1ll ponad 1 | m3 77,08
km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej. Wywdz darniny, (krotnos¢ = 4) do tacznej odlegtosci 5 km.
77,08 m3 77,08
2.1.3 |145100000-8 Rozbiorki
CPV
2.1.3.1 |D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o m2 539,50
grubosci do 6 cm
jezdnia 539,50 m2 539,50
2.1.3.2 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, m2 539,50
grubos¢ do 20 cm
jezdnia 539,50 m2 539,50
2.1.3.3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m2 5,00
cementowo-piaskowe;j.
5,00 m2 5,00
2.1.3.4 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 250,00
cementowo-piaskowej
250,00 m 250,00
2.1.3.5 |D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 12,50
250,00*0,05 m3 12,50
2.1.3.6 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 160,67
wytadowaniu wraz z utylizacja.
(539,50*0,06)+(539,50*0,20)+(5,00*0,08)+(250,00%0,12*0,25)+12,50 m3 160,67
2.1.4 |45100000-8 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
CPV
2.1.4.1 |D-01.03.01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu | m 25,00
do 0,4 m. Grunt kategorii I-1V.
6,5+6,0+6,0+6,5 m 25,00
2.1.4.2 |D-01.03.01 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach. Rury AROT PS | m 25,00
110 mm.
25,00 m 25,00
2.1.4.3 |D-01.03.01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna m 25,00
wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-V.
25,00 m 25.00
2.1.5 |45100000-8 Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych
CPV
2.1.5.1 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazéw kanatowych | szt. 20,00
20 szt. 20,00
2.1.5.2 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zaworéw szt. 53,00
wodociagowych
53 szt. 53,00
2.1.5.3 |D-01.03.05 Przestawienie hydrantu nadziemnego. Demontaz istniejgcego hydrantu i montaz | kpl. 1,00
nowego w innej lokalizacji.
1 kpl. 1,00
2.1.6 |45100000-8 Roboty ziemne
CPV
2.1.6.1 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopdw z transportem urobku odlegtos¢ do 1 km. m3 947,17

Grunt kat.I-IV.
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1024,25 m3 1 024,25
darnina -77,08 m3 - 77,08
2.1.6.2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegto$¢ transportu ponad m3 947,17
1km. Grunt I-1V. (do tacznej odlegtosci 5 km).
1024,25 m3 1 024,25
darnina -77,08 m3 - 77,08
2.1.6.3 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw. Grunt kategorii I-11 m3 12,51
12,51 m3 12,51
2.1.6.4 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopdw z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 12,51
Grunt kat.I-1l - dow6z gruntu na nasypy.
12,51 m3 1251
2.2 ROBOTY BUDOWLANE
2.2.1 |45233000-9 Jezdnia - BA
CPV
2.2.1.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 559,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.
559,00 m2 559,00
2.2.1.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubos¢ | m2 559,00
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
559,00 m2 559,00
2.2.1.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 559,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
559,00 m2 559,00
2.2.1.4 |D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowa. m2 559,00
559,00 m2 559,00
2.2.1.5 | D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 (KR1) wg | m2 559,00
PN-EN 13108-1. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
559,00 m2 559,00
2.2.1.6 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 559,00
559,00 m2 559,00
2.2.1.7 | D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa. m2 559,00
559,00 m2 559,00
2.2.1.8 | D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 (KR1) wg | m2 559,00
PN-EN 13108-1. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
559,00 m2 559,00
2.2.2 145233000-9 Jezdnia - kostka betonowa
CPV
2.2.2.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 1 483,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV.
1483,00 m2 1 483,00
2.2.2.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubo$¢ | m2 1 483,00
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
1483,00 m2 1 483,00
2.2.2.3 |D-04.06.02-1 Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pielegnacja m2 1 483,00
podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1483,00 m2 1 483,00
2.2.2.4 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 1 483,00
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
1483,00 m2 1483,00
2.2.3 |145233000-9 Zjazdy
CPV
2.2.3.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 124,50
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-1V.
9,90+6,00+5,50+4,30+4,60+8,90+0,90+0,50+1,00+1,30+2,00+0,80+1,30+1,30+ [ m2 124,50
0,70+1,40+1,30+0,70+1,90+0,60+1,00+0,90+1,00+2,70+1,20+3,00+20,80+2,90
+4,70+6,20+15,90+9,30
2.2.3.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubos¢ | m2 124,50
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
124,50 m2 124,50
2.2.3.3 | D-04.06.02-1 Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, pielegnacja m2 124,50
podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
124,50 m2 124,50
2.2.3.4 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru czerwonego m2 124,50
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
124,50 m2 124,50
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.4 145233000-9 Wysepki
CPV
2.2.4.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 14,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-1V.
6,00+4,00+4,00 m2 14,00
2.2.4.2 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, grubos¢ | m2 14,00
warstwy po zageszczeniu 15 cm.
14,00 m2 14,00
2.2.4.3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 14,00
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
14,00 m2 14,00
2.2.5|45233100-0 Elementy ulic
CPV
2.2.5.1 |45233100-0 Krawezniki
CPV
2.2.5.1.1 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem taw [ m 56,00
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
2,0+5,5+2,5+1,5+2,0+1,5+2,5+1,5+2,0+1,5+3,0+4,0+1,0+1,0+3,0+4,0+0,5+0,5+ [ m 56,00
3,0+4,0+0,5+0,5+3,5+5,0
2.2.5.1.2 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem taw [ m 7,00
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
7,0 m 7,00
2.2.5.1.3 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce tukowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z m 44,00
wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej
8,5+8,5+10,5+7,5+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,5+1,5 m 44,00
2.2.5.1.4 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem taw | m 933,60
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jezdnia 14,5+64,8+11,3+6,5+6,3+11,0+25,1+85+1,6+48,8+4,8+29,8+9,8+41,3+5,7+9,4+ | m 718,60
8,6+6,7+5,9+31,8+2,5+4,9+3,3+6,00+4,3+4,9+3,00+17,2+25,1+15,2+31,7+30,2
+52,8+6,6+4,3+20,8+9,7+41,6+5,8
wjazdy 9,9+7,1+8,0+6,6+7,2+9,2+6,5+4,4+6,3+4,9+5,8+7,1+6,0+5,8+4,0+5,0+4,9+3,6+ [ m 215,00
8,5+4,4+5,1+4 6+5,3+7,1+5,9+6,0+13,3+3,0+6,8+7,5+13,8+11 4
2.2.5.1.5 |D-08.01.01b Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka. Glebokosé m 14,50
ciecia do 10 cm.
14,50 m 14,50
2.2.6 |45233000-9 Pobocza
CPV
2.2.6.1 |D-06.03.01 Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa | m2 234,00
tamanego)
(76,0+17,2+9,3+6,7+31,7+3,3+4,3+17,2+14,7+63,5+1,0+2,0+20,7+44,4)*0,75 m2 234,00
2.2.7 |45233120-6 Roboty wykonczeniowe
CPV
2.2.7.1 | D-06.03.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 352,50
wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-1V
86,00+24,90+17,00+11,10+56,40+155,30+21,60+10,10+39,00+3,20+6,40+19,20( m2 586,50
+4,60+1,40+2,50+1,10+34,40+92,30
pobocza -234,00 m2 | - 234,00
2.2.7.2 |D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2 352,50
86,00+24,90+17,00+11,10+56,40+155,30+21,60+10,10+39,00+3,20+6,40+19,20( m2 586,50
+4,60+1,40+2,50+1,10+34,40+92,30
pobocza -234,00 m2 | - 234,00
2.2.8 |45233290-8 Oznakowanie pionowe
CPV
2.2.8.1 |45233290-8 Usuniecie istniejgcego oznakowania
CPV
2.2.8.1.1 | D-07.02.01 Zdjecie tablic znakéw drogowych. szt. 3,00
3 szt. 3,00
2.2.8.1.2 |D-07.02.01 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakoéw. szt. 3,00
3 Szt. 3,00
2.2.8.2 |45233290-8 Przestawienie istniejacego oznakowania
CPV
2.2.8.2.1 |D-07.02.01 Zdjecie tablic znakéw drogowych. szt. 1,00
1 szt. 1,00
2.2.8.2.2 |D-07.02.01 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakow. szt. 1,00
1 szt. 1,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.8.2.3 | D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych - tarcze z szt. 1,00
demontazu.
1 szt. 1,00
2.2.8.2.4 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i| szt. 1,00
zasypaniem dotéw oraz z wykonaniem fundamentu betonowego - stupki z
demontazu.
1 szt. 1,00
2.2.8.3 |45233290-8 Ustawienie nowego oznakowania
CPV
2.2.8.3.1 | D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i| szt. 5,00
zasypaniem dotéw oraz z wykonaniem fundamentu betonowego. Stupki zwykte
pod 2 znaki, $rednica 76,1 mm, grubos$¢ Scianki 3,6 mm.
5 szt. 5,00
2.2.8.3.2 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych szt. 2,00
(tarcze nowe) - grupa wielkosci "typowy 2 gen.
2 szt. 2,00
2.2.8.3.3 | D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych szt. 3,00
(tarcze nowe) - grupa wielkosci "Sredni” 2 gen.
3 szt. 3,00
2.2.9 |45233290-8 Oznakowanie poziome
CPV
2.2.9.1 |D-07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbg akrylowag malowane m2 3,28
mechanicznie - kolor biaty.
P-4 6,00*0,24 m2 1,44
P-13 7,00*0,2625 m2 184
2.2.10 |45230000-8 Odwodnienie
CPV
2.2.10.1 |45230000-8 Roboty ziemne
CPV
2.2.10.1. | D-03.02.01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci 0,8-1,5 m, gtebokosci do 3,0 | m3 12,38
1 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. II-IV.
rury (30%) (4,0+5,0+4,0+4,0+6,0+4,5)*1,50*1,00*0,30 m3 12,38
2.2.10.1. | D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na m3 28,87
2 odktad. Grunt kategorii II-IV.
rury (70%) (4,0+5,0+4,0+4,0+6,0+4,5)*1,50*1,00*0,70 m3 28,87
2.2.10.1. |D-03.02.01 Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiami samochodowymi 5-6 t,w m3 17,50
3 pojemnikach i wytadowaniem na odktad.Grunt kategorii lI-1V.
wpusty (30%) 9*2,00*1,80*1,80*0,30 m3 17,50
2.2.10.1. | D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na m3 40,82
4 odktad. Grunt kategorii II-1V.
wpusty (70%) 9*2,00*1,80*1,80*0,70 m3 40,82
2.2.10.1. | D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o Scianach pionowych, giebokosé m3 40,39
5 wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-11.
12,38+28,87-(3,14*0,10*0,10*27,50) m3 40,39
2.2.10.1. | D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokos¢ m3 51,79
6 wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 2,6-4,5 m. Grunt kategorii I-11
17,50+40,82-(3,14*0,34*0,34*9*2,00) m3 51,79
2.2.10.1. |D-03.02.01 Dow6z gruntu do zasypania wykopow (piasek) m3 92,18
7
40,39+51,79 m3 92,18
2.2.10.1. | D-03.02.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,60 m3,spycharkami 75KM z m3 99,57
8 transp.samochodami samowyt.do 5t lecz w ziemi w hatdach. Grunt kat.lI-1V
(odw6z gruntu z wykopu)
12,38+28,87+17,50+40,82 m3 99,57
2.2.10.2 |45230000-8 Roboty montazowe
CPV
2.2.10.2. |D-03.02.01 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich m2 27,50
1
(4,0+5,0+4,0+4,0+6,0+4,5)*1,00 m2 27,50
2.2.10.2. | D-03.02.01 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC ze $cianka litg klasy "S" SN8 o $rednicy m 27,50
2 200x5,9 mm o potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke.
4,0+5,0+4,0+4,0+6,0+4,5 m 27,50
2.2.10.2. | D-03.02.01 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 szt. 9,00
3 mm z osadnikiem bez syfonu. Studzienki z pierscieniem odcigzajgcym, wpusty
zeliwne z zeliwa szarego klasy D-400 zwykte, uchylne na zawiasach z ryglem
zabezpieczajgcym o wymiarach 590x390 mm.
9 szt. 9,00
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1 2 3 4 5 6
2.2.10.2. |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm. m 27,50
4
4,0+5,0+4,0+4,0+6,0+4,5 m 27,50
2.2.10.3 |UWAGA: Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy uja¢ wedtug wtasnej kalkulacji. Jako
roboty towarzyszace odwadnianie wykopow nie jest ujmowane w przedmiarze
robot.
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