Temat: Przebudowa ulicy Jeziornej i Le$nej oraz rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie
Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu
Opracowanie: Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICINY

do projektu statej organizacji ruchu dla przebudowy ulicy Jeziorneji Lesnej
oraz rozbudowy ulicy Ogrodowej w Rogowie

1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora.

2) Mapa zasadnicza.

3) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

4) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2021 poz. 450).

5) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetfrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310).

6) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

7) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Uz 2016 r. poz. 124).

?) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U z 2019 r. poz. 1643).

10)Norma PN-EN 12899-1:2010, State, pionowe znaki drogowe. Cze$C 1: Znaki
state.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt state] organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie organizacji ruchu
drogowego na ulicy Jeziornej, LeSnej i Ogrodowej w Rogowie gmina Rogowo. Ulice
zlokalizowane sg w miejscowosci Rogowo, powiat Zzninski gmina Rogowo
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania ulicy Jeziornej, Lesnej i Ogrodowej
W miejscowosci Rogowo gmina Rogowo.

3. Stan istniejgcy

Rozpatrywane drogi znajdujg sie w miejscowosci Rogowo, gmina Rogowo,
terytorialnie obszar ten znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
zninskim.
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Rozpatrywany teren potozony jest w pasie drogowym ulicy Lesnej (droga gminna
nr 130550C) i ulicy Jeziornej (droga gminna nr 130545C) oraz ulicy Ogrodowej (droga
gminna nr 130552C) w miejscowosci Rogowo. Ulica Jeziorna posiada nawierzchnie
jezdni bitumiczng bardzo zniszczonq. Ulica LeSna na odcinku od ulicy Sportowej
do ulicy Jeziornej posiada nawierzchnie bitumiczng bardzo zniszczong a na odcinku
od ulicy Jeziornej do konca projektowanego odcinka posiada nawierzchnie
gruntowq czesciowo utwardzong kruszywem, ttuczniem i gruzem, ulica Ogrodowa
posiada nawierzchnie gruntowq czeSciowo utwardzong kruszywem, ttuczniem
i gruzem. Ulice otoczone sg zabudowq jednorodzinng.

Na odcinkach drog gminnych objetych projektem brak jest oznakowania majgcego
wptyw na projektowang statg organizacje ruchu. Drogi gminne objete
opracowaniem znajdujg sie w obszarze zabudowanym i posiadajg uktad
dwukierunkowy. Na drogach gminnych nie wystepuje oznakowanie poziome
i czeSciowo wystepuje oznakowanie pionowe.

Natezenie ruchu pojazddw jest mate. Natezenie ruchu pieszych jest mate. Ruch
pojazddw ma charakter docelowy.

Klasy funkcjonalno — techniczne, kategorie oraz rodzaje nawierzchni drég.

Klasa Kategoria
Lp. Ulica funkcjonalno - | administracyjna | Rodzaj nawierzchni
techniczna drogi
. gminna projektowana
] Jeziomna lokalna nr 130545C bitumiczna
minna projektowana
2 Le$na lokalna nrg] 30550C bitumiczna
kostka betonowa
gminna projektowana
3 Ogrodowa lokalna nr 130552C kostka betonowa

4. Wykaz oznakowania oraz warunki techniczne wykonania

W ramach ninigjszego opracowania projektuje sie oznakowanie pionowe i poziome

ulicy Jeziornej, Lesnej i Ogrodowe;.

Rozwigzanie sytuacyjne nawigzuje do istniejgcego korytarza trasy ulicy Jeziornej,

LeSnej i Ogrodowej w Rogowie.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Jeziornej i LeSnej oraz

rozbudowy ulicy Ogrodowej w Rogowie.

Zakres branzy drogowej projektu dla ulicy Jeziornej obejmuje:

« wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,50 m
od ulicy Lesnej do ulicy Kolejowej,

e wykonanie zjazddw do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
o szerokosci i dtugosci dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

« wykonanie poboczy umochnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

« wykonanie odwodnienia nawierzchni - wpusty deszczowe wtgczone
do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

* regulacja wysokosciowa urzgdzen obcych: wtazéw kanatowych.

Zakres branzy drogowej projektu dla ulicy Lesnej obejmuje:

« wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,00 m
od ulicy Sportowej do skrzyzowania z ulicg Jeziorng do km 0+122,50,

* wykonanie pieszo-jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
o szerokosci 4,50+5,60 m od skrzyzowania Jeziorng od km 0+122,50 do km
0+389,68,
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wykonanie zjazddw do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,
o szerokosci i dtugosci dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie odwodnienia nawierzchni - wpusty deszczowe wtgczone
do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

regulacja wysokosciowa urzgdzen obcych: wtazodw kanatowych, zawordw
wodociggowych.

Zakres branzy drogowej projektu dla ulicy Ogrodowej obejmuije:

wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci
5,00 m od ulicy Sportowej, w kierunku poétnocnym, na odcinku 402,44 m oraz
siegacz na odcinku 79,27 m,

wykonanie zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki brukowe] betonowej,
o szerokosci i dtugosci dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

wykonanie 7 stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,50
m,

wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie muld odwadniajgcych.

Projektowanqg oraz istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na zatgczonych
planach sytuacyjnych w skali 1:500.

Oznakowanie poziome

Wprowadzone oznakowanie poziome:
» linia podwdjna ciggta P-4,
» linia warunkowego zatrzymania P-13.

Oznakowanie poziome do wykonania

Powierzchnia

oznakowanie

Lp. Oznaczenie m2] Materiat
Ulica Jeziorna
1 P-4 2,63 cienkowarstwowe
2 P-13 1,92 cienkowarstwowe
3 Razem 4,55 cienkowarstwowe

Powierzchnia

oznakowanie

Lp. Oznaczenie (m2] Materiat
Ulica Lesna
1 P-4 1,84 cienkowarstwowe
2 P-13 1,44 cienkowarstwowe
Razem .
3 oznakowanie 3,28 cienkowarstwowe
. Powierzchnia .
Lp. Oznaczenie (m2] Materiat
Ulica Ogrodowa

1 P-4 2,36 cienkowarstwowe
2 P-13 1,44 cienkowarstwowe
3 Razem 3,80 cienkowarstwowe
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Warunki techniczne wykonania oznakowania poziomego.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego
trasowanie na jezdni. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykonac
w osiach linii podtuznych oraz dla znakdw poprzecznych na wysokosci dolnej i gérnej
czesci znakdéw. Trasowanie nalezy przedstawi¢c do odbioru i zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe odblaskowe.
W  oznakowaniu cienkowarstwowym  znaki podtuzne, znaki poprzeczne
i uzupetniajgce nalezy wykonac¢ w wersji odblaskowej przez naniesienie mikrokulek
szklanych,  odblaskowych ~w ilosci 200 g/m2  Catos¢  oznakowania
cienkowarstwowego  bedzie  wykonana  maszynowo. Do oznakowania
odblaskowego  zostanie uzyta biata farba  akrylowa  rozpuszczalnikowa
do poziomego znakowania drég, przeznaczona do aplikacji z uzyciem mikrokulek
odblaskowych. Nanoszona grubosc¢ farby 0,6 mm na mokro, a pozostatos¢ >=70%,
fj. >=0,63 kg/m?2.

Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiadac
aprobate techniczng.

Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe istniejgce do usuniecia.

Oznakowanie pionowe istniejgce do usuniecia

Lp. Oznaczenie Liczba Uwagi
Ulica Jeziorna
1 A-7 1
2 B-43 1 20 km/h
3 | Stupki do znakow 2
Lp. Oznaczenie Liczba Uwagi
Ulica Lesna
1 A-7 1
2 D-1 1
3 D-4a 1
4 | Stupki do znakdw 3
Lp. Oznaczenie Liczba Uwagi
Ulica Ogrodowa
1 D-1 1
2 D-4a 1
Stupki do znakdw 2

Zdemontowane znaki nalezy przekazac Inwestorowi i ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora.
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Oznakowanie pionowe istniejgce do przestawienia.

Oznakowanie pionowe istniejgce do przestawienia

Lp. Oznaczenie Liczba Uwagi
Ulica Lesna
1 U-18a 1 lustro drogowe
2 | Stupki do znakéow 1 -
Lp. Oznaczenie Liczba Uwagi
Ulica Ogrodowa
1 U-18a 1 lustro drogowe

2 | Stupki do znakéow

1

Oznakowanie pionowe do ustawienia (nowe).

Oznakowanie pionowe do ustawienia

Lp. Oznaczenie Liczba Wielkosé o dggs{(%ll\l/vej Uwagi
Ulica Jeziorna
1 A-7 1 Sredni 2 gen.
2 B-43 1 typowy 2 gen.
3 B-44 1 typowy 2 gen.
. srednica 60 mm,
4 pig?:!jzev;/wygik 3 grubos¢ Scianki 3,2 -
mm
Lp. Oznaczenie Liczba Wielkos§¢ o dgllgsllc(oo“\l/\/ej Uwagi
Ulica Lesna
1 A-7 1 Sredni 2 gen.
2 B-43 1 typowy 2 gen.
3 B-44 1 typowy 2 gen.
4 D-1 2 Sredni 2 gen.
. srednica 60 mm,
5 pig?:!jzev;/wygik 5 grubos¢ Scianki 3,2 -
mm
Lp. Oznaczenie Liczba Wielkosc¢ o dgllgsllc(oo“\l/\/ej Uwagi
Ulica Ogrodowa
1 A-7 1 Sredni 2 gen.
2 B-43 1 typowy 2 gen.
3 B-44 1 typowy 2 gen.
4 D-1 2 Sredni 2 gen.
5 D-18 1 Sredni 1 gen.
. srednica 60 mm,
6 pig?:!jzev;/wygik 6 gruboéémércnionki 3.2 -
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Warunki techniczne wykonania oznakowania pionowego.

Tarcze znakdéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedq z blachy
stalowej ocynkowanej. Tarcze znakdw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2
wykonane bedgq z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym
obwodzie. Stupki do znakdw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane
z jednego kawatka - bez spawdw lub innych tgczen) z kotwqg betonowq oraz
zaslepkg, w dolnej czesci element kotwiqcy zapobiegajgcy wyrwaniu i obréceniu
konstrukcji.

Stupki do znakdédw drogowych ocynkowane ogniowo. Cynkowanie ogniowe
zanurzeniowe wykonac zgodnie z normg EN ISO 1461 lub EN 10240.

Dla sumarycznej powierzchni znakdw do 0,75 m2 i sumarycznej wysokosci znakéw do
1,3 m nalezy stosowac stupki o srednicy do 60 mm i grubo$c scianki min. 3,2 mm. Dla
sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2 m2 i wysokosci znakdw do 1,7 m nalezy
stosowac stupki o $Srednicy do 76,1 mm i grubos¢ Scianki min. 3,6 mm.
Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21 m2 i sumaryczna wysokosci znakéw do
1,7 m nalezy stosowac stupki o srednicy do 88,9 mm i grubosc scianki min. 4,0 mm.
Gtebokosc kotwienia stupkdw, fundament.

e Srednica stupkdw 60 mm — zachowac gtebokos¢ kotwienia 1,0 m; przekrdj

poziomy fundamentu min. 0,35 m * 0,35 m; wysokos$¢ fundamentu 0,9m;

« S$rednica stupkdw 76,1mm — zachowac gtebokos$¢ kotwienia 1,2 m; przekrdj

poziomy fundamentu min. 0,35 m * 0,35 m; wysokos¢ fundamentu 0,9m;

« fundament nalezy wykonac w ksztatcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.
Inaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg posiadac
aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz znaki dodatkowe wydang przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w Warszawie.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

llos¢

Lp. Oznaczenie [zt ]

Ulica Ogrodowa

1 Stupki blokujgce U-12c 5

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2023 r.

Opracowat:

mgr inz. Piofr Milik



