SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-06.04.01

MULDY



Nazwa inwestydji
Przebudowa ulicy Jeziornej i Lesnej oraz rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie

Kod CPV 45230000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-06.04.01 Muldy
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sqg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem muld odparowujacych w ramach przebudowy ulicy Jeziornej i Lesnej
oraz rozbudowy ulicy Ogrodowej w Rogowie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oraz
profilowaniem muld.

Wykonanie muld odwadniajgcych o szerokosci 1,00 m i gtebokosci 0,25 m.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Mulda odparowujgca - mulda zbierajgca wode z korony drogi.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, Materiaty
Materiaty nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania muld.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzgdzeh kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczqgce fransportu.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw.
Przy wykonywaniu robét okre$lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkdw transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykopanie i wyprofilowanie muld.

W wyniku prac ziemnych nalezy uzyskac podane ponizej wymiary geometryczne muld:

- szeroko$¢ 1,00 m,

- gtebokos¢ 0,25 m,

- ksztatt w przekroju owalny.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny muldy powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.
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é. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych wykonanej muldy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
1 Spadek podtuzny muldy Trazna 100 m

2 Szerokos¢ i gtebokos¢ muldy 1razna 100 m

3 Powierzchnia muldy 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne muld

Spadki podtuzne muld powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i gteboko$¢c muld

Szerokos¢ i gtebokos¢ muld powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp muldy

Powierzchnie skarp muld nalezy sprawdza¢ szablonem. Przedwit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac 3 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanych muld odparowujgcych.

8. Odbiér robot

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m muldy obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykopanie i profilowanie muld,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
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