sygn. postepowania: ZZ-2380-18/25 Zatacznik nr 7.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia dla czesci I

Kolorystyka mebli biurowych, krzesel oraz wybarwien gabinetow do ostatecznego
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Przed przystapieniem do realizacji
Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji wymiaréw poszczegolnych mebli
we wlasnym zakresie.

1. Stot skladany na kolkach 750x1600x800 - wyposazony w mediaport
oraz kregostup kablowy

Blat wykonany z plyty widérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
min. 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Konstrukcja stelaza wykonana z profili metalowych grubo$ci min. 1,5 mm. Noga w ksztalcie
litery Y, dolny poprzeczny profil nogi wykonany z profilu 50x25 — boki profilu zaslepione
w tuku metalem (zaoblone krawedzie), nie dopuszcza si¢ zaslepek z tworzywa. Wszystkie
spawy podstawy polerowane na gtadko.

Stét na kotach z hamulcem min fi 65 mm z wytrzymalo$cia na obcigzenie do 350 kg. Kota
osadzone na gwincie m8. Pion nogi z profilu fi 60 mm z mechanizmem sktadania blatu. Nogi
polaczone ze soba belka 50 x 30, w systemie laczenia na bagnet - skrecanych na $ruby mS.
Mozliwo§¢ malowania proszkowego w innym kolorze nég oraz belki stelaza. Spawy
niewidoczne, wewnatrz profilowe, zapewniajace estetyke wykonczenia. Farby z certyfikatem
QUALICOAT nanoszone na fosforanowang powierzchnig, poprawiajaca jako$¢ i odpornosé
powtoki lakiernicze;.

Mechanizm sktadania blatu 180° — prosta obstuga w postaci ruchomego profilu z rury fi 16 pod
blatem stotu. W kazdej nodze osadzony mechanizm sktadania wykonany z twardego tworzywa
ABS z zapadkowym system blokowania pozycji blatu 180° oraz 0°.

Mechanizm z atestem AfPS GS 2014:01.

Stot wyposazony w Mediaport czarny (2x gniazdo USB C, 2x RJ 45)



*230V/16A

e gniazdka z okablowaniem 2,5 mm ?

e kat po otwarciu 50°

e zasilanie poprzez czarny kabel GST 18

e wykonany z aluminium, tworzywa i stali
ekolor: czarny (RAL 9017)

e dtugos¢: 319 mm

e szeroko$¢: 154 mm

e glebokosé: 63,5 mm

oraz

Kregostup kablowy 1300 mm - zatrzaskowe bloki taczce si¢ ze soba, dajac taczng dlugos¢
130 cm. Prowadnica kablowa wyposazona z jednej strony w element montazowy oraz stope,
ktéra spoczywa na podtodze. Krggostup, ktory mozna dowolnie skracaé¢ lub wydtuzaé poprzez
dodawanie/usuwanie blokéw. Rozmiar pojedynczego bloku to 68 x 35 mm. Maskownica na
kable ma posiada¢ cztery tunele, ktére umozliwiaja dowolny podziat przewodow.

Wymagane dokumenty sktadane wraz z oferta:

e Pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci mebli

biurowych: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, wystawiony przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony
w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostk¢ badawcza i
certyfikujaca posiadajacg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

¢ Sprawozdanie z badan na odpornosé powtoki lakierniczej
wg PN-ISO 4211-4:1999 -min. Poziom 4.

o Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych.

e Atest higieniczny na caty produkt.

Krzesto biurowe obrotowe



e Nowoczesny design,
e Oparcie i zagtowek: mocna siatka,

e Zaglowek z wieszakiem na oparciu/ regulowana wysoko$¢ i pochyt,
e Regulacja wysokosci oparcia,
e Siedzisko- pianka elastyczna (pianka ktora si¢ nie odksztatca) o gestosci 65 kg/m3
+tkanina wysokiej jakosci,
¢ Podlokietniki 4D regulacja gora-dot / przod-tyt / lewo-prawo / na boki z migkka
naktadka,
e Mechanizm muliti-block z funkcja bujania i mozliwoscia blokady oparcia w wybrane;j
pozycji,
e Regulacja glebokosci siedziska / wysuw siedziska,
e Regulacja podparcia odcinka ledzwiowego -przdd-tyt 1 wysokosci,
o Sitownik gazowy / regulacja wysokosci siedziska,
e Metalowa listwa oparcia taczaca oparcie z siedziskiem,
e Efektowna metalowa podstawa chromowana,
e Kotka gumowane,
Wymiary:
Wysokos¢ fotela: 1180-1280mm
Szeroko$¢ fotela: 650mm
Glebokos¢ fotela: 675mm
Wysokos¢ siedziska: 450-550mm

Wraz z oferta nalezy dotaczy¢ atest/sprawozdanie z badan z ktérego wynika iz proponowane
Krzesto biurowe obrotowe spelnia nastepujace normy:

PN-EN 1022 : 2019-03

PN-EN 16139 : 2013-07

PN-EN 16139 : 2013-07/AC : 2013-09

PN-EN 1335-2 :2019-03

Atest - sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione przez niezalezng jednostke (laboratorium)
ktéra posiada akredytacj¢ PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

3. Krzeslo wyscielane



Krzesto posiadajace migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostong oparcia z tworzywa
sztucznego, wyposazone w stalowa rame, malowang proszkowo. Z mozliwos$cig sztaplowania,
sktadowanie - max 10 szt.

4. Biurko gabinetowe 750x2000x1000

Blat wykonany z plyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
36 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z ptyty o grubosci 36 mm. Nogi potaczone sg elementem
konstrukcyjnym zapewniajagcym sztywno$¢ oraz stabilno$¢ biurka 1 wyposazone
w Slizgacze. Wszelkie polaczenia w biurkach wykonane za pomoca kotkéw oraz potaczen
mimosrodowych umozliwiajacych wielokrotny montaz i demontaz konstrukcji. W blacie dwie
przelotki na przewody. Maskownica do ziemi cofni¢ta o 150mm w innym kolorze niz blat i
nogi np. czarnym. Klawiatura wykonana z plyty widrowej melaminowanej o klasie
higieniczno$ci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm. Prowadnice
rolkowe. Szerokos$¢ 700mm.

Klawiatur¢ nalezy przymocowa¢ do biurka na etapie realizacji w miejscu wskazanym przez
uzytkownika.

5. Pomocnik do biurka gabinetowego 750x1000x500

Pomocnik sktadajacy si¢ z szafki zamykanej drzwiami szerokos$ci 500mm oraz szafki z
czterema szufladami. Wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna wykonana z plyty gr.10mm biata
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe
grubosci  18mm. Wspdlny blat gr.36mm. Konstrukcja taczona za pomoca zlaczy
mimosrodowych, kotkow. Pomocnik posadowiony na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscia
regulacji. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum 2
szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt.
Dodatkowo wieniec dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Uchwyt o
rozstawie 128mm czarny. Do szuflad montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflady na



prowadnicach tozyskowanych pelnego wysuwu. Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV
o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

6. Fotel gabinetowy obrotowy

)

-

Fotel gabinetowy obrotowy z zagtowkiem i regulowanymi podtokietnikami, o wymiarach:
e Wysokos¢ siedziska: 405-490 mm,

e Wysokos¢ catkowita: 1115-1210 mm,

e Szeroko$¢ siedziska: 460 mm,

e Glebokos¢ siedziska: 460 mm,

e Szeroko$¢ oparcia: 530 mm,

e Szeroko$¢ zagtowka: 225 mm,

o Wysokos$¢ tarczy zaglowka: 195 mm,

e Wysokos$¢ oparcia: 710mm,

e Srednica podstawy: 682 mm,

Wymagania:

o Siedzisko, oparcie i zaglowek w catosci tapicerowane.

o Szkielet sktadajacy si¢ z dwoch oddzielnych zespotow siedziska i oparcia.

o Szkielety podstawowe siedziska i oparcia wykonane sg z 8§ warstwowej sklejki o
grubos$ci 12 mm pokrytych pianka cieta. Na oparciu i siedzisku tapicerowane naktadki.

o Szkielet siedziska: 5-warstwowa sklejka bukowa grubosci 7,5 mm, obtozona gabka
cigta o grubosci 40mm i gestosci 40kg/m3 oraz gabka cigta o grubosci odpowiednio
10,20mm i gestosci odpowiednio 25,2 1kg/m3

e Szkielet oparcia: 5-warstwowa sklejka bukowa grubosci 7,5 mm, oblozona gabka cigta
o grubo$ci 60mm i gestosci 40kg/m3 oraz piankg cieta o grubosci odpowiednio 20, 10,
20 mm i gestosci odpowiednio 21, 25,25 kg/m3

e Siedzisko i oparcie odpowiednio wyprofilowane, aby zwiekszy¢ komfort uzytkowania.

o Zaglowek regulowany



e Szkielet zagldwka wykonany jest z 5 warstwowej sklejki o grubosci 7,5mm pokryty
pianka R70

e Siedzisko i oparcie ma posiada¢ przeszycia/wciagi, ktdre ograniczajg marszczenie si¢
tkaniny.

e Podlokietniki regulowane 2D: wykonane sg ze stali chromowanej oraz poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym (PA+GF). Naktadki tapicerowane tym samym
rodzajem tapicerki co catly fotel. Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ — 80 mm oraz
ruch naktadki przéd —tyt 70 mm

e Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

Mozliwo$¢ swobodnego kotysania

Kat pochylenia oparcia zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska 2:1

Kat pochylenia oparcia 20 st. zsynchronizowany z siedziskiem 11st.

Mozliwo$¢ blokady oparcia w 5 pozycjach

Regulacje sily oporu oparcia za pomoca korbki

Anti-shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
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po zwolnieniu blokady
e Fotel tapicerowany skorg licowa o parametrach nie gorszych niz:
e Mickka skora licowa (0.9 —1.1 mm), barwiona

e Podstawa Fotela fi 675mm z polerowanego aluminium, wykonana jako jednolity odlew,
niespawana.
e Samohamowne kotka m @65mm do twardych powierzchni.

Wymagane dokumenty sktadane wraz z oferta:
e Atest wytrzymato$ciowy zgodny z norma: PN-EN1335, PN-EN1022, PN-EN1728
e Atest potwierdzajacy trudnozapalno$é: EN 1021 —1, EN 1021 —2

7. Stol gabinetowy 750x1800x800

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 36
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukcji metalowej . Nogi profil 50x50 wyposazone w regulatory poziomu. Belki
poprzeczne 50x20. Konstrukcja ramowa spawana w calosci. W blacie nalezy wykonac
otwory na przepusty kablowe w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

8. Krzeslo gabinetowe stacjonarne

Wymiary:

v Wysoko$¢ catkowita: 815 mm
Wysoko$¢ oparcia: 400 mm
Szeroko$¢ oparcia: 450 mm
Glebokos¢ catkowita krzesta: 580 mm
Wysoko$¢ siedziska: 470 mm
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v Szeroko$¢ siedziska: 460 mm
v Szeroko$¢ catkowita: 520 mm

Siedzisko i oparcie:

Krzesto konferencyjne na 4 nogach. Stelaz wykonany z rury o przekroju fi22 wykonany
w technologii gigcia bez zmiany przekroju w miejscu giecia — stelaz spawany w catosci z rury
fi 22m. Stelaz lakierowany proszkowo na RAL w kolorze tapicerki krzesta. Nogi od spodu
zabezpieczone przegubowymi stopkami z filcem zgrzewany w strukture stopki. Wyprofilowane
oparcie wykonane z tworzywa sztucznego montowane do stelaza bez uzycia potaczen
srubowych. Oparcie dwustronnie tapicerowane tkaning z widocznymi elementami glownej
ramy oparcia. Cze$¢ tapicerowana oparcia w wersji SOFT bez zastosowania twardego wktadu
oraz pianki (jako element wzmacniajacy zastosowana wewnatrz siatka nosna), zapewniajaca
wigksza elastyczno$¢ oparcia jak w rozwigzaniu z oparciem siatkowym. Wyprofilowanie
oparcia na calej szerokosci ramy w ksztatcie tuku — zapewniajgca brak uwierania dolnej i gornej
krawedzi oparcia podczas eksploatacji krzesta. Oparcie oraz siedzisko dwa osobne elementy —
przeswit minimum 20 mm. Oparcie nabijane na pionowe profile stelaza, ktore sg przedtuzeniem
tylnej nogi krzesta - bez mocowania na sruby. Siedzisko nie przykrecane do stelaza co pozwoli
tatwa wymiane¢ w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w cato$ci z tworzywa
sztucznego pokryte pianka trudnopalng o grubosci 25 mm i gesto$ci min. 43 kg/m® oraz
tapicerka. Od spodu siedzisko wyposazone w oston¢ wykonang z tworzywa sztucznego (w
kolorze podtokietnika 1 oparcia krzesta) i wyposazong w 4 kuliste kauczukowe odbojniki
zapobiegajace przypadkowemu uszkodzeniu poprzedzajacego siedziska w trakcie sktadowania
krzeset.

Podlokietniki:

W gornej czesci oparcia podtokietniki nabijane na profil stelaza bedacy przedtuzeniem tylnych
ndg bez polaczen na sruby. W przedniej-dolnej czesci przykrecane do specjalnych adapterow
w ostonie siedziska.

Mozliwo$¢ domontowania lub demontazu podtokietnikow w trakcie eksploatacji. Krzesto z
mozliwos$cig sztaplowania min 5 szt.

Dokumenty sktadane wraz z oferta:



e Atest/sprawozdanie z badan potwierdzajacy zgodno$¢ krzesta z normami: PN-EN 16139:
2013, PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2019 wystawione przez niezalezng
jednostke (laboratorium), ktora posiada akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

e Atest potwierdzajacy wytrzymato$¢ do 150 kg

e Do oferty nalezy réwniez dotaczy¢ zgode producenta na postugiwanie si¢ odpowiednimi
atestami w okre§lonym postepowaniu przetargowym.

e Na produkty oferowane w postgpowaniu nalezy przedstawi¢ aktualne certyfikaty
producenta ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

e Trudnopalno$¢ na piany potwierdzona sprawozdaniem z badan zgodna z normami PN EN
1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 lub BS 5852.

e Trudnopalno$¢ na tworzywo krzesta zgodne ze sprawozdaniem z badan zgodna z
normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 — wydane przez niezalezne
laboratorium certyfikujace.

e (Gwarancja na krzesto 5 lat.

9. Zestaw szaf gabinetowych 1850x2400x420

Zestaw szaf sktadajacy si¢ z : szafy aktowej szeroko§¢ 800mm, szafy z witryng szerokos$ci
800mm, szafy ubraniowo-aktowej szerokosci 800mm

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
E1 o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona
w wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe grubosci
18mm. Wspolny wieniec gorny gr.36mm. Rozstaw potek dopasowany do wysokosci
segregatora.  Konstrukcja laczona za pomocg zlaczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscia regulacji. Fronty uchylne wyposazone w
trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.
Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu
zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych
zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec goérny
wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w profilowana,
tworzywowa listwe¢ przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. P6tki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym przypadkowe
poziome wysunigcie si¢. Uchwyt o rozstawie 128mm czarny.

Witryna wyposazona w fronty uchylne szklane czarny lacobel wyposazone w trzy zawiasy
puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem zamykajace
trzy gorne przestrzenie. Dwie przestrzenie dolne zamykane drzwiami z plyty widrowe;j.

Szafa ubraniowo — aktowa dzielona 1/3 na 2/3 z drazkiem wysuwnym typu ,,puzon”. Fronty
oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm, pozostale elementy obrzezem gr.0,8mm. Wszystkie fronty
oraz wience oklejone PCV o gr. 2 mm, pozostate elementy PCV o gr. 0,6 mm.

10.  Stolik gabinetowy sr. 600, h-750



Blat wykonany z plyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
36 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat stolika opiera si¢ na

konstrukcji metalowej , noga talerzowa.

11. Fotel gabinetowy stacjonarny

Wymiary:

e  Wysoko$¢ : 86 cm,

e  Wysokos$¢ siedziska: 50 cm,
e Szerokos¢ : 61cm,

e Glebokosc¢ : 44 cm.

Styl: LOFT,
e Tapicerka: materialowa,
e Rodzaj ndg/podstawy: metalowe,
e Kolor: czarny mat,
e Konstrukcja nég: 4 nogi.

Informacje dodatkowe:

e Kkrzesto obrotowe,
e 7 podtokietnikami.

12.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x2000x1000



2000,00
1920,00

1000,00

490,00 + zaslepki

Regulacja skokowa
przy uzyciu klucza
ampulowego.

Grawer z podziatkg co 1 cm
od wewnetrznej strony nogi.

Stopki requlacyjne.-

Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o
klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze
blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajagce na wielokrotne przykrecenie i
rozkrecenie stelazu lub fatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z ptyty
wiorowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko§¢ 700mm.

13.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x2000x800
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Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z plyty widrowej melaminowanej o
klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze
blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne przykrecenie i
rozkrecenie stelazu lub fatwg wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z ptyty
wiorowe] melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko$¢ 700mm.

Do oferty nalezy dofaczy¢ atest/sprawozdanie z badania potwierdzajacy, iz biurko
o wymiarach blatu 2000x800 spetnia nastgpujace normy:

1. PN-EN 1730:2013-04
2. PN-EN 527-2+A1:2019-08
3. PN-EN 527-1:2011

Jednoczesnie Zamawiajagcy wymaga aby z dolaczonego atestu / sprawozdania z badan
jednoznacznie wynikato, ze dotyczy danego wyrobu (musza by¢ podane wymiary, grubosci,
material, z ktérego wykonany jest mebel). Atest / sprawozdanie z badan musi by¢ wystawiony
przez niezalezng jednostke (laboratorium) posiadajaca akredytacj¢ PCA (Polskiego Centrum
Akredytacji).

14.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x1800x1000
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Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z plyty widrowej melaminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze

blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne przykrecenie i
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rozkrecenie stelazu lub fatwg wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z ptyty
wiorowe] melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem

ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko$¢ 700mm

15.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x1400x800

1400,00

1320,00

G

1270,00

b 545,00 ‘T"\

Mocowanie blatu do
konstrukcji 14 x M6

800,00

800,00
500,00

640,00 - 820,00

Grawer z podzialka co 1 cm
od wewnetrznej strony nogi.

Stopki r?gulacy]ne‘-z 700,00

Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w
kolorze blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne przykrecenie i
rozkrecenie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z plyty
wiorowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem

ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko§¢ 700mm.

16.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x1000x600
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1000,00
920,00
870,00

z
g
g +
& g
(=3
g
Mocowanie blatu do
konstrukcji 14 x M6
Profile o przekroju 40x25x#1,5-
600,00
500,00
— g
gl
g
g Profil zew. 65,00x65,00#1,5
@
E__ Profil 60,00x60,0042,0
§ wew. 60,00x60,00#2, Requlacia skokowa
przy uzyciu Kucza
ampulowego.
2 Grawer z podziatkg co 1 em
= o od wewnetrznej strony nogi.
Stopki regulacyjne. 550,00

Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w
kolorze blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne przykrecenie 1
rozkrecenie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z ptyty
wiorowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko§¢ 700mm.

17.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x1500x700

1500,00

1420,00 ,

L 1370,00 ]

e
& 59500 595,110 ,g
5 | ~
g ¥
e g
Macowanie blatu do
konstrukgji 14 x M6
Profile o przekroju 40x25x#1,5:
700,00
500,00
=8
ol;gi_
g
g
g Profil zew. 65,00x65,00#1,5
L
g i ki
Profil wew. 60,00x60,00£2,0 przy uzyciu klucza
g ampulowego.
Grawer z podziatky co L em
od wewnetrznej strony nogi.
g
- 7
Stopki regulacyjne. 700,00
T
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Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z plyty widrowej melaminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze
blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajagce na wielokrotne przykrecenie i
rozkrecenie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z ptyty
wiorowe] melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem

ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko§¢ 700mm.

18.  Biurko regulowane na stelazu metalowym 640-820x1400x600

1400,00
1320,00
1270,00 i

545,00 545,00

LE

600,00
El
E T

490,00 + zaslepki

- -
)

Mocowanie blatu do %O

konstrukcji 14 x M6

Profile o przekroju 40x25x# 1,5
600,00

500,00

=

Profil zew. 65,00x65,0041,5

640,00 - 820,00

przy uzyciu klucza

Profil wew. 60,00x60,00%2,0
ampulowego.

e s e cece |

Grawer z podziatka co 1 cm
od wewnetrzne] strony nogi.

7_ -
"'__—/SSII,IIU

|

Stopki leqularyjne.-é

Wymiary biurek zgodnie ze specyfikacja. Blat wykonany z plyty widrowej melaminowanej o
klasie higienicznos$ci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze
blatu. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne przykrecenie i
rozkrecenie stelazu lub fatwg wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. Blat stotu opiera
si¢ na konstrukcji metalowej wykonanej zgodnie z rysunkiem. Klawiatura wykonana z ptyty
wiorowe] melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 0,8 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko§¢ 700mm.

19. Kontenerek mobilny 4 szuflady 435x550x600

Kontener wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym.
Gorna szuflada wyposazona w piornik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie
128 mm. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych pelnego wysuwu. Kontener posiada kotka
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umozliwiajace swobodne przesuwanie. Korpus, czota oraz plecy w tym samym kolorze.
Wszystkie fronty oraz wiefice oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

Wraz z oferta nalezy dotaczy¢ atest / sprawozdanie z badania potwierdzajacy, iz oferowany
mebel spetnia nastepujace normy:

1. PN-EN 14073-3:2006
2. PN-EN 14073-2:2006
3. PN-EN 14074:2006

Jednoczesnie zamawiajacy wymaga aby z dolaczonego atestu/sprawozdania z badan
jednoznacznie wynikato , ze dotyczy danego wyrobu (musza by¢ podane wymiary, grubosci ,
materiat z ktérego wykonany jest mebel). Atest /sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione
przez niezalezng jednostke (laboratorium) posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji)

20.  Zestaw stolow laczna dlugos¢ 750x4670x800

Blat wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci min. 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukcji metalowej . Nogi profil 50x50 wyposazone w regulatory poziomu. Belki
poprzeczne 40x20. Konstrukcja ramowa spawana w cato$ci. W blacie nalezy wykonac¢ otwory
na przepusty kablowe w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

21.  St6l 1600 x 800

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubo$ci min.
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat stotu opiera si¢ na
konstrukcji metalowej . Nogi profil 40x40 wyposazone w regulatory poziomu. Belki
poprzeczne 40x20. Konstrukcja ramowa spawana w catosci.

22.  Szafka pod drukarke 750x600x600

Szafka wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higieniczno$ci
El o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF gr.3mm biata
wpuszczona w wyfrezowane boki i wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki ptycinowe
grubo$ci 18mm. Wieniec gorny min. gr.25mm. Rozstaw pdtek dopasowany do wysokosci
segregatora. Konstrukcja taczona za pomoca ztagczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w
dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.
Szafa wyposazona w zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie
fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.
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23.  Stolik 100 x 50

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubo$ci min.
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat stotu opiera si¢ na
konstrukcji metalowej . Nogi profil 40x40 wyposazone w regulatory poziomu. Belki
poprzeczne 40x20. Konstrukcja ramowa spawana w catosci.

24.  Lada z barierka i drzwiami w ksztalcie litery U
1150x1500(300)x2400(400)x1500(300)

Lada wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 25mm w klasie
higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna lady wykonana z tej samej plyty co
korpus. Pétki ptycinowe grubosci 18mm. Konstrukcja taczona za pomoca ztaczy
mimosrodowych, kotkodw. Lada posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscia
regulacji. W ladzie nalezy zamontowa¢ drzwi uchylne zamykane na zamek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego na etapie realizacji. Lada trwale przymocowana do $cian i
podtogi. Wszystkie fronty oraz wiefice oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr
0,6mm.

25. Szafa aktowa 1850x800x420

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF gr.3mm biata
wpuszczona w wyfrezowane boki i wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki ptycinowe
grubo$ci 18mm. Wieniec gorny min. gr.25mm. Rozstaw pdtek dopasowany do wysokosci
segregatora. Konstrukcja taczona za pomoca ztagczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w
trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.
Szafa wyposazona w zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie
fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

Wraz z oferta nalezy dotaczy¢ atest / sprawozdanie z badania potwierdzajacy, iz oferowany
mebel spetnia nastepujace normy:

1. PN-EN 14073-3:2006
2. PN-EN 14073-2:2006
3. PN-EN 14074:2006

Jednoczesnie zamawiajacy wymaga aby z dotaczonego atestu/sprawozdania z badan
jednoznacznie wynikato , ze dotyczy danego wyrobu ( musza by¢ podane wymiary
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,grubosci , material z ktérego wykonany jest mebel.) Atest /sprawozdanie z badan
musi by¢ wystawione przez niezalezng jednostke ( laboratorium) posiadajaca
akredytacje PCA ( Polskie Centrum Akredytacji)

26. Szafa ubraniowa 1850x600x42(0

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty HDF gr.3mm biala
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe
grubos$ci 18mm w gornej i dolnej czesci z przestrzenig 300mm. Wieniec gérny min. gr.25mm.
Szafa z drazkiem wysuwnym typu ,puzon”.. Konstrukcja taczona za pomoca zlaczy
mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji.
Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z
cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie
128mm aluminiowy. Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostale
elementy PCV o gr 0,6mm.

27.  Szafka socjalna 750x800x420

Szafka wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty HDF gr.3mm biala
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe
grubos$ci 18mm. Wieniec gérny min. gr.25mm. Rozstaw potek dopasowany do wysokosci
segregatora.  Konstrukcja laczona za pomocg zlaczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscia regulacji. Fronty uchylne wyposazone w
dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.
Szafa wyposazona w zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie

fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

28. Krzesto biurowe obrotowe
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Wymiary:

Wysokos¢ fotela: 1180-1280mm

Szeroko$¢ fotela: 650mm

Glebokos¢ fotela: 675mm

Wysokos¢ siedziska: 450-550mm

e Nowoczesny design

e Oparcie i zaglowek mocna siatka

e Zagtowek z wieszakiem na oparciu/ regulowana wysokos$¢ 1 pochyt

e Regulacja wysokosci oparcia

e Siedzisko- pianka elastyczna (pianka ktora si¢ nie odksztatca) o gestosci 65 kg/m3
+tkanina wysokiej jakosci

¢ Podtokietniki 4D regulacja gora-dot / przod-tyt / lewo-prawo / na boki z migkka naktadka

e Mechanizm muliti-block z funkcja bujania i mozliwoscia blokady oparcia w wybranej
pozycji

e Regulacja glebokosci siedziska / wysuw siedziska

e Regulacja podparcia odcinka ledzwiowego -przdd-tyt 1 wysokosci

e Sitownik gazowy / regulacja wysoko$ci siedziska

e Metalowa listwa oparcia tagczaca oparcie z siedziskiem

e Efektowna metalowa podstawa chromowana

e Kotka gumowane

Wraz z oferta nalezy dotaczy¢ atest/sprawozdanie z badan z ktérego wynika iz proponowane
krzesto spetnia nastgpujace normy:

PN-EN 1022 : 2019-03

PN-EN 16139 : 2013-07

PN-EN 16139 :2013-07/AC : 2013-09

PN-EN 1335-2 :2019-03

Atest - sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione przez niezalezng jednostke (laboratorium)
ktéra posiada akredytacj¢ PCA ( Polskie Centrum Akredytacji).

29 i 30. Krzeslo wyscielane
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Krzesto posiadajace migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostong oparcia z tworzywa
sztucznego, wyposazony w stalowg rame, malowang proszkowo. Z mozliwo$cig sztaplowania,
sktadowanie - max 10 szt.

31.  Wieszak Scienny 4 haki 1200x500

Wieszak wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18
mm oklejonej obrzezem PCV o grubosci 0,6 mm w kolorze plyty. Wieszak ma by¢
przymocowany do $ciany za pomocg kotkow do niej dedykowanych.

Do wieszaka przymocowane uniwersalne wieszaki z poziomym rozstawem hakow w kolorze
aluminium.

32.  Stol do lutowania 750x1600x1400

Stot wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukcji metalowej . Nogi profil 50x50 wyposazone w regulatory poziomu. Belki
poprzeczne 50x20. Konstrukcja ramowa spawana w calosci. W blacie nalezy wykona¢ otwory
na przepusty kablowe w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

33.  Biurko 750x1600x800

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubos$ci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukeji ptytowej . Nogi wykonane z ptyty o grubosci 18 mm. Nogi polaczone sa
elementem konstrukcyjnym zapewniajacym sztywnos$¢ oraz stabilnos$¢ biurka i wyposazone w
slizgacze. Wszelkie potaczenia w biurkach wykonane s3 za pomoca kotkéw oraz polaczen
mimosrodowych umozliwiajacych wielokrotny montaz i demontaz konstrukcji. W blacie dwie
przelotki na przewody. Maskownica do ziemi. Klawiatura wykonana z ptyty wiorowej
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melaminowane;j o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko$¢ 700mm. Klawiaturg nalezy przymocowaé do
biurka na etapie realizacji w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

34. Lada recepcyjna 1150x2000x700(320)

Lada sktada si¢ z biurka i nadstawki tworzac jedng spdjna catos¢ bez widocznych taczen od
strony petenta.

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubo$ci min.25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z plyty o grubosci 18 mm. Nogi potaczone sg elementem
konstrukcyjnym zapewniajagcym sztywno$¢ oraz stabilno$¢ biurka i wyposazone w $lizgacze.
Wszelkie potaczenia w biurkach wykonane sa za pomoca kotkéw oraz potaczen
mimosrodowych umozliwiajacych wielokrotny montaz i demontaz konstrukcji. W blacie dwie
przelotki na przewody. Maskownica do ziemi. Klawiatura wykonana z ptyty widrowej
melaminowane;j o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko$¢ 700mm. Klawiature nalezy przymocowac do biurka na
etapie realizacji w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

Nadstawka dtugos¢ 2000mm, wysokos¢ 400mm, szerokos¢ 320mm z poétkami.

35. Kontenerek mobilny 4 szuflady 435x550x600

Kontener wykonany z ptyty melaminowanej o grubo$ci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym.
Gorna szuflada wyposazona w pidrnik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie
128 mm. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych pelnego wysuwu. Kontener posiada
kotka umozliwiajace swobodne przesuwanie. Korpus, czota oraz plecy w tym samym kolorze.
Wszystkie fronty oraz wiefice oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

Wraz z oferta nalezy dotaczy¢ atest / sprawozdanie z badania potwierdzajacy, iz oferowany
mebel spetnia nastepujace normy:

1. PN-EN 14073-3:2006
2. PN-EN 14073-2:2006
3. PN-EN 14074:2006

Jednoczesnie zamawiajacy wymaga aby z dolaczonego atestu/sprawozdania z badan
jednoznacznie wynikato , ze dotyczy danego wyrobu (musza by¢ podane wymiary, grubosci ,
materiat z ktérego wykonany jest mebel). Atest /sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione
przez niezalezng jednostke (laboratorium) posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji)

36. Zestaw szaf 1850x2400x420
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Zestaw szaf sklada si¢ z : szafy aktowej szeroko$¢ 800mm, szafy z witryng szerokosci
800mm, szafy ubraniowo-aktowej szerokosci 800mm

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF gr.3mm biata
wpuszczona w wyfrezowane boki i wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki ptycinowe
grubosci 18mm. Wspolny wieniec gorny gr.25mm. Rozstaw potek dopasowany do wysokosci
segregatora. Konstrukcja taczona za pomoca ztagczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w
trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.
Szafa wyposazona w zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminium.

Witryna wyposazona w fronty uchylne szklane szyba mleczna wyposazona w trzy zawiasy
puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem zamykajace
trzy gorne przestrzenie. Dwie przestrzenie dolne zamykane drzwiami z plyty widrowe;j.

Szafa ubraniowo — aktowa dzielona 1/3 na 2/3 z dragzkiem wysuwnym typu ,,puzon’.
Wszystkie fronty oraz wiefice oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

37.  Stolik $r. 600

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowane;j o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubos$ci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢ na
konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z ptyty o grubosci 18 mm ustawione prostopadle
wzgledem siebie.

38.  Kirzeslo wyscielane

Krzesto posiadajace migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostong oparcia z tworzywa
sztucznego, wyposazony w stalowg rame¢, malowang proszkowo. Z mozliwoscia
sztaplowania, sktadowanie - max 10 szt.
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39. Zabudowa aneksu socjalnego di.1800

Zabudowa sktada si¢ z wneki na lodowke pod blatowa szerokosci 600mm, szafki z jedng
szufladg i drzwiami szeroko$ci 600mm, szafki zlewowej szerokosci 600mm. Wysokos¢
zabudowy stojacej 890mm, glebokos¢ 600mm. Wysoko$¢ zabudowy wiszacej 720mm,
glebokos¢ 320mm, szeroko$¢ poszczegdlnych szafek wiszacych taka sama jak szafek dolnych
stojacych.

Szafki stojace 1 wiszace wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznoéci E1 o podwyzszonej trwatoici. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr.3mm
wpuszczona w nafrezowane boki (szatki wiszace). Konstrukcja taczona za pomoca ztaczy
mimosrodowych, kotkéw. Do drzwi montowany uchwyt aluminiowy o rozstawie 128 mm.
Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z
cichym domykiem i dociggiem.. Wszystkie fronty oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy
PCV o gr 0,6mm.

Szafki stojace wykonczone wspdlnym cokotem wysokosci 100mm w catosci. Blat postforming
gr.38mm z wysokiej jakosci ptyt widrowych i uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL.
Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem przeciwpreznym, a miejsce styku laminatu z
papierem przeciwpr¢znym musi by¢ uszczelnione 1 zabezpieczone spoing z kleju
poliuretanowego. Tylna krawe¢dZz blatu zabezpieczona obrzezem papierowym. Dodatkowo
czoto blatu wzmocnione doklejka z ptyty widrowej. Wymagane cechy: higieniczny, odporny
na zabrudzenia, fatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszong temperatur¢, odporny na
dziatanie promieni UV i odporny na S$cieranie. Zastosowany blat musi posiada¢ atest
higieniczny.

Szafki stojace wyposazone we wspolny cokét H-100. Cokdt wezepiany w nozki regulowane
typu HAFELE AXILO H-100.

Szaftki z szufladami wyposazone w szuflady L-500mm Szuflada GTV Modern Box biata PB-
KW-KPL450B lub réwnowazne.

Szafke zlewowa wyposazy¢ w zlew z ociekaczem, bateri¢ oraz syfon.

Szafka wiszaca nad zlewem wyposazona w ociekacz na naczynia.

Szatki wiszace wieszane na szynie montazowej. Zawieszki z mozliwo$cig regulacji.

Potki ptycinowe grubosci 18mm.

40.  Wieszak scienny z lustrem 1200x500

Wieszak wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18
mm oklejonej obrzezem PCV o grubosci 0,6 mm w kolorze plyty. Wieszak ma by¢
przymocowany do $ciany za pomocg kotkow do niej dedykowanych.

Do wieszaka przymocowane uniwersalne wieszaki z poziomym rozstawem hakow w kolorze
aluminium. Wieszak wyposazy¢ w lustroo wymiarach 400x300mm naklejane na plytg.

41.  Zabudowa aneksu socjalnego dl. 4550
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Zabudowa sktada si¢ z wngki na lodowke wysoka wolnostojaca szerokosci 600mm, szafki z
jedna szufladg 1 drzwiami szerokos$ci 800mm -2szt, szafki z czterema szufladami szerokosci
500mm- 2szt, szafki z drzwiami szeroko$ci 550mm, zlewowej szerokos$ci 800mm. Wysokos¢
zabudowy stojacej 890mm, glebokos¢ 600mm.

Szafki stojace wykonane z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznoéci E1 o podwyzszonej trwatoici. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr.3mm
przybijana wkretami 3,0x30. Konstrukcja taczona za pomoca ztagczy mimosrodowych, kotkow.
Do drzwi montowany uchwyt aluminiowy o rozstawie 128 mm. Fronty uchylne wyposazone
w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i
dociaggiem.. Wszystkie fronty oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.
Szafki stojace wyposazone we wspolny cokét H-100. Cokdt wezepiany w nozki regulowane
typu HAFELE AXILO H-100. Blat postforming gr.38mm z wysokiej jakos$ci ptyt widrowych
1 uszlachetnionych laminatow CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dzialanie promieni UV 1 odporny na $cieranie. Zastosowany blat musi
posiadac¢ atest higieniczny.

Szaftki z szufladami wyposazone w szuflady L-500mm Szuflada GTV Modern Box biata PB-
KW-KPL450B lub réwnowazne.

Szafke zlewowa wyposazy¢ w zlew z ociekaczem, bateri¢ oraz syfon.

Szafka wiszaca nad zlewem wyposazona w ociekacz na naczynia.

Szatki wiszace wieszane na szynie montazowej. Zawieszki z mozliwo$cig regulacji.

Potki plycinowe grubosci 18mm.

42.  Zabudowa aneksu socjalnego di.3430

Zabudowa sktada si¢ z wngki na lodowke wysoka wolnostojaca szerokosci 600mm, szafki z
jedna szufladg i drzwiami szerokosci 800mm , szafki z czterema szufladami szerokosci 500mm,
szatki z drzwiami szerokosci 730mm, zlewowej szerokosci 800mm. Wysokos¢ zabudowy
stojacej 890mm, glebokos¢ 600mm. Wysokos¢ zabudowy wiszacej 720mm, glebokos¢ 320mm,
szerokos¢ poszczegolnych szafek wiszacych taka sama jak szafek dolnych stojacych.

Szafki stojace i wiszace wykonane z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznoéci E1 o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr.3mm
przybijana wkretami 3,0x30(wpuszczona w nafrezowane boki szafki wiszace). Konstrukcja
taczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkéw. Do drzwi montowany  uchwyt
aluminiowy o rozstawie 128 mm. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe
regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.. Wszystkie fronty
oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.
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Szafki stojace wyposazone we wspolny cokét H-100. Cokdt wezepiany w nodzki regulowane
typu HAFELE AXILO H-100. Blat postforming gr.38mm z wysokiej jakosci ptyt widrowych
1 uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dzialanie promieni UV 1 odporny na $cieranie. Zastosowany blat musi
posiadac¢ atest higieniczny.

Szaftki z szufladami wyposazone w szuflady L-500mm Szuflada GTV Modern Box biata PB-
KW-KPL450B lub réwnowazne.

Szafke zlewowa wyposazy¢ w zlew z ociekaczem, bateri¢ oraz syfon.

Potki ptycinowe grubosci 18mm.

43.  Zabudowa aneksu socjalnego d1.3970

Zabudowa sktada si¢ z wngki na lodowke wysoka wolnostojaca szerokosci 600mm, szafki z
jedna szuflada i drzwiami szerokosci 800mm , szafki z czterema szufladami szerokosci 500mm,
szafki z drzwiami szeroko$ci 635mm - 2szt, zZlewowej szeroko$ci 800mm. Wysokos$¢ zabudowy
stojacej 890mm, glebokos¢ 600mm. Wysoko$¢ zabudowy wiszacej 720mm, glebokos¢ 320mm,
szerokos¢ poszczegolnych szafek wiszacych taka sama jak szafek dolnych stojacych.

Szafki stojace i wiszace wykonane z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznoéci E1 o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr.3mm
przybijana wkretami 3,0x30(wpuszczona w nafrezowane boki szafki wiszace). Konstrukcja
taczona za pomoca zlaczy mimosrodowych, kotkéw. Do drzwi montowany  uchwyt
aluminiowy o rozstawie 128 mm. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe
regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.. Wszystkie fronty
oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

Szafki stojace wyposazone we wspolny cokot H-100. Cokdt wezepiany w nozki regulowane
typu HAFELE AXILO H-100. Blat postforming gr.38mm z wysokiej jako$ci ptyt widrowych
1 uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dzialanie promieni UV 1 odporny na $cieranie. Zastosowany blat musi
posiada¢ atest higieniczny.

Szaftki z szufladami wyposazone w szuflady L-500mm Szuflada GTV Modern Box biata PB-
KW-KPL450B lub réwnowazne.

Szafke zlewowa wyposazy¢ w zlew z ociekaczem, bateri¢ oraz syfon.

Potki ptycinowe grubosci 18mm.
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44.  Stol do jadalni 750x800x620

Blat wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci min. 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat stolu opiera si¢ na
konstrukcji metalowej . Nogi profil 35x35 wyposazone w regulatory poziomu. Belki
poprzeczne 30x20. Konstrukcja ramowa spawana w catosci.

45.  Kirzeslo do jadalni
Wymiary min:

wysoko$¢ catkowita 850 mm,
wysoko$¢ siedziska 470 mm, szeroko$¢ siedziska min. 405 mm
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Krzesto o metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okragtym

Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerska tatwo zmywalna, posiadajaca odpornos¢ na
$cieranie.

Nogi wyposazone w stopki z tworzywa sztucznego, chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Kolorystyka ciemna (do uzgodnienia z Zamawiajacym)

46.  Szafka 1000x600x1200

Szafka wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty HDF gr.3mm biala
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe
grubo$ci 18mm. Blat postforming gr.38mm 2z wysokiej jako$ci plyt widrowych i
uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszong
temperature, odporny na dzialanie promieni UV i1 odporny na $cieranie. Zastosowany blat musi
posiadac¢ atest higieniczny.
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Szatka wyposazona w dwie potki z regulacja pelng na calej wysokosci boku. Konstrukcja
taczona za pomoca zlaczy mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach
27mm x fi50 z mozliwoscia regulacji. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe
regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona
w zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie fronty oraz wience
oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

47. Lozko 200cm x 90cm

Rodzaj 3-miejscowa kanapa rozkladana

Materiat Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Lite drewno kauczukowe,
Stal

Materiat Siedzisko: Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Oparcie:

Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Noga: Lite drewno
kauczukowe

Siedzisko Tkanina: Poliester, Materiat pianki: Pianka poliuretanowa, Gesto$¢
pianki: 28 kg/m?

Oparcie Tkanina: Poliester, Materiat pianki: Pianka poliuretanowa, Gesto$¢

pianki: 25 kg/m?

Czes$¢ sktadana Tkanina: PP (polipropylen), Material pianki: Pianka poliuretanowa,
Gestos¢ pianki: 20 kg/m?

Wsad 100% poliester, Pianka poliuretanowa

Tkanina zewngtrzna 100% poliester

Kolor bezowy, debowy

Wyposazenie Z miejscem do przechowywania

Liczba spr¢zyn/m? 12
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Rozmiar po Szeroko$¢: 192 cm, Wysokos$é: 85 cm, Giebokos¢: 97 cm
zmontowaniu

Wysoko$¢ siedziska 43

Glebokos¢ siedziska 60

Powierzchnia spania Szeroko$¢: 114 cm, Dhugo$¢: 192 cm

Rozmiar po roztozeniu Szerokos¢: 114 cm, Dhugosé: 192 cm, Wysokos¢: 43 cm

48. Szafka nocna 350x450x450

Szafka wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty HDF gr.3mm biala
wpuszczona w wyfrezowane boki i wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30.

Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscia regulacji. Blat grubo$ci min. 25mm.
Szatka posiada wneke H-150mm oraz szuflade na prowadnicach rolkowych. Uchwyt o
rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm,
pozostale elementy PCV o gr 0,6mm.

49.  Szafka 850x800x420

Szafka wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty HDF gr.3mm biala
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe
grubo$ci 18mm. Blat postforming gr.38mm z wysokiej jako$ci plyt widrowych i
uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dzialanie promieni UV 1 odporny na $cieranie. Zastosowany blat musi
posiada¢ atest higieniczny.

Szatka wyposazona w dwie potki z regulacja pelng na calej wysokosci boku. Konstrukcja
taczona za pomocg ztagczy mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x
fi50 z mozliwo$cig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe
regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociagiem. Szafa wyposazona w
zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie fronty oraz wienice
oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

50.  Szafka 850x600x500
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Szafka wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty HDF gr.3mm biala
wpuszczona w wyfrezowane boki 1 wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe
grubo$ci 18mm. Blat postforming gr.38mm z wysokiej jako$ci plyt widrowych i
uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dzialanie promieni UV 1 odporny na $cieranie. Zastosowany blat musi
posiadac¢ atest higieniczny.

Szatka wyposazona w dwie polki z regulacja pelng na calej wysokosci boku. Konstrukcja
faczona za pomocg ztagczy mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x
fi50 z mozliwo$cig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe
regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociaggiem. Szafa wyposazona w
zamek patentowy. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Wszystkie fronty oraz wience
oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

51.  Biurko gabinetowe 780x1800x800

Blat wykonany z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci 60 mm, z doklejkami z masywu
debowego, grubos¢ doklejki 20mm, mocowane na obce pidro, cato$¢ zaokleinowana
dwustronnie i dwukrotnie (krzyzowo) okleing naturalng dgbowa o grubosci min. 0,8mm.
Maskownica do podlogi w kolorze czarnym.

Boki wykonane w takiej samej technologii jak blat. Wypelnienia wykonane z ptyty wiérowej
trojwarstwowej o grubosci 18 mm, z doklejkami z masywu debowego, grubos¢ doklejki 20mm,
mocowane na obce pidro, cato$¢ zaokleinowana dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng
debowa o grubosci min. 0,8mm.

Meble barwione na kolor ustalony z zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie doklejki zacinane i tagczone miedzy soba pod katem45 stopni.

Biurko wyposazone w przeloty kablowe, w ilosci 1 miejscach wyznaczonych przez
zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Drewno debowe sezonowane.

52.  Stol gabinetowy 780x1900x850

Stoét wykonany z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci 60 mm, z doklejkami z masywu
debowego, grubos¢ doklejki 20mm, mocowane na obce pidro, cato$¢ zaokleinowana
dwustronnie i dwukrotnie (krzyzowo) okleing naturalng dgbowa o grubosci min. 0,8mm.
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Stoét na stelazu wykonanym z litego drewna debowego. Wypetnienia wykonane z plyty
wiorowej trojwarstwowej o grubosci 18 mm, z doklejkami z masywu dgbowego, grubos¢
doklejki 20mm, mocowane na obce pidro, calo$¢ zaokleinowana dwustronnie i dwukrotnie
okleing naturalng dgbowa o grubosci min. 0,8mm.

Meble barwione na kolor ustalony z zamawiajacym 1 lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie doklejki zacinane i tagczone miedzy sobg pod katem 45 stopni.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Drewno debowe sezonowane.

53. Kontenerek mobilny 4 szuflady 435x550x600

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trojwarstwowej o grubo$ci min.18 mm. Kazda formatka
z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Kontener posiada
cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Goérna szuflada wyposazona w piornik. Do
szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflady na prowadnicach
tozyskowanych pelnego wysuwu. Kontener posiada kotka umozliwiajace swobodne
przesuwanie.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

54. Szafa ubraniowa 1850x800x600

Szafa wykonana z plyty wiorowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka z
wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos$¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Poiki ptycinowe
grubo$ci min.18mm. Wieniec gérny grubosci min.25mm. Szafa wyposazone w rure fi25
chromowang do zawieszania wieszakow. Konstrukcja taczona za pomoca ziaczy
mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji.
Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z
cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy.
Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt.
wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt.
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Dodatkowo wieniec dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Uchwyt o
rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajacym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

55.  Szafa aktowa 1850x800x420

Szafa wykonana z plyty wiorowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka z
wszystkich stron wykonczona doklejkag z masywu dgbowego. Grubos$¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubo$ci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Rozstaw poétek dopasowany do
wysokosci segregatora. Konstrukcja faczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkdw.
Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem
1 dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z
mechanizmu zamkowego, zaczepoéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl ,
niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec
gorny wyposazony w koltki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w
profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

56.  Szafa aktowa - witryna - 1150x800x420

Szafa wykonana z plyty wiorowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka z
wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos$¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubosci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Rozstaw poétek dopasowany do
wysokosci segregatora. Konstrukcja faczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkdw.
Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne szklane
czarny lacobel wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z
cichym domykiem i dociggiem. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.
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Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

57.  Szafa aktowa - 1150x800x420

Szafa wykonana z plyty wiorowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka z
wszystkich stron wykonczona doklejkag z masywu dgbowego. Grubos$¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubo$ci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Rozstaw poétek dopasowany do
wysokosci segregatora. Konstrukcja faczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkdw.
Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem
i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z
mechanizmu zamkowego, zaczepoéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl ,
niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec
gorny wyposazony w kolki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w
profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajacym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

58.  Szafa wn¢kowa - witryna - 2150x990x380

Szafa wykonana z plyty wiorowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka z
wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos$¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubosci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Rozstaw poétek dopasowany do
wysokosci segregatora. Konstrukcja faczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkdw.
Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem
i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z
mechanizmu zamkowego, zaczepoéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl ,
niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec
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gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontow mebla wyposazony w
profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajacym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiami drewnianymi, pozostate przestrzenie zamykane
drzwiami szklanymi czarny lacobel wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w
trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem.

59.  Szafka 750x800x550

Szafa wykonana z plyty wiorowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka z
wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos$¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Poiki ptycinowe
grubo$ci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Konstrukcja faczona za pomoca
ztaczy mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwos$cia
regulacji. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum 2
szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéow profilowanych 2 szt.
Dodatkowo wieniec dolny i wieniec gérny wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z
frontéw mebla wyposazony w profilowana, tworzywowa listwg¢ przymykowg. Listwa
przymykowa wykonana z tworzywa, wielosciankowa, zamykana i profilowana o grubos$ci
$cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci 8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem z
atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

60.  Fotel gabinetowy obrotowy
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Fotel gabinetowy obrotowy z zagtowkiem i regulowanymi podtokietnikami, o wymiarach:

Wysoko$¢ siedziska: 405-490 mm,
Wysoko$¢ catkowita: 1115-1210 mm,
Szerokos¢ siedziska: 460 mm,
Glebokos¢ siedziska: 460 mm,
Szeroko$¢ oparcia: 530 mm,
Szeroko$¢ zagtowka: 225 mm,
Wysoko$¢ tarczy zagtdéwka: 195 mm,
Wysoko$¢ oparcia: 710mm,

Srednica podstawy: 682 mm,

Wymagania:

Siedzisko, oparcie i zagtowek w catosci tapicerowane.

Szkielet sktadajacy si¢ z dwoch oddzielnych zespotow siedziska i oparcia.

Szkielety podstawowe siedziska i oparcia wykonane sg z 8 warstwowej sklejki o
grubosci 12 mm pokrytych pianka cieta. Na oparciu i siedzisku tapicerowane naktadki.
Szkielet siedziska: S-warstwowa sklejka bukowa grubosci 7,5 mm, oblozona gabka
cigta o grubosci 40mm i gestosci 40kg/m3 oraz gabka cigtg o grubosci odpowiednio
10,20mm i gestosci odpowiednio 25,2 1kg/m3

Szkielet oparcia: 5S-warstwowa sklejka bukowa grubosci 7,5 mm, oblozona gabka cigta
o grubo$ci 60mm i gestosci 40kg/m3 oraz piankg cieta o grubosci odpowiednio 20, 10,
20 mm i gestosci odpowiednio 21, 25,25 kg/m3

Siedzisko 1 oparcie odpowiednio wyprofilowane, aby zwiekszy¢ komfort uzytkowania.
Zagtowek regulowany

Szkielet zagtdéwka wykonany jest z 5 warstwowej sklejki o grubosci 7,5mm pokryty
pianka R70

Siedzisko i oparcie ma posiada¢ przeszycia/wciagi, ktdre ograniczajg marszczenie si¢
tkaniny.
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¢ Podlokietniki regulowane 2D: wykonane sg ze stali chromowanej oraz poliamidu
wzmocnionego wldknem szklanym (PA+GF). Nakladki tapicerowane tym samym
rodzajem tapicerki co catly fotel. Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ — 80mm oraz
ruch naktadki przéd —tyt 70mm

e Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

Mozliwo$¢ swobodnego kotysania

Kat pochylenia oparcia zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska 2:1

Kat pochylenia oparcia 20 st. zsynchronizowany z siedziskiem 11st.

Mozliwo$¢ blokady oparcia w 5 pozycjach

Regulacje sily oporu oparcia za pomocg korbki

AN NN Y RN

Anti-shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady

e Fotel tapicerowany skorg licowg o parametrach nie gorszych niz:

e Migkka skora licowa (0.9 —1.1 mm), barwiona

e Podstawa Fotela fi 675mm z polerowanego aluminium, wykonana jako jednolity odlew,
niespawana.
e Samohamowne kotka m @65mm do twardych powierzchni.

Wymagane dokumenty sktadane wraz z oferta:

e Atest wytrzymato$ciowy zgodny z norma: PN-EN1335, PN-EN1022, PN-EN1728
e Atest potwierdzajacy trudnozapalno$¢ tapicerki: EN 1021 —1, EN 1021 —2

61. Krzeslo gabinetowe stacjonarne drewniane

Wysoko$¢ siedziska 440mm
Wysoko$¢ catkowita 960mm
Szeroko$¢ catkowita siedziska 450mm
Szeroko$¢ catkowita oparcia 440mm
Glebokos¢ 450mm

e krzesto wykonane z litego drewna,

34



e tapicerowane siedzisko 1 oparcie,

e polaczenia elementéw wykonane na gniazdo-czop,
e clegancki design i wysoka jako$¢ wykonania,

e mozliwo$¢ wyboru kolorystyki drewna i tapicerki.

62.  Biurko narozne 750x2000/800x1300x500 z nadstawka 400x2000x300

Blat wykonany z plyty widérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
min.25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera si¢
na konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z plyty o grubosci 18 mm. Nogi polaczone
sa elementem konstrukcyjnym zapewniajacym sztywno$¢ oraz stabilno$¢ biurka
1 wyposazone w $lizgacze. Wszelkie polaczenia w biurkach wykonane sg za pomoca kotkéw
oraz potaczen mimosrodowych umozliwiajacych wielokrotny montaz i demontaz konstrukcji.
W blacie dwie przelotki na przewody. Maskownica do ziemi. Klawiatura wykonana z plyty
wiorowe] melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
ABS grubosci 2 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko$¢ 700mm. Klawiature nalezy
przymocowa¢ do biurka na etapie realizacji w miejscu wskazanym przez uzytkownika.
Nadstawka wykonana w tej samej technologii co biurko.

63. Kontener z szufladami 750x500x500

Kontener wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwalo$ci. Wieniec kontenera grubosci min.25mm (taka sama grubo$¢ co blat
biurka). Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Do szuflad
kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych
petnego wysuwu. Kontener stacjonarny dopasowany do wysokosci biurka. Korpus, czola oraz
plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate
elementy PCV o gr 0,6mm.

64. Kontenerek mobilny 4 szuflady 435x550x600

Kontener wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1l
o podwyzszonej trwalo$ci. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym.
Gorna szuflada wyposazona w piornik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie
128 mm. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych pelnego wysuwu. Kontener posiada kotka
umozliwiajace swobodne przesuwanie. Korpus, czola oraz plecy w tym samym kolorze.
Wszystkie fronty oraz wiefice oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.
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Wraz z oferta nalezy dotaczy¢ atest / sprawozdanie z badania potwierdzajacy, iz oferowany
mebel spetnia nastepujace normy:

1. PN-EN 14073-3:2006
2. PN-EN 14073-2:2006
3. PN-EN 14074:2006

Jednoczesnie zamawiajacy wymaga aby z dolaczonego atestu/sprawozdania z badan
jednoznacznie wynikato , ze dotyczy danego wyrobu (musza by¢ podane wymiary, grubosci ,
materiat z ktérego wykonany jest mebel). Atest /sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione
przez niezalezng jednostke (laboratorium) posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji)

65. Szafa aktowa 2200x800x420

Szafa wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
E1l o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona
w wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe grubosci
I18mm. Wieniec gorny grubosci min.25 mm. Rozstaw potek  dopasowany
do wysokosci segregatora. Konstrukcja taczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkow.
Szafa wyposazona w cokot H-60. Cokol wezepiany w nozki regulowane typu HAFELE
AXILO H-60. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum
2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt.
Dodatkowo wieniec dolny i wieniec gérny wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden
z frontow mebla wyposazony w profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa
przymykowa wykonana z tworzywa, wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubos$ci
$cianki 1,5mm i catkowitej wysokos$ci 8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm czarny. Wszystkie
fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

66.  Szafa socjalna 2200x950x600

Szafa wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
E1l o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona
w wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe grubosci
18mm. Wieniec gorny grubosci min.25mm. Konstrukcja laczona za pomoca zlaczy
mimosrodowych, kotkow. Szafa wyposazona w cokot H-60. Cokot wezepiany w nozki
regulowane typu HAFELE AXILO H-60. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy
puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa
wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sklada si¢ z mechanizmu
zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych
zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec goérny
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wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w profilowana,
tworzywowa listwe¢ przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm czarny.

Na wysokosci 850mm zamontowany blat postforming gr.38mm z wysokiej jakosci plyt
wiorowych 1 uszlachetnionych laminatow CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta
papierem przeciwpreznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢
uszczelnione 1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu
zabezpieczona obrzezem papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty
wiorowej. Wymagane cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, latwy w czyszczeniu,
odporny na podwyzszong temperatur¢, odporny na dziatanie promieni UV 1 odporny
na $cieranie. W lewym boku pod blatem wyciecia na rury. Szafe wyposazy¢ w zlew
z ociekaczem, bateri¢ oraz syfon. Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm,
pozostale elementy PCV o gr 0,6mm.

67. Szafka obudowa lodowki 850x600x600

Szafa wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
E1l o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona
w wyfrezowane boki i wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30 z zastosowang wentylacja.
Wieniec goérny wykonany z blatu postforming gr.38mm z wysokiej jakosci plyt widrowych i
uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dziatanie promieni uv i odporny
na S$cieranie. Konstrukcja laczona za pomoca zlaczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
wyposazona w cokot H-60. Cokoél wezepiany w  nozki regulowane typu
HAFELE AXILO H-60. Front z ptyty zamontowany do drzwi lodowki. Wszystkie fronty oraz
wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

68. Szafka z szufladami 850x600x600

Szafa wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
E1l o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona
w wyfrezowane boki i wiefice oraz przybijana wkretami 3,0x30 z zastosowang wentylacja.
Wieniec goérny wykonany z blatu postforming gr.38mm z wysokiej jakosci plyt widrowych i
uszlachetnionych laminatéw CPL i HPL. Spodnia strona blatu musi by¢ pokryta papierem
przeciwprgznym, a miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym musi by¢ uszczelnione
1 zabezpieczone spoing z kleju poliuretanowego. Tylna krawedz blatu zabezpieczona obrzezem
papierowym. Dodatkowo czoto blatu wzmocnione doklejka z plyty widrowej. Wymagane
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cechy: higieniczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w czyszczeniu, odporny na podwyzszona
temperature, odporny na dziatanie promieni UV i odporny na $cieranie. Konstrukcja taczona za
pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkéw. Szafa wyposazona w cokét H-60. Cokdt wezepiany
w nozki regulowane typu HAFELE AXILO H-60. Szafka z trzema szufladami. Szuflady L-
500mm Szuflada GTV Modern Box biata PB-KW-KPL450B lub réwnowazne. Wszystkie
fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

69. Szafa aktowa 2200x400x600

Szafa wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
E1l o podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona
w wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki plycinowe grubosci
18mm. Wieniec goérny grubosci min.25mm. Rozstaw polek dopasowany do wysokosci
segregatora.  Konstrukcja laczona za pomoca zlaczy mimosrodowych, kotkow. Szafa
wyposazona w cokot H-60. Cokot wezepiany w nozki regulowane typu HAFELE AXILO H-
60. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach
z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy.
Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum
2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéow profilowanych 2 szt.
Dodatkowo wieniec dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden
z frontbw mebla wyposazony w profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa
przymykowa wykonana z tworzywa, wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci
$cianki 1,5mm i catkowitej wysokos$ci 8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm czarny. Wszystkie
fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

70.  Obudowa szafy pancernej 2200x890x600

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwato$ci. Bez $ciany tylnej, zastosowane dwie listwy taczace boki
w tylnej czesci. W $rodku otwarta wneka na szafe pancerng. Wieniec goérny grubosci
min.25mm. Nad szafg pancerng zamontowa¢ potke. Konstrukcja taczona za pomoca zlaczy
mimosrodowych, kotkow. Szafa wyposazona w cokot H-60. Cokot wcezepiany w nozki
regulowane typu HAFELE AXILO H-60. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy
puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa
wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sklada si¢ z mechanizmu
zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych
zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec goérny
wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w profilowana,
tworzywowa listwe¢ przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm czarny. Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV
o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.
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71.  Zabudowa wneki 1820x760x220

Zabudowa wneki wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie
higienicznosci E1 o podwyzszonej trwalosci. Wneka otwarta z haczykami do powieszenia
ubran. Haczyki podwojne. Wneka oblozona. Wszystkie fronty oraz wienice oklejone PCV o gr
2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

72.  Krzeslo wyScielane

Krzesto posiadajace migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostong oparcia z tworzywa
sztucznego, wyposazony w stalowg rame¢, malowang proszkowo. Z mozliwoscia
sztaplowania, sktadowanie - max 10 szt.

73. Krzesto biurowe obrotowe

e Nowoczesny design,

Oparcie 1 zaglowek: mocna siatka,
Zagtowek z wieszakiem na oparciu/ regulowana wysokos$¢ i pochyt,

Regulacja wysokosci oparcia,
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¢ Siedzisko- pianka elastyczna (pianka ktora si¢ nie odksztatca) o gestosci 65 kg/m3
+tkanina wysokiej jakosci,
e Podtokietniki 4D regulacja gora-dot / przod-tyt / lewo-prawo / na boki z migkka naktadka,
e Mechanizm muliti-block z funkcja bujania i mozliwoscia blokady oparcia w wybrane;j
pozycji,
e Regulacja glebokosci siedziska / wysuw siedziska,
e Regulacja podparcia odcinka lgdzwiowego -przod-tyl i wysokosci,
o Sitownik gazowy / regulacja wysokosci siedziska,
e Metalowa listwa oparcia taczaca oparcie z siedziskiem,
e Efektowna metalowa podstawa chromowana,
e Kotka gumowane,
Wymiary:
Wysokos¢ fotela: 1180-1280mm
Szeroko$¢ fotela: 650mm
Glebokos¢ fotela: 675mm
Wysokos¢ siedziska: 450-550mm

Wraz z ofertg nalezy dotaczy¢ atest/sprawozdanie z badan z ktérego wynika iz proponowane
Krzesto biurowe obrotowe speinia nastepujace normy:

PN-EN 1022 :2019-03

PN-EN 16139 : 2013-07

PN-EN 16139 : 2013-07/AC : 2013-09

PN-EN 1335-2:2019-03

Atest - sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione przez niezalezng jednostke (laboratorium)
ktora posiada akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

74.  Biurko gabinetowe 750x1800x800

Blat wykonany z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci 60 mm, z doklejkami z masywu
debowego, grubos¢ doklejki 20mm, mocowane na obce pidro, cato$¢ zaokleinowana
dwustronnie i dwukrotnie (krzyzowo) okleing naturalng dgbowa o grubosci min. 0,8mm.
Maskownica do podlogi w kolorze czarnym.

Boki wykonane w takiej samej technologii jak blat. Wypelnienia wykonane z ptyty wiérowej
trojwarstwowej o grubosci 18 mm, z doklejkami z masywu debowego, grubos¢ doklejki 20mm,
mocowane na obce pidro, cato$¢ zaokleinowana dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng
debowa o grubosci min. 0,8mm.

Meble barwione na kolor ustalony z zamawiajagcym 1 lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie doklejki zacinane i tagczone miedzy soba pod katem45 stopni.

Biurko wyposazone w przeloty kablowe, w ilosci 1 miejscach wyznaczonych przez

zamawiajgcego na etapie realizacji.
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Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Drewno debowe sezonowane.

75. Pomocnik do biurka 750x1100x500

Pomocnik wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Blat grubosci
60mm. Kazda formatka z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego.
Grubos¢ doklejki min.20mm mocowane na obce pidro i w naroznikach zacinane pod katem
45stopni. Formatki zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem)
debowa o grubosci min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane.
Pomocnik dzielony na pét. Szafka z szufladami szeroko$ci 550mm, szafka z drzwiami i potka
szerokosci 550mm. Szafka z szufladami posiada cztery szuflady zamykane zamkiem
centralnym. Goérna szuflada wyposazona w piodrnik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt
o rozstawie 128 mm. Szuflady na prowadnicach lozyskowanych pelnego wysuwu.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym
domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada
si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych
ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkow profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec
dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek.

76.  Stol gabinetowy 750x2500x800

Stét wykonany z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci 60 mm, z doklejkami z masywu
debowego, grubos¢ doklejki 20mm, mocowane na obce pidro, cato$¢ zaokleinowana
dwustronnie i dwukrotnie (krzyzowo) okleing naturalng dgbowa o grubosci min. 0,8mm.

Stoét na stelazu wykonanym z litego drewna debowego. Wypetnienia wykonane z plyty
wiorowej trojwarstwowej o grubosci 18 mm, z doklejkami z masywu dgbowego, grubos¢
doklejki 20mm, mocowane na obce pidro, calo$¢ zaokleinowana dwustronnie i dwukrotnie
okleing naturalng dgbowag o grubosci min. 0,8mm.

Meble barwione na kolor ustalony z zamawiajagcym 1 lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie doklejki zacinane i tagczone miedzy soba pod katem45 stopni.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Drewno debowe sezonowane.

77. Szafa ubraniowa 2200x600x600
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Szafa wykonana z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka
z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubo$ci min.18mm. Wieniec gérny grubosci min.25mm. Szafa wyposazone w rure fi25
chromowang do zawieszania wieszakow. Konstrukcja taczona za pomoca ziaczy
mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji.
Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z
cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy.
Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum
2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt.
Dodatkowo wieniec dolny i wieniec goérny wyposazony w kotki blokujace zamek. Uchwyt
o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

78. Szafa ubraniowa 2200x800x600

Szafa wykonana z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka
z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Poiki ptycinowe
grubo$ci min.18mm. Wieniec gérny grubosci min.25mm. Szafa wyposazone w rure fi25
chromowang do zawieszania wieszakow. Konstrukcja taczona za pomoca ziaczy
mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji.
Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z
cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy.
Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum
2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéow profilowanych 2 szt.
Dodatkowo wieniec dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Uchwyt
o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

79.  Szafa aktowa - witryna - 2200x800x420

42



Szafa wykonana z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka
z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubosci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Rozstaw poétek dopasowany do
wysokosci segregatora. Konstrukcja faczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkow.
Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem
1 dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z
mechanizmu zamkowego, zaczepoéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl ,
niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec
gorny wyposazony w kolki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w
profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana 1 profilowana o grubos$ci  $cianki 1,5mm
i calkowitej wysokosci 8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Witryna wyposazona w fronty uchylne szklane czarny lacobel wyposazone w trzy zawiasy
puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem zamykajace
trzy gorne przestrzenie. Dwie przestrzenie dolne zamykane drzwiami z plyty widrowe;j.

80. Szafa aktowa 1150x800x420

Szafa wykonana z plyty widrowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Kazda formatka
z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego. Grubos¢ doklejki min.20mm
mocowane na obce piéro i w naroznikach zacinane pod katem 45stopni. Formatki
zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem) dgbowa o grubosci
min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane. Potki ptycinowe
grubosci min.18mm. Wieniec gorny grubosci min. 25mm. Rozstaw poétek dopasowany do
wysokosci segregatora. Konstrukcja faczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkdw.
Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem
i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z
mechanizmu zamkowego, zaczepoéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl ,
niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny 1 wieniec
gorny wyposazony w kolki blokujace zamek. Jeden z frontéw mebla wyposazony w
profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana 1 profilowana o grubos$ci  $cianki 1,5mm
i calkowitej wysokosci 8mm. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.
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Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

81. Komoda RTV 750x1000x500

Komoda wykonana z ptyty widrowej trojwarstwowej o grubosci min.18 mm. Blat grubosci
60mm. Kazda formatka z wszystkich stron wykonczona doklejka z masywu dgbowego.
Grubos¢ doklejki min.20mm mocowane na obce pidro i w naroznikach zacinane pod katem
45stopni. Formatki zaokleinowane dwustronnie i dwukrotnie okleing naturalng (fornirem)
debowa o grubosci min.0,8mm. Drewno uzyte na wykonanie doklejek musi by¢ sezonowane.
Komoda dzielona na pét. Szatka z szufladami szerokosci 500mm, szafka z drzwiami i potka
szerokosci 500mm. Szafka z szufladami posiada trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym.
Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflady
na prowadnicach tozyskowanych petnego wysuwu.

Meble barwione na kolor ustalony z Zamawiajagcym i lakierowane trzykrotnie lakierem
z atestem na trudnopalnos¢.

Wszystkie krawedzie widoczne zaoblone promien R- 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania mebli w I klasie jakosci.

Komoda posadowiona na stopach 27mm x fi50 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne
wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym
domykiem i dociagiem. Komoda wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek
sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum 2 szt. wykonanych
ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkow profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec
dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek.

82.  Fotel gabinetowy obrotowy
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Fotel gabinetowy obrotowy z zagtowkiem i regulowanymi podtokietnikami, o wymiarach:

Wysoko$¢ siedziska: 405-490 mm,
Wysoko$¢ catkowita: 1115-1210 mm,
Szerokos¢ siedziska: 460 mm,
Glebokos¢ siedziska: 460 mm,
Szeroko$¢ oparcia: 530 mm,
Szeroko$¢ zagtowka: 225 mm,
Wysoko$¢ tarczy zagtdéwka: 195 mm,
Wysoko$¢ oparcia: 710mm,

Srednica podstawy: 682 mm,

Wymagania:

Siedzisko, oparcie i zagtowek w catosci tapicerowane.

Szkielet sktadajacy si¢ z dwoch oddzielnych zespotow siedziska i oparcia.

Szkielety podstawowe siedziska i oparcia wykonane sg z 8 warstwowej sklejki o
grubosci 12 mm pokrytych pianka cieta. Na oparciu i siedzisku tapicerowane naktadki.
Szkielet siedziska: S-warstwowa sklejka bukowa grubosci 7,5 mm, oblozona gabka
cigta o grubosci 40mm i gestosci 40kg/m3 oraz gabka cigtg o grubosci odpowiednio
10,20mm i gestosci odpowiednio 25,2 1kg/m3

Szkielet oparcia: 5S-warstwowa sklejka bukowa grubosci 7,5 mm, oblozona gabka cigta
o grubo$ci 60mm i gestosci 40kg/m3 oraz piankg cieta o grubosci odpowiednio 20, 10,
20 mm i gestosci odpowiednio 21, 25,25 kg/m3

Siedzisko 1 oparcie odpowiednio wyprofilowane, aby zwiekszy¢ komfort uzytkowania.
Zagtowek regulowany

Szkielet zagtdéwka wykonany jest z 5 warstwowej sklejki o grubosci 7,5mm pokryty
pianka R70

Siedzisko i oparcie ma posiada¢ przeszycia/wciagi, ktdre ograniczajg marszczenie si¢
tkaniny.
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¢ Podlokietniki regulowane 2D: wykonane sg ze stali chromowanej oraz poliamidu
wzmocnionego wldknem szklanym (PA+GF). Nakladki tapicerowane tym samym
rodzajem tapicerki co catly fotel. Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ — 80mm oraz
ruch naktadki przéd —tyt 70mm

e Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

Mozliwo$¢ swobodnego kotysania

Kat pochylenia oparcia zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska 2:1

Kat pochylenia oparcia 20 st. zsynchronizowany z siedziskiem 11st.

Mozliwo$¢ blokady oparcia w 5 pozycjach

Regulacje sily oporu oparcia za pomocg korbki

AN NN Y RN

Anti-shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady

e Fotel tapicerowany skorg licowg o parametrach nie gorszych niz:

e Migkka skora licowa (0.9 —1.1 mm), barwiona

e Podstawa Fotela fi 675mm z polerowanego aluminium, wykonana jako jednolity odlew,
niespawana.
e Samohamowne kotka m @65mm do twardych powierzchni.

Wymagane dokumenty sktadane wraz z oferta:

e Atest wytrzymato$ciowy zgodny z norma: PN-EN1335, PN-EN1022, PN-EN1728
e Atest potwierdzajacy trudnozapalno$¢ tapicerki: EN 1021 —1, EN 1021 —2

83.  Kirzeslo gabinetowe stacjonarne

Wysoko$¢ siedziska 440mm
Wysoko$¢ catkowita 960mm
Szeroko$¢ catkowita siedziska 450mm
Szeroko$¢ catkowita oparcia 440mm
Glebokos¢ 450mm
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krzesto wykonane z litego drewna

tapicerowane siedzisko i oparcie

potaczenia elementéw wykonane na gniazdo-czop
elegancki design i wysoka jako§¢ wykonania
mozliwo$¢ wyboru kolorystyki drewna i tapicerki

84. Fotel gabinetowy, obrotowy z zaglowkiem i stalymi podlokietnikami

Fotel przeznaczony do pracy w systemie 24/7 dla oséb o wadze do 150 kg.

Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita regulowana w zakresie: 1095- 1190 mm
Wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie: 410-505 mm
Regulacja zagléwka w zakresie: 80-140mm

Szeroko$¢ zagtowka: 225mm

Wysoko$¢ tarczy zagtowka: 195mm

Wysoko$¢ zagtdéwka regulowana w zakresie: 80 -140 mm
Wysoko$¢ oparcia: 680 mm

Szeroko$¢ oparcia: 500 mm

Szeroko$¢ siedziska: 540 mm

Wysoko$¢ podtokietnikdéw: 255mm

Dhugos¢ podtokietnikow: 250mm

Szeroko$¢ podtokietnika: 60mm

Szeroko$¢ zewnetrzna podtokietnikéw: 650mm
Szeroko$¢ przeswitu pomigdzy podlokietnikami: 530mm
Glebokos¢ siedziska: 500 mm

Glebokosé catkowita: 660mm

Budowa fotela:

Siedzisko, oparcie i zagtowek w catosci tapicerowane.

Szkielet gtowny fotela wykonany jest z profilowanej sklejki 9- warstwowej o grubos$ci
13,5 mm, pokrytej z zewnatrz pianka cigta o grubosci 9mm i gestosci 25kg/m3

Na szkielecie gtownym zamocowane s3 poduszki siedziska i1 oparcia.

Siedzisko: szkielet wykonany z 5-warstwowej sklejki o grubosci 7,5mm i pokryty jest
piankg cietg o grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3 oraz formatkami pianki cigtej

o grubo$ci 20mm i gestosci 21kg/m3 i grubosci 20mm 1 ggstosci 25kg/m3.

Oparcie: szkielet wykonany z 5-warstwowej sklejki o grubosci 7,5mm i pokryty jest
pianka cigta o grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3 oraz formatkami pianki cigtej
o grubos$ci odpowiednio: 20, 10, 20mm i gestosci odpowiednio: 21, 25, 25kg/m3
Zagtowek regulowany: szkielet zagtdéwka wykonany z S-warstwowe;j sklejki o grubosci
7mm, pokryty jest pianka R70. Zagtowek w pelni tapicerowany w tym samym rodzaju
1 kolorze tapicerki jak cate krzesto.

Pionowe przeszycia na siedzisku 1 oparciu maja na celu poprawe komfortu uzytkowania
oraz ograniczajg marszczenie tkaniny tapicerskie;j.
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¢ Podlokietniki state zamknigte: szkielet wykonany z chromowanej, stalowej rury
fi22x2.5 mm. Naktadki podtokietnikéw wykonane z litego drewna, pokryte pianka cieta
o grubo$ci 9 mm 1 gestosci 25kg/m3 i tapicerowane s3 tym samym rodzaju i kolorze
tapicerki co krzesto.
e Kolka fi 65mm do migkkich powierzchni.
e Dzigki wytrzymatej konstrukcji i uzytej tkaninie tapicerskiej, fotel nadaje si¢
do obszaréw, gdzie wymagane jest wzmozone uzytkowanie.
e Mechanizm posiadajacy funkcje:
o Mozliwo$¢ swobodnego kotysania si¢
o Mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
o Kat pochylenia oparcia +16° (wraz z siedziskiem)
o Regulowana wysokos¢ fotela za pomoca podnos$nika pneumatycznego
o Regulacja sity oporu oparcia za pomoca pokretta
o Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady
o Wzmocniona spr¢zyna mechanizmu
o Korpus mechanizmu wykonany z wytrzymatego aluminium, malowany proszkowo.

Podstawa pigcioramienna wykonana z polerowanego aluminium.
Samohamowne kétka fi6Smm do migkkich powierzchni.
Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niz:

sktad: 50% poliamid, 30% weltna, 20% len,

gramatura: 390 g/m2.

¢ Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, na etapie podpisywania umowy.

o Atesty/Certyfikaty:
Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymalo$ciowy zgodny z norma: BS5459-2:2000.
Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niz:
Odpornos¢ na $cieranie: >200 000 cykli Martindale
Odporno$¢ barwy na §wiatto: EN ISO 105-B02 (5)
Trudnozapalnos¢:
- EN 1021-1, EN 1021-2,
- BS 5852 Crib 5,
- BS 7176 medium hazard,
- NFD60-013 AM 18

zdjecie pogladowe:
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