Znak sprawy: DZP.271.57.2024 Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczeniu ustug konserwacji, drobnych remontéw i napraw w zakresie branzy budowlanej

w obiektach oraz na terenie nieruchomosci nalezacych do Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala

Miejskiego im. Jana Pawta Il w Bielsku-Biate;j.

1. Przedmiot zamdwienia:

1)

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug konserwacji, drobnych
remontéw i napraw w zakresie branzy budowlanej w obiektach oraz na terenie nieruchomosci
nalezacych do Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana Pawta Il w Bielsku-
Biatej.
Lokalizacja obiektéw i terendw zewnetrznych objetych przedmiotem zamdwienia:
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawta Il w Bielsku Biatej:

e ul. Wyzwolenia 18,

e ul. Wyspianskiego 21 26,

e ul. Emilii Plater 17.

Przez sSwiadczenie ustug konserwacji, drobnych napraw i remontéw w zakresie branzy
ogdélnobudowlanej rozumie sie techniczne utrzymanie nieruchomosci objetych zamdéwieniem
poprzez wykonywania drobnych napraw, remontdw oraz biezgcej konserwacji poszczegdlnych
elementow budynku i nieruchomosci (tj. budynkdéw, pomieszczen i terenéw zewnetrznych — drég
dojazdowych, parkingdéw, chodnikéw, itp.) w zakresie branzy ogdélnobudowlanej, niezbednych do
utrzymania obiektow i ich otoczenia w nalezytym stanie technicznym, w tym obejmujace likwidacje
przyczyn mogacych spowodowaé przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementdw i urzadzen,
a takze innych obiektéw znajdujgcych sie na terenie nieruchomosci.

Wszystkie prace wykonywane bed3a w czynnych obiektach szpitala. W zwigzku z tym Wykonawca
jest zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo pracownikéw i pacjentow, a takze innych oséb przebywajacych w obiektach, jak
réwniez zminimalizowanie ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi robotami.

2. Kod CPV:

45000000-7 — Roboty budowlane
45262522-6 — Roboty murarskie
45442100-8 — Roboty malarskie
45431000-7 — Ktadzenie ptytek
45233250-6 — Roboty brukarskie

3. Zakres czynnosci i robot:

1)

2)

3)

roboty zabezpieczajgce, np.: zabezpieczenie stolarki okiennej, innych pomieszczen przed pytem,
instalacji wentylacji, klimatyzacji itp.
roboty demontazowe i rozbidrkowe, w tym mi.in.:
a) demontaz i montaz urzadzen sanitarnych
b) skucie oktadzin ceramicznych $cian i podtdg
c) zeskrobanie i zmycie farby z sufitéw i $cian (powyzej oktadziny Sciennej ceramicznej)
d) odbicie odspojonych tynkéw
wykonywanie zabudéw gipsowo-kartonowych ptytg przeciwwodng instalacji wod-kan.
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4) wykonywanie zabuddw g/k czesci $cian (ptyta przeciwwodna lub ptyta wtékno-cementowa odporna
na wilgo¢, grzyby i mikroorganizmy)
5) wymiana sufitu podwieszanegopanelowego mineralnego,

6) naprawa/wykonanie/uzupetnienie tynkdw Scian i ubytkdéw podtég po skutych ptytkach oraz po
wykonanych odbiciachodspojonych tynkéw wraz z tynkowaniem, a takze ubytkéw podtég

7) wyréwnanie $cian poprzez klejenie ptyt g/k,

8) dwukrotne malowanie Scian i sufitow,

9) doprowadzenie scian i sufitéw do jednolitej powierzchni poprzez:

a) zaprawienie wszystkich otwordw po kotkach, srubach, gwozdziach, itp.

b) docieranie naprawionych miejsc,

c) gruntowanie $cian i sufitow,

d) jesli zachodzi potrzeba uzycie srodkow grzybobdjczych i przeciw plesni,

e) jezeli zachodzi potrzeba natozenie tynkéw renowacyjnych (zastosowania systemu
renowacyjnego - na sciany zawilgocone)

10) szpachlowanie powierzchni,

11) wykonanie wylewki cementowej/szlichty (na koniecznej czesci z uformowanymi spadkami) po
skutych posadzkach ceramicznych,

12) wykonanie hydroizolacji $cian i posadzek,

13) utozenie ptytek ceramicznych, gresu na $cianach i podtogach, w razie potrzeby cokolikdw,
spoinowanie ptytek przy uzyciu fugi epoksydowej, montaz koniecznych listew podtogowych i
$ciennych naroznych, odbojowych,

14) malowanie ptytek ceramicznych - odpowiednimi farbami do malowania ptytek (z atestami i
odpowiadajgcych wymogom dla stuzby zdrowia) — o ile zajdzie taka koniecznos¢

15) naprawa/wymianauszkodzonej wyktadziny (zgodnie ze sztukg budowlang), uzywajgc produktu do
pomieszczen dla stuzby zdrowia
- ewentualna naprawa podtogi drewnianej pod wyktadzing (wymiana uszkodzonych desek, ptyt OSB
itp.)

16) naprawa uszkodzonej powierzchni z kostki brukowej lub granitowej, przez wyjecie wszystkich

ruszajgcych sie i zapadnietych kostek i potozenie ich od nowa (w sposdb wtasciwy) na odpowiednio
przygotowanym podtozu

17

~

naprawa schoddéw i podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych zewnetrznych(zgodnie ze sztuka
budowlang):

a) skucie oktadziny ceramicznej,

b) uzupetnienie ubytkéw,

¢) wykonanie w odpowiedni sposéb wylewki cementowej, odpornej na warunki atmosferyczne
d) wykonanie hydroizolacji

e) utozenie ptytek granitowych ptomieniowanych (stosujgc odpowiednie kleje odporne na warunki
atmosferyczne) i ich ospoinowanie odpowiednimi fugami.

18) naprawa chodnikow wykonanych z ptyt betonowych (ptyty chodnikowe, azurowe, kostka brukowa
itp.:
a) usuniecie uszkodzonych i zapadnietych ptyt oraz utozenie nowych lub nieuszkodzonych w sposdb
wtasciwy na uprzednio przygotowanym podtozu,

b) osadzenie obrzezy be b)tonowych,

c) utozenie kraweznikow drogowych,

d) utozenie ptyt chodnikowych, azurowych itp.
19) drobne reperacje miejscowych drég wykonanych z mas betonowych, zapadnied i dziur itp.,
20) osadzanie znakéw informacyjnych itp.
21) naprawa elewacji zewnetrzne;j:
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22)

23)
24)
25)
26)
27)

a) wykonanie napraw niewielkich ubytkéw, wgniecen, spekan, (zgodnie ze sztukg budowlang), oraz
b) zastosowanie farb lub

c) tynkéw mozaikowych stosowanych na zewnatrz (odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych),

d) naprawa, uzupetnienie i wykonywanie ocieplen budynkéw z uzupetnieniem malowania,
e) miejscowa naprawa murdéw z cegty, betonu, kamienia,

naprawa i malowanie elementéw metalowych (krat, wycieraczek, balustrad, poreczy, wtazow
dachowych, szafek, drabin, stopni wtazowych, siatek w oknach itp.), w trakcie wykonywania danych
prac remontowych

drobna naprawa i wykonanie ogrodzen, wymiana siatki ogrodzeniowej,

zamalowanie wszelkich napiséw na elewacjach (np. graffiti),

roboty porzadkowe, wywodz gruzu,

inne prace o podobnym charakterze, z wytgczeniem robdt o charakterze remontu generalnego,

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Utrudnienia w prowadzeniu robét

1)

2)

4)

Roboty beda prowadzone w uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z czym nalezy :

a) zabezpieczy¢ mienie szpitalne nalezgce do Zamawiajacego,

b) zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z sanitariatow dzielgc prace na etapy, tzn. wykonywanie prac
w jednej czesci (fazience, sali pacjentdw czy w pomieszczeniach socjalnych itp.) przy
funkcjonowaniu drugiej.,

c) zapewnic bezpieczenstwo pacjentdéw oraz personelowi szpitala

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczern remontowanych w taki sposéb, aby
nie wydobywaty sie z nich jakiekolwiek zanieczyszczenia moggce zaktéci¢ prace w innych
pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku.

Roboty budowlane i wszelkie inne prace towarzyszace mogg odbywac sie w godzinach wczesniej
ustalonych z personelem szpitala — w pierwszej kolejnosci z osobami dziatu technicznego
odpowiedzialnymi za w/w prace.

Konieczne jest codzienne sprzagtanie budynku w rejonie prowadzonych prac oraz poza obszarem
pomieszczen objetych remontem (zwtaszcza dotyczacych drég transportu materiatéw i gruzu).

. Wymagania dotyczgce wtasciwosci uzytych materiatéw:

1)

2)

3)

4)

Pty
[ ]

Wszelkie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, a przed ich uzyciem Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie zarowno parametréw technicznych, jak i waloréw
estetycznych (kolorystyka, ksztatt, rodzaj materiatu, faktura itp.).

Wszystkie uzyte do realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢ petnowartosciowe, a podstawowe
materiaty muszg posiada¢ wymagane stosownymi przepisami Swiadectwa jakosci, swiadectwa
dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z Polskg Norma, aktualne w dacie zakupu materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek materiatdw wykonczeniowych do
ostatecznego zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

tki okfadzinowe $cienne:
Ptytki glazurowane, szkliwione, gat. |
Narozniki ptytek nalezy zabezpieczy¢ listwami systemowymi
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Ptytki oktadzinowe podtogowe:

Ptytki gresowe, gat. |, niesliskie

Klasa antyposlizgowosci (wedtug normy DIN 51130 lub réwnowaznej) min. R 11

Cokoliki z ptytek takich, jak posadzka (z asortymentu wybranej kolekcji gresu lub z ptytki cietej na
wys. 10 cm.)

Na stykach posadzek wykonanych z réznych materiatéw nalezy zamontowad listwy ptaskie
metalowe

Przy zakupie chemii budowlanej — fug, gruntdw, izolacji typu ptynne gumy/folie w ptynie, klejéw
do ptytek wskazane jest stosowanie materiatéw jednego producenta, bez czego niemozliwe jest
egzekwowanie gwarancji na poszczegdlne produkty.

Ptytki gresowe — na wypuktych naroznikach nalezy sfrezowac pod katem 45 stopni i krawedz
wykonczy¢ fuga.

Ptytki granitowe ptomieniowane — granit antyposlizgowy

Ptytki granitowe ptomieniowane , gat. |
Zgodnie z normg PN-EN 1341:2013-05E lub rGwnowazng
Stosowac odpowiednie kleje elastyczne, odporne na warunki atmosferyczne

Fuga do oktadzin ceramicznych:

Odporna na zwiekszone obcigzenie chemiczne i mechaniczne

Elastyczna

Do stosowania w pomieszczeniach ,mokrych”

Odporna na przenikanie wody, zabrudzenia, grzyby i plesnie (zalecana fuga epoksydowa)
Posiadajgca wyjgtkowo trwaty kolor

Zbrojona wiéknami

Sufity podwieszane (opis dla wariantu sufitu mineralnego panelowego):

Sufity o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

Konstrukcja nosna sufitu — profile gtéwne stalowe, ocynkowane, widoczna cze$é¢ (stopka)
malowana, konstrukcja typu ukrytego

System zapewniajgcy mozliwosc¢ integracji z osSwietleniem i innymi elementami

Wypetnienie modutowe, z ukrytg konstrukcja, powierzchnia widoczna o zwiekszonej trwatosci i
odpornosci na wilgo¢

Z mozliwoscig odkurzania oraz czyszczenia na mokro (ggbka lub $ciereczky z lekko zasadowym
detergentem

Farby

zastosowana farba musi posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, atesty itp. potwierdzajgce ich
zastosowanie do pomieszczen dla stuzby zdrowia, a co za tym idzie posiadac przeznaczenie do
malowania powierzchni wewnetrznych, ponadto nie moze by¢ przeterminowana oraz
charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami:
— Gestosé: max 1,5g/cm3
— Farba wodorozciericzalna lateksowa lub olejna
— — Odpornos¢ na szorowanie na mokro: 2

> wg normy PN-EN 13300 klasa 2 lub réwnowazne

> wg normy PN-C-81914:2002 lub réwnowazne — farba rodzaju I.

Tynki renowacyjne (systemy renowacyjne)

do $cian zawilgoconych nalezy zastosowaé caty system renowacyjny sktadajacy sie z:
- obrzutki,

- tynku podktadowego (magazynujgcego)

- tynku renowacyjnego
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- szpachli wygtadzajacej

- farby do tynkéw renowacyjnych
> wg normy PN-EN 998-1 lub réwnowazne
> instrukcja WTA nr 2-9-04 lub réwnowazne

6. Sposdb realizacji zamowienia

1) Wykonawca dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do posiadania i podania
Zamawiajgcemu numerdw telefondw kontaktowych oraz adresu poczty e-mail, na ktére beda
zgtaszane poszczegdlne zlecenia.

2) Przed rozpoczeciem realizacji kazdego zlecenia zostanie uzgodniony szczegétowo z Wykonawcg jego
zakres, planowane materiaty, termin realizacji i koszt w oparciu o ztozong oferte Wykonawcy

3) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ustawy — Prawo budowlane i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych przy realizacji prac. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i s3
uwzglednione w umownej cenie oferty.

4) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce winni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bhp i
ppoz. oraz posiadaé niezbedne uprawnienia do wykonywania prac objetych przedmiotem
zamowienia, np. prowadzonych na wysokosciach.

5) Prace winny by¢ prowadzone pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie ich realizacji
oraz zgodnie z przepisami bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ bhp.

6) Wykonawca winien na biezgco dysponowac odpowiednim sprzetem, narzedziami i materiatami
pomocniczymi niezbednymi do realizacji prac konserwacyjnych.

7) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i usuwania odpadéw powstatych w zwigzku z
realizacjg Umowy, stosownie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw oraz usuwania tych
odpaddéw we wtasnym zakresie i na whasny koszt (wytworcg odpaddw przy realizacji umowy jest
Wykonawca).

8) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych w ramach umowy ustug i
czynnosci oraz zakupionych i zastosowanych materiatéw, a takze uzywanych urzadzen.

9) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a. przestrzeganie  obowigzujacych u  Zamawiajgcego  regulamindw  porzadkowych
w nieruchomosciach w ktérych bedg wykonywane ustugi objete przedmiotem umowy,

b. minimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajagce Srodowisko
i uzytkownikow obiektow,

uczestniczenie w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego kontrolach realizacji Umowy,

w przypadku zaistnienia koniecznosci wytgczenia zasilania budynkéw w energie elektryczng,
dostawy wody, ciepta, gazu itp. w zwigzku z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizac;ji
ustug wynikajgcych z zakresu umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ o powyzszym
fakcie upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, oraz przygotowac i wywiesi¢ informacje
dotyczacg wytgczen. Zawiadomienie powinno zawieraé przewidywany termin zakonczenia ustug
i wznowienia dostawy medidéw,

e. porzadkowanie miejsca pracy po wykonanych czynnosciach,

f. naprawa na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego, wszelkich uszkodzen lub
zniszczen spowodowanych dziataniami Wykonawcy lub podwykonawcy, w nieruchomosciach w
ktorych byty wykonywane ustugi objete umowa,

g. wyposazenie pracownikéw realizujgcych czynnosci objete umowa w schludny ubiér roboczy oraz
egzekwowanie umieszczania przez nich w widocznym miejscu na ubraniu roboczym
identyfikatorow, zawierajgcych co najmniej nastepujgce dane: imie nazwisko i nazwa firmy,
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na kazde zadanie Zamawiajgcego przerywanie wykonywania czynnosci objetych umowa wraz z
zabezpieczeniem miejsca wykonanych juz ustug przed dostepem osdb trzecich oraz ich
zniszczeniem,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych i ujawnionych na terenie
nieruchomosci zagrozeniach dla zycia i zdrowia.

na zadanie Zamawiajacego przedtozenie Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatéw, dokumentéw
zgodnosci z polskg normg lub réwnowazng polskiej, aprobaty techniczne dotyczgce
zastosowanych lub wbudowanych materiatéw.,

widocznego oznakowania oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zawartej umowy w celu
tatwej ich identyfikacji przez personel szpitala.

10) Wszelkie prace, bgdz czynnosci wykraczajgce poza przedmiot Umowy, ktére wykonane zostang

przez Wykonawce bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym, traktowane bedg jako
odstepstwo od umowy, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie.

11) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany bedzie do:

a) ztozenia wniosku i uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, w MZD w Bielsku - Biatej
stosownych zezwolen na zajecie pasa drogowego — jezeli zajdzie taka potrzeba;

b) uzyskania odpowiednich zezwolen, uzgodnien oraz warunkéw transportu materiatow
budowlanych o tonazu przewyzszajgcym wyznaczone ciezary dopuszczalne oraz poniesienia
wszelkich kosztéw wynikajacych z faktu uzyskania zezwolenia;

c) odtworzenia (naprawy) uszkodzonych drég dojazdowych i przylegtych terenéw w przypadku
pogorszenia ich stanu w zwigzku z realizacjg niniejszego zamdwienia;

d) przywrdcenia do stanu z dnia przejecia miejsc zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robét
oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robét objetych zaméwieniem nie
pdzniej, niz w terminie przekazania przez Wykonawce robét i przejecia ich przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonane

12) Okreslony umowg zakres robét Wykonawca winien zrealizowac z nalezytg starannoscia, zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., oraz zasadami sztuki
budowlanej. Przy rozliczaniu, nalezy pamieta¢, ze stawka za poszczegdlne roboty budowlane,
powinny uwzgledniac¢ koszt robocizny z materiatem.

13) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem realizacji
zlecen lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt, w sposdb docelowy i skuteczny,
w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawianej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia,

14) Wykonawca ponosi w catosci odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajgcego za wszelkie

szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania swoich pracownikéw, jak réwniez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, ktérymi sie postuguije.

Okres gwarancji:

1)

2)

3)

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty w tym uzyte materiaty i urzadzenia
na okres nie krétszy niz 24 miesigce. Termin gwarancji jak i rekojmi liczony jest od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego prac wykonanych w ramach poszczegélnych zlecen.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 1, termin rekojmi za te
wady konczy swadj bieg tagcznie z uptywem terminu gwarancji.

Termin rekojmi rozpoczyna sie analogicznie do rozpoczecia terminu gwarancji okreslonego
w pkt. 2.
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