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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowskiej w miejscowosci Jawor o dlugosci okoto 0.6 km. Na
potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+541.23, w obszarze
dziatek nr 416/1, 416/2 1 684 obreb nr 7 Stare Miasto, gm. Jawor, powiat jaworski, wojewodztwo
dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 186/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Nin. tom dotyczy budowy kanalizacji deszczowej 1 zarurowania rowu drogowego lewego na odcinku
od km 0+373,50 do km 0+479,50 1 odcinku od km 0+521,00 do km 0+539,60

Kanalizacja deszczowa zostala zaliczona do XX VI kategorii obiektu budowlanego.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry techniczne projektowanej przebudowy ul. Piastowskiej opisano w: Tom Ila - Projekt
architektoniczno-budowlany — branza drogowa

2.1. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej

W zwiazku z przebudowa ul. Piastowskiej 1 budowg zatoki postojowej projektuje sie:

e Kanal deszczowy grawitacyjny na odcinku od km 0+287,60 do km 0+302,00 wykonany z rur
DN315mm o dl. 13,0 m oraz dwoch przykanalikow DN160 mm o tacznej dt. 13,0 m,

e Zarurowanie rowu lewego na odcinku od km 0+373,50 do km 0+479,50 — kanat deszczowy
grawitacyjny DN500 mm o dt. 104,7 m oraz pi¢¢ przykanalikéw DN200 mm o tacznej dt.
31,5 m i trzy przykanaliki DN160 mm o tacznej dt. 9,4 m

e Zarurowanie rowu lewego na odcinku od km 0+521,00 do km 0+539,60 — kanat deszczowy

grawitacyjny DN500 mm o dt. 17,9 m i jeden przykanalik DN160 mm o dt. 5,0 m.

Ponadto projektuje si¢ konserwacje istniejacego koryta rowu lewego na odcinku od km 0+479,50 do

km 0,521,00.
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2.2.

Rozwigzania sytuacyjne

Ulica Piastowska w stanie istniejagcym posiada odwodnienie w postaci rowoéw drogowych i

kanalizacji deszczowej DN400 mm odprowadzajacej wody opadowe do kolektora deszczowego

DN500 mm w al. Dgbowej. Od km ok 0+300,00 do konca przebudowywanego odcinka drogi

odwodnienie nie funkcjonuje prawidlowo. Row drogowy lewy jest czeSciowo zamulony, posiada

odcinki z przeciwspadkami, przepusty pod zjazdami do ogrodkow dziatkowych sg niedrozne,

ponadto w km 0+534,00 droga krzyzuje si¢ z siecig cieplownicza 2 x DN 250 mm. Rury cieptownicze

przechodza powyzej dna rowu utrudniajac przeptyw wody.

W zwiazku z przebudowa ul. Piastowskiej 1 budowg zatoki postojowej projektuje sie:

1.

Kanat deszczowy grawitacyjny na odcinku od km 0+287,60 do km 0+302,00 odwadniajacy
rejon proj. przejscia dla pieszych w rejonie km 0+300,00. Wody odprowadzone zostang do
istniejacej studzienki $ciekowej w km 0+287,60 na kanale deszczowym DN300, na
skrzyzowaniu z ul. Przyjaciot Zomierza. Kanat projektuje sie z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy
$315mm o dt. 13,0 m, oraz 2 przykanalikéw z rur PP SN 10kN/m? o $rednicy ¢160mm o
tacznej di. 13,0m. Kanat bedzie przejmowat wody opadowe 1 roztopowe z catej szerokosci
jezdni na odcinku od km 0+302,00 do km 0+365,96

W miejscu rowu drogowego lewego na odcinku od km 0+373,50 tj wlotu do istniejacej
kanalizacji deszczowej DN400 do km 0+479,50 projektuje si¢ kanat deszczowy grawitacyjny
wykonany z rur PP SN 8kN/m? DN500 mm. o dt. 104,7 m oraz 5 przykanalikow PP SN
10kN/m? DN200 mm o tacznej dt. 31,5 m i 3 przykanaliki PP SN 10kN/m? DN160 mm o
tacznej dt. 9,4 m. Kanat bedzie przejmowal wody opadowe i roztopowe z catej szerokosci
jezdni na odcinku od km 0+365,96 do km 0+524,00, oraz wody opadowe z projektowanych

zatok postojowych.

. Na odcinku od km 0+479,50 do km 0,521,00 projektuje si¢ konserwacje istniejgcego koryta

rowu lewego z zachowaniem jego przebiegu. Konserwacja polega¢ begdzie na odmuleniu,
uformowaniu skarp, nadaniu odpowiedniego spadku i obsiewie mieszankg traw / darniowaniu
skarp 1 dna rowu.

W miejscu rowu drogowego lewego na odcinku od km 0+521,00 do km 0+539,60 projektuje
si¢ kanat deszczowy grawitacyjny wykonany z rur PP SN 8kN/m? DN500 mm. o dt. 17,9 m
i jeden przykanalik PP SN 10kN/m? DN160 mm o d. 5,0 m. Kanat bedzie przejmowat wody
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opadowe 1 roztopowe z zatoki postojowej oraz calej szerokosci jezdni na odcinku od km
0+524,84 do konca opracowania i fragmentu skrzyzowania ul. Piastowskiej z drogg DW382.

Skrzyzowanie z siecig cieptowniczg w km 0+534,00 zasyfonowane.

3. Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestycji sporzadzono opini¢ geotechniczng. Opinia ta jest ze stycznia 2022 r.,
wykonana zostata przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza
(geologa inzynierskiego) upr. VII-1699, zgodnie z ktora, przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy no$nosci podtoza gruntowego G4 (z ulepszeniem
podtoza do G1 i przyjeciem CBR<3%).

Opinia geotechniczna zostata dotagczona do Tomu ,,Zatgczniki projektu budowlanego”.

4, Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych.

Nin. tom dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. Zapotrzebowanie na wod¢ do celow
technologicznych jak i potrzeby bytowe pracownikow i tym samym $cieki sanitarne powstawaty beda
tylko w trakcie wykonywania rob6ot budowlanych.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie usprawnienie sposobu odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych od km 0+300,00 do konca przebudowywanego odcinka drogi. Catos¢ wod
opadowych 1 roztopowych z projektowanego odcinka ul. Piastowskiej odprowadzana bedzie tak jak

do tej pory do kolektora kanalizacji deszczowej DN500mm w al. Dgbowe;.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nieznaczna, niemajgca wplywu na srodowisko, emisja mozliwa jedynie podczas robot.
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4.3. Rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie eksploatacji kanalizacji w cze$ciach osadowych studzienek sciekowych ulicznych, bedzie
zatrzymywana, oraz okresowo magazynowana zawiesina ogolna.

Usuwanie osadu (piasku) prowadzone bg¢dzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w
mickki waz. Przeglad urzadzen przeprowadzany bedzie po kazdym deszczu nawalnym i katastrofie
ekologicznej spowodowanej wyciekiem substancji ropopochodnych, lecz nie rzadziej niz raz na p6ot
roku, w tym po wiosennych roztopach i przed sezonem zimowym. Konieczno$¢ czyszczenia urzadzen
zostanie stwierdzona w trakcie przegladu.

Sposob postepowania z odpadami niebezpiecznymi winien by¢ zgodny z ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie odpadow — ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdézniejszymi zmianami). w celu sprawowania wlasciwej kontroli nad
gospodarka odpadami wytwarzajacy odpady obowigzany jest do:

e Stosowania takich sposobow i1 form produkcji 1 ustug lub wykorzystania surowcoOw 1
materiatdéw by zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw albo utrzymywac ich ilo$¢ na najnizszym
mozliwym poziomie, aby zmniejszy¢ ich ucigzliwos¢ dla ludzi 1 srodowiska (art.5, 6),

e Zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji ilosci odpadow, ich wykorzystania, usuwania
lub unieszkodliwiania (art.7),

e Wykorzystywania odpadéw jako surowcow wtornych w przypadku, gdy jest to
technologicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Wriasciciel drogi jest zobowigzany zawrze¢ umowg na eksploatacj¢ urzadzen kanalizacyjnych wraz z
zagospodarowaniem odpadéw, z wyspecjalizowang firma posiadajaca odpowiednie zezwolenia

wymagane przepisami prawa.

4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nieznaczna, niemajgca wptywu na srodowisko, emisja drgan sprzgtu budowlanego mozliwa jedynie

podczas robdt budowlanych.
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4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢.
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust.

3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,Przebudowa drogi powiatowej] nr 2836D — ul. Piastowska o dlugosci okoto 600 m

wraz z remontem chodnika i budowa zatoki postojowe;j”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ zlozonego

o$wiadczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LR1-RZ5-QA8 *

Pan Piotr Wiezik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6341/09

adres zamieszkania ul. Braci Kozbow 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

10



Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

P S LASKA
AN

¥ 3 | okREcoOwWaA
- “fﬂ INZYNIEROW
,as"fﬂ < 4. BUDOWNICTWA

SLKIOKK/7131/2594/08 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbavistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 8§, poz. 42 z pézn. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 17 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p&Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 51.01B
‘ nadaje
Panu(i) Piotrowi Wiezik
Mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 24 grudnia 1973 w Zywcu

UPRAWNIENIA BUDCWLANE -
numer ewidencyjny SLK/2584/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Wiezik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praklyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjainoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownege Inspektora Nadzaru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pualskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalfikacyjnej SI1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Wigzik .
Braci Kozbow 8 1. &2 T
Mgr inZ. Zbigniew Dzie icz

43-502 Czechowice - Dziedzice
2 ,4-’70%1&—’;

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego Magr inZ. Boleslaw Jurkiewicz

4, ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipifeki
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II. CZESC RYSUNKOWA

12



