
0.002% 2%

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

5cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

Konstrukcja nawierzchni KR1

ï»¿˛£ = 59cm           

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 

5 2%

6

-7

30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie pod‡o¿a G4)

8cm - betonowa kostka brukowa - szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

Konstrukcja chodnika 

ï»¿˛£ = 36cm           

istn.%

3.503.50zmienne

-7

lub ogrodzenia
Istniej„ca zabudowa

2.15-2.90

min. 11.30

dla gruntu G4
km 0+000-0+210

1.  PRZEKRÓJ NORMALNY

0.002% 2%
5 2%

6
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istn.%

3.503.50zmienne

-7

min. 11.30

dla gruntu G4
km 0+230-0+280

2.  PRZEKRÓJ NORMALNY

Konstrukcja chodnika
Konstrukcja nawierzchni KR1

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Konstrukcja chodnika 

8cm - betonowa kostka brukowa - szara (do prze‡o¿enia)

min. 5cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5 

istniej„ca konstrukcja chodnika

0.2-0.5

lub ogrodzenie
Istniej„ca zabudowa

lub ogrodzenie
Istniej„ca zabudowa

zmienne

do rozbiórki
Istn. krawŒ¿nik

 o d‡ugo�ci oko‡o 600 m wraz z remontem chodnika i budow„ zatoki postojowej            

Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska                                 
Drogowa
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1:50Przekroje normalne 4.1

15cm - warstwa wzmacniaj„ca z gruntu stab. cementem Rm=2.5 MPa (wzmocnienie)
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