
obsiew mieszanką traw
Wyrównanie terenu

WIDOK Z GÓRY

A A

grubość 20cm
Podsypka z piasku

na ławie z betonu C12/15, z oporem
Krawężnik betonowy cięzki 100x20x30cm

WYLOT KANAŁU

PP SN8 DN500

na zaprawie cementowej

i obrukować kamieniem łamanym
Rurociąg dociąć do skarpy

PP SN8 DN500

300

1
1
0

Na skarpach 1 rząd płyt
10,0cm na odcinku 3,0m poniżej wylotu
60/40/8 cm ułożonymi na podsypce piaskowej gr. 
Umocnić płytami ażurowymi typu MEBA L/B/d= 

na zaprawie cementowej

i obrukować kamieniem łamanym
Rurociąg dociąć do skarpy

obsiew mieszanką traw
Wyrównanie terenu

 o długości około 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej            

Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska                                 

Data:
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Funkcja

Wierzchosławice 50A, 59-420 Bolków
MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

Luty 2022

Sanitarna

mgr inż. Piotr Więzik sanitarna SLK/2594/POOS/09

PROJEKT WYKONAWCZY

1:25Wylot Kanału 5.1


