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I. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni drogi

Na podstawie wizji w terenie ustalono i zinwentaryzowano caly odcinek drogi oraz dodatkowo
zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora w styczniu 2022 r. zostata wykonana przez mgr
Anng Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-
1699. Na podstawie ww. opinii ustalono, ze grubo$¢ warstwy bitumicznej wynosi okoto 10 cm, pod
ktora znajduje si¢ podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 grubos$ci okoto 40 cm.
Warstwa $cieralna posiada nast¢pujace uszkodzenia:

¢ liczne peknigcia siatkowe

e peknigcia pojedyncze podtuzne

e peknigcia pojedyncze poprzeczne

e laty z mas mineralno-bitumicznych

e liczne wyboje

ubytki ziaren lub lepiszcza.
Dodatkowo cz¢$¢ chodnikow jest zapadnigta tacznie z kraweznikami.
W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni oraz rozmow z Zamawiajacym ustalono, iz na catej
dhugosci projektowanego odcinka przewiduje si¢ wymiang catej konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia zjazdéw jest zrdznicowana, czg¢$¢ jest gruntowa, cze$¢ utwardzona np. kostka
brukowa lub masg bitumiczng. Wymagaja ujednolicenia i wysokosciowego dowigzania do nowe;j
niwelety drogi (delikatnie rdznigcej si¢ od stanu istniejacego).
Z uwagi na powyzszg analiz¢ 1 uzgodnienia z Zamawiajacym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy glownej (KR1)

e 4 cm — warstwa $cieralna AC 118 50/70

e 5cm— warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza

G4)
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Konstrukcja nawierzchni chodnika i doj$¢
e 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdow z kostki
e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 20 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja miejsc postojowych
e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza
G4)
Konstrukcja pobocza

e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

2. Sprawdzenie wymaganej odpornosci na wysadziny

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie glgboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m. Na
podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podlozu istniejg grunty wysadzinowe, zaleca si¢
przyjecie CBR<3% 1 kategori¢ nos$nosci G4. Podloze nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa 1 doprowadzi¢ podtoze do grupy G1.

Dla KR1 i G4 nalezy sprawdzi¢ wymagang grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego
podtoza zgodnie z wzorem: 0.60 hz

0.6x0.8=0.42 m (dla hz=0.8 m).
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Projektowana konstrukcja wraz z warstwa ulepszonego podtoza ma grubos¢ 0.59 m, zatem warunek

zostal spetniony.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektow inzynierskich

W ramach przebudowy drogi, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektow
inzynierskich, w tym takze przepustow. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacja

deszczowgq 1 zarurowaniem rowu przydroznego.
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»~Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dlugosci okoto 600 m

wraz z remontem chodnika i budowga zatoki postojowej”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos$¢ projektu budowlanego spetlnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnor¢gcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

o$wiadczenia.
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Zaswiadczenie

o mumerze wernyfikaoyjmym:

DOS-WK3-RYB-63T *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14
adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem ekektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierdow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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FYC I BUDOWNICTWA
SLK!OKI(!?T:!‘] 14866/13 Katowice dmia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4.art 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p&zn zm ), § 151 § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poZn. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm,). po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioreniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych 2z obiektern budowlanym, takim jak:

a) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekidow
inzynierskich oprocz przepustow,

b} droga dla ruchu | postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowianych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawnialg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomosci
procesu budowianego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie minigjszych
uprawnien budowlanych |est uzasadnione

Od nirmejsza) decyz)i sfuzy sfronom prawo odwolania do Krajowe) Komisii Kwalifikecyjnef Polskief Izby InZymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednichwen Okregoway Komisji Kwalifikacyjngf S1OIB w Katowicach w terminie
14 dni od diva jej dorgczenia

Dtrzyrnujq Skiad orzekajacy OKK

Pan Michal Stanek

Starustawa Witkacego 43/5 s e

41-813 Zabrze Szatkowski
g %mawa Rada lzby

Inspekior

Nadzohr’u Budowlanego SRR

4 ala

mar inz. Zbigniew Dzier:
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