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1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany

SPIS ZAWARTOSCI

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy
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NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO 7AKRES PODPIS

307/DOS/10
PROJEKTANT: Do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Pawet Pabisiak budowlanymi_w zakresie sieci, in_stalacji i 11.2021
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociagowych
i kanalizacyjnych

368/DOS/12
SPRAWDZAJACY: Do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Anita OIejnik budowlanymi_w zakresie sieci, in§talacji i 11.2021
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociagowych
i kanalizacyjnych

ZESPOL PROJEKTOWY

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna ust. z dn.
04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.199%4r.)
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Zaswiadczenie
o PeueTser s wery flcacyjnym:

DOS-VDR-KAS-KAY *

Pan Pawel Pabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0106/11

adres zamieszkania ul. Boya-Zeleriskiego 4, 59-400 Jawor

jest cztonkiem Dolnodlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pamecy wainege kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-01-27 roky przez:

Marek Kalinski, Zastepca Prrewodnicigcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgeedinie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzedinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (e, U. 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci
elelotronicene] opatrzone bezpsecenym podpisem elekironicanym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnergcznymi,)

* Weryfikacjg poprawnadici danych w niniejszym zadwiadczeniu modma sprawdzié za pomocy numery weryfi kacyjnego zadwiadc zenia na
stramie Polskiej Bzby Intynierdw Budownictwa wew.piiboorg.pl lub kontaktujge sig @ bivrem wiasdcive] Okregowej 1tby Intynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-341/2010/10 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Pabisiak
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 lutego 1983 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 307/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawel Pabisiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznesci.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

N



Pan Pawetl Pabisiak jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLA
1ZBA INZYNIER

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Pabisiak
Ul. Boya-Zelenskiego 4
59-400 Jawor

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. ala
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OKK.T131.7132-2422012/12 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o Eamaorzedach rawodowych architekiow,
Inzymigrcw budownictwa oraz urbanistow (DeU. z 2007r. Nr 5 poz. 42 zpodn zm.), et 13 ust 1 pxtt 02
iwst 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 usiewy z dria 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dr.L, 7 2070r, Nr 243, poz. 16823,
zpo2n. 2m.} i §171 wst 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporu | Budownictwa z dnia 26 kwletnla 2006¢,
w sprawie samodzielnych funkcl techmeczrveh w budownictwie (Dz.l. Nr83, poz 578, z pd#a. zm),
wawiazky zar 104 Kedeksu posigpowania  administracyjnega (OeU) 2 2000r AP 98 poz. 1071,
z pidn, )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pamni:
Anita Barbara Olejnik
magister inzynier Z klerunky ingyniaria Srodowiska
magister indynizr z kierunku budownictes
urodzona dnis 4 grudnia 1983 r. w Glogowia

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 368/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Anita Barbara Olejnik jest uprawniona:

W speciginodci  instalacyjne] w zakresle slecl, instalacji i urzadzed claplnych, wentylacy|nych,

gazowyech, wodatisgowiych | kanalizacyjnych - na podstawie ar 12 ust 1 phkt 1,2 ian 13 usl. 3 i4

ustEwy Praws budewlane, w zwigzhu z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia

26 kewletnia 2006r. w sprawie samodzialnych funkejl techniceryeh w budownicheia - do:

1) projextovwania obiek budowlanego | kierowanla budows lub innymi robotami budowlanymi 2wiazanymi
z pbieklem budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentyacyine, gazows, wodooiaoowe
| kenalizacyjre, 2 doborem whasciwych urzadzeh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procesie budawy lub remantu,

2} sprewdzania projekltw budawlanych i sprawowania nadzory aulorskisgo,

3) kierowania wytwarzaniern konstrukcyjnych elementw budowlanych oraz nadzoru i kontroll technicznej
wytwarzania lych elemaniow,

4} wykonywania nadzomn inwestorskiago,

&) sprewowania koniroli bechnicznej uirzymania cbiekitw budowlanyeh z zastrzezeniem art 62 usl, 5
ustEWY,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Mz podstawie § 16 whw rozporzadzenia Ministre Transporiu | Budownictws z dniz 28 kwistnia 2008r,
w Eprawie samodzielnych funkci technicznych w budownichwie - wprawnienia ninisjsze  uprawniagg
do spovzadzania projekiow zagospodarowanis dzishl lub terenu w Zakresio specjalnoscl inslalacyjne

wzakresie siedi  insalacii | wezgdeen clepinych, wenlylacyinych, pezowych, wodoclasowych
| kaneizacyjrych



UZASADNIENIE

Okregowa Momisfa Kealfikacying Dolnodlaskiej Okregows] Izby Irzymiarcw Budownichea we Wrockawiu
na podstawie protokoidw @ poslepowania kwebfikacyjrege ofaz z przeprowsdzonege egzaminu stwierdza,
2e Pani Anits Barbara Olejnik posista wymagane prawem: wykszisieenie |prakiyke zawodows oraz
uzyskela porytywny wynik egzaminu - konieczne douzyskania uprawnied budowianyeh w specjainosci
instalacying] w zakresie sieci, instalacji | wzadzen cieplnych, wantylacyjnych, s2zowych, wodociggowych
i kanelzecyjryeh do projakiowanis | do kierewania robotami budowlanymi bez ograniczer,

Pouezenis

1. Zgodnie zan. 12 wsl. T wiw ustawy Prewe budowlane — podelawg dowykenywanla samodzielrych funkcs
Iechnicerych w budoenictsie stanowi wiis, w drodze decygii, do centrainago rejestru Glswnego Inspekiara Nedzeey
Budowiznege oraz wpis na bste czlonkdw wiabciee izhy samozady examdowega, potwisrdizony sadwizdczeniem
‘wydanym przez be izhe, z okradlonym w nim lerminem wainase

2. 0d ninigjsze) decy?)l Bluzy odwatanie oo Krajowe] Kemisji Kealfkacna] Pedskis] Izby Insynierde Budownichwa
v Warszawie, £8 podrednichwem Okrggowe] Komisi Kwalificacying) DOIS we Wroctawis w tarminie 14 dni od dria jaj
dorgczeria

Skiad orzekajacy OKK

CilrzymivE
1. Fani Anita Barbara Dlgjnik
LI, Powstancow Sigekich 116/5

53-333 Wroclaw 1. prof. drinz. Czaprski
2 Okregerwa R*E::Jihi' rn
3. Glawny Inspe i gj

Madzeru Budawlanago S 2 b
4. wa B mygr inz. M ikolajewsha-

Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YH7-2TV-IXW *

Pani Anita Barbara Olejnik o numerze ewidencyjnym D0OS/15/0043/14

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 2, 55-330 Lutynia

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst
jednolity)

Jawor 11.2021
OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

dz. nr 416/1, 416/2, 461/3 obreb 0007 Stare miasto
Jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Piastowskiej w Jaworze . W ramach prac przewidziano wymiane odcinkoéw przytaczy do budynkéw na
trasie przebudowy.

2. INWESTOR

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Jaworze
Ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna w terenie,
Mapa do celéw projektowych,
Obowigzujace normy i przepisy prawne,
Warunki techniczne przytaczenia
Literatura techniczna.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branzy sanitarnej dla prac budowlanych zwigzanych
z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr416/1, 416/2, 461/3 , obreb Stare Miasto
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sklada¢ sie bedzie z przewodéw:

rurociagg @315 PVC - 200,95m

rurocigg @250 PVC - 197,25m

rurocigg @200 PVC - 12,9m

rurocigg @160 PVC - 55,36m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktada¢ sie bedzie z przewodow:
rurociag @32 PE - 73,65m

rurocigg @40PE - 3,1m

rurociag @90 PE - 10,0m

rurociagg @110 PE - 23,5m

rurociag @125 PE - 467,97m

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat jaworski, gmina Jawor m. Jawor , ul. Piastowska
dz.nr 416/1,416/2,461/3 obr. Stare Miasto.

6. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U.
2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzigé pod uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnos$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowaC ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
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moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych. Zakres projektowy stanowi sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunieciem kolizji ) z uwagi na
waskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla $rodowiska. W $wietle
powyzszych informacji stwierdzam, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek
objetych inwestycjg - dziatki wymieniono na str. tytutowej niniejszego opracowania.

Zatem: inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t.
Dz. U.z2013r. poz. 1409 /).

Brak istotnych skutkow zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezposrednich
nieruchomos$ci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie miedzy innymi nizej wymienionych
przepisow: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (fj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz.
826 ze zm.).

7. STAN ISTNIEJACY
Obszar inwestycji stanowi droga powiatowa nr 2836D. W obrebie inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia

infrastruktury technicznej:

- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

8. DANE DOTYCZACE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO, NARAZENIA NA OSUWISKA ZIEMNE
ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH

Obszar objety inwestycja nie znajduje sie na terenach zalewowych. Obszar objety inwestycjg nie jest narazony na osuwiska
ziemne.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym ochrong konserwatorskg wobec czego pracom ziemnym
zwigzanym z realizacja planowanej inwestycji winny towarzyszy¢ badania archeologiczne, ktére prowadzié powinien
uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przez wykonawce robét.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach prowadzenia dziatalnosci gérniczej.
10. SIEC KANALIZACJI SANIATRNEJ

10.1.Dane ogdlne

Sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie jezdni drogi powiatowej nr 2836D. W ramach wymiany sieci
kanalizacji sanitarnej zaplanowano wymiane przytaczy do budynkéw na odcinku planowanej przebudowy.
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Opis rozwigzan projektowych
Nowg siec kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po trasie oraz z zagtebieniem istniejacej sieci. Polaczenie z
odcinkiem niewymienianym wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci.

Uktadanie rurociggow

Po wykonaniu demontazu istniejacej sieci rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton
i kamienie. W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubos$ci
15 cm podpierajacq przewdd na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem 0,95 wedlug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego.. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp
pozostatego wykopu wykona¢ wg technologii jak dla rob6t drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do
wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robét drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng
niwelety drogowej wykonaé piaskiem zasypowy Srednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika IS =1,0, a dla
pozostatych terendw IS =0,95.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

10.2. Préba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociagu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Prébe szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

- prébe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugo$ci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gornej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawic
przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30 min
dla odcinka o dtugo$ci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),

- zlacza kielichowe przewodéw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na
eksfiltracje.

11. SIEC WODOCIAGOWA

11.1.Dane ogélne

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejacej sieci wodociggowej brak jest mozliwosci jej bezkolizyjne;
wymiany po istniejacej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano czesciowo w pasie jezdni.

Sie¢ nalezy potaczy¢ z odejsciami sieci w kierunku ulic Strzegomskiej, Kopernika, Alei Debowej oraz Stalowej.

Na trasie przebudowy nalezy wymieni¢ rowniez przytacza w granicach pasa drogowego.

Warunki zabezpieczenia ppoz.

Zgodnie z § 9. 7 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwparowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o
wydajnosci 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajacej 2 000 wyrazona w milimetrach
$rednica nominalna (DN) przewoddw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje sie instalowanie
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hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinna wynosi¢ co najmniej DN 100 w sieci obwodowej. Przebudowywana
sieC dziata w systemie pierscieniowym zwigzku z czym $rednica @125x 7,4 mm spetnia powyzszy warunek. Cisnienie w
istniejacych sieciach zapewni cisnienie wylotowe na nich 20 m.s.w. Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowej
stanowiC bedg 3 hydranty podziemne Dn 80 oraz 1 hydrant nadziemny Dn 80. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu (pobocza drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w
gotowym elemencie betonowym min. odlegto$¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu powinna wynosic¢ 1,0 m.

11.2. Préba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Prébe nalezy wykonaC po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Wymagania odno$nie szczelnoSci rurociggu ujete sg w PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztaczach poddanych probie cisnieniowej nie mogaq
wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawic sie rosa.

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach, nalezy dokonaé naprawy. Przy ztaczach zgrzewanych nalezy wycia¢
uszkodzone ztacze zastepujac go nowym.

W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkéw nalezy zlokalizowaé nieszczelnos¢, usunaé ja i ponowi¢ probe
szczelno$ci

12. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatordw sieci min. 2 tygodnie wczesnie;.

o Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

o Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

e Dokladng lokalizacie urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci.

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

o Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

13.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji.
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13.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE.

W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowaé szczegélng uwage i prace
wykona¢ w czasie uzgodnionym przez uzytkownikow dziatek.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ w momencie wykonywania wykopéw w
strefie utozenia kabli.

13.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

zagrozenia z wykopami — wpadniecie do wykopdw, obsuniecie $cian wykopow i przysypanie ziemig ludzi bedacych
w wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzadzen i rurociggow.

Zagrozenia ze spawaniem rur — mozliwos¢ poparzenia, zranienia przy cieciu rur.

Porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia przy pracy przy napowietrznej linii energetycznej 20kV - mozliwo$¢ dotkniecia sprzetem budowlanym linii
pod napieciem

Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen
Teren prowadzenia robot nalezy oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Zapewni¢ odpowiednie
warunki pracy sprzetu, $rodkdw transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac. Roboty prowadzone bedg w
terenie ogélnodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych robdt.Wszystkie
prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — Dziennik Ustaw nr 47.

13.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed podjeciem robdt ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

c) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

Nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér w czasie wykonywania robét ziemnych zwtaszcza w obrebie posadowienia
kabli wysokiego napiecia.

Nalezy rowniez wskaza¢ Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13.5.SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktérym beda przechowywane materiaty do budowy sieci.
Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przytacza bedzie dowozony
sukcesywnie w trakcie prac. Nie wystepuja materiaty niebezpieczne na terenie budowy.

13.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej obstugi maszyn oraz urzadzen technicznych
bedg przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem przed
przystapieniem ma obowigzek wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkdw BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;
e Rozporzadzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL NR STRONY
0 Orientacja 17
1 Projekt zagospodarowania terenu 18
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WOKAN-PROJEKT

Pawet Pabisiak

Luboradz 10 59-407 M$ciwojow
Tel. 660 463 720  wokanprojekt@yahoo.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE
UL. Dworcowa 1
59-400 Jawor

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

DOKUMENTA INWESTOR

s

BRANZA:

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej sanitarna
w ul. Piastowskiej w Jaworze

dz. nr 416/1, 416/2, 461/3 obreb 0007 Stare miasto
Jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor
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NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO 7AKRES PODPIS

307/DOS/10
PROJEKTANT: Do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Pawet Pabisiak budowlany'mi_w zakresie sieci, in_stalacji i 11.2021
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociagowych
i kanalizacyjnych

368/D0S/12
SPRAWDZAJACY: Do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Anita OIejnik budowlany'mi_w zakresie sieci, in_stalacji i 11.2021
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociagowych
i kanalizacyjnych

ZESPOL PROJEKTOWY

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna ust. z dn.
04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.199%4r.)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany w zakresie przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Piastowskiej w Jaworze . W ramach prac przewidziano wymiane odcinkdw przytaczy do budynkéw na
trasie przebudowy.

2. INWESTOR

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Jaworze
Ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

e Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna w terenie,
Mapa do celéw projektowych,
Obowigzujace normy i przepisy prawne,
Warunki techniczne przytaczenia
Literatura techniczna.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branzy sanitarnej dla prac budowlanych zwigzanych
z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr416/1, 416/2, 461/3 , obreb Stare Miasto
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej skltada¢ sie bedzie z przewodéw:

rurociag @315 PVC - 200,95m

rurocigg @250 PVC - 197,25m

rurocigg @200 PVC - 12,9m

rurocigg @160 PVC - 55,36m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadac sie bedzie z przewodow:
rurociag @32 PE - 73,65m

rurociag @40PE - 3,1m

rurocigg @90 PE - 10,0m

rurociag @110 PE - 23,5m

rurociag @125 PE - 467,97m

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat jaworski, gmina Jawor m. Jawor , ul. Piastowska
dz.nr 416/2 obr. Stare Miasto.

6. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U.
2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktdry po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodno$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowaC ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
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zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych. Zakres projektowy stanowi sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunieciem kolizji ) z uwagi na
waskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla Srodowiska. W Swietle
powyzszych informacji stwierdzam, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek
objetych inwestycjg - dziatki wymieniono na str. tytutowej niniejszego opracowania.

Zatem: inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t.
Dz. U.z2013r. poz. 1409 /).

Brak istotnych skutkéw zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezpoSrednich
nieruchomosci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie miedzy innymi nizej wymienionych
przepisow: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (f. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz.
826 ze zm.).

7. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji stanowi droga powiatowa nr 2836D. W obrebie inwestycji znajdujg sie nastepujace urzadzenia

infrastruktury technicznej:

- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

8. DANE DOTYCZACE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO, NARAZENIA NA OSUWISKA ZIEMNE
ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH

Obszar objety inwestycjg nie znajduije sie na terenach zalewowych. Obszar objety inwestycjg nie jest narazony na osuwiska
ziemne.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym ochrong konserwatorskaq wobec czego pracom ziemnym
zwigzanym z realizacja planowanej inwestycji winny towarzyszy¢ badania archeologiczne, ktére prowadzi¢ powinien
uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przez wykonawce robét.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach prowadzenia dziatalnosci gérniczej.
10. SIEC KANALIZACJI SANIATRNEJ

10.1.Dane ogdlne

Sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie jezdni drogi powiatowej nr 2836D. W ramach wymiany sieci
kanalizacji sanitarnej zaplanowano wymiane przytaczy do budynkéw na odcinku planowanej przebudowy.
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Opis rozwigzan projektowych
Nowg siec kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po trasie oraz z zagtebieniem istniejacej sieci. Polaczenie z
odcinkiem niewymienianym wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci.

Uktadanie rurociggow

Po wykonaniu demontazu istniejacej sieci rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton
i kamienie. Na dtugosci sieci wykonanej metoda wykopu otwartego na wysokosci okoto 30 ¢cm nad rurg nalezy utozyé
brazowg tasme sygnalizacyjng z napisami kanalizacja. W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami
nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95 wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw.
pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg technologii jak dla rob6t drogowych z zageszczaniem lekkim
sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robét drogowych dla danej warstwy.
Pozostatg roznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonac piaskiem zasypowy Srednioziarnistym spoza placu budowy
- warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
drogami do wskaznika IS =1,0, a dla pozostatych terendw IS =0,95.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

10.2. Materialy
Rurociagi

System kolektorow $ciekowych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U  wykonanych z litego materiatu, spetniajacy
ponizsze minimalne kryteria rownowaznosci:

e System rur i ksztattek musi byé wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

e Szczelnosé min. 2,5 bar.

e System o $rednicach: DN160-DN315

o Wymagana minimalna sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 12kN/m?;

o Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB a wszystkie ich parametry techniczne musza by¢ w niej
zawarte.

e Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcii
telewizyjnej.

o Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu jak rury i spetniac norme¢ PN-EN 1852-1 powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie¢ i wiracen ciat
obcych.

e Rury powinny posiadaé sygnowany na wewnetrznej S$cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjnej.

o System rur i ksztattek musi spetiaé wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1: 2010 oraz posiadac certyfikat z
badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1: 2010 przeprowadzanych przez niezalezny akredytowany
Polski Instytut Badawczy.

o Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB a wszystkie ich parametry techniczne musza by¢ w niej
zawarte.

Studnie

Na trasie zaprojektowano studnie wtazowe Studnie betonowe projektuje sie jako betonowe prefabrykowane z
betonu klasy min. C35/45, klasa ekspozycji min. XA3, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Dno studni monolityczne (z betonu
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tej samej klasy co beton studni.) wraz z kinetq prefabrykowana. PrzejScia szczelne rurociggéw prefabrykowane o
szczelnosci min. 2,5bar.

Nalezy stosowaé kregi taczone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).

Zwienczenie studni zgodnie z normg PN-EN/124:2000 wiazem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z
wypetnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Nalezy stosowaé wiazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelkg
klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem terenu).

10.3. Proba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Probe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- probe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za$lepi¢é za pomocag balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gornej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawié
przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30 min
dla odcinka o dtugo$ci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),

- Ztacza kielichowe przewoddw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na
eksfiltracje.

11. SIEC WODOCIAGOWA

11.1.Dane ogélne

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejacej sieci wodociggowej brak jest mozliwosci jej bezkolizyjne;
wymiany po istniejacej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano cze$ciowo w pasie jezdni.

Sie¢ nalezy potaczy¢ z odejsciami sieci w kierunku ulic Strzegomskiej, Kopernika, Alei Debowej oraz Stalowe;.

Na trasie przebudowy nalezy wymieni¢ rowniez przytacza w granicach pasa drogowego.

Warunki zabezpieczenia ppoz.

Zgodnie z § 9. 7 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwparowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o
wydajnosci 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajacej 2 000 wyrazona w milimetrach
$rednica nominalna (DN) przewoddw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje sie instalowanie
hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinna wynosi¢ co najmniej DN 100 w sieci obwodowej. Przebudowywana
sieC dziata w systemie pierscieniowym zwigzku z czym $rednica @125x 7,4 mm spetnia powyzszy warunek. Cisnienie w
istniejacych sieciach zapewni ci$nienie wylotowe na nich 20 m.s.w. Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowe;
stanowi¢ bedg 3 hydranty podziemne Dn 80 oraz 1 hydrant nadziemny Dn 80. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu (pobocza drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w
gotowym elemencie betonowym min. odlegto$¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m.
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11.2. Materialy

Sie¢ wykonaé nalezy z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej faczonych przez zgrzewania doczotowe
(oznaczenie HDPE - PE100 PN 10 o $rednicach zgodnie z PZT). Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ sprawdzone
przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sgq oznakowane i nie uszkodzone. Rury i ksztaftki
powinny by¢ sktadowane z zaleceniem producenta oraz zabezpieczone przed wewnetrznym zabrudzeniem. Szczegdtowy
opis metody zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujeto w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggow z PE. Zasady podane w tej instrukcji winny byc¢ Scisle przestrzegane.

Na dtugos$ci sieci wykonanej metodg wykopu otwartego na wysoko$ci okoto 30 ¢cm nad rurg nalezy utozy¢ biato —
niebieska tasme sygnalizacyjng z wtopiong wkiadkg
metalowa. Wktad metalowy wyprowadzi¢ do projektowanych skrzynek ulicznych zasuw. Oznakowanie lokalizacji zasuw i
hydrantow p.poz przez tabliczki informacyjne, ktére nalezy zamontowac na $cianie budynkéw wg PN-M51520/1965. Po
wykonaniu montazu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody.

Przed przystapieniem do proby odcinek sieci napetni¢ wodg i odpowietrzyé w najwyzszym punkcie. Do czasu
wykonania préby rurociggi w miejscach potaczen nalezy zostawi¢ niezasypane.

W celu stabilizacji rurociggu nalezy go miejscami przysypa¢ warstwag piasku. Po wykonaniu proby cisnieniowej
odcinek mozna zasypaé, a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu catego zadania nalezy wykonaé probe
ci$nieniowg wodociggu na cidnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukaé czystq
wodg w celu usuniecia zawiesin mechanicznych i razie potrzeby nalezy wykona¢ dezynfekcje (jesli préba
bakteriologiczna wody wykaze taka potrzebe) przy uzyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe bakteriologiczng wody
pobranej z realizowanej sieci.

Armatura na sieci wodociagowe;:

Zasuwy na przewodzie wodociggowym z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng powinny by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego (korpus, pokrywa i klin)z przelotem prostym , bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia. Dtugo$¢
zabudowy dfuga. Klin powinien by¢ zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz powtokg dopuszczong do
kontaktu z woda pitna. Trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem wielooringowym. Sruby taczace pokrywe z korpusem
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakohnczyé w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociggowej. Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na
betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10 cm

Hydrant z zasuwg odcinajacq stuzacy do odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celow zabezpieczenia p-
poz. Hydranty ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg Dn80. Przed hydrantami zamontowaé nalezy armature: zasuwe Dn80
odcinajaca( spetniajaca powyzsze wymagania), ktéra powinna pozostawaé stale otwarte. Hydranty montowa¢ w odlegtosci
min 1,0m od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 - 2,0 mm w celu
niezawodnego odwodnienia hydrantu.

11.3. Préba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Prébe sieci wodociggowej nalezy wykonac po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Wymagania odno$nie szczelnosci rurociggu ujete sq w PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztaczach poddanych probie cisnieniowej nie mogq
wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawic sie rosa.

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach, nalezy dokonaé naprawy. Przy ztaczach zgrzewanych nalezy wycia¢
uszkodzone ztacze zastepujac go nowym.

W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkéw nalezy zlokalizowaé nieszczelnos¢, usunaé ja i ponowi¢ probe
szczelno$ci
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Uwagi:

W razie koniecznos$ci zmian w zakresie projektu nalezy skonsultowagé sie z projektantem.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres artykutu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane o ile nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

12. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

e Grunt nienadajacy sie do ponownego wykorzystania jako zasypka wykopu oraz gruz z demontazu istniejacej sieci
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow optacajac koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie

o Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatordw sieci min. 2 tygodnie wczesnie;.

o Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

o Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

e Dokladng lokalizacie urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gteboko$ci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

o Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (szczeg6towe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okresli kierownik rob6t w ,planie bioz”);

- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci

- porazenie pradem elektrycznym poprzez uzywanie elektronarzedzi
- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty

- przygniecenia przez ciezkie elementy betonowe

2. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do prac budowlano-
montazowych, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni zosta¢ przeszkoleni przez
kierownika budowy w zakresie bhp na poszczegoinych stanowiskach pracy oraz zapoznani z
mozliwosciami wystepujacych na budowie zagrozen. Okresli¢ nalezy zasady postepowania w przypadku

25



wystgpienia ewentualnego zagrozenia polegajace na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o
powstatych zagrozeniach. Swiadectwa odbycia szkoler powinny by¢ zataczone do akt osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkoler BHP na budowie.

Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;
e Rozporzadzenie Ml w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

Tabela 1 Zestawienie materiatow

Lp | Wyszczegdlnienie Materiat Srednica [mm] | lloé¢
1 12 3 4 5
1. |Rura PE-HD PN10 32 73,65
2. |Rura PE-HD PN10 40 31
3. |Rura PE-HD PN10 90 10,0
4. |Rura PE-HD PN10 110 23,5
5. |Rura PE-HD PN10 125 467,97
6. | Hydrant nadziemny 80 1
7. | Hydrant podziemny 80 3
8. | Zasuwa 100 3
9. |Zasuwa 125 4
10. | Nawiertki z zasuwami dn125/32 25 13
11. | Nawiertki z zasuwami dn125/40 32 1
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany w zakresie przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Piastowskiej w Jaworze . W ramach prac przewidziano wymiane odcinkdw przytaczy do budynkéw na
trasie przebudowy.

2. INWESTOR

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Jaworze
Ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

e Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna w terenie,
Mapa do celéw projektowych,
Obowigzujace normy i przepisy prawne,
Warunki techniczne przytaczenia
Literatura techniczna.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branzy sanitarnej dla prac budowlanych zwigzanych
z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr416/1, 416/2, 461/3 , obreb Stare Miasto
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej skltada¢ sie bedzie z przewodéw:

rurociag @315 PVC - 200,95m

rurocigg @250 PVC - 197,25m

rurocigg @200 PVC - 12,9m

rurocigg @160 PVC - 55,36m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadac sie bedzie z przewodow:
rurociag @32 PE - 73,65m

rurociag @40PE - 3,1m

rurocigg @90 PE - 10,0m

rurociag @110 PE - 23,5m

rurociag @125 PE - 467,97m

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat jaworski, gmina Jawor m. Jawor , ul. Piastowska
dz.nr 416/2 obr. Stare Miasto.

6. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U.
2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktdry po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodno$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowaC ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
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zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych. Zakres projektowy stanowi sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunieciem kolizji ) z uwagi na
waskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla Srodowiska. W Swietle
powyzszych informacji stwierdzam, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek
objetych inwestycjg - dziatki wymieniono na str. tytutowej niniejszego opracowania.

Zatem: inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t.
Dz. U.z2013r. poz. 1409 /).

Brak istotnych skutkéw zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezpoSrednich
nieruchomosci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie miedzy innymi nizej wymienionych
przepisow: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (f. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz.
826 ze zm.).

7. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji stanowi droga powiatowa nr 2836D. W obrebie inwestycji znajdujg sie nastepujace urzadzenia

infrastruktury technicznej:

- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

8. DANE DOTYCZACE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO, NARAZENIA NA OSUWISKA ZIEMNE
ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH

Obszar objety inwestycjg nie znajduije sie na terenach zalewowych. Obszar objety inwestycjg nie jest narazony na osuwiska
ziemne.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym ochrong konserwatorskaq wobec czego pracom ziemnym
zwigzanym z realizacja planowanej inwestycji winny towarzyszy¢ badania archeologiczne, ktére prowadzi¢ powinien
uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przez wykonawce robét.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach prowadzenia dziatalnosci gérniczej.
10. SIEC KANALIZACJI SANIATRNEJ

10.1.Dane ogdlne

Sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie jezdni drogi powiatowej nr 2836D. W ramach wymiany sieci
kanalizacji sanitarnej zaplanowano wymiane przytaczy do budynkéw na odcinku planowanej przebudowy.
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Opis rozwigzan projektowych
Nowg siec kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po trasie oraz z zagtebieniem istniejacej sieci. Polaczenie z
odcinkiem niewymienianym wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci.

Uktadanie rurociggow

Po wykonaniu demontazu istniejacej sieci rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton
i kamienie. Na dtugosci sieci wykonanej metoda wykopu otwartego na wysokosci okoto 30 ¢cm nad rurg nalezy utozyé
brazowg tasme sygnalizacyjng z napisami kanalizacja. W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami
nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95 wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw.
pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg technologii jak dla rob6t drogowych z zageszczaniem lekkim
sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robét drogowych dla danej warstwy.
Pozostatg roznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonac piaskiem zasypowy Srednioziarnistym spoza placu budowy
- warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
drogami do wskaznika IS =1,0, a dla pozostatych terendw IS =0,95.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

10.2. Materialy
Rurociagi

System kolektorow $ciekowych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U  wykonanych z litego materiatu, spetniajacy
ponizsze minimalne kryteria rownowaznosci:

e System rur i ksztattek musi byé wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

e Szczelnosé min. 2,5 bar.

e System o $rednicach: DN160-DN315

o Wymagana minimalna sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 12kN/m?;

o Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB a wszystkie ich parametry techniczne musza by¢ w niej
zawarte.

e Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcii
telewizyjnej.

o Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu jak rury i spetniac norme¢ PN-EN 1852-1 powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie¢ i wiracen ciat
obcych.

e Rury powinny posiadaé sygnowany na wewnetrznej S$cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjnej.

o System rur i ksztattek musi spetiaé wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1: 2010 oraz posiadac certyfikat z
badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1: 2010 przeprowadzanych przez niezalezny akredytowany
Polski Instytut Badawczy.

o Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB a wszystkie ich parametry techniczne musza by¢ w niej
zawarte.

Studnie

Na trasie zaprojektowano studnie wtazowe Studnie betonowe projektuje sie jako betonowe prefabrykowane z
betonu klasy min. C35/45, klasa ekspozycji min. XA3, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Dno studni monolityczne (z betonu
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tej samej klasy co beton studni.) wraz z kinetq prefabrykowana. PrzejScia szczelne rurociggéw prefabrykowane o
szczelnosci min. 2,5bar.

Nalezy stosowaé kregi taczone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).

Zwienczenie studni zgodnie z normg PN-EN/124:2000 wiazem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z
wypetnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Nalezy stosowaé wiazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelkg
klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem terenu).

10.3. Proba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Probe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- probe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za$lepi¢é za pomocag balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gornej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawié
przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30 min
dla odcinka o dtugo$ci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),

- Ztacza kielichowe przewoddw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na
eksfiltracje.

11. SIEC WODOCIAGOWA

11.1.Dane ogélne

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejacej sieci wodociggowej brak jest mozliwosci jej bezkolizyjne;
wymiany po istniejacej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano cze$ciowo w pasie jezdni.

Sie¢ nalezy potaczy¢ z odejsciami sieci w kierunku ulic Strzegomskiej, Kopernika, Alei Debowej oraz Stalowe;.

Na trasie przebudowy nalezy wymieni¢ rowniez przytacza w granicach pasa drogowego.

Warunki zabezpieczenia ppoz.

Zgodnie z § 9. 7 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwparowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o
wydajnosci 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajacej 2 000 wyrazona w milimetrach
$rednica nominalna (DN) przewoddw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje sie instalowanie
hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinna wynosi¢ co najmniej DN 100 w sieci obwodowej. Przebudowywana
sieC dziata w systemie pierscieniowym zwigzku z czym $rednica @125x 7,4 mm spetnia powyzszy warunek. Cisnienie w
istniejacych sieciach zapewni ci$nienie wylotowe na nich 20 m.s.w. Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowe;
stanowi¢ bedg 3 hydranty podziemne Dn 80 oraz 1 hydrant nadziemny Dn 80. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu (pobocza drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w
gotowym elemencie betonowym min. odlegto$¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m.
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11.2. Materialy

Sie¢ wykonaé nalezy z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej faczonych przez zgrzewania doczotowe
(oznaczenie HDPE - PE100 PN 10 o $rednicach zgodnie z PZT). Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ sprawdzone
przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sgq oznakowane i nie uszkodzone. Rury i ksztaftki
powinny by¢ sktadowane z zaleceniem producenta oraz zabezpieczone przed wewnetrznym zabrudzeniem. Szczegdtowy
opis metody zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujeto w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggow z PE. Zasady podane w tej instrukcji winny byc¢ Scisle przestrzegane.

Na dtugos$ci sieci wykonanej metodg wykopu otwartego na wysoko$ci okoto 30 ¢cm nad rurg nalezy utozy¢ biato —
niebieska tasme sygnalizacyjng z wtopiong wkiadkg
metalowa. Wktad metalowy wyprowadzi¢ do projektowanych skrzynek ulicznych zasuw. Oznakowanie lokalizacji zasuw i
hydrantow p.poz przez tabliczki informacyjne, ktére nalezy zamontowac na $cianie budynkéw wg PN-M51520/1965. Po
wykonaniu montazu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody.

Przed przystapieniem do proby odcinek sieci napetni¢ wodg i odpowietrzyé w najwyzszym punkcie. Do czasu
wykonania préby rurociggi w miejscach potaczen nalezy zostawi¢ niezasypane.

W celu stabilizacji rurociggu nalezy go miejscami przysypa¢ warstwag piasku. Po wykonaniu proby cisnieniowej
odcinek mozna zasypaé, a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu catego zadania nalezy wykonaé probe
ci$nieniowg wodociggu na cidnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukaé czystq
wodg w celu usuniecia zawiesin mechanicznych i razie potrzeby nalezy wykona¢ dezynfekcje (jesli préba
bakteriologiczna wody wykaze taka potrzebe) przy uzyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe bakteriologiczng wody
pobranej z realizowanej sieci.

Armatura na sieci wodociagowe;:

Zasuwy na przewodzie wodociggowym z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng powinny by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego (korpus, pokrywa i klin)z przelotem prostym , bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia. Dtugo$¢
zabudowy dfuga. Klin powinien by¢ zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz powtokg dopuszczong do
kontaktu z woda pitna. Trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem wielooringowym. Sruby taczace pokrywe z korpusem
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakohnczyé w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociggowej. Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na
betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10 cm

Hydrant z zasuwg odcinajacq stuzacy do odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celow zabezpieczenia p-
poz. Hydranty ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg Dn80. Przed hydrantami zamontowaé nalezy armature: zasuwe Dn80
odcinajaca( spetniajaca powyzsze wymagania), ktéra powinna pozostawaé stale otwarte. Hydranty montowa¢ w odlegtosci
min 1,0m od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 - 2,0 mm w celu
niezawodnego odwodnienia hydrantu.

11.3. Préba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Prébe sieci wodociggowej nalezy wykonac po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Wymagania odno$nie szczelnosci rurociggu ujete sq w PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztaczach poddanych probie cisnieniowej nie mogq
wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawic sie rosa.

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach, nalezy dokonaé naprawy. Przy ztaczach zgrzewanych nalezy wycia¢
uszkodzone ztacze zastepujac go nowym.

W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkéw nalezy zlokalizowaé nieszczelnos¢, usunaé ja i ponowi¢ probe
szczelno$ci
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Uwagi:

W razie koniecznos$ci zmian w zakresie projektu nalezy skonsultowagé sie z projektantem.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres artykutu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane o ile nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

12. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

e Grunt nienadajacy sie do ponownego wykorzystania jako zasypka wykopu oraz gruz z demontazu istniejacej sieci
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow optacajac koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie

o Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatordw sieci min. 2 tygodnie wczesnie;.

o Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

o Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

e Dokladng lokalizacie urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gteboko$ci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

o Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (szczeg6towe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okresli kierownik rob6t w ,planie bioz”);

- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci

- porazenie pradem elektrycznym poprzez uzywanie elektronarzedzi
- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty

- przygniecenia przez ciezkie elementy betonowe

2. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do prac budowlano-
montazowych, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni zosta¢ przeszkoleni przez
kierownika budowy w zakresie bhp na poszczegoinych stanowiskach pracy oraz zapoznani z
mozliwosciami wystepujacych na budowie zagrozen. Okresli¢ nalezy zasady postepowania w przypadku
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wystgpienia ewentualnego zagrozenia polegajace na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o
powstatych zagrozeniach. Swiadectwa odbycia szkoler powinny by¢ zataczone do akt osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkoler BHP na budowie.

Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;
e Rozporzadzenie Ml w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

Tabela 1 Zestawienie materiatow

Lp | Wyszczegdlnienie Materiat Srednica [mm] | lloé¢
1 12 3 4 5
1. |Rura PE-HD PN10 32 73,65
2. |Rura PE-HD PN10 40 31
3. |Rura PE-HD PN10 90 10,0
4. |Rura PE-HD PN10 110 23,5
5. |Rura PE-HD PN10 125 467,97
6. | Hydrant nadziemny 80 1
7. | Hydrant podziemny 80 3
8. | Zasuwa 100 3
9. |Zasuwa 125 4
10. | Nawiertki z zasuwami dn125/32 25 13
11. | Nawiertki z zasuwami dn125/40 32 1
SPIS RYSUNKOW
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE

Inwestor:

ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Tytut rysunku:

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany
sanitarna

Branza:

Nr rys.
S3. |

1:500/100
16.11.2021r.

Skala:
Data

Podpis:

Podpis:

Przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Piastowskiej w Jaworze

Temat opracowania:

Nr upr. 307/D0O$/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Anita Olejnik

uprawniony do projektowania w spec;j.

mgr inz. Pawet Pabisiak

instalacyjnej -

Projektant:

Nr upr. 368/D0$/12

uprawniony do projektowania w specj.

instalacyjnej -
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ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W JAWORZE

mgr inz

Spadki przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy dosotosowa¢ do glebokosci
WOKAN-PROJEKT
Luboradz 10 59-407 M.
ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor

UWAGA:
istniejgcych instalacii

Jednostka projektowa:

Inwestor:

S4.,, |

Nr rys.

1:500/100

16.11.2021r.

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany
sanitama

Branza:
Skala:
Data:

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Tytul rysunku:

Podpis:
Podpis:

Nr upr. 307/DO5/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Anita Olejnik
Nr upr. 368/D0$/12

w ul. Piastowskie] w Jaworze
uprawniony do projektowania w spec;.
uprawniony do projektowania w spec;.

mgr inz. Pawel Pabisiak

instalacyjnej -

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
instalacyjnej -

Temat opracowania:

Projektant:
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1. Hydrant nadziemny z kontrolowanym miejscem tamania
DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.
. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.
Kotnierz z kr6¢em PE do zgrzewania dn80/@90
. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
z geowtdkniny 200mm/m2.

O~NOUDAWN

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metoda proszkowag powtokg epoksydowag o grubosci
min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000

3. Miedzy ksztaltki a blok oporowy nalezy wiozyc¢ folie PVC gr. 2mm.

4. Producent armatury i urzadzen: Fabryka Armatury Hawle Spotka z o.o.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl

Jednostka projektowa:
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Hydrant podziemny z DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

. Kotnierz z kr6¢em PE do zgrzewania dn80/&90

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.

12. Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego.

NN

| 11—
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UWAGI
1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metoda proszkowag powtokg epoksydowa o grubosci
min. 250 pm.
.. 2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.
. 3. Producent armatury i urzgdzen: Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.
- g 4. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl

WIDOK Z GORY
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whaz kanatowy do regulacji
bazstopniowej z Zeliwa szarego

betonowym
pierscienie

Tréjnik SN8 DN200 45°

150
NP
X2

D400, pokrywa z wypethieniem

SOV IV MoV wyrdwnaweze

’ /zwezka redukcyjna

o b o
, -1 prefabrykowane kregi
Ls — #/betonowe
Kolano SN8 DN200 45° ] przefécle szczelne
. . : kroécem dostudziennym
Obejmamasywna@200zestali —]
ocynkowanej z wkiadka gumowsg s %
Rura kanalizacyjna @200 SN8 . . i
Obejma masyw! —]
ocynkowanej z wktadkg gumowsg = Re-ulqczenia podstawa studni prefabrykat
B A .
/ - : Z betonu C35/45
2 X Kolano SN8 DN200 45° N Rz. dno
N= prefabrykowana kineta
/' z betonu C35/45
Rura kanalizacyjna @200 SN8 S N\
\pod#oze betonowe G12/15 gr. 10cm
STUDNIA NA ISTNIEJACYM KANALE
. 7 7 krag betonowy
uszczelnienie betonem =] 1500 zr% 2 cegly klinkierowej
wodoodpornym .
wypelnienie z betonu PRE2E0 mm k|r_1etg§5t;ztsonu
min. C35/45. . min.
~ min. 2%
izolacja z papy-
ptyta denna z betonu

min. C35/45 gr. 30cm

2400

podioze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach taczenia
poszczegdinych kregow

- wigczenie wszystkich kanatéw do studni nalezy wykonag jako przejscia szczelne

- przejécia szczelne nalezy zabudowaé w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguracji katéw wigczen do kregow przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- f3czenie elementéw studni wykonaé poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- wlaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementow prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwos¢ elementéw bet. do 5%, wodoszczelnosé W 12

- dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje

szczelnosci producenta
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szer. wykopu + 2x50cm 0,10

L, 030 , szer. wykopu | 0,30 | 010

zabezpieczenie

scian wykopu

grunt z obszaru
klina odfamu
7ageszczany wraz
7 zasypkq wykopu

zasypka wykopu

obsypka 7 piasku
230 cm ponad

podsypka z_piasku wierzch przewodu

210 cm
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