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I. CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowskiej w miejscowosci Jawor o dlugosci okoto 0.6 km. Na
potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+541.23, w obszarze
dziatek nr 416/1, 416/2 1 684 obreb nr 7 Stare Miasto, gm. Jawor, powiat jaworski, wojewodztwo
dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowg nr 186/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Obiekty budowlane zostaty zaliczone do XXV 1 XX VI kategorii obiektu budowlanego.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1. Przyjete parametry techniczne projektowe drogi powiatowej

e Klasa techniczna drogi: Z

e Predkos¢ projektowa: V, =40 km/h

e [lo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na prostej)
e Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na tukach)
e Szerokos¢ jezdni na prostej: 7.00 m (2 x 3.50 m)
e Szerokos¢ jezdni na tuku: 7.00 m (2 x 3.50 m)

e Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

e Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%

e Szerokos$¢ chodnika (netto): od 1.25 m do 3.50 m
e Szerokos$¢ pobocza: 0.75 (remont pobocza) i 1.00 m
e Kategoria ruchu: KR 1

e Spadek podtuzny: od 0.3% do 1.7%.
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2.2.  Rozwiazania sytuacyjne

Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2836D (klasy Z) znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Jawor. Laczy centrum miasta Jawor z drogg
wojewodzka nr DW382. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie réwninnym, na
obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gléwnie zwarta zabudowa. Przebieg trasy
przebudowywanej drogi pokrywa si¢ z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj uliczny
o stalych szeroko$ciach nawierzchni jezdni 7.00 m (z uwagi na struktur¢ rodzajowa ruchu
pojazdow, zgodnie z §15 ust. 2 WT na drogach klasy D, L i1 Z przyjeto szeroko$¢ pasa ruchu 3.50 m
zamiast 3.00 m).

Poczatek odcinka zaczyna si¢ tuz za skrzyzowaniem dalszego odcinka ul. Piastowskiej z ul.
Szpitalng, ul. Strzegomska i ul. Armii Krajowej, a konczy tuz przed skrzyzowaniem z droga
wojewodzka nr DW382. Droga na tym odcinku sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz pigciu
tagodnych tukéw kotowych w planie, gdzie Ruin=250 m 1 Rynax=2000 m.

Warunkiem koniecznym, okreslonym przez Zamawiajacego byto dostosowanie si¢ sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejacego chodnika zlokalizowanego po stronie lewej od km 0+000 do km

0+272.
Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przyleglych do przebudowywanej drogi zaktada si¢
wykonanie przebudowy zjazdow oraz skrzyzowan. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki
betonowej, o szerokosci minimum 3.50 m, ponadto wszystkie przecigcia krawedzi jezdni zjazdow i
drogi zaprojektowano jako Scigte skosem o proporcji n: m, gdzie n = m > 1,50 m. Wszystkie zjazdy
dostosowano wysokosciowo do niwelety przebudowywanej drogi.

Zestawienie istniejacych zjazdow przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+022.20 kostka brukowa P 20
Z-2 0+087.87 kostka brukowa P 14
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Z-3 0+118.32 kostka brukowa P 14
Z-4 0+138.55 kostka brukowa P 11
Z-5 0+155.71 kostka brukowa P 12
Z-6 0+293.90 kostka brukowa L 20
Z-7 0+321.97 kostka brukowa P 16
Z-8 0+359.86 kostka brukowa L 21
Z-9 0+369.32 kostka brukowa P 16
Z-10 0+471.62 kostka brukowa L 38
Z-11 0+472.45 kostka brukowa P 16
Zestawienie dojs$¢ przewidzianych do przebudowy:
D-1 0+249.69 kostka brukowa P 10
D-2 0+256.88 kostka brukowa P 7
D-3 0+396.63 kostka brukowa L 4
D-4 0+423.06 kostka brukowa L 4
D-5 0+484.45 kostka brukowa P 1
Skrzyzowania

W ramach inwestycji inwestycji przewidziano przebudowg i remont skrzyzowan:

S-1 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2836D z ulica Mikotaja Kopernika, jest to
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢
korekte wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni,

S-2, S-3 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2836D z alejag Debowa i1 ulicg Przyjaciot
Zohierza, jest to skrzyzowanie zwykle czterowlotowe z przesunietymi wlotami, w ramach
przebudowy drogi przewiduje si¢ remont skrzyzowania S-2 i przebudowg S-3 poprzez
korekte wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni,

S-4 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2836D z ulica Metalowcow, jest to skrzyzowanie
zwykle trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢ korekte

wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukeji nawierzchni, zakres robot

zachodzi na pas drogowy drogi gminnej,
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e S-5 — skrzyzowanie drogi powiatowe] nr 2836D z ulicag Stalowa, jest to skrzyzowanie
zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢ korekte
wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni.

Zestawienie skrzyzowan przewidzianych do przebudowy:

S-1 0+222.40 masa bitumiczna P 28

S-2 0+277.18 masa bitumiczna L 24

S-3 0+289.28 masa bitumiczna P 24

S-4 0+427.22 masa bitumiczna P 78

S-5 0+508.00 masa bitumiczna P 41
Chodnik

Planowana inwestycja zaklada budowg obustronnego zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni
chodnika szerokosci netto od 1.50 m do 3.50 m (zgodnie z cz¢scig rysunkowa nie wliczajac
istniejgcych chodnikow) od km 0+000 do km 0+370; prawostronnego zlokalizowanego
bezposrednio przy jezdni chodnika od km 0+370 do km 0+500; lewostronnego zlokalizowanego
bezposrednio przy jezdni chodnika od km 0+475 do km 0+525; lewostronnego odsunigtego od
jezdni chodnika szerokosci netto od 1.25 m do 2.00 m od km 0+370 do km 470.

Pobocza

W miejscu gdzie nie przewiduje si¢ chodnika zaprojektowano obustronne pobocze: szerokosci 0.75
po stronie lewej (remont pobocza) i szerokosci 1.00 m po stronie prawej. Dodatkowo przy zjazdach

zaprojektowano pobocze szerokosci 0.75m.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdtuz projektowanej drogi nie przewiduje si¢ projektowania barier energochtonnych.
2.3. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkoéw terenowych, istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu, warunkéw technicznych oraz istniejagcego chodnika po stronie lewej
drogi (na poczatku odcinka).

Z uwagi na zalozong przebudowg¢ nawierzchni, polegajaca na wymianie catej konstrukcji
nawierzchni, oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia jezdni zachodzi koniecznos¢ korekty

niwelety w stosunku do stanu istniejacego.
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Niwelet¢ na calej dtugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen

podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek

podtuzny ima=1.70%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie nawierzchni do stanu pierwotnego

1 istniejgcego chodnika zaprojektowano szereg tukéw pionowych 0 Ruin=1000 m 1 R;,x=10000 m.

Krzyzujace si¢ z przebudowywang drogg istniejace zjazdy zostang dowigzane do projektowanego

odcinka drogi.

2.4.

Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy glownej (KR1)

4 cm — warstwa $cieralna AC 118 50/70
5 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podioza

G4)

Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojs¢

8 cm — betonowa kostka brukowa — szara
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdow z kostki

8 cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

20 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja miejsc postojowych

8 cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
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¢ 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza
G4)
Konstrukcja pobocza
e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
Potaczenie starej i nowej konstrukcji nawierzchni na trasie gléwnej i na skrzyzowaniach nalezy
wykona¢ ,,schodkowo”, a polaczenie warstw bitumicznych nalezy wykonczy¢ bitumiczng masg

zalewowa na gorgco (zgodnie z czesécig rysunkowg w Projekcie technicznym).
2.5. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia prawidtowego i sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi, na poczatku
odcinka zaprojektowano wymiang istniejacych studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami —
istniejgca kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana wg odrgbnego opracowania, jednak nie
uwzgledniala wymiany istniejacych studni z wpustami kanalizacji deszczowej. Na pozostatej czesci
odcinka, w miejscu gdzie nie bylo prawidlowego odwodnia, od km 0+300 do km 0+541
zaprojektowano nowg kanalizacje deszczowa.

Wszelkie wody opadowe z omoOwionego wyzej zakresu drogowego zostang odprowadzone do

istniejgcej kanalizacji deszczowej 1 rowu przydroznego.
Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastepujace miejsca zrzutu wody:
e km ok. 0+287 — do istniejacej studni kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi od km ok.
0+302 do km ok. 0+366)
e km ok. 0+373 — do istniejgcej kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi od km ok. 0+366
do km ok. 0+525)
e km ok. 0+521 — do istniejacego rowu (odwodnienie drogi od km ok. 0+525 do km ok.
0+541).

Rowy przydrozne

W ramach inwestycji w miejscu gdzie zaprojektowano nowe miejsca postojowe przewiduje si¢
zarurowaniem rowu przydroznego. Pozostaty row zostaje bez zmian, gdyz w ostatnim czasie zostat

on odmulony i oczyszczony.
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2.6. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowy drogi, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektéw
inzynierskich, w tym takze przepustow. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacja

deszczowa 1 zarurowaniem rowu przydroznego.

3. Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestycji sporzadzono opini¢ geotechniczng. Opinia ta jest ze stycznia 2022 r.,
wykonana zostata przez mgr Anng¢ Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza
(geologa inzynierskiego) upr. VII-1699, zgodnie z ktora, przedmiotowg inwestycj¢ nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy nosnosci poditoza gruntowego G4 (z
ulepszeniem podtoza do G1 i przyjeciem CBR<3%).

Opinia geotechniczna zostata dotaczona do Tomu ,,Zataczniki projektu budowlanego”.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie
4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

Zgodnie z punktem ,Odwodnienie drogi” w czeSci opisowej Projektu architektoniczno-

budowlanego — branza drogowa.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nieznaczna, niemajaca wplywu na §rodowisko, emisja mozliwa jedynie podczas robot.
4.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nieznacznie, niemajace wptywu na srodowisko, rodzaj i ilo§¢ mozliwych wytwarzanych odpadéw
dotyczy tylko materiatow budowlanych oraz odpadéw komunalnych, ale jedynie podczas robot

budowlanych.
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4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w

szczego6lnosSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nieznaczna, niemajgca wplywu na srodowisko, emisja drgan sprzetu budowlanego mozliwa jedynie

podczas robdt budowlanych.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sig.
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dlugosci okolo 600 m

wraz z remontem chodnika i budowa zatoki postojowe;j”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnor¢ecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego

oSwiadczenia.
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® POLSKA
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r:_,-."\: INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjriym:

DOS-WK3-RYB-63T *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkow

jest czionkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rivamowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego raswiadzenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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K/OKKST131/4866/13 Katowice. drnia 06 czerwca 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, d.art 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (Dz . z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151§ 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poZn. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbéZn zm ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygolowania zawodoweqo oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnenia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obieklow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dia ruchu | postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania obiektow budowianych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosc

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu e znajomosc
procesu budowlanege oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od nirvgjsze) decyz) shuzy stronom praws odwolainia do Krajowes Kormnsji Kwalifikacyjne) Polskiey Izby InZyrnierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwen Okregows) Komisji Kwalifikacyjnej S1.OI8B w Kalawicach w fenminie
14 dni od diva jef dorgczenia

Otrzymuja, Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Michai Stanek .
Stanistawa Witkacego 43/5 i ) W 1
41-813 Zabrze magr inz. Pioly Szatkowski

2 Okregowa Rada |zby &

3 Glowny Inspekior :
Nadzo:rfu Bsf:nw'lanego mgr i plestaw Jurkiewicz

4 ala

3. =
mar inz. Zbigniew Dzierzewicz
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