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3.503.504.32

Konstrukcja nawierzchni KR1
Konstrukcja chodnika

2.16

1:1.5

dla gruntu G4
km 0+404-0+414, 0+434-0+444

5.  PRZEKRÓJ NORMALNY
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1.73-2.23

min. 15.21

3.503.505.00

Konstrukcja nawierzchni KR1
Konstrukcja chodnika

1.48

1:1.5
2%

2% 5
-7

17
16

13

2.23

15.71

1:
1

P‡yta a¿urowa 8x40x60

Podsypka cem.-piask. 1:4

 grub. 20cm

Pas zieleni

Konstrukcja chodnika

dla gruntu G4
km 0+444-0+467

6.  PRZEKRÓJ NORMALNY

202%

2123
26

Konstrukcja chodnika

1:1
.5

Konstrukcja pasa postojowego
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 o d‡ugo�ci oko‡o 600 m wraz z remontem chodnika i budow„ zatoki postojowej            

Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska                                 
Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchos‡awice 50A, 59-420 Bolków

MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroc‡awska 26, 59-400 Jawor

PROJEKT BUDOWLANY
Luty 2022

Projekt Architektoniczno-Budowlany

1:50Przekroje normalne 4.3

Obrze¿e betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm

na ‡awie z betonu c12/15 


