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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni drogi

Na podstawie wizji  w terenie ustalono i zinwentaryzowano cały odcinek drogi oraz dodatkowo

zlecono sporządzenie opinii geotechnicznej, która w styczniu 2022 r. została wykonana przez mgr

Annę Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr Łukasza Grześkowicza (geolog inżynierski) upr. VII-

1699. Na podstawie ww. opinii ustalono, że grubość warstwy bitumicznej wynosi około 10 cm, pod

którą znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 grubości około 40 cm.

Warstwa ścieralna posiada następujące uszkodzenia:

� liczne pęknięcia siatkowe

� pęknięcia pojedyncze podłużne

� pęknięcia pojedyncze poprzeczne

� łaty z mas mineralno-bitumicznych

� liczne wyboje

� ubytki ziaren lub lepiszcza.

Dodatkowo część chodników jest zapadnięta łącznie z krawężnikami.

W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni oraz rozmów z Zamawiającym ustalono, iż na całej

długości projektowanego odcinka przewiduje się wymianę całej konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia  zjazdów  jest  zróżnicowana,  część  jest  gruntowa,  część  utwardzona  np.  kostką

brukową lub masą bitumiczną. Wymagają ujednolicenia i wysokościowego dowiązania do nowej

niwelety drogi (delikatnie różniącej się od stanu istniejącego).

Z uwagi  na  powyższą  analizę  i  uzgodnienia z  Zamawiającym przyjęto następujące  konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy głównej (KR1)

� 4 cm – warstwa ścieralna AC 11S 50/70

� 5 cm – warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

� 20 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5

� 30 cm – warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podłoża

G4)
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Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojść

� 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara 

� 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

� 10 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5

� 15 cm  - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podłoża)

Konstrukcja nawierzchni  nawierzchni zjazdów z kostki

� 8 cm – betonowa kostka brukowa – grafitowa

� 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

� 15 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5

� 20 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podłoża)

Konstrukcja miejsc postojowych

� 8 cm – betonowa kostka brukowa – grafitowa

� 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

� 15 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5

� 30 cm – warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podłoża

G4)

Konstrukcja pobocza

� 20 cm – umocnienie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5

2. Sprawdzenie wymaganej odporności na wysadziny

Przedmiotowa  inwestycja  leży  w  strefie,  gdzie  głębokość  przemarzania  gruntu  hz=0.8  m.  Na

podstawie opinii  geotechnicznej ustalono, że w podłożu istnieją grunty wysadzinowe, zaleca się

przyjęcie  CBR<3%  i  kategorię  nośności  G4.  Podłoże  należy  ulepszyć  poprzez  wbudowanie

warstwy wzmacniającej z cementu marki Rm=2.5MPa i doprowadzić podłoże do grupy G1.

Dla KR1 i G4 należy sprawdzić wymaganą grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego

podłoża zgodnie z wzorem: 0.60 hz

0.6x0.8=0.42 m (dla hz=0.8 m).
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Projektowana konstrukcja wraz z warstwą ulepszonego podłoża ma grubość 0.59 m, zatem warunek

został spełniony. 

3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektów inżynierskich

W  ramach  przebudowy  drogi,  nie  ma  potrzeby  remontu  lub  przebudowy  żadnych  obiektów

inżynierskich,  w  tym  także  przepustów.  Przepusty  zostaną  rozebrane  i  zastąpione  kanalizacją

deszczową i zarurowaniem rowu przydrożnego.
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II. OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:

„Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2836D  –  ul.  Piastowska  o  długości  około  600  m

wraz z  remontem chodnika i budową zatoki postojowej”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor,

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania  rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności  karnej  za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie

z  art.  233  Kodeksu  Karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  złożonego

oświadczenia.
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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