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I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowskiej w miejscowosci Jawor o dlugosci okoto 0.6 km. Na

potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+541.23, w obszarze

dziatek nr 416/1, 416/2 1 684 obreb nr 7 Stare Miasto, gm. Jawor, powiat jaworski, wojewodztwo

dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 186/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Dokumentacj¢ projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych,

e Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, Gdanska 2012 .,

e Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb cigglego obmiaru
uszkodzen metodg oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,

e Aktualna mapa do celow projektowych,

e Mapa ewidencyjna,

e Wizja w terenie 1 pomiary terenowe,

e Postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielajace zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

e Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2021 r. zwalniajgca z obowigzku budowy

kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejgcego terenu

Droga powiatowa nr 2836 (klasy Z) jest drogg jednojezdniowg dwupasowa, o dwdch kierunkach
ruchu. Caly analizowany odcinek znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego,
gminy Jawor. Laczy centrum miasta (skrzyzowanie dalszego odcinka ul. Piastowskiej z ul.
Szpitalng, ul. Strzegomska i ul. Armii Krajowej) z droga wojewddzka nr DW382. Trasa
projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie rowninnym, na obszarze zabudowanym, gdzie

dominuje gléwnie zwarta zabudowa.

2.2.  Charakterystyka istniejacej drogi

Przedmiotowa droga posiada jednojezdniowy przekroj uliczny o zmiennej szerokosci od 11.50 m do
17.50 m. Zasadniczo tworzg go 2 pasy ruchu z nawierzchni bitumicznej, o tacznej szerokosci od 7.0
m do 9.8 m; lewostronny usytuowany bezposrednio przy jezdni chodnik od km 0+000 do km 0+272
szerokos$ci okoto 2 m; prawostronny usytuowany bezposrednio przy jezdni chodnik od km 0+000
do km 0+472 szerokosci od 2.15 m do 3.60 m; prawostronny odsuni¢ty od jezdni chodnik od km
0+510 do km 0+541 szerokosci okoto 1.50 m; lewostronne pobocze gruntowe od km 0+300 do
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konca analizowanego odcinka szerokosci od 0.8 m do 1.5 m; prawostronne pobocze gruntowe od
km 0+480 do konca odcinka szerokosci od 0.7 m do 1.8 m. Droga na projektowanym odcinku
charakteryzuje si¢ daszkowym przekrojem poprzecznym. Ztozona jest z odcinkow prostych 1 tukow
poziomych.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni, gtownie jej warstwa bitumiczna, na skutek dlugoletniej eksploatacii,
systematycznego zuzycia od obcigzenia ruchu pojazdéw, dzialania warunkéw atmosferycznych i
rozmywania jej od przeptywajacej wody opadowej, ulegta zniszczeniu. Jej stan jest w ztym stanie
technicznym kwalifikujacym si¢ do remontu/przebudowy. W celu ustalenia uszkodzen
zinwentaryzowany caty odcinek drogi oraz zebrano obszerng dokumentacj¢ zdjeciowa. Dodatkowo
zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora w styczniu 2022 r. zostata wykonana przez mgr
Anng Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-
1699. Na podstawie ww. opinii ustalono, ze grubo$¢ warstwy bitumicznej wynosi okoto 10 cm, pod
ktora znajduje si¢ podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 grubos$ci okoto 40 cm.
Warstwa $cieralna posiada nastepujace uszkodzenia:

¢ liczne peknigcia siatkowe

e pcknigcia pojedyncze podiuzne

e peknigcia pojedyncze poprzeczne

e laty z mas mineralno-bitumicznych

e liczne wyboje

ubytki ziaren lub lepiszcza.

Dodatkowo cz¢$¢ chodnikow jest zapadnigta tacznie z kraweznikami.

W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni oraz rozmow z Zamawiajacym ustalono, iz na catej
dtugosci projektowanego odcinka przewiduje si¢ wymiane catej konstrukeji nawierzchni.
Nawierzchnia zjazdéw jest zréznicowana, czg¢$¢ jest gruntowa, cze$S¢ utwardzona np. kostka
brukowg lub masg bitumiczng. Wymagaja ujednolicenia i wysoko$ciowego dowigzania do nowej
niwelety drogi (delikatnie rdznigcej si¢ od stanu istniejacego).

Odwodnienie

Odwodnienie na poczatku analizowanego odcinka drogi odbywa si¢ poprzez istniejace wpusty
odprowadzajace wode¢ z nawierzchni przykanalikami do kanalizacji deszczowej (od km 0+000 do

km 0+316), na dalszej poinocnej stronie czeSci odcinka odwodnienie realizowane jest
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powierzchniowo z odprowadzeniem wody poza korong¢ drogi do istniejacych rowdw, jednak strona
poludniowa w miejscach gdzie jest istniejacy chodnik nie posiada praktycznie prawidtowego
odwodnienia.

Przepusty

Pod korong drogi nie ma zlokalizowanych przepustow, wystepuja one jedynie pod istniejgcymi

zjazdami i doj$ciami do ogdrkow dziatkowych.

2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace obiekty i1 urzadzenia infrastruktury techniczne;:
e przepust pod zjazdami i dojSciami
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa
e sie¢ gazowa
e sie¢ cieptownicza
e sie¢ wodociggowa
e sie energetyczna
e sie¢ oswietlenia ulicznego

e kanalizacja kablowa (teletechniczna).

2.4. Rozbiorki obiektow budowlanych
Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrki elementow drég. Do rozbidrki
1 demontazu przewidziano:

e istniejgcg konstrukceje jezdni drogi i chodnikéw

® przepusty

e wpust kanalizacji deszczowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy rozbidrkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejace
sieci podziemne 1 sie¢ o$wietlenia ulicznego. Przed wykonywaniem wykopow nalezy sprawdzi¢
glebokos¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejgcych sieci na mapach do celow projektowych moze
odbiega¢ od rzeczywistych przebiegow, a glgbokos$¢ posadowienia nie jest jednoznacznie okreslona.
W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowac wszystkich gestoréw

sieci o przystgpieniu do realizacji inwestycji oraz wystapi¢ o nadzor wilascicielki nad jej realizacja.
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Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z

warunkami okre§lonymi przez ich gestorow.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka drogi

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2836D na odcinku o kilometrazu
roboczym od km 0+000.00 do km 0+541.23, w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze, doprowadzeniu jej do nalezytego stanu uzytkowania oraz zwigkszenia ilo$ci miejsc
postojowych.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekroj uliczny
o statych szerokosciach nawierzchni jezdni 7.00 m (z uwagi na struktur¢ rodzajowag ruchu
pojazdoéw, zgodnie z §15 ust. 2 WT na drogach klasy D, L i Z przyjeto szerokos$¢ pasa ruchu 3.50 m
zamiast 3.00 m); z obustronnym zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni chodnikiem szeroko$ci
netto od 1.50 m do 3.50 m (zgodnie z cz¢$cig rysunkowa nie wliczajac istniejgcych chodnikow) od
km 0+000 do km 0+370, z prawostronnym zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni chodnikiem
od km 0+370 do km 0+500, z lewostronnym zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni chodnikiem
od km 0+475 do km 0+525; z lewostronnym odsuni¢gtym od jezdni chodnikiem szeroko$ci netto od
1.25 m do 2.00 m od km 0+370 do km 470; z obustronnym poboczem szerokosci 0.75 (remont
pobocza) 1 1.00 m na pozostalym odcinku drogi gdzie nie ma chodnika. Warunkiem koniecznym,
okreS§lonym przez Zamawiajacego bylo dostosowanie si¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do

istniejgcego chodnika zlokalizowanego po stronie lewej od km 0+000 do km 0+272.

3.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne uwagi i zalecenia w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, decyzjach
(w tym z narady koordynacyjnej) otrzymane po sporzadzeniu dokumentacji projektowe;.
Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode

W celu zapewnienia prawidlowego i sprawnego odprowadzenia wody, na czgsci odcinka, od km
0+300 do km 0+541 zaprojektowano nowg kanalizacj¢ deszczowsq; na pozostalej czesci, od km
0+000 do km 0+280 zaprojektowane wymiane istniejagcych studni kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami — istniejgca kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana wg odrgbnego opracowania,
jednak nie uwzgledniata wymiany istniejgcych studni z wpustami kanalizacji deszczowej. Wszelkie
wody opadowe z omoOwionego wyzej zakresu drogowego zostang odprowadzone do istniejacej

kanalizacji deszczowej i rowu przydroznego.
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Kanalizacja deszczowa

Dla zapewnienia prawidlowego odprowadzenia wody z korony drogi w miejscu gdzie nie bylo
prawidtowego odwodnia zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Dodatkowo w celu zwigkszenia
ilosci miejsc postojowych zaprojektowano czeSciowe zarurowanie rowu przydroznego. Wszelkie
rozwigzania nalezy wykona¢ zgodnie z cz¢$cig sanitarna.

Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarzadca drogi
obowigzany jest zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy drogi

publicznej, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane

kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. Przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi

posiada w pasie drogowym ulicy Piastowskiej kanalizacj¢ teletechniczng (kablowa) z wolnymi
otworami umozliwiajacg wybudowanie kabla §wiattowodowego pozwalajacego zaspokoi¢ potrzeby
istniejgcych mieszkancow dla $wiadczenia ustug szerokopasmowych. Potwierdza to informacja
zawarta w piSmie numer: TTISIKU-3647/21/RM z dnia 27 stycznia 2022 r. Orange polska S.A.
(pismo dotaczone do ,,Zalgcznikéw projektu budowlanego”). W zwiagzku z powyzszym nie ma
potrzeby projektowania nowego kanalu technologicznego, a istniejacy zaznaczono w czesci

rysunkowej: Projekt zagospodarowania terenu.

3.3. Obiekty inzynierskie
W ramach przebudowy drogi, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektow
inzynierskich, w tym takze przepustéw. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacja

deszczowa 1 zarurowaniem rowu przydroznego.

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu dla obszaru
objetego inwestycja:

e powierzchnia jezdni — 3790 m2

e powierzchnia projektowanego chodnika (takze doj$¢) — 1459 m2

e powierzchnia istniejacego chodnika do przetozenia — 118 m2

e powierzchnia poboczy (wszystkich drog i zjazdow) — 36 m2

e powierzchnia skrzyzowan z masy (wszystkich drog publicznych) — 195 m2

e powierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki betonowej — 198 m2
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e powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej — 308 m2

e powierzchnia projektowanej zieleni — 188 m2.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie dwoch planow miejscowych:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwata Rady Miejskiej w
Jaworze z dnia 5 wrze$nia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawor w obrebie ulic Kuzienniczej, Stowackiego, Poniatowskiego,
Piastowskiej do granic miasta Jawor, dla ktorego wyznaczono tereny drog publicznych zbiorczych
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ.6; miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjetego uchwata Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 pazdziernika 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawor dla
zespotu w rejonie ul. Piastowskiej 1 ul. Tadeusza Kosciuszki, dla ktérego wyznaczono pasy ulic
publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KL (lokalnych).
W opracowaniu przyjeto parametry techniczne jak dla drogi klasy Z — zbiorczej, gdyz przyjecie
klasy drogi o gorszych parametrach niz stan istniejacy powodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa
w czasie uzytkowania drogi oraz niezadowolenie uczestnikéw. Inwestycja jest zgodna z zapisami

obowiazujacych planow zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacje i dane

5.1. Dane informujace o formach ochrony konserwatorskiej
Cze$¢ terenu objetego inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej (zakres

robot nie wymaga uzyskania opinii lub uzgodnien).

5.2.  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, ani nie oddziatuje na

niego wplyw eksploatacji gornicze;j.

5.3.  Warunki gruntowo-wodne

W obszarze inwestycji wystepuja dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwa
nasypowych wystepuja w przewadze grunty wysadzinowe oraz lokalnie grunty sypkie
niewysadzinowe. Dang inwestycje, na podstawie opinii geotechnicznej ze stycznia 2022 r.,
wykonanej przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 i mgr tukasza Grzeskowicza
(geologa inzynierskiego) upr. VII-1699, nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz

do grupy nosnosci podtoza gruntowego G4 (z ulepszeniem podtoza do G1 1 przyjeciem CBR<3%).
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5.4. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie jej uzytkowania nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé
jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na dlugo$¢ projektowanego odcinka, zalicza
si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Z uwagi na zakres planowanych robot,
przedsigwziecie nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkow zwigzanych z ucigzliwoscig i
szkodliwoscig dla srodowiska. Niekorzystne oddzialywanie (hatas i emisja zanieczyszczen do
powietrza) wystapia jedynie podczas prowadzenia robot i beda miaty charakter krotkotrwaty.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
pogorszenia $rodowiska naturalnego. W wyniku przebudowy odwodnienie powierzchniowe nie
zachwieje gospodarka wodami opadowymi. Poprawie ulegnie obecny stan odwodnienia. Skala
planowanego przedsigwzigcia oraz jego przedmiot, nie wywotuja jakichkolwiek skutkoéw dla
bezposredniego otoczenia przyrodniczego oraz dla wskazanych obszarow.

Planowana inwestycja nie narusza gldéwnych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasi¢g oddziatywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robdt, nie przekroczy poza granic granice pasa drogowego i znajduje si¢
w znacznej odleglo$ci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $srodkéw
tacznosci, dostgpu do $§wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonawca zapewni ochron¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez
ochrong¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. Wykonawca robdt powinien minimalizowaé
ucigzliwos$ci zwigzane z budowg tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy, bedace w nalezytym
stanie technicznym w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z niego substancji

niebezpiecznych.
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W zwiazku,
z czym za obszar oddzialywania obiektu w ramach przedmiotowej inwestycji uznaje si¢ dziatki
wskazane jako teren inwestycji tj. 416/1, 416/2 i 684 obreb nr 7 Stare Miasto, gm. Jawor, powiat
jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.

Obszar oddziatywania obiektu wskazano w oparciu o przepisy podane w punkcie ,,Przedmiot

inwestycji 1 podstawa opracowania”.
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»Przebudowa drogi powiatowej] nr 2836D — ul. Piastowska o dhlugosci okoto 600 m

wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego speilnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ zlozonego

o$wiadczenia.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-WK3-RYB-63T *

Pan Michal Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkow

jest czionkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rivamowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib_org pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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S BUDCWNICTWA

SLK!OKI(J’?TM 1486613 Katowice, dmia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4.art 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.}, § 151§ 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poin. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin zm ), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
raz Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wyniki
pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownichwa
ur. dnia 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projektowanie abiektéw budowlanych zwigzanych z obiektern budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomaosc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niriejsza| decyz)ji shuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjney Polskief Izby InZyrmierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowaj Komisji Kwalifilkacyjnej 51 OB w Kafowicach w teniminie
14 dni od diva jej dorgczenia

D"Z?”" U Skiad orzekajacy OKK
Pan Michal Stanek .
Stanistawa Witkacego 43/5 et
41-813 Zabrze mgr Inz. Pioly Szatkowski
2 Okregowa Rada |zby 2
3 Glowny Inspekior ?
Nadzo:rtu Budowlanego mgr i leslaw Jurkiewicz
4 ala

3. 251
mgr inz. Zbigniew Dzledu}ﬁ:
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,»Przebudowa drogi powiatowe] nr 2836D — ul. Piastowska o dhlugosci okoto 600 m

wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego speilnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos$¢ zlozonego

o$wiadczenia.
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POLSKA
I B A

INZYMIEROW
— T
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LR1-RZ5-QA8 *

Pan Piotr Wiezik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6341/09

adres zamieszkania ul. Braci Kozbow 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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$§LASKA
OKREGOWA

¥ is 2 B A

J INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

SLK!OKK/?13:1/2594!09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 tistawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architektow, in2ynieréw budownictwa oraz urbaistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 17 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
) nadaje
Panu(i) Piotrowi Wiezik
Mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 24 grudnia 1973 w Zywcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewidencyjny SLK/2534/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gezowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokofdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Wiezik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownegoe Inspektora Nadzaru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Wiezik EZ 3
Braci Kozbéw & 1. &2 -
43-502 Czechowice - Dziedzice Kighins Shignlew DZ‘ESE”“’Z
2. Okregowa Rada |zby 2 mﬁ’mm
3. Giowny Inspektor Nigr inZ. Boleslaw Jurkiewicz

Nadzeru Budowlanego

4, ala. = 3 E@)\‘JB

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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II. CZESC RYSUNKOWA
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