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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej  w  ul. Piastowskiej 
w Jaworze . W ramach prac przewidziano wymianę odcinków przyłączy do   rynien z budynków nr 2, 2A, 14, 15, 16. 
 

2. INWESTOR 

Gmina Jawor 
Rynek 1 
59-400 Jawor 

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
• Zlecenie Inwestora 
• Wizja lokalna w terenie, 
• Mapa do celów projektowych, 
• Obowiązujące normy i przepisy prawne, 
• Warunki techniczne przyłączenia 
• Literatura techniczna. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branży sanitarnej dla prac budowlanych związanych 
z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  w działce nr 416/2, obręb Stare Miasto   Projektowana sieć składać się będzie z 
przewodów: 

rurociąg Ø400 PVC  -  151,95m 
rurociąg Ø315 PVC  -  137,14m 
rurociąg Ø200 PVC  -  5,8m 
rurociąg Ø160 PVC  -  25,4m 
 
Wpięcie projektowanego odcinka sieci wykonać do istniejącej sieci w działce nr 416/2. 
 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiat jaworski, gmina Jawor  m. Jawor , ul. Piastowska 
dz. nr   416/2    obr.  Stare Miasto.   

6. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Podstawy opracowania:  
- art. 34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. 

2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu  
Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, należy rozumieć „....teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi słowy jest to teren, który po 
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne jej cechy 
charakterystyczne ) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, 
hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub 
zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki 
może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych. Zakres projektowy stanowi  sieć 
kanalizacji deszczowej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunięciem kolizji ) z uwagi na wąskoliniowy charakter 
ich budowy oraz oddalenie od posesji należy ocenić jako neutralne dla środowiska. W świetle powyższych informacji 
stwierdzam, iż obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji zamknie się w granicach działki objętej inwestycją  - działkę 
wymieniono na str. tytułowej niniejszego opracowania.  
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Zatem: inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 / ).  

Brak istotnych skutków zamierzenia inwestycyjnego na tereny sąsiednie, nie stanowiące bezpośrednich 
nieruchomości objętych robotami budowlano-montażowymi, ustalono na podstawie między innymi niżej wymienionych 
przepisów: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 
826 ze zm.). 

 

7. STAN ISTNIEJĄCY 

Obszar inwestycji stanowi droga powiatowa nr 2836D. W obrębie inwestycji znajdują się następujące urządzenia 

infrastruktury technicznej: 

- siec kanalizacji sanitarnej 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć gazowa 

- kable energetyczne 

- kable teletechniczne 

 

8. DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, NARAŻENIA NA OSUWISKA ZIEMNE 
ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH 

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się na terenach zalewowych. Obszar objęty inwestycją nie jest narażony na osuwiska 
ziemne. 
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie objętym ochroną konserwatorską wobec czego pracom ziemnym 
związanym z realizacja planowanej inwestycji winny towarzyszyć  badania archeologiczne, które prowadzić powinien 
uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przez wykonawcę robót. 
 

9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarach prowadzenia działalności górniczej. 

10. SIEĆ WODOCIAGOWA 

10.1. Dane ogólne 

 
Sieci kanalizacji deszczowej przebiega w pasie jezdni drogi powiatowej nr 2836D. W ramach wymiany  sieci 

kanalizacji deszczowej zaplanowano wymianę przyłączy do rynien  z budynków nr 2, 2A, 14, 15, 16. 
 
Rozwiązania projektowe 
Włączenie wykonać do istniejącej sieci która odprowadza wody deszczowe w kierunku Alei Debowej. Wpięcie 

wykonać jako szczelne.  Rurociąg prowadzić z zagłębieniem  istniejącej sieci .   
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10.2. Próba szczelności i wytrzymałości zgodnie ze standardem 

Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację i 
infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  

Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić w następujący sposób: 
- próbę należy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio 

uszczelnionych tarczy 
- należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 

ponad górną krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić 
przez 1 h w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody  w studzienkach, 

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 30 min 
dla odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyżej 50 m), 

- złącza kielichowe przewodów zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy szczelności na 
eksfiltrację. 

 

  
 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 
• Wszelkie prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  należy prowadzić pod nadzorem 

przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
• Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie wcześniej. 
• Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów pozostałego uzbrojenia 

nadziemnego i podziemnego. 
• Prace ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie, w miejscu gdzie nie występuje 

uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z 
ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych 
wykonywanych pod nadzorem użytkowników sieci. 

• W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je należycie 
zabezpieczyć i powiadomić o tym fakcie operatora tego uzbrojenia. 

• Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące 
porażeniem. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości 
powyżej 3,0 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Po wykonaniu montażu kanału w wykopie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

12.1.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE. 

  W rejonie prac objętych niniejszym projektem brak jest obiektów budowlanych podlegających adaptacji. 
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12.2.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

  W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na działki należy zachować szczególną uwagę i prace 
wykonać    w czasie uzgodnionym przez użytkowników działek. 

 W czasie prowadzenia prac ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić w momencie wykonywania wykopów w 
strefie ułożenia kabli. 

 

12.3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

zagrożenia z wykopami – wpadnięcie do wykopów, obsunięcie ścian wykopów i przysypanie ziemią ludzi będących 
w wykopach, urazy spowodowane montażem przy stosowaniu urządzeń i rurociągów. 

Zagrożenia ze spawaniem rur – możliwość poparzenia, zranienia przy cięciu rur. 
Porażenie prądem elektrycznym 
Zagrożenia przy pracy przy napowietrznej linii energetycznej 20kV - możliwość dotknięcia sprzętem budowlanym linii 

pod napięciem 
 
Zagrożenia od stosowanych maszyn i urządzeń 
Teren prowadzenia robót należy oznakować oraz zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Zapewnić odpowiednie 

warunki pracy sprzętu, środków transportu oraz urządzeń potrzebnych do wykonania prac. Roboty prowadzone będą w 
terenie ogólnodostępnym. Wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem. 

 Roboty ziemne powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczącymi tych robót.Wszystkie 
prace ziemne i montażowe przy wykonywaniu robót należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – Dziennik Ustaw nr 47. 

 

12.4.  INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

Wykonawca przed podjęciem robót ma obowiązek przeprowadzić instruktaż w zakresie: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby; 
Należy zapewnić bezpośredni nadzór w czasie wykonywania robót ziemnych zwłaszcza w obrębie posadowienia 

kabli wysokiego napięcia. 
Należy również wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

12.5. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW. 

 Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na którym będą przechowywane materiały do budowy sieci. 
Nadmiar gruntu będzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przyłącza będzie dowożony 
sukcesywnie w trakcie prac.   Nie występują materiały niebezpieczne na terenie budowy. 

 

12.6.  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY. 

 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej obsługi maszyn oraz urządzeń technicznych 
będą przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem przed 
przystąpieniem ma obowiązek wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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Warunki BHP 
Prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podają: 

• Rozporządzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401) 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej  w  ul. Piastowskiej 
w Jaworze . W ramach prac przewidziano wymianę odcinków przyłączy do   rynien z budynków nr 2, 2A, 14, 15, 16. 
 

2. INWESTOR 

Gmina Jawor 
Rynek 1 
59-400 Jawor 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
• Zlecenie Inwestora 
• Wizja lokalna w terenie, 
• Mapa do celów projektowych, 
• Obowiązujące normy i przepisy prawne, 
• Warunki techniczne przyłączenia 
• Literatura techniczna. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branży sanitarnej dla prac budowlanych związanych 
z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  w działce nr 416/2, obręb Stare Miasto   Projektowana sieć składać się będzie z 
przewodów: 

rurociąg Ø400 PVC  -  151,95m 
rurociąg Ø315 PVC  -  137,14m 
rurociąg Ø200 PVC  -  5,8m 
rurociąg Ø160 PVC  -  25,4m 
 
Wpięcie projektowanego odcinka sieci wykonać do istniejącej sieci w działce nr 416/2. 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiat jaworski, gmina Jawor  m. Jawor , ul. Piastowska 
dz. nr   416/2    obr.  Stare Miasto.   

6. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Podstawy opracowania:  
- art. 34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. 

2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu  
Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, należy rozumieć „....teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi słowy jest to teren, który po 
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne jej cechy 
charakterystyczne ) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, 
hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub 
zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki 
może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych. Zakres projektowy stanowi  sieć 
kanalizacji deszczowej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunięciem kolizji ) z uwagi na wąskoliniowy charakter 
ich budowy oraz oddalenie od posesji należy ocenić jako neutralne dla środowiska. W świetle powyższych informacji 
stwierdzam, iż obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji zamknie się w granicach działki objętej inwestycją  - działkę 
wymieniono na str. tytułowej niniejszego opracowania.  
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Zatem: inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 / ).  

Brak istotnych skutków zamierzenia inwestycyjnego na tereny sąsiednie, nie stanowiące bezpośrednich 
nieruchomości objętych robotami budowlano-montażowymi, ustalono na podstawie między innymi niżej wymienionych 
przepisów: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 
826 ze zm.). 

 

7. STAN ISTNIEJĄCY 

Obszar inwestycji stanowi droga powiatowa nr 2836D. W obrębie inwestycji znajdują się następujące urządzenia 

infrastruktury technicznej: 

- siec kanalizacji sanitarnej 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć gazowa 

- kable energetyczne 

- kable teletechniczne 

 

8. DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, NARAŻENIA NA OSUWISKA ZIEMNE 
ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH 

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się na terenach zalewowych. Obszar objęty inwestycją nie jest narażony na osuwiska 
ziemne. 
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie objętym ochroną konserwatorską wobec czego pracom ziemnym 
związanym z realizacja planowanej inwestycji winny towarzyszyć  badania archeologiczne, które prowadzić powinien 
uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przez wykonawcę robót. 

9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarach prowadzenia działalności górniczej. 

10. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

  
Opis rozwiązań projektowych 
  Włączenie wykonać do istniejącej sieci która odprowadza wody deszczowe w kierunku Alei Debowej. 

Wpięcie wykonać jako szczelne.  Rurociąg prowadzić z zagłębieniem  istniejącej sieci .   
 
Układanie rurociągów 
Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie.   W przypadku konieczności 

stosowania podsypki pod przewodami należy wykonać warstwę z piasku o grubości 15 cm podpierającą przewód na 
obwodzie 120°. Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 0,95 według Proctora. 
Zagęszczenie należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna być 
starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostałego wykopu wykonać wg technologii 
jak dla robót drogowych z zagęszczaniem lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z 
technologią robót drogowych dla danej warstwy. Pozostałą różnicę pomiędzy rzędną niwelety drogowej wykonać piaskiem 
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zasypowy średnioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia pod drogami do wskaźnika IS =1,0, a dla pozostałych terenów IS =0,95. 

Uwaga: wykonywanie podłoża, montaż rur, wykonanie obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie 
odwodnionym. 

 

10.1.   Materiały  

Rurociągi 
 

System kolektorów ściekowych należy wykonać z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału, spełniający 
poniższe minimalne kryteria równoważności: 

• System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 
pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta.  

• Szczelność min. 2,5 bar.  
• System o średnicach: DN160-DN400 
• Wymagana minimalna sztywność rur i kształtek min. SN 12kN/m²;   
• Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB a wszystkie ich parametry techniczne muszą być w niej 

zawarte. 
• Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji 

telewizyjnej.   
• Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału jak rury i spełniać normę PN-EN 1852-1 powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne kształtek powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć i wtrąceń ciał 
obcych.  

• Rury  powinny posiadać sygnowany  na wewnętrznej ścianie  opis   pozwalający  określić producenta  i 
podstawowe  parametry  techniczne  metodą inspekcji telewizyjnej. 

• System rur i kształtek musi spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN 1852-1: 2010 oraz posiadać certyfikat z 
badań kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1: 2010 przeprowadzanych przez niezależny akredytowany 
Polski Instytut Badawczy. 

• Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB a wszystkie ich parametry techniczne muszą być w niej 
zawarte. 

 
 

Studnie   

  Na trasie zaprojektowano studnie włazowe Studnie betonowe projektuje się jako betonowe prefabrykowane z 
betonu klasy min. C35/45, klasa ekspozycji min. XA3, nasiąkliwość nie większa niż 5%. Dno studni monolityczne (z betonu 
tej samej klasy co beton studni.) wraz z kinetą prefabrykowaną. Przejścia szczelne rurociągów prefabrykowane o 
szczelności min. 2,5bar.   

Należy stosować kręgi łączone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).  
Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z 

wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką 
klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem terenu).  

 
 

10.2.  Próba szczelności i wytrzymałości zgodnie ze standardem 

 
Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację i 

infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  
Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić w następujący sposób: 
- próbę należy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
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- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio 

uszczelnionych tarczy 
- należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 

ponad górną krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić 
przez 1 h w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody  w studzienkach, 

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 30 min 
dla odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyżej 50 m), 

- złącza kielichowe przewodów zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy szczelności na 
eksfiltrację. 

  
  

 
Uwagi: 
W razie konieczności zmian w zakresie projektu należy skonsultować się z projektantem. 
Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres artykułu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r Prawo budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej. 
 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 
• Wszelkie prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej należy prowadzić pod nadzorem 

przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
• Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie wcześniej. 
• Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów pozostałego uzbrojenia 

nadziemnego i podziemnego. 
• Prace ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie, w miejscu gdzie nie występuje 

uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z 
ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych 
wykonywanych pod nadzorem użytkowników sieci. 

• W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je należycie 
zabezpieczyć i powiadomić o tym fakcie operatora tego uzbrojenia. 

• Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące 
porażeniem. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości 
powyżej 3,0 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Po wykonaniu montażu kanału w wykopie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
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12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych określi kierownik robót w „planie bioz”); 
- zagrożenie upadkiem z wysokości 
- porażenie prądem elektrycznym poprzez używanie elektronarzędzi 
- uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty 
- przygniecenia przez ciężkie elementy betonowe  
 

2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do prac budowlano-
montażowych, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni zostać przeszkoleni przez 
kierownika budowy w zakresie bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapoznani z 
możliwościami występujących na budowie zagrożeń. Określić należy zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia ewentualnego zagrożenia polegające na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o 
powstałych zagrożeniach. Świadectwa odbycia szkoleń powinny być załączone do akt osobowych każdego 
pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie.  

 
 

Warunki BHP 
Prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podają: 

• Rozporządzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401) 
 

 
Tabela 1 Zestawienie głównych  materiałów   
Lp Wyszczególnienie Materiał Średnica [mm] Ilość 
1 2 3 4 5 
1. Rura  PVC SN12 160 25,4 

2. Rura  PVC SN12 200 5,8 

3. Rura  PVC SN12 315 137,14 

4. Rura  PVC SN12 400 151,95 

5. Studnia beton 1200 9 

 
 

 SPIS RYSUNKÓW 
 

NR TYTUŁ NR STRONY 
S1 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ SIECI  24 
S2 SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ 25 
S3 PRZEKRÓJ WYKOPU  26 
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