STUDNIA WPADOWA 7z osadnikiem jednostronnym RAHEROS 2

Wfaz kanafowy zeliwny 8600mm D - rzedna wiazu

wg PN—EN 124:2000 na rygle €230 C - rzgdna dna studzienki B | J
B - rzedna dna kanatu
Ptyta zelbetowa 180,/90 o d1, d - érednice kanatu
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Kregi etonowe wg BN—86,/8971-08, DIN 40341 ' Osadnik_przy wlocie do studni | | | %I
z betonu klasy €35/45 wg PN-B 06250:1988 200 wg KPED 01.14, prefabrykowany
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¢ 1500mm v Beton klasy €25/30 %

| wodoszczelny (W8)
mafo nasigkliwy (nw<5%)

150 mrozoodporny (F-150) UWAGA:

Podsypka piaskowa 10cm

1.Studzienki wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002
2.Przy zamdwieniu rur u producenta nalezy zamowic
w komplecie odpowiednie przej$cia szczelne pojedyncze lub/i podwaojne

W‘ D O K Z G 6 F\) Y 3.Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjg i specyfikacjg techniczng
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, Wierzchostawice 50A, 59-420 Bolkow pdPROJEKT
Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
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ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

Branza: Budowla:
Stopn ie zeliwne do studzienek Sanitarna (nazwa, adies)  proepydowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska
kontroln yCh Wg PN— EN —1 31 01 . 2005 o dtugosci okoto 600 m wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej
Rodzaj Data:
c o PROJEKT WYKONAWCZY ata Luty 2022
Tytut rysunku: Studnia wpadowa @1500, Nrrys.: Skala:
z osadnikiem jednostronnym betonowa 4.3 1:50
Funkcja Tytul, imie i nazwisko Specjalno¢ Nr Uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Piotr Wiezik sanitarna | SLK/2594/POOS/09 KU’ZQ\/I/\/\




