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D - rzędna włazu
C - rzędna dna studzienki

B - rzędna dna kanału

d1, d - średnice kanału

kontrolnych wg PN-EN-13101:2005

Stopnie ¿eliwne do studzienek

wg PN-EN 124:2000 na rygle C250

mrozoodporny (F-150)

Beton klasy C25/30

wodoszczelny (W8)
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KRATA 

UWAGA:

z betonu klasy C35/45 wg PN-B 06250:1988

Podsypka piaskowa 10cm
1.Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002

3.Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją i specyfikacją techniczną

w komplecie odpowiednie przejścia szczelne pojedyńcze lub/i podwójne

2.Przy zamówieniu rur u producenta należy zamówić 

STUDNIA WPADOWA  z osadnikiem jednostronnym

wg KPED 01.14, prefabrykowany 

Osadnik przy wlocie do studni
Krêgi etonowe wg BN-86/8971-08, DIN 4034T1

P³yta ¿elbetowa 180/90
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WIDOK Z GÓRY
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 o długości około 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej            

Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska                                 

Data:

Branża:

Tytuł rysunku:

Projektant:

Tytuł, imię i nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchosławice 50A, 59-420 Bolków
MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

PROJEKT BUDOWLANY
Luty 2022

Sanitarna

mgr inż. Piotr Więzik sanitarna SLK/2594/POOS/09

Projekt Techniczny

z osadnikiem jednostronnym betonowa 4.3 1:50


