MISTA PROJEKT Roksana Stanek
Wierzchostawice 50a, 59-420 Bolkéw

e

=

=dPROJEKT

Zamierzenie budowlane:

Adres obiektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o

gm. Jawor, pow. jaworski, woj. dolnoslaskie,

Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY
ranze: SANITARNA
Spis zawartosci : Strona 2

Numery ewidencyjne

dziatek:
Obreb nr 7 Stare Miasto
Inwestor:
ul. Wroclawska 26
59-400 Jawor
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021

r., poz. 2351 z pézn. zm.) o$wiadczam,

416/1, 416/2, 684

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Tom ll

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

diugosci okoto 600 m wraz z remontem chodnika i budowa
zatoki postojowej

iz projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie

Funkcja:

Tytut, imie i nazwisko

Specjalnos¢

Nr uprawnien

Podpis

Data:

Projektant:

mgr inz. Piotr Wiezik

instalacje

SLK/2594/POOS/09

Vlefn

02.2022r.

Luty 2022 r.




Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Tom I Projekt Wykonawczy — branza drogowa.

Tom II Projekt Wykonawczy — branza sanitarna.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

Spis tresci

L.

II.

el .

CZESC OPISOWA ...t e e een e 4
Przedmiot inwestycji 1 podStawa OPTraCOWANIA .........cc.eereeeiuieriireiienieeieesieereesereeieeseeeenseees 4
Podstawowe dane teChNICZNEG.........couiiiiiiiiiiiiieieeeeee et 5
ROZWI9ZAN1a SYTUACYJINIC ...eeeiuviiiiiiieeiiieeeiee ettt e ettt e et e e et e e et e e saee e s nseeessseeesseeesaeeensaeesnneens 6

3.1, Przebieg trasy W Planie ........cccuiieeiiieiiie ettt 6

3.2, OdWOdNICNIE AIOZI. . ccciieiieiiieiieeiieiie ettt ettt ettt e et esaaeebeesaeeebeesaaeenseesnseenseennns 6
Projektowana kanalizacja deSZCZOWA .........cccueeviiiriiiiiieciieiieee e 7

4.1, ROZWIZZANIA SYLUACY]NC ..eeuvvieeereeeiieeeireeetteeeireesaeeessseeesseeessseeessseeensseeessseesnsseessseeesnnes 7

4.2.  Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe ..........cccceecveeriiieenciieeiciie e 8
Gospodarka 0dPAdaAmL..........ccueeeiiiriiiiiieiieeieee ettt ettt naneeas 11
Podstawowe informacje o sposobie wykonywania robot ...........ccceeveiierienieiiienieeienie e 12

6.1.  RODOLY PIZYZOtOWAWCZE ......ccuveeeeiieeiiieeiiee ettt tee e e e e e eae e et e e entaeesnneeeennes 12

(TR 0] o101 A 153111 (USRS 12

6.3.  Posadowienie kanatu, studzienek kanalizacyjnych............cccoooiiiiiiiiiiiiiniiniie, 13
Niebezpieczenstwo Przy eKSPlOAtACT ......vecuieeiiierieeiieiie ettt e 15
Podstawowe informacje 0 sposobie bUdOWY ........cccvveeiiiiiiiiiieiiecce e 15
UWAl KONCOWE......eeiiiiiiiie ettt e et e e e et e e st e e ssveeessaeeessseeesseesnsseesnsseesnsseesnneeenns 17

CZESC RYSUNKOWA ... e e ees e st ees e eenseeeeas 19



Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowskiej w miejscowosci Jawor o dlugosci okoto 0.6 km. Na

potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+541.23, w obszarze

dziatek nr 416/1, 416/2 1 684 obreb nr 7 Stare Miasto, gm. Jawor, powiat jaworski, wojewodztwo

dolnoslaskie.

Projekt wykonawczy opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 186/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Nin. tom dotyczy budowy kanalizacji deszczowej 1 zarurowania rowu drogowego lewego na odcinku

od km 0+373,50 do km 0+479,50 1 odcinku od km 0+521,00 do km 0+539,60

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o nastepujace materialty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Katalog wzmocnief i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdanska 2012 r.,
Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciaglego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Mapa ewidencyjna,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,

Postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielajace zgody na odstgpstwo

od przepiséw techniczno-budowlanych,

Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2021 r. zwalniajagca z obowigzku budowy kanalu

technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

2.

Podstawowe dane techniczne

Szczegbdlowe parametry techniczne proj. drogi przedstawiono w czesci drogowej projektu.

Przyjete parametry projektowe drogi powiatowej

Klasa techniczna drogi: Z

Predkos¢ projektowa: V, =40 km/h

[lo$¢ pasow ruchu: 2 pasy ruchu

Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na prostej)
Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na tukach)
Szerokos¢ jezdni na prostej: 7.00 m (2 x 3.50 m)
Szerokos$¢ jezdni na tuku: 7.00 m (2 x 3.50 m)
Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%
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e Szerokos¢ chodnika (netto): od 1.25 m do 3.50 m
e Szerokos¢ pobocza: 0.75(remont pobocza) i 1.00 m
e Kategoria ruchu: KR 1

e Spadek podtuzny: od 0.3% do 1.7%.

3.  Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Droga powiatowa nr 2386D

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2836D (klasy Z) znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Jawor. Laczy centrum miasta Jawor z droga
wojewodzka nr DW382. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie rowninnym, na
obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gléwnie zwarta zabudowa. Przebieg trasy
przebudowywanej drogi pokrywa si¢ z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj uliczny
o statych szerokosciach nawierzchni jezdni 7.00 m (z uwagi na strukture rodzajowa ruchu pojazdow,
zgodnie z §15 ust. 2 WT na drogach klasy D, L 1 Z przyjeto szerokos¢ pasa ruchu 3.50 m zamiast
3.00 m).

Poczatek odcinka zaczyna si¢ tuz za skrzyzowaniem dalszego odcinka ul. Piastowskiej z ul. Szpitalna,
ul. Strzegomska 1 ul. Armii Krajowej, a konczy tuz przed skrzyzowaniem z droga wojewddzka nr
DW382. Droga na tym odcinku sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz pigciu tagodnych tukow
kotowych w planie, gdzie Rmin=250 m 1 Rmax=2000 m.

Warunkiem koniecznym, okreslonym przez Zamawiajacego bylo dostosowanie si¢ sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejacego chodnika zlokalizowanego po stronie lewej od km 0+000 do km

0+272.
3.2. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia prawidtowego i1 sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi, na poczatku
odcinka zaprojektowano wymiang istniejacych studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami —

istniejaca kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana wg odrgbnego opracowania, jednak nie
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uwzgledniala wymiany istniejacych studni z wpustami kanalizacji deszczowej. Na pozostatej czesci
odcinka, w miejscu gdzie nie bylo prawidlowego odwodnia, od km 0+300 do km 0+541
zaprojektowano nowg kanalizacje deszczowa.

Wszelkie wody opadowe z omdéwionego wyzej zakresu drogowego zostang odprowadzone do
istniejacej kanalizacji deszczowej 1 rowu przydroznego.

4. Projektowana kanalizacja deszczowa

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Ulica Piastowska w stanie istniejagcym posiada odwodnienie w postaci rowow drogowych i
kanalizacji deszczowej DN400 mm odprowadzajacej wody opadowe do kolektora deszczowego
DN500 mm w al. Debowej. Od km ok 0+300,00 do konca przebudowywanego odcinka drogi
odwodnienie nie funkcjonuje prawidlowo. Row drogowy lewy jest czeSciowo zamulony, posiada
odcinki z przeciwspadkami, przepusty pod zjazdami do ogrédkow dziatkowych sg niedrozne,
ponadto w km 0+534,00 droga krzyzuje si¢ z siecig cieptlowniczg 2 x DN 250 mm. Rury cieptownicze
przechodza powyzej dna rowu utrudniajac przeptyw wody.

W zwiazku z przebudowa ul. Piastowskiej 1 budowg zatoki postojowej projektuje sie:

1. Kanat deszczowy grawitacyjny na odcinku od km 0+287,60 do km 0+302,00 odwadniajacy
rejon proj. przejscia dla pieszych w rejonie km 0+300,00. Wody odprowadzone zostang do
istniejacej studzienki $ciekowej w km 0+287,60 na kanale deszczowym DN300, na
skrzyzowaniu z ul. Przyjaciot Zotnierza. Kanat projektuje si¢ z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy
$315mm o db. 13,0 m, oraz 2 przykanalikéw z rur PP SN 10kN/m? o $rednicy ¢160mm o
tacznej di. 13,0m. Kanat bedzie przejmowal wody opadowe i roztopowe z calej szerokosci
jezdni na odcinku od km 0+302,00 do km 0+365,96

2. W miejscu rowu drogowego lewego na odcinku od km 0+373,50 tj wlotu do istniejacej
kanalizacji deszczowej DN400 do km 0+479,50 projektuje si¢ kanat deszczowy grawitacyjny
wykonany z rur PP SN 8kN/m? DN500 mm. o dt. 104,7 m oraz 5 przykanalikéw PP SN
10kN/m? DN200 mm o tacznej dt. 31,5 m i 3 przykanaliki PP SN 10kN/m? DN160 mm o
tacznej di. 9,4 m. Kanat bedzie przejmowal wody opadowe i roztopowe z catej szerokosci
jezdni na odcinku od km 0+365,96 do km 0+524,00, oraz wody opadowe z projektowanych

zatok postojowych.
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3. Na odcinku od km 0+479,50 do km 0,521,00 projektuje si¢ konserwacje¢ istniejgcego koryta
rowu lewego z zachowaniem jego przebiegu. Konserwacja polega¢ bedzie na odmuleniu,
uformowaniu skarp, nadaniu odpowiedniego spadku i obsiewie mieszankg traw / darniowaniu
skarp 1 dna rowu.

4. W miejscu rowu drogowego lewego na odcinku od km 0+521,00 do km 0+539,60 projektuje
si¢ kanat deszczowy grawitacyjny wykonany z rur PP SN 8kN/m? DN500 mm. o dt. 17,9 m
i jeden przykanalik PP SN 10kN/m? DN160 mm o d. 5,0 m. Kanat bedzie przejmowat wody
opadowe 1 roztopowe z zatoki postojowej oraz calej szerokosci jezdni na odcinku od km
0+524,84 do konca opracowania i fragmentu skrzyzowania ul. Piastowskiej z drogg DW382.

Skrzyzowanie z siecig cieptowniczg w km 0+534,00 zasyfonowane.
4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PP SN > 8/10 kN/m?, taczonych kielichowo na

uszczelke gumowa w zakresie $rednic ¢160, 200, 315, 400 1 800 mm

Wszystkie elementy na kanalizacji, takie jak ztgczki, ksztattki, przej$cia szczelne itp. nalezy stosowac
odpowiednio dla danej technologii 1 zastosowanego materiatu rur.

Wszystkie stosowane przewody rurowe winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB Iub
deklaracje zgodnos$ci z PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyrdéb budowlany).
Potaczenie rur kanatowych z PP wykona¢ za pomocg uszczelki elastomerowe;j i ztgcza kielichowego.
W przypadku zastosowania rur bezkielichowych mozna stosowa¢ do potaczen kielichowe nasuwki.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki potgczeniowe, rewizyjne o S$rednicy DN1000 i DN1500 mm
produkowane wg normy PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 z prefabrykowanych elementow
(kregdw) betonowych, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 o nast¢pujacych parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,

- mrozoodpornos¢ w wodzie F150

- nasigkliwos$¢ < 5%

Elementy studzienek taczone za pomocg uszczelek elastomerowych. Czg$ci denne studni nalezy
wykona¢ jako monolityczne. Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne z

zastosowaniem tulei ochronnych.
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Studnie przykry¢ zwezkami redukcyjnymi betonowymi. Jako zwienczenia studzienek stosowac
wlazy kanalowe zeliwne ¢ 600 mm wg PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed kradzieza (z
zaryglowaniem). Stosowaé wtazy klasy C250. Dla studni zlokalizowanych w jezdni D400.

Przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen 1 wskazowek producenta
okreslonego typu studzienek.

Dla studzienek usytuowanych w jezdni wilaz zlokalizowa¢ w srodku pasa ruchu.

Studnie posiadaja zamontowane na state zeliwne stopnie zlazowe.

Rzedne wlazow studni nalezy rozpatrywac tacznie z projektowanym terenem (branza drogowa) oraz
profilem kanalizacji deszczowej, w razie rozbieznos$ci nalezy je dostosowac do siebie.

Stosowane studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z
PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany)

Studzienki wpadowe

Na wlotach do zarurowanych odcinkéw rowow zaprojektowano studzienki wpadowe o $rednicy
DN1500 mm z osadnikami o gl. 0,8m produkowane wg normy PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN
1610:2002 z prefabrykowanych elementoéw (kregdw) betonowych, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-
1 o nastepujacych parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,

- mrozoodpornos¢ w wodzie F150

- nasigkliwo$¢ < 5%

Elementy studzienek taczone za pomocg uszczelek elastomerowych. Cz¢$ci denne studni nalezy
wykona¢ jako monolityczne. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie przykry¢ ptytami pokrywowymi zelbetowymi. Jako zwienczenia studzienek stosowaé wtazy
kanatowe zeliwne o 600 mm wg PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed kradziezg (z
zaryglowaniem). Stosowa¢ wtazy klasy C250.

Przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i wskazoéwek producenta
okreslonego typu studzienek.

Studnie posiadajg zamontowane na stale zeliwne stopnie ztazowe.

Na wlotach do studzienek zainstalowa¢ prefabrykowane osadniki wg KPED 01.14 wykonane z
betonu C30/37 wg PN-EN 206-1 o nastgpujacych parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,
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- mrozoodporno$¢ w wodzie F150

- nasigkliwo$¢ < 5%

Osadniki wyposazone fabrycznie w kraty z pretow stalowych.

Rzedne wlazow studni nalezy rozpatrywac tacznie z projektowanym terenem (branza drogowa) oraz
profilem kanalizacji deszczowej, w razie rozbieznos$ci nalezy je dostosowac do siebie.

Stosowane studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z
PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany)

Studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi

Studzienki $ciekowe zwienczone wpustami deszczowymi wykona¢ jako typowe wg normy PN-EN
1917 1 PN-B-10729 z osadnikiem o glgbokosci 1,0 m, z prefabrykowanych elementéw (kregow)
betonowych lub rur betonowych DN500 mm, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 o nastgpujacych
parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,

- mrozoodpornos¢ w wodzie F150

- nasigkliwo$¢ < 5%

Jako zwienczenia studzienek stosowac kraty - wpusty uliczne zeliwne o wymiarach 400 x 600 mm,
klasy D400 wg. PN-EN 124:2000 posadowione na pierscieniach odcigzajacych. Stosowaé wpusty
przystosowane do wbudowania w $cieku przy krawedzi jezdni.

W studzienkach $ciekowych z czgécig osadcza zatrzymywane beda frakcje piasku i wigkszych
zawiesin. Zachodzi¢ w nich bedzie pierwszy etap podczyszczania wod opadowych pochodzacych z
jezdni. W zwiazku z tym nalezy przeprowadzac¢ regularne kontrole tych studzienek w celu okreslenia
poziomu nagromadzonych w nich osadow 1 piasku i w razie konieczno$ci wykonywac czyszczenie.
Tylko regularnie kontrolowane 1 oczyszczane studzienki beda gwarantowaly prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych z jezdni i funkcjonowanie systemu podczyszczania. Stosowane
studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z PN, oraz
winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany).

Studzienki §ciekowe zlokalizowane w poblizu / nad istn. kolektorem kanalizacji sanitarnej biegnagcym

wzdtuz prawej krawedzi drogi 2188D nalezy wykona¢ bez osadnikow.
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Wyloty kanalizacji

Wylot zarurowanego rowu w km 0+521,00 nalezy wykona¢ przez docigcie rury kanalizacyjnej do
pochylenia skarpy i obrukowanie na zaprawie cementowej. Koniec rury osadzi¢ na krawegzniku
posadowionym na tawie betonowe;.

Odcinek rowu o di. 3,0 m ponizej wylotu umocni¢ przez utozenie w dnie 1 po jednym rzedzie na
skarpach ptyt azurowych typu MEBA 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Zabezpieczenie kabli energetycznych

Kable energetyczne z ktorymi krzyzuje si¢ projektowana kanalizacja nalezy w trakcie prowadzenia
robot trwale zabezpieczy¢ przez natozenie rury ostonowej dwudzielnej PEHD Dz110mm o di. 2,0m.

Konce rury ostonowej uszczelni¢ piang montazowa.

S. Gospodarka odpadami

W trakcie eksploatacji kanalizacji w cze$ciach osadowych studzienek sciekowych ulicznych, bedzie
zatrzymywana, oraz okresowo magazynowana zawiesina ogolna.

Usuwanie osadu (piasku) prowadzone bgdzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w
mickki waz. Przeglad urzadzen przeprowadzany bedzie po kazdym deszczu nawalnym i katastrofie
ekologicznej spowodowanej wyciekiem substancji ropopochodnych, lecz nie rzadziej niz raz na p6ot
roku, w tym po wiosennych roztopach i przed sezonem zimowym. Konieczno$¢ czyszczenia urzadzen
zostanie stwierdzona w trakcie przegladu.

Sposob postepowania z odpadami niebezpiecznymi winien by¢ zgodny z ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie odpadow — ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdézniejszymi zmianami). w celu sprawowania wlasciwej kontroli nad
gospodarka odpadami wytwarzajacy odpady obowigzany jest do:

e Stosowania takich sposobow i1 form produkcji 1 ustug lub wykorzystania surowcoOw i1
materiatdéw by zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw albo utrzymywac ich ilo$¢ na najnizszym
mozliwym poziomie, aby zmniejszy¢ ich ucigzliwos¢ dla ludzi 1 srodowiska (art.5, 6),

e Zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji ilosci odpadow, ich wykorzystania, usuwania
lub unieszkodliwiania (art.7),

e Wykorzystywania odpadéow jako surowcow wtoérnych w przypadku, gdy jest to

technologicznie 1 ekonomicznie uzasadnione.
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Wiasciciel drogi jest zobowigzany zawrze¢ umowg na eksploatacje urzadzen kanalizacyjnych wraz z
zagospodarowaniem odpadéw, z wyspecjalizowang firma posiadajaca odpowiednie zezwolenia
wymagane przepisami prawa.

Zastosowane powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg w petni zabezpieczy¢ srodowisko wodno-
gruntowe przed zanieczyszczeniami substancji niebezpiecznej, ktéra moze uwolni¢ si¢ podczas

wystapienia powaznej awarii na drodze.

6. Podstawowe informacje o sposobie wykonywania robot

6.1. Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmuja:

e wytyczenie w terenie osi studzienek i1 urzadzen z zaznaczeniem przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

¢ usuni¢cie humusu spycharkg i ulozenie go w pryzmy poza zasi¢giem robot.

e ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
zgodne z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

e w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

e dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w celu
wykonania ewentualnych korekt lub dodatkowych zabezpieczen urzadzen podziemnych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien opracowac¢ Plan BiOZ
6.2. Roboty ziemne

Wykonawca przedstawi Inwestorowii do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999 oraz
instrukcjg producenta rur i studni.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Pozostate wykopy o §cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o glebokosci

wigkszej od 1,0m 1 o §cianach pionowych nalezy wykona¢ pelne umocnienie $cian.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. RoOwniez zwraca si¢ uwage na prace
wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznych linii energetycznych jak i tez w
miejscach ich skrzyzowania z trasg kanatu.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu napltywajacych wod.

6.3. Posadowienie kanalu, studzienek kanalizacyjnych

Posadowienie kanalu

Przed przystapieniem do ukladania kanatlu nalezy starannie przygotowaé podloze poprzez
wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat posadowi¢ w suchym, odwodnionym
wykopie na stabilnym i no$nym podtozu. W trudnych warunkach gruntowo — wodnych pod nadzorem
geologa. Aby uzyskac statecznos$¢ 1 nosnos¢ podtoza nalezy, w przypadku:

zalegania gruntow organicznych, nasypowych i gleby nalezy usuna¢ je w catosci i zastgpi¢ gruntem
zageszcezalnym.

Dla catej kanalizacji bezposrednio pod rurociggiem nalezy wykona¢ podtoze piaskowe, na calej
szeroko$ci dna wykopu.

W gruntach suchych - rury kanalizacyjne PP nalezy utozy¢ na tawie piaskowej o grubosci 15cm
zageszezone] o Is > 0,97, dajac bezposrednio pod rury warstwe wyrownawcza gr. 10cm nie
zageszezong z wyprofilowaniem tozyska no$nego rury pod katem 900 <o < 120°.

Po wykonaniu montazu kanalu i przeprowadzonych prdébach jego szczelnosci, usungé zbedne
elementy i uporzadkowac teren.

Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacja projektowa. Do obsypki stosowac
piasek. Wysokos$¢ obsypki wraz zasypka wstepng 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywacé
warstwowo zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach do warto$ci wskaznika zaggszczenia o Is > 1,0 dla rur utozonych w pasie drogowym i Is >
0,95 dla rur poza drogami. Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm

sposobem r¢cznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu do wskaznika Is >
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1,0, zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 — zasypki waskoprzestrzennych przekopow
poprzecznych przez jezdni¢ powinny uzyskac do glgbokosci 1,2m wskaznik zageszczenia Is > 1,0.
Na wigkszych glebokosciach dopuszcza si¢ wartos¢ Is > 0,97.

Poza pasem drogowym i w terenie zielonym pozostaltg cze$s¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie
przy pomocy lekkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo gruntem niewysadzinowym.
W pasie drogowym — jezdnie — pobocze —pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. |
— II do dolnej warstwy drogowych robdt ziemnych, z zaggszczaniem zgodnie z technologia robot
drogowych.

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
InZyniera.

Posadowienie studzienek kanalizacyjnvch

Posadowienie studzienek (w dostosowaniu do miejscowych warunkéw gruntowo — wodnych)
wykona¢ na podiozu no$nym i stabilnym w suchym i odwodnionym wykopie zgodnie z PN/B-
03020:1981.

W  gruntach no$nych, nienawodnionych studzienki kanalizacyjne, posadowi¢ w suchym
odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20cm.

W gruntach nawodnionych studzienki kanalizacyjne posadowi¢ w odwodnionym wykopie.
Zasypanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ warstwami obsypka piaskowa zaggszczang rOwnomiernie
na calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zaggszczania gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych, oraz podzniejszego obcigzenia zewngtrznego
(konstrukeji drogi).

Uwaga: wykonywanie podloza, montazu kanatu i studni, obsypki i zasypu oraz studzienki nalezy
montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym i suchym wykopie. Na podiozu stabilnym.

Montaz rur

Kanaty z rur kanalizacyjnych z PP SN>8/10 kN/m? nalezy taczy¢ kielichowo z wykorzystaniem
specjalnej profilowanej uszczelki.

Konce rur i kielichy ustawi¢ centrycznie wzgledem siebie tak, aby koncoéwki na catym obwodzie byty
spasowane. Rury musza by¢ ustawione wspotosiowo.

Rury powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z normg lub wazng Aprobate Techniczng IBDiM.
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Proba szczelnosci

Prébe szczelno$ci odcinkdéw grawitacyjnych oraz odbidr kanatlu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Badanie przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wode
doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napetienie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze studzienki od dotu
kanalu. Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min. ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 1m st. Wody i nie wigksze
niz 5 m st. Wody liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sg spetnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,15 1/m? dla przewodow

- 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek.

7.  Niebezpieczenstwo przy eksploatacji

Projektowana kanalizacja deszczowa nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania drogi oraz innym
urzagdzeniom zwigzanym z w/w drogg. Bezpieczenstwo uzytkowania drogi zapewnione jest przez

zastosowanie barier ochronnych oraz oznakowanie pionowe i poziome.

8. Podstawowe informacje o sposobie budowy

Zachowanie ciaglosci

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika 1 prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ w powigzaniu z robotami
drogowymi, przebudowa urzadzen podziemnych zwigzang z niniejszym zadaniem oraz z robotami
mostowymi.

Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych.
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Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Podczas realizacji niniejszej inwestycji przewiduje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych w zblizeniu
do czynnych kabli energetycznych ziemnych. Roboty w rejonie kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Po
odkryciu kable trwale zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD.

Przewidvwanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), prowadzone bgda nastepujace
prace budowlane, stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= roboty budowlane wykonywane przy uzyciu dzwigow;

= roboty budowlane prowadzone w wykopach.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zapewni¢ pracowniom szkolenia
ogo6lne, zgodne z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowe adekwatne
do wykonywanej pracy.

Z uwagi na prowadzenie montazu kanatow oraz studzienek kanalizacyjnych przy uzyciu dzwigéw
nalezy zadba¢ o przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na w/w
stanowiskach.

Srodki techniczne i organizacyvjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

budowlanvych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji zwigzane sg z
przebywaniem w obszarze wyznaczonym zasi¢giem ramienia pracujacego dzwigu podczas montazu
poszczegbdlnych elementow sieci kanalizacyjnej 1 urzadzen oczyszczajacych

Podczas pracy w w/w strefach zagrozenia nalezy pamigta¢ o wlasciwej organizacji pracy i srodkach
ostrozno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem.

W przypadku robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie pracy dzwigdéw nalezy bezwzglednie
nosi¢ kaski ochronne oraz zwraca¢ szczeg6lng uwage na ruchy ramienia dzwigu oraz zawiesia.

W przypadku wystapienia zagrozen losowych, jak pozar, awaria itp., nalezy zapewni¢ sprawng

ewakuacje z miejsca zagrazajacego bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.
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Przepisy ogolne

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow pracy i bezpieczenstwa pracy nalezy stosowac ogolne

wytyczne zawarte w obowiazujacych aktach prawnych.

Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401);
Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U1993.96.437,

,Wymaganiami BHP w  projektowaniu, rozruchu i eksploatacji  obiektow

1 urzadzen wodno - $cieckowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r.

Uwagi Koncowe

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w poblizu o terminie rozpoczgcia robot.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod
napigciem, grozace porazeniem lub wybuchem;

W czasie wykonywania roboét nalezy zachowa¢ warunki BHP;

W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne przekopy
poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt
bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami;

Zwraca si¢ uwage na wystepujace i mogace wystapi¢ dodatkowe uzbrojenie terenu
niewykazane przez uzytkownikow w uzgodnieniach;

Sposob ewentualnego zabezpieczenia lub likwidacji uzbrojenia nalezy uzgadnia¢ na biezaco
podczas prowadzenia robot;

Po rozruchu urzadzen, oczyszczeniu kanalizacji z zanieczyszczen budowlanych, wykonang
kanalizacj¢ deszczowa wraz urzadzeniami nalezy przekaza¢ do uzytkowania i eksploatacji

odpowiednim przedstawicielom zarzadcy drogi, do ktorej dane urzadzenia naleza.
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e Po wykonaniu montazu kanalizacji i urzadzen nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg, a teren uporzadkowac.

Sporzadzit:
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II. CZESC RYSUNKOWA

Lp | Nr rysunku Tytul rysunku
1 2.1 Plan Sytuacyjny
2 3.0 Profil podtuzny
3 4.1 Studnia typowa ¢1000
4 4.2 Whpust uliczny typowy
5 4.3 Studnia wpadowa ¢1500
6 5.1 Wylot kanatu




