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I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowskiej w miejscowosci Jawor o dtugosci okoto 0.6 km. Na

potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+541.23, w obszarze

dziatek nr 416/1, 416/2 1 684 obreb nr 7 Stare Miasto, gm. Jawor, powiat jaworski, wojewodztwo

dolnoslaskie.

Projekt wykonawczy opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 186/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o nastgpujace materialy wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
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2.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDIM Warszawa
2001 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdanska 2012 r.,
Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciggltego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Mapa ewidencyjna,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,

Postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielajace zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2021 r. zwalniajagca z obowigzku budowy

kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe drogi powiatowej

Klasa techniczna drogi: Z

Predkos¢ projektowa: V, =40 km/h

[lo$¢ pas6w ruchu: 2 pasy ruchu

Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na prostej)
Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na tukach)
Szerokos$¢ jezdni na prostej: 7.00 m (2 x 3.50 m)
Szerokos$¢ jezdni na tuku: 7.00 m (2 x 3.50 m)
Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%
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e Szerokos$¢ chodnika (netto): od 1.25 m do 3.50 m
e Szerokos$¢ pobocza: 0.75(remont pobocza) i 1.00 m
e Kategoria ruchu: KR 1

e Spadek podtuzny: od 0.3% do 1.7%.

3. Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Droga powiatowa nr 2386D

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2836D (klasy Z) znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Jawor. Laczy centrum miasta Jawor z droga
wojewodzka nr DW382. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie roOwninnym, na
obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gléwnie zwarta zabudowa. Przebieg trasy
przebudowywanej drogi pokrywa si¢ z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj uliczny
o statych szerokos$ciach nawierzchni jezdni 7.00 m (z uwagi na struktur¢ rodzajowa ruchu
pojazdéw, zgodnie z §15 ust. 2 WT na drogach klasy D, L 1 Z przyjeto szerokos¢ pasa ruchu 3.50 m
zamiast 3.00 m).

Poczatek odcinka zaczyna si¢ tuz za skrzyzowaniem dalszego odcinka ul. Piastowskiej z ul.
Szpitalng, ul. Strzegomska 1 ul. Armii Krajowej, a konczy tuz przed skrzyzowaniem z droga
wojewodzka nr DW382. Droga na tym odcinku sktada si¢ z odcinkow prostych oraz pigciu
tagodnych tukow kotowych w planie, gdzie Rmin=250 m 1 Rn=2000 m.

Warunkiem koniecznym, okreslonym przez Zamawiajacego byto dostosowanie si¢ sytuacyjnie i
wysokos$ciowo do istniejagcego chodnika zlokalizowanego po stronie lewej od km 0+000 do km

0+272.
3.2. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przylegtych do przebudowywanej drogi zaktada si¢
wykonanie przebudowy zjazdow oraz skrzyzowan. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki

betonowej, o szeroko$ci minimum 3.50 m, ponadto wszystkie przeciecia krawedzi jezdni zjazdow 1
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drogi zaprojektowano jako $ciete skosem o proporcji n: m, gdzie n = m > 1,50 m. Wszystkie zjazdy
dostosowano wysokosciowo do niwelety przebudowywanej drogi.

Zestawienie istniejacych zjazdow przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+022.20 kostka brukowa P 20
Z-2 0+087.87 kostka brukowa P 14
Z-3 0+118.32 kostka brukowa P 14
Z-4 0+138.55 kostka brukowa P 11
Z-5 0+155.71 kostka brukowa P 12
Z-6 0+293.90 kostka brukowa L 20
Z-7 0+321.97 kostka brukowa P 16
Z-8 0+359.86 kostka brukowa L 21
Z-9 0+369.32 kostka brukowa P 16
Z-10 0+471.62 kostka brukowa L 38
Z-11 0+472.45 kostka brukowa P 16

Zestawienie dojs$¢ przewidzianych do przebudowy:

D-1 0+249.69 kostka brukowa P 10
D-2 0+256.88 kostka brukowa P 7
D-3 0+396.63 kostka brukowa L 4
D-4 0+423.06 kostka brukowa L 4
D-5 0+484.45 kostka brukowa P 1

3.3. Skrzyzowania

W ramach inwestycji inwestycji przewidziano przebudowg i remont skrzyzowan:
e S-1 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2836D z ulica Mikotaja Kopernika, jest to
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢

korekte wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni,
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e S-2, S-3 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2836D z aleja Dgbowa i ulica Przyjaciolt
Zolnierza, jest to skrzyzowanie zwykle czterowlotowe z przesunietymi wlotami, w ramach
przebudowy drogi przewiduje si¢ remont skrzyzowania S-2 i1 przebudoweg S-3 poprzez
korekte wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni,

e S-4 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2836D z ulica Metalowcow, jest to skrzyzowanie
zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢ korekte
wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni, zakres robot
zachodzi na pas drogowy drogi gminnej,

e S-5 — skrzyzowanie drogi powiatowe] nr 2836D z ulicag Stalowa, jest to skrzyzowanie
zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢ korekte
wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukcji nawierzchni.

Zestawienie skrzyzowan przewidzianych do przebudowy:

S-1 0+222.40 masa bitumiczna P 28

S-2 0+277.18 masa bitumiczna L 24

S-3 0+289.28 masa bitumiczna P 24

S-4 0+427.22 masa bitumiczna P 78

S-5 0+508.00 masa bitumiczna P 41
3.4. Chodnik

Planowana inwestycja zaklada budowg obustronnego zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni
chodnika szerokosci netto od 1.50 m do 3.50 m (zgodnie z cz¢scig rysunkowa nie wliczajac
istniejgcych chodnikow) od km 0+000 do km 0+370; prawostronnego zlokalizowanego
bezposrednio przy jezdni chodnika od km 0+370 do km 0+500; lewostronnego zlokalizowanego
bezposrednio przy jezdni chodnika od km 0+475 do km 0+525; lewostronnego odsunigtego od
jezdni chodnika szerokosci netto od 1.25 m do 2.00 m od km 0+370 do km 470.

3.5. Pobocza

W miejscu gdzie nie przewiduje si¢ chodnika zaprojektowano obustronne pobocze: szerokosci 0.75
po stronie lewej (remont pobocza) i szerokosci 1.00 m po stronie prawej. Dodatkowo przy zjazdach

zaprojektowano pobocze szerokosci 0.75m.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

3.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdhuz projektowanej drogi nie przewiduje si¢ projektowania barier energochtonnych.

4. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelet¢ drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw terenowych, istniejacego stanu
zagospodarowania terenu, warunkow technicznych oraz istniejagcego chodnika po stronie lewej
drogi (na poczatku odcinka).

Z uwagi na zalozong przebudowe¢ nawierzchni, polegajaca na wymianie catej konstrukcji
nawierzchni, oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia jezdni zachodzi konieczno$¢ korekty
niwelety w stosunku do stanu istniejacego.

Niwelete na catej dlugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podtuzny imw=1.70%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie nawierzchni do stanu pierwotnego
1 istniejgcego chodnika zaprojektowano szereg tukéw pionowych 0 Ruin=1000 m 1 R;,,=10000 m.
Krzyzujace si¢ z przebudowywang drogg istniejace zjazdy zostang dowigzane do projektowanego

odcinka drogi.

5. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia prawidtowego i1 sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi, na poczatku
odcinka zaprojektowano wymiang istniejacych studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami —
istniejgca kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana wg odrgbnego opracowania, jednak nie
uwzgledniala wymiany istniejacych studni z wpustami kanalizacji deszczowej. Na pozostatej czesci
odcinka, w miejscu gdzie nie byto prawidlowego odwodnia, od km 0+300 do km 0+541
zaprojektowano nowg kanalizacje deszczowa.

Wszelkie wody opadowe z omowionego wyzej zakresu drogowego zostang odprowadzone do

istniejgcej kanalizacji deszczowej 1 rowu przydroznego.
5.1. Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nast¢pujace miejsca zrzutu wody:
e km ok. 0+287 — do istniejacej studni kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi od km ok.

0+302 do km ok. 0+366)
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e km ok. 0+373 — do istniejgcej kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi od km ok. 0+366
do km ok. 0+525)

e km ok. 0+521 — do istniejacego rowu (odwodnienie drogi od km ok. 0+525 do km ok.
0+541).

5.2.  Rowy przydrozne

W ramach inwestycji w miejscu gdzie zaprojektowano nowe miejsca postojowe przewiduje si¢
zarurowaniem rowu przydroznego. Pozostaty row zostaje bez zmian, gdyz w ostatnim czasie zostat

on odmulony i1 oczyszczony.

6. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowy drogi, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektéw
inzynierskich, w tym takze przepustéw. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacjg

deszczowg 1 zarurowaniem rowu przydroznego.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni, gtownie jej warstwa bitumiczna, na skutek dlugoletniej eksploatacii,
systematycznego zuzycia od obcigzenia ruchu pojazdéw, dzialania warunkéw atmosferycznych i
rozmywania jej od przeptywajacej wody opadowej, ulegta zniszczeniu. Jej stan jest w ztym stanie
technicznym kwalifikujacym si¢ do remontu/przebudowy. W celu ustalenia uszkodzen
zinwentaryzowany caty odcinek drogi oraz zebrano obszerng dokumentacj¢ zdjeciowa. Dodatkowo
zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora w styczniu 2022 r. zostata wykonana przez mgr
Anng Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-
1699. Na podstawie ww. opinii ustalono, ze grubo$¢ warstwy bitumicznej wynosi okoto 10 cm, pod
ktora znajduje si¢ podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 grubos$ci okoto 40 cm.
Warstwa $cieralna posiada nastepujace uszkodzenia:

¢ liczne peknigcia siatkowe

e pckniecia pojedyncze podiuzne

e peknigcia pojedyncze poprzeczne

e laty z mas mineralno-bitumicznych

e liczne wyboje
10
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e ubytki ziaren lub lepiszcza.
Dodatkowo cze¢$¢ chodnikow jest zapadnigta tacznie z kraweznikami.
W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni oraz rozméw z Zamawiajagcym ustalono, iz na catej
dtugosci projektowanego odcinka przewiduje si¢ wymiane catej konstrukeji nawierzchni.
Nawierzchnia zjazdow jest zrdéznicowana, cze¢$¢ jest gruntowa, cze$¢ utwardzona np. kostka
brukowa lub masg bitumiczng. Wymagaja ujednolicenia i wysoko$ciowego dowigzania do nowej
niwelety drogi (delikatnie r6znigcej si¢ od stanu istniejgcego).
Z uwagi na powyzsza analize i uzgodnienia z Zamawiajagcym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy glownej (KR1)
e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70
e 5 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o0 Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza
G4)
Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojs¢
e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — szara
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 1[5 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdow z kostki
e &8 cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 20 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja miejsc postojowych
e & cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11
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e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza
G4)
Konstrukcja pobocza
e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
Potaczenie starej 1 nowej konstrukcji nawierzchni na trasie gtownej i na skrzyzowaniach nalezy
wykona¢ ,,schodkowo”, a potaczenie warstw bitumicznych nalezy wykonczy¢ bitumiczng masg

zalewowa na goraco (zgodnie z czgécig rysunkows).

8. Sprawdzenie wymaganej odpornosci na wysadziny

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie glgboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m. Na
podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podlozu istnieja grunty wysadzinowe, zaleca si¢
przyjecie CBR<3% 1 kategori¢ nos$nosci G4. Podloze nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa 1 doprowadzi¢ podtoze do grupy G1.

Dla KR1 i G4 nalezy sprawdzi¢ wymagang grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego
podtoza zgodnie z wzorem: 0.60 hz

0.6x0.8=0.42 m (dla hz=0.8 m).

Projektowana konstrukcja wraz z warstwg ulepszonego podtoza ma grubos¢ 0.59 m, zatem warunek

zostat spetniony.

9. Rozbiorka elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrki elementow drég. Do rozbidrki
1 demontazu przewidziano:

e istniejacg konstrukcje jezdni drogi i chodnikéw

e przepusty

e wpust kanalizacji deszczowe].
Szczegbdlng uwage nalezy zachowac przy rozbiorkach i1 robotach ziemnych z uwagi na istniejgce
sieci podziemne 1 sie¢ o$wietlenia ulicznego. Przed wykonywaniem wykopdw nalezy sprawdzic¢
glebokos¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejacych sieci na mapach do celow projektowych moze

odbiegac od rzeczywistych przebiegow, a gtebokos$¢ posadowienia nie jest jednoznacznie okreslona.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowac¢ wszystkich gestorow
sieci o przystapieniu do realizacji inwestycji oraz wystgpi¢ o nadzor wiascicielki nad jej realizacja.
Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi przez ich gestorow.

Plan BIOZ — wedlug tomu I - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D — ul. Piastowska o dtugosci okoto 600 m
wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej

II. CZESC RYSUNKOWA
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