CENTRALA KLIMATYZACYJNA

BO-VESTA-H-3 P-A-NW

Nr oferty: 368B/AP/19 NW3
Pytajacy: PM Projekt
Obiekt: KPP - Minsk Mazowiecki
2019-09-23
NAWIEW WYCIAG
Wydatek powietrza 2320 [m¥h] 1370 [m*/h]
Sprez dyspozycyjny 250 [Pa] 200 [Pa]
Sprez statyczny catkowity 501 [Pa] 367 [Pa]
NAWIEW
Filtr wstepny FK-495x305x300-M5/2szt. 120
Wymiennik przeciwpradowy
Temp./wilg. przed wymiennikiem -20 [°C] 100 [%]
Temp./wilg. za wymiennikiem 9,4 [°C] 9 [%]
Sprawnos$é 73,6 [%]
Odzyskana moc 22,9 [kW]
Opér powietrza 117 [Pa]
Nagrzewnica wodna W.4.01.3
Temp./wilg. przed nagrzewnica 4,4 [°C]
Temp. za nagrzewnicg 20 [°C]
Czynnik grzewczy woda 80/60 [°C]
Opér przeptywu powietrza 14 [Pa]
Predko$¢ przeptywu powietrza 2,4 [m/s]
Przeptyw 0,5 [m3/h]
Opory przeptywu 8,9 [kPa]
Moc wymiennika 12,2 [kW]
Kréciec 12"/ 1/2"
Wentylator z silnikiem EC
Moc silnika 0,66 [kW]
Predko$¢ obrotowa 2900 rpm
NateZenie pradu 2,9 [A]
Zasilanie 1f/200-230 [V]
Napiecie sterujgce 10,0 [V]
Stopien ochrony silnika IP54
WYCIAG
Filtr wstepny FK-495x305x300-M5/2szt. 111
Wymiennik przeciwpradowy
Temp./wilg. przed wymiennikiem 20 [°C] 40 [%)
Temp./wilg. za wymiennikiem -15,1 [°C] 100 [%]
Opér powietrza 56 [Pa]
Wentylator z silnikiem EC
Moc silnika 0,66 [kW]
Predkosc¢ obrotowa 2900 rpm
Nategzenie pradu 2,7 [A]
Zasilanie 1f/200-230 [V]
Napiecie sterujgce 10,0 [V]
Stopien ochrony silnika IP54

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez

wczesniejszego powiadamiania.
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WYMIARY CENTRALI

Wielkos$¢ urzadzenia L [mm] [mBm] [mHm] PE’[l:quVn]th Waga [kg]
BO-VESTA-H-3 2100 1100 1650 600x300
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UWAGI
- rozdzielnia wewnatrz urzadzenia z dostepem od strony obstugowej
- wyprowadzenia elektryczne od goéry
- wylacznik gtéwny od géry
- wyprowadzenie kr6¢céw nagrzewnicy wodnej od gory po stronie obstugowej
- odptyw skroplin na strone obstugowa
Elementy automatyki standardowej BO-VESTA-H-3 A-2-2-1
Rozdzielnica A-2-2-1 1
Sterownik CAREL c¢.PCO mini ENHANCED disq 1
Sitownik przepustnicy naw M9203-BGA-1 1
Sitownik przepustnicy wyw M9104-IGA-1S 1
Sitownik wymiennika krzyz. M9104-GGA-1S 1
Zawor 3-drogowy z sitownikiem wg.doboru 1
Presostat filtra P233A/F-4 (zakres 40..400Pa) 2
Czujnik temp.kanatowy naw+wyw czujnik na przewodzie 2
Czujnik temp.kanatowy wym.krzyzowego |czujnik na przewodzie 1
Czujnik temp.zewn.-kanatowy czerpnia czujnik na przewodzie 1
termostat przeciwzamrozeniowy 016H-6922 1
Panel sterujacy CAREL ATC4001AWO th-tune 1
CENTRALA WYPOSAZONA W:
- wentylatory z silnikami EC
- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia AO sterownika
- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,
- na sterowniku mozliwo$¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu),
POZIOM HALASU
Rorktad wazony poziomu mocy akustycznej w poszczegdlnych pasmach
dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 2000 Suma
Ssanie nawiewu 357 415 601 59,6 57,1 574 52,3 47 9 65,1
toczenie nawiewu 41,8 50,7 68,5 69,5 752 742 68,0 623 79,2
ssanie wyciggu 357 415 59,3 59,6 57,1 57,4 523 478 64,9
ttoczenie wyciagu 429 51,7 68,7 71,5 772 76,2 72,0 66,3 51,3
Poziom ciénienia akustycznego - na zewnatrz urzadzenia 43,1 dB(A)

* prientacyjna wartos¢ poziom cignienia akustycznego przy zatoZeniach (A=2 5m2, Q2 T=0,05)

Uwagi:

v.i4

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez
wczesniejszego powiadamiania.
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