CENTRALA KLIMATYZACYJNA

BO-VESTA-H-1 P-A-NE

Nr oferty: 368B/AP/19 NW5
Pytajacy: PM Projekt
Obiekt: KPP - Minsk Mazowiecki
2019-09-23
NAWIEW WYCIAG
Wydatek powietrza 650 [m*/h] 360 [m%h]
Sprez dyspozycyjny 200 [Pa] 150 [Pa]
Sprez statyczny catkowity 417 [Pa] 303 [Pa]
NAWIEW
Filtr wstepny FK-645x180x300-M5 114 [Pa]
Wymiennik przeciwpradowy
Temp./wilg. przed wymiennikiem -20 [°C] 100 [%]
Temp./wilg. za wymiennikiem 7,5 [°C] 10 [%]
Sprawnos¢ 68,7 [%]
Odzyskana moc 6 [kW]
Opor powietrza 103 [Pa]
Nagrzewnica elektryczna
Temp./wilg. przed nagrzewnicg 2,5 [°C]
Temp. za nagrzewnica 20 [°C]
Moc teoretyczna 4 kW]
Moc zainstalowana 6 [kW]
Kod do zaméwienia T6
Sposodb regulacii Ptynna
Wentylator z silnikiem EC
Moc silnika 0,17 [kW]
Predkos¢ obrotowa 2510 rpm
Natezenie pradu 1,4 [A]
Zasilanie 1f/200-230 [V]
Napiecie sterujace 94 [V]
Stopien ochrony silnika IP54
WYCIAG
Filtr wstepny FK-645x180x300-M5 108 [Pa]
Wymiennik przeciwpradowy
Temp./wilg. przed wymiennikiem 20 [°C] 40 [%]
Temp./wilg. za wymiennikiem -15 [°C] 100 [%]
Opor powietrza 45 [Pa]
Wentylator z silnikiem EC
Moc silnika 0,17 [kW]
Predkos¢ obrotowa 2510 rpm
Natezenie pradu 1,4 [A]
Zasilanie 1f/200-230 [V]
Napiecie sterujgce 9,4 [V]
Stopier ochrony silnika IP54

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzagdzen bez wczesniejszego powiadamiania.




WYMIARY CENTRALI
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UWAGI
- rozdzielnia wewnatrz urzadzenia z dostepem od strony obstugowej
- wyprowadzenia elektryczne od goéry
- wytacznik gtéwny od géry
- wyprowadzenie kr6¢céw nagrzewnicy wodnej od gory po stronie obstugowej
- odptyw skroplin na strone obstugowa
Elementy automatyki standardowej BO-VESTA-H-1 A-2-2-2P
Rozdzielnica A-2-2-2P 1
Sterownik + modut CAREL c.PCO mini ENHANCED dis 1
Sitownik przepustnicy naw IM9104-IGA-1S 1
Sitownik przepustnicy wyw |M9104-IGA-1 S 1
Sitownik wymiennika krzyz. |mo104-GGA-1S 1
Presostat wentylatora* P233A/F-4 (zakres 40..400Pa) 2
Presostat filtra P233A/F-4 (zakres 40..400Pa) 2
Czujnik temp.kanatlowy naw+wyw czujnik na przewodzie 2
Czujnik temp.kanatowy wym. krzyzowego |czujnik na przewodzie 1
Czujnik temp.zewn.-kanatowy czerpnia czujnik na przewodzie 1
termostat NE + ogranicznik temp. R12-3 1
Panel sterujacy CAREL ATC4001AWO th-tune 1
* dotyczy wersji z wentylatorami K3G 250-RE07-07
CENTRALA WYPOSAZONA W:
- wentylatory z silnikami EC
- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjécia AO sterownika (min.predko$¢ powietrza 1,5m/s)
- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,
- na sterowniku mozliwo$¢ wyboru czujnika wiodacego (wywiewu lub nawiewu),
- nagrzewnica elekiryczna sterowana ptynnie
POZIOM HALASU
Rozktad wazony poziomu mocy akustycznej w poszczegdlnych pasmach
dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 2000 Suma
ssanie nawiewu 387 438 58,3 58,6 57,5 594 53,9 46,1 65,0
toczenie nawiewu 425 502 66,1 66,9 70,3 722 66,0 57,1 76,1
s5anie wyciggu 38,7 438 575 58,6 575 594 53,9 46,1 64,8
ftaczenie wyciagu 435 51,2 66,3 68,9 730 742 70,0 61,1 78,4
Poziom cidnienia akustycznego - na zewnatrz urzadzenia * 454 dB(A)

* prientacyjna wartos¢ poziom cignienia akustycznego przy zalozeniach (4=2 5m2 Q2, T=005)

Uwagi:

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzagdzen bez wczesniejszego powiadamiania.




