CENTRALA KLIMATYZACYJNA
Nr oferty: 368B/AP/19
Pytajacy: PM Projekt
Obiekt: KPP - Minsk Mazowiecki

BO-VESTA-2 P-A-NW-SB
NW6

@

2019-09-23

NAWIEW WYCIAG
Wydatek powietrza 700 [m*/h] 270 [m°/h]
Sprez dyspozycyjny 210 [Pa] 100 [Pa]
Sprez statyczny catkowity 421 [Pa] 214 [Pa]

1. Wspéipraca centrali z chtodnica freonowa zamontowang na kanale. Do sprezu dyspozycyjnego na nawiewie dodano opory przeptywu

powietrza przez chtodnice => 65 Pa.

2. Nagrzewnica 2R wg doboru.

NAWIEW

Filtr wstepny FD-650x255x20-G4 86 [Pa]
Wymiennik krzyzowy

Temp./wilg. przed regeneratorem -20 [°C] 100 [%]
Temp./wilg. za regeneratorem 0,3 [°C] 21 [%]
Sprawnos¢ 49 [%]

Odzyskana moc 4,6 [kW]

Op6r powietrza 97 [Pa]

Nagrzewnica wodna W.9.01.2

Temp./wilg. przed nagrzewnicg -5,3 [°C]

Temp. za nagrzewnicg 20 [°C]

Czynnik grzewczy woda 80/60 [°C]

Op6r przeptywu powietrza 28 [Pa]

Predkos¢ przeptywu powietrza 2,4 [m/s]

Przeptyw 0,3 [m3/h]

Opory przeptywu 4,3 [kPa]

Moc wymiennika 6 [kW]

Kréciec 1/2"/11/2"

Wentylator z silnikiem

Typ wentylatora promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim

Moc na wale 0,1 [kW]

Predkos¢ obrotowa 2581 rpm

Sprawnos¢ 63,3 [%)]

Moc silnika 0,37 [kW]

Natezenie/napiecie pradu 1/400 [A;V]

Zasilanie przez falownik 230 [V]

Czestotliwos¢ napiecia pracy 46,1 [Hz]

Funkcja falownika - regulacja sieci

Stopien ochrony silnika IP54

WYCIAG

Filtr wstepny FD-650x255x20-G4 79 [Pa]
Wymiennik krzyzowy

Temp./wilg. przed regeneratorem 20 [°C] 40 [%]
Temp./wilg. za regeneratorem -17,6 [°C] 100 [%]
Op6r powietrza 35 [Pa]

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wyposazeniu
urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. 1



Wentylator z silnikiem

Typ wentylatora promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim
Moc na wale 0,1 [kW]

Predkos¢ obrotowa 1761 rpm
Sprawnos¢ 39,2 [%]

Moc silnika 0,37 [kW]
Natezenie/napiecie pradu 1 /400 [A;V]
Zasilanie przez falownik 230 [V]
Czestotliwos¢ napiecia pracy 31,4 [Hz]

Funkcja falownika - regulacja sieci

Stopien ochrony silnika IP54

Maksymalny poziom mocy akustycznej suma dB(A) suma dB(A)
wydatek urzgdzenia [m3/h] 600 - 900 900 - 1200
ssanie nawiewu 64 65
ttoczenie nawiewu 79 82
otoczenie nawiewu (1m)* 35 36
ssanie wyciggu 65 67
ttoczenie wyciggu 78 81
otoczenie wyciggu (1m)* 35 36

* poziom cisnienia akustycznego
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WYKONANIE PRAWE

UWAGI

Krééce nagrzewnicy zagiete w bok, odptyw skroplin na boku blisko strony obstugowej urzadzenia! (2x mufka+2x rura R1/2"
L=400mm obustronnie gwintowana)

Rozdzielnica montowana na drzwiach centrali b=90 mm
Potaczenia elastyczne zespotu wentylatorowego PE 225x225

WYMIARY CENTRALI

. o . B H PE,PW bxh
Wielko$¢ urzgdzenia L [mm] [(mm] [mm] (mm] Waga [kg]
BO-VESTA-2 1300 750 850 400x200 180

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wyposazeniu
urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




Elementy automatyki standardowej BO-VESTA-2 A-2-2-1

Rozdzielnica Indywidualna 1
Sterownik + modut CAREL ¢.PCO mini ENHANCED disp 1
Sitownik przepustnicy naw M9104-1GA-1S 1
Sitownik przepustnicy wyw M9104-1GA-1S 1
Sitownik wymiennika krzyz. M9104-GGA-1S 1
Presostat filtra P233A/F-4 (zakres 40..400Pa) 2
ZawoOr nagrzewnicy indywidualny 1
Sitownik zaworu indywidualny 1
Czujnik temp.kanatowy naw+wyw czujnik na przewodzie 2
Czujnik temp.kanatowy wym.krzyzowym czujnik na przewodzie 1
Czujnik temp.zewn.-kanatowy czerpnia czujnik na przewodzie 1
Panel sterujacy CAREL ATC4001AWO th-tune 1

- silniki wentylatoréw zasilane poprzez falowniki
- falowniki montowane w centrali,
- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,
- na sterowniku mozliwos$¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu),
+ falownik (IP20) (nawiew)
Uwagi: + falownik (IP20) (wywiew)
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wyposazeniu
urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




