N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-1 (50)
Wykonanie Prawe
Grub. 1zolacji [mm] 50
Wydatek [m3/h] 700
Sprez dysp. [Pa] 0
Uwaga

Jeslinie okreslono inaczej, przytgcza wymiennikéw i krociec sphywu
skroplin na stronie widocznej
1. Zamiast PE - sztucery.

SE . = =
~ 3 ) 2
R
|
o o
w w
400
5 o (=]
2| g S 2
R
2 I i
I ] O
Dia Nroferty: O biekt: Oznacz.:
PM Projekt 368B/AP/19 KPP - Minsk Mazowiecki |N6 - Pom. kierownikow
VBW Engineering Sp. Z 0.0. Opracowat Strona:
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 172 AP
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02 1/1
http:/ivbw.pl  info@vbw.pl dilS
Sl 2019-09-23




VBW Engineering Sp. Z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 172
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

http: /ivbw.pl  info@vbw.pl

Dane techniczne doboru centrali

Dla: PM Projekt Oferta nr: 368B/AP/18
Obiekt: KPP - Minsk Mazowiecki Oznaczenie: N6 - Pom. kierownikéw
Opracowat: AP Data: 2019-09-23

Typ centrali Wielkosé |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Cpory wew [Pa]
Nawiew: SPS 1 50 Prawe 700 0 0
Nawiew CF Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 b Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 e
Moc 3.5 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 S
Wilgotnosc¢ powietrza 84 % Opory przeptywu powietrza 10 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 1.2 m/s Spadek cisnienia czynnika 462 kPa
Kolektory 1*16/1*16

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 \ 125 \ 250 \ 500 | 1000 \ 2000 \ 4000 \ 8000 | Suma
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] ct{mm] rama[mm)] masalkg]
1 780 435 400 0 35,88
Razem 36

kierownikow technicznych i elementéw w wyposaZzeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 1/ 1

= 368B/AP/19 / NAN Perazku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4. 9. 294
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