
CENTRALA KLIMATYZACYJNA BO-VESTA-H-3  P-A-NW

Nr oferty: 368B/AP/19 NW3

Pytający: PM Projekt 

Obiekt: KPP - Mińsk Mazowiecki 
2019-09-23

NAWIEW WYCIĄG

Wydatek powietrza 2320 [m
3
/h] 1370 [m

3
/h]

Spręż dyspozycyjny 250 [Pa] 200 [Pa]

Spręż statyczny całkowity 501 [Pa] 367 [Pa]

NAWIEW

Filtr wstępny FK-495x305x300-M5/2szt. 120 [Pa]

 Wymiennik przeciwprądowy

Temp./wilg. przed wymiennikiem -20 [
O
C] 100 [%]

Temp./wilg. za wymiennikiem 9,4 [
O
C] 9 [%]

Sprawność 73,6 [%]

Odzyskana moc 22,9 [kW]

Opór powietrza 117 [Pa]

Nagrzewnica wodna W.4.01.3

Temp./wilg. przed nagrzewnicą 4,4 [
O
C]

Temp. za nagrzewnicą 20 [
O
C]

Czynnik grzewczy woda 80/60 [
O
C]

Opór przepływu powietrza 14 [Pa]

Prędkość przepływu powietrza 2,4 [m/s]

Przepływ 0,5 [m3/h]

Opory przepływu 8,9 [kPa]

Moc wymiennika 12,2 [kW]

Króciec 1/2"/ 1/2"

Wentylator z silnikiem EC

Moc silnika 0,66 [kW]

Prędkość obrotowa 2900 rpm

Natężenie prądu 2,9  [A]

Zasilanie 1f/200-230  [V]

Napięcie sterujące 10,0  [V]

Stopień ochrony silnika IP54

WYCIĄG

Filtr wstępny FK-495x305x300-M5/2szt. 111 [Pa]

 Wymiennik przeciwprądowy

Temp./wilg. przed wymiennikiem 20 [
O
C] 40 [%]

Temp./wilg. za wymiennikiem -15,1 [
O
C] 100 [%]

Opór powietrza 56 [Pa]

Wentylator z silnikiem EC

Moc silnika 0,66 [kW]

Prędkość obrotowa 2900 rpm

Natężenie prądu 2,7  [A]

Zasilanie 1f/200-230  [V]

Napięcie sterujące 10,0  [V]

Stopień ochrony silnika IP54

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów w wyposażeniu urządzeń bez 

wcześniejszego powiadamiania. 1



WYMIARY CENTRALI

BO-VESTA-H-3 2100 1100 1650 600x300 462

UWAGI

 - rozdzielnia wewnątrz urządzenia z dostępem od strony obsługowej

 - wyprowadzenia elektryczne od góry

 - wyłącznik główny od góry

- odpływ skroplin na stronę obsługową

Elementy automatyki standardowej BO-VESTA-H-3    A-2-2-1

Rozdzielnica 1

Sterownik 1

Siłownik przepustnicy naw 1

Siłownik przepustnicy wyw 1

Siłownik wymiennika krzyż. 1

Zawór 3-drogowy z siłownikiem 1

Presostat filtra 2

Czujnik temp.kanałowy naw+wyw 2

Czujnik temp.kanałowy wym.krzyżowego 1

Czujnik temp.zewn.-kanałowy czerpnia 1

termostat przeciwzamrożeniowy 1

Panel sterujący 1

CENTRALA WYPOSAŻONA W:

 - wentylatory z silnikami EC

 - punkt pracy wentylatorów generowany z wyjścia AO sterownika

 - pomiar temp. wnętrza czujnikiem kanałowym na wywiewie,

 - na sterowniku możliwość wyboru czujnika wiodącego (wywiewu lub nawiewu),

POZIOM HAŁASU

Uwagi:

v.1.4

Waga [kg]   

czujnik na przewodzie 

czujnik na przewodzie 

L [mm]

P233A/F-4 (zakres 40..400Pa)

PE,PW bxh 

[mm]

M9203-BGA-1

A-2-2-1

B

[mm]

H

[mm]

CAREL ATC4001AW0 th-tune

CAREL c.PCO mini ENHANCED disp

wg.doboru

- wyprowadzenie króćców nagrzewnicy wodnej od góry po stronie obsługowej

M9104-GGA-1S

Wielkość urządzenia

czujnik na przewodzie 

016H-6922

M9104-IGA-1S

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów w wyposażeniu urządzeń bez 

wcześniejszego powiadamiania. 2


