Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0. ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnow

Spytki 1C m 25

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Spytki 1C m 25, 33-100 Tarnéw

NAZWA INWESTORA:  Mieski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem Udziatl %

1 | Pokdj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Przedpokdj z aneksem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | tazienka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
bez podatku VAT

Slownie: zero i 00/100 =zt
2.

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady :;%srf_t R M
KOSZTORYS:
1 Pokéj
1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig caly | m2 22,38 0,00
d.1 1216-01 lokal
przedmiar = 22,38 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,276 0,00 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2*| 1560200 | folia polietylenowa m2 7,990 0,00 0,00
0,357 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 55,31 0,00
d.1 1202-09 w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 55,31 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 5,089 0,00 0,00
0,092 r-g/m2
M --
2* [ 1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 1,217 0,00 0,00
65%
0,022 kg/m2
3* 1720200 | wapno suchogaszone t 0,049 0,00 0,00
0,00088 t/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,055 0,00 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 55,31 0,00
d.1 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = 55,31 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,254 0,00 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 16,593 0,00 0,00
0,3 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 KNNR3 [ Wykucie z muru i wstawienie m2 1,60 0,00
d.1 0702-05 nowych drzwi ptytowych
pokojowych czesciowo
przeszklonych fabrycznie
wykonczone
przedmiar = 1,60 m2
—-R--
-3-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 4,416 0,00 0,00
2,76 r-g/m2
M --
2 2710299 skrzydta drzwiowe plytowe m2 1,600 0,00 0,00
pokojowe czesciowo przeszklone
1 m2/m2
3* 2715199 oscieznice drzwiowe drewniane m2 1,600 0,00 0,00
drzwi wewn.
1 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
7,5 %
~-S--
5* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,080 0,00 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
6* 39000 srodek transportu poziomego m-g 0,096 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 15,36 0,00
d.11202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 15,36 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,922 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 3,226 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,003 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,005 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 39,95 0,00
d.1 [ 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 39,95 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 3,196 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 8,789 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,008 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
-4 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
5* 39599 $rodek transportowy m-g 0,012 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7|1 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 15,36 0,00
d.1 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 15,36 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,828 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2*| 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe [dm3 4,577 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 39,95 0,00
d.1 1204-02 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 39,95 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,754 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
—-M -
2* [ 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 11,426 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 5,01 0,00
d.1 1215-04 okien zespolonych
przedmiar = 5,01 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,403 0,00 0,00
0,28 r-g/m2
- M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 [ KNR-W 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych | szt. 2,00 0,00
d.1 0909-04 zespolonych o powierzchni ponad
0.5do2.5m2
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,140 0,00 0,00
1,07 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
Cena jednostkowa
11 | KNR-W 4-01 [ Wymiana klamek z szyldami w szt. 2,00 0,00
d.1 0919-20 [ oknach
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,060 0,00 0,00
0,53 r-g/szt.
- M --
2% 1348999 klameczki okienne szt 2,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
8%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR 4-01 | analogia mycie grzejnikow m2 1,50 0,00
d.1 1215-03
przedmiar = 1,50 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,206 0,00 0,00
0,137 r-g/m2
- M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Pokoj
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Przedpokoj z aneksem
13 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie m2 1,80 0,00
d.2 0702-06 nowych drzwi zewnetrznych z
futryng, wzmocnionych cieptych
(Umax=1,3) z kompletem oku¢,
dwoma zamkami i wizjerem -
90cm
przedmiar = 1,80 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,020 0,00 0,00
3,9 r-g/m2
M --
2*| 2714199 | drzwi zewnetrzne z futryng m2 1,800 0,00 0,00
1 m2/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 0,594 0,00 0,00
0,33 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod m2 19,76 0,00
d.2 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = 19,76 m2
—-R--
-6-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 1,877 0,00 0,00
0,095 r-g/m2
- M --
2* [ 1740103 | gips szpachlowy kg 5,928 0,00 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 4,12 0,00
d.2 [ 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 4,12 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,247 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 0,865 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S-
4 34000 wyciag m-g 0,001 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,001 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 [ NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 14,64 0,00
d.2 [ 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 14,64 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,171 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 3,221 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
—-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,003 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,004 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 4,12 0,00
d.2 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 4,12 m2
-R--
-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M
1* 999 robocizna r-g 0,490 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 1,228 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 6,32 0,00
d.2 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian- farba
emulsyjna
przedmiar = 6,32 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,752 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2* [ 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 1,808 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 8,32 0,00
d.2 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian- malowanie
farbg zmywalng bezbarwnag
przedmiar = 8,32 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,990 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
—M -
2*| 1510899 | farba zmywalna bezbarwna dm3 2,380 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 [ KNR-W 4-02 | Wymiana kuchni gazowych szt. 1,00 0,00
d.2| 0315-02 | trzypalnikowej na postumencie
analogia | wraz z wymiang blatu pod
zlewozmywak o istniejgcym
ksztalcie
przedmiar = 1,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,700 0,00 0,00
2,7 r-g/szt.
—-M -
2* | 6340000 | kuchnia gazowa 3 palnikowa szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* taczniki z zeliwa ciggliwego szt 2,000 0,00 0,00
czarne
2 szi/szt.
-8-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
4 szybkozigcze gazowe z szt 1,000 0,00 0,00
przytagczem elastycznym
1 szt/szt.
5* blat pod zlewozmywak szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich szt. 2,00 0,00
d.2 1215-10 | zlewu,szafki pod zlewozmywak
analogia
przedmiar = 2,00 szt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,200 0,00 0,00
0,1 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub szt. 1,00 0,00
d.2| 0115-02 | zmywakowe stojace o sr.nom. 15
mm - wymiana
przedmiar = 1,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,955 0,00 0,00
1*0,955 = 0,955 r-g/szt.
M --
2% 5714400 baterie umywalkowe stojgce szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3*| 5716201 przytacze elastyczne do armatury | szt. 2,000 0,00 0,00
dt. 200 mm $r. 15 mm z tworzywa
2 szt./szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,9 %
S -
5* 39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m 10,00 0,00
d.2 1212-28 olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r.do 50 mm
przedmiar = 10,00 m
R --
1* 999 robocizna r-g 2,200 0,00 0,00
0,22 r-g/m
M --
2% 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,130 0,00 0,00
ogolnego stosowania
0,013 dm3/m
3*| 1510210 | farba olejna do gruntowania dm3 0,140 0,00 0,00
ogolnego stosowania
0,014 dm3/m
-9-



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady :;%srf_t R M
4* | 1050199 [ benzyna do lakieréw dm3 0,060 0,00 0,00
0,006 dm3/m
5* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 2,000 0,00 0,00
0,2 ark./m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 3,00 0,00
d.2 0324-02 wentylacyjnych w Scianach z
analogia | cegiet
przedmiar = 3,00 szt.
~R--
1* 999 robocizna r-g 2,040 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
M --
2% 1800199 cegta budowlana petna szt. 6,000 0,00 0,00
2 szt./szt.
3*| 1700310 | cement portlandzki zwykly bez kg 6,210 0,00 0,00
dodatkéw "35"
2,07 kg/szt.
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,015 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5* 1351701 kratki wentylacyjne z PCV szt. 3,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Przedpokéj z aneksem
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 tazienka
25| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 19,45 0,00
d3 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = 19,45 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,848 0,00 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2* [ 1740103 | gips szpachlowy kg 5,835 0,00 0,00
0,3 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 3,09 0,00
d.3 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 3,09 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,185 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
-10 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 0,649 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
-8 -
4> 34000 wyciag m-g 0,001 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,001 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 16,36 0,00
d.3 [ 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 16,36 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 1,309 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 3,599 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
—-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,003 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,005 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 3,09 0,00
d.3 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 3,09 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,368 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2* [ 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 0,921 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 6,37 0,00
d3 1204-02 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian- farba
emulsyjna
przedmiar = 6,37 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,758 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
-11 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M
- M --
2% 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 1,822 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 9,99 0,00
d3 1204-02 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian- malowanie
farbg zmywalng bezbarwng -
lamperia
przedmiar = 9,99 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,189 0,00 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2% 1510899 | farba zmywalna bezbarwna dm3 2,857 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 4-01 [ Reczne zeskrobanie farby olejnej | szt. 1,00 0,00
d.3 1214-01 z elementow metalowych -
analogia oczyszczenie oscieznicy
przedmiar = 1,00 szt.
R --
1* 999 robocizna r-g 0,320 0,00 0,00
0,32 r-g/szt.
M --
2 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,280 0,00 0,00
0,28 ark./szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 1,60 0,00
d3 1212-08 olejng krat i balustrad z pretow
ozdobnych - malowanie
oscieznicy
przedmiar = 1,60 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,448 0,00 0,00
1,53 r-g/m2
M --
2*| 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,123 0,00 0,00
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 0,123 0,00 0,00
0golnego stosowania
0,077 dm3/m2
4*| 1050199 [ benzyna do lakierow dm3 0,054 0,00 0,00
0,034 dm3/m2
5* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,896 0,00 0,00
0,56 ark./m2
-12-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe m2 1,60 0,00
d3 1017-01 wewnetrzne tazienkowe petne o
powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
przedmiar = 1,60 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,752 0,00 0,00
0,47 r-g/m2
- M --
2 2720099 skrzydta drzwiowe plytowe m2 1,600 0,00 0,00
wewnetrzne tazienkowe
1 m2/m2
-8 -
3* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,032 0,00 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2
4* 39599 srodek transportowy m-g 0,048 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34| KNR4-02 | Wymiana ustepu z miska kpl. 1,00 0,00
d3 0223-03 | fajansowg 'Kompakt'
przedmiar = 1,00 kpl.
R --
1* 999 robocizna r-g 7,180 0,00 0,00
7,18 r-g/kpl.
- M --
2 6354999 urzadzenia sanitarne 'Kompakt' kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3*| 6366099 | sedes typu 'Kompakt' kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
4%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR4-01 | analogia mycie grzejnikéw m2 0,80 0,00
d.3 1215-03
przedmiar = 0,80 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,110 0,00 0,00
0,137 r-g/m2
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 22,38 0,00
d3 1014-07 posadzek
przedmiar = 22,38 m2
-13-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. Podstawa j.m. | Naktady jedn. R M S
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,097 0,00 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
3%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,86 0,00
d3| 0108-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
przedmiar = 0,86 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,740 0,00 0,00
0,86 r-g/m3
~-S-
2* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,430 0,00 0,00
t
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3 0,86 0,00
d3 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 0,86 m3
~-S-
1* 39811 samochod samowytadowczy do 5 | m-g 0,232 0,00 0,00
t
0,03 *9=0,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39 | kalkulacja | dostarczenie protokotu z badani | kpl 1,00 0,00
d.3 wiasna gotowosci instalacji elektrycznej i
gazowej do wigczenia
przedmiar = 1,00 kpl
- M --
1* dostarczenie protokotu z badani | kpl 1,000 0,00 0,00
gotowosci instalacji elektrycznej i
gazowej do wtgczenia
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: fazienka
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
-14 -




PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
-15-
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Ceny robocizny

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676

Lp. | Indeks Nazwa {Jena Wsp. Cena Rabat Rabat Kod
jedn. ceny dost. maks. dostawcy
1 999 | robocizna 0,00 0,00 0% 0%
2 999 | robocizna 0,00 0,00 0% 0%
-16 -




Ceny materiatow

Lp. | Indeks Nazwa Qena Wsp. Cena Rabat Rabat Kod
jedn. ceny dost. maks. dostawcy
1| 1050199 | benzyna do lakierow 0,00 1 0,00 0% 0%
2 [ 1050199 | benzyna do lakieréw 0,00 1 0,00 0% 0%
3| 1348999 | klameczki okienne 0,00 1 0,00 0% 0%
41 1351701 | kratki wentylacyjne z PCV 0,00 1 0,00 0% 0%
5| 1478500 | pianka poliuretanowa 0,00 1 0,00 0% 0%
6 [ 1510100 | farba olejna nawierzchniowa 0,00 1 0,00 0% 0%
ogoblnego stosowania
7 | 1510210 | farba olejna do gruntowania 0,00 1 0,00 0% 0%
0golnego stosowania
8 | 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe 0,00 1 0,00 0% 0%
9| 1510899 | farba zmywalna bezbarwna 0,00 1 0,00 0% 0%
10 | 1511599 | farba olejna do gruntowania 0,00 1 0,00 0% 0%
0golnego stosowania
11 | 1511799 | farba olejna nawierzchniowa 0,00 1 0,00 0% 0%
0golnego stosowania
12| 1530101 | mydto techniczne maziste 0,00 1 0,00 0% 0%
(szare) 65%
13 | 1560200 | folia polietylenowa 0,00 1 0,00 0% 0%
14 | 1602003 | piasek do zapraw 0,00 1 0,00 0% 0%
15 | 1602099 | piasek do zapraw 0,00 1 0,00 0% 0%
16 [ 1700310 | cement portlandzki zwykly bez 0,00 1 0,00 0% 0%
dodatkow "35"
17 | 1720200 | wapno suchogaszone 0,00 1 0,00 0% 0%
18 | 1740103 | gips szpachlowy 0,00 1 0,00 0% 0%
19 | 1800199 | cegta budowlana petna 0,00 1 0,00 0% 0%
20 | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT 0,00 1 0,00 0% 0%
CT17"
21| 2710299 | skrzydta drzwiowe plytowe 0,00 1 0,00 0% 0%
pokojowe czesciowo
przeszklone
22 | 2714199 | drzwi zewnetrzne z futryng 0,00 1 0,00 0% 0%
23 | 2715199 | oscieznice drzwiowe drewniane 0,00 1 0,00 0% 0%
drzwi wewn.
24 | 2720099 | skrzydta drzwiowe plytowe 0,00 1 0,00 0% 0%
wewnetrzne fazienkowe
25 | 3920099 | papier scierny w arkuszach 0,00 1 0,00 0% 0%
26 | 3920099 | papier $cierny w arkuszach 0,00 1 0,00 0% 0%
27 | 5714400 | baterie umywalkowe stojgce 0,00 1 0,00 0% 0%
28 | 5716201 | przytacze elastyczne do 0,00 1 0,00 0% 0%
armatury df. 200 mm $r. 15 mm
z tworzywa
29 | 6340000 | kuchnia gazowa 3 palnikowa 0,00 1 0,00 0% 0%
30 | 6354999 | urzadzenia sanitarne 'Kompakt' 0,00 1 0,00 0% 0%
31| 6366099 | sedes typu 'Kompakt' 0,00 1 0,00 0% 0%
32 dostarczenie protokotu z badan i 0,00 1 0,00 0% 0%
gotowosci instalacji elekirycznej
i gazowej do wigczenia
33 taczniki z zeliwa ciggliwego 0,00 1 0,00 0% 0%
czarne
34 szybkoztacze gazowe z 0,00 1 0,00 0% 0%
przytagczem elastycznym
35 blat pod zlewozmywak 0,00 1 0,00 0% 0%
36 | 0000000 | materiaty pomocnicze
17 -
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Ceny sprzetu

Lp. | Indeks Nazwa {Jena Wsp. Cena Rabat Rabat Kod
jedn. ceny dost. maks. dostawcy

1 34000 | wyciag 0,00 1 0,00 0% 0%
2 34312 | wycigg jednomasztowy z 0,00 1 0,00 0% 0%

napedem elektrycznym 0,5 t
3 39000 | srodek transportu poziomego 0,00 1 0,00 0% 0%
4 39511 | samocho6d dostawczy 0.9 t 0,00 1 0,00 0% 0%
5 39599 | srodek transportowy 0,00 1 0,00 0% 0%
6 39811 [ samochod samowytadowczy do 0,00 1 0,00 0% 0%

5t

-18 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys
	Dział:Pokój
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią cały lokal
	Obmiar:przedmiar =  = 22,38 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 55,31 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 55,31 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych częściowo przeszklonych fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,76 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe pokojowe częściowo przeszklone

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

7,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportu poziomego

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 15,36 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 39,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 15,36 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 39,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
	Obmiar:przedmiar =  = 5,01 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana klamek z szyldami w oknach
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:analogia mycie grzejników
	Obmiar:przedmiar =  = 1,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,137 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Przedpokój z aneksem 
	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych  drzwi zewnętrznych z futryną, wzmocnionych ciepłych (Umax=1,3) z kompletem okuć, dwoma zamkami i wizjerem - 90cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi zewnętrzne z futryną

1 m2/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 19,76 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 4,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 14,64 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 4,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba emulsyjna
	Obmiar:przedmiar =  = 6,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie farbą zmywalną bezbarwną
	Obmiar:przedmiar =  = 8,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba zmywalna bezbarwna

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana kuchni gazowych trzypalnikowej na postumencie wraz z wymianą blatu pod zlewozmywak o istniejącym kształcie
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kuchnia gazowa 3  palnikowa

1 szt./szt.
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego czarne

2 szt/szt.
	RMSO:szybkozłącze gazowe z przyłączem elastycznym

1 szt/szt.
	RMSO:blat pod zlewozmywak

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich zlewu,szafki pod zlewozmywak
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - wymiana
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 * 0,955 = 0,955 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:baterie umywalkowe stojące

1 szt./szt.
	RMSO:przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa

2 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 3,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z PCV

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:łazienka
	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 19,45 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 3,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 16,36 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 3,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba emulsyjna
	Obmiar:przedmiar =  = 6,37 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie farbą zmywalną bezbarwną -  lamperia
	Obmiar:przedmiar =  = 9,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba zmywalna bezbarwna

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych - oczyszczenie ościeżnicy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,32 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,28 ark./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,53 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,077 dm3/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,077 dm3/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,034 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,56 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,02 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,18 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia sanitarne 'Kompakt'

1 kpl./kpl.
	RMSO:sedes typu 'Kompakt'

1 kpl./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:analogia mycie grzejników
	Obmiar:przedmiar =  = 0,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,137 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich posadzek
	Obmiar:przedmiar =  = 22,38 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,049 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,86 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,86 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,03 * 9 = 0,27 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 
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