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Zatgcznik nr 5 do SWZ
zn. spr. ZG.270.5.2023

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

,Dostawa oraz rozplantowanie pospotki (mieszanina zwiru i piasku)
na drogach lesnych Nadle$nictwa Jedwabno”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce kruszywa naturalnego
pospotki (mieszanina zwiru i piasku) o uziarnieniu 0/45 mm, jakie nalezy dostarczy¢ oraz
wbudowac (rozplantowac) w miejsca wskazane na terenie Nadlesnictwa Jedwabno.

1. Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane oraz sktadowane, aby miaty

jednakowe wiasciwosci i byty jednorodnie wymieszane.

2. Wymagane wiasciwosci mieszanek kruszywa muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13242
oraz spetnia¢ wymagania Wytycznych Technicznych WT-4 2010.

. Kruszywa musza mie¢ uziarnienie ciggte, wg normy PN-EN 933-5

. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw musi spetniac
wymagania przedstawione na rysunku ponizej, na ktérym wymienione wartosci liczbowe
sg obowigzujgce. Uziarnienie dostarczanych kruszyw bedzie podlegac kontroli przez
Zamawiajgcego.

5. Przed dostarczeniem na teren Nadlesnictwa, Wykonawca powinien wykona¢ badania
mieszanek kruszyw przeznaczonych do dostawy oraz przedstawi¢ wyniki tych badanh
Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

. Krzywa uziarnienia deklarowana przez producenta mieszanek musi miesci¢ sie
w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) oraz
spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia

7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej i nietamanej 0/45 mm wedtug

ponizszego wykresu.
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sito # mm
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/45 mm



