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1. ZAKRES STANDARDOW

Przedmiotem niniejszych Standardéw jest ustalenie warunkéw i wymagan dotyczgcych
wykonywania prac z zakresu utrzymania wod oraz odbioru tych prac, w celu przywrocenia dobrego stanu
technicznego oraz zapewnienia swobodnego przeptywu wéd w korytach w sposdb minimalizujgcy
negatywny wptyw prowadzonych prac na srodowisko. Standardy zawierajg podstawowe ustalenia i
kryteria oceny wykonania prac w zakresie udroznienia ciekéw i kanatéw roéwniez na terenach o
szczegolnych wartosciach przyrodniczych. Standardy stanowig podstawe do opracowania dokumentéw
przetargowych, realizacji i odbioru prac.

Ustalenia zawarte w niniejszych Standardach obejmujg wymagania ogdélne wspdlne dla prac

konserwacyjnych na ciekach i kanatach, takich jak:
wykaszanie i wygrabianie porostéw ze skarp i dna cieku, usuwanie kozucha z roslin ptywajgcych,
wydobycie z cieku porostéw roslin korzenigcych sie w dnie (hakowanie), usuwanie zatoréw, usuwanie
zakrzaczen, oczyszczanie wylotéw i przepustow;

— reczne i mechaniczne odmulenie dna cieku, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu,
usuwanie rumoszu, tach dennych, lokalnych przewezen koryta itp.;

— naprawa ubezpieczeh koryta i zabudowa wyrw brzegowych.

Klasyfikacja prac wedtug Wspélnego Sfownika Zamoéwien (CPV):
90.72.18.00-5 — ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniami

2. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z umowg i
przedmiarem, a takze Standardami i poleceniami osoby nadzorujgcej. W czasie wykonywania prac
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz przestrzegania
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki
lezace przy korycie cieku, a bedgce wtasnoscig osob trzecich Wykonawca prac ma obowigzek uzyskania
zgody wiasciciela dziatki na wejscie. Uzgodnienie zawarte pomiedzy witascicielem dziatki i Wykonawca
prac nie bedzie obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace w
sposob nie powodujgcy lub co najmniej minimalizujgcy szkody w obrebie prowadzonych prac.

2.1. Wykaszanie i wygrabianie porostow ze skarp i dna cieku, usuwanie kozucha roslin
plywajacych, wydobycie z cieku porostéw roslin korzenigcych sie w dnie (hakowanie),
usuwanie zatoréw, usuwanie zakrzaczen, oczyszczanie wylotéw i przepustow

2.1.1. Wykaszanie porostéow
Koszenie porostow ze skarp cieku nalezy przeprowadzi¢ na wysokosci 5 — 8 cm od poziomu
gruntu w zaleznosci od sytuacji terenowej. Podstawowy zakres koszenia obejmuje skarpe oraz pas terenu

o szerokosci min. 1,0 m od gornej krawedzi skarpy (szczegdtowy zakres prac zostanie okreslony w

przedmiarze). Koszenie reczne porostu z dna cieku nalezy przeprowadzi¢ jak najblizej dna, przy mozliwie

najnizszym poziomie lustra wody. W przypadku gdy mozliwe jest zastosowanie specjalistycznego sprzetu
wykoszenie przeprowadzi¢ spod wody jak najblizej dna cieku (kosiarki ptywajace, kosiarki z wysiegnikiem

i osprzetem koszacym).

Wykaszanie porostéw mozna wykonywaé sposobem recznym lub mechanicznym:

— koszenie reczne. Koszenie porostow reczne nalezy przeprowadziC przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego tj. kosy spalinowej lub kosy reczne;.

— koszenie mechaniczne. Koszenie porostéw mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego tj. kosiarki samojezdnej, ciggnika z kosiarkg na wysiegniku, kosiarki rotacyjnej lub
bijakowej itp.

W trakcie uzytkowania sprzetu muszg by¢é zachowane wszelkie wymogi bezpieczenstwa,

a operatorzy muszg by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2.1.2. Wygrabianie porostéow

Wygrabienie porostéw nalezy wykonaé po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy
ztozy¢ w watek na granicy wykoszonych porostéw lub w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa,
ztozy¢ w kopki. W przypadku braku mozliwosci skladowania pokosu na miejscu nalezy go usungc
(wywiez¢ na sktadowisko odpaddw).

2.1.3. Hakowanie roslinnosci

Usuwanie kozucha roslin ptywajgcych nalezy przeprowadzi¢ z catej powierzchni lustra wody i ztozy¢
na granicy wykoszonych porostow. Wydobycie z cieku porostow roslin korzenigcych sie w dnie
(hakowanie) nalezy wykona¢ wraz z wydobyciem darni korzeniowej oraz z usunieciem roslin ptywajgcych
z pozostatej powierzchni lustra wody. Ztozenie wydobytych porostéw poza gérng krawedz cieku min.1,0
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m lub ztoZzenie w pryzmy. W ramach robét nalezy zwréci¢ uwage na organizmy wodne (np. slimaki, maize,
ryby, larwy bezkregowcodw), ktére nalezy chronié poprzez wyzbieranie i odtozenie na odcinkach cieku
gdzie juz przeprowadzono prace konserwacyjne.

2.1.4. Usuwanie zatoréw

Usuniecie zatoréw i zatamowan z koryta cieku poprzez wydobycie z cieku pni, gatezi drzew
(wiatrolomy) oraz innych zanieczyszczen naniesionych przez wode. Wydobyte zanieczyszczenia (gtéwnie
nieorganiczne tj. plastiki, folie, szkto, metal, przedmioty gumowe itp.) nalezy wywiez¢ na skladowisko
odpadéw. Usuwanie zatorow mozna wykonac¢ recznie lub mechanicznie za pomoca koparki.

2.2. Reczne i mechaniczne odmulenie cieku, rozplantowanie urobku po mechanicznym
odmuleniu, usuwanie rumoszu, fach dennych, lokalnych przewezen koryta

2.2.1. Odmulenie
Odmulenie dna mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od warunkéw
terenowych i parametréw koryta cieku oraz zgodnie z wymaganiami decyzji Srodowiskowej lub decyzji o
warunkach prowadzenia dziatan. Przed przystgpieniem do odmulania nalezy usung¢ roslinnosé
(wykoszenie z wygrabieniem) z dna i skarp koryta oraz z pasa terenu wzdtuz cieku. Nalezy usuwac tylko
takg warstwe namutow, ktéra zapewni przywrdcenie pierwotnej kinety dna cieku i zwiekszy droznosc¢
koryta. Nie nalezy przegtebia¢ dna koryta ponizej rzednych statych budowli zlokalizowanych w korycie
(jazy, stopnie, progi itp.).
— reczne odmulenie dna cieku: Wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub z odtozeniem
na uszkodzonych skarpach.
— mechaniczne odmulenie dna cieku: Wydobycie namutu z cieku nalezy przeprowadzi¢ koparko
odmularkami.
Odmulanie mozna wykonywa¢ 2z brzegu (jednostronnie, dwustronnie) Ilub =z koryta cieku
w zaleznosci od warunkow terenowych i parametréw koryta, a takze zaleceh srodowiskowych.
Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce w korycie cieku bagdz istniejacych budowlach,
zostang usuniete na jego koszt.

2.2.2. Rozplantowanie

Wydobyty i odtozony na wykoszonym uprzednio przybrzeznym pasie terenu (0 szerokosci 0,5m wzdtuz
krawedzi cieku) mozna rozplantowa¢ sposobem recznym lub mechanicznym za pomocg spycharki lub
koparki z odpowiednim osprzetem.

Wydobyty namut nalezy rozplantowaé warstwg o grubosci do 20 cm, wykonaé w rozplanowanym urobku
bruzdy sptywowe zapewniajgce odptyw wody z terenu do cieku oraz oczysci¢ pasy o szerokosci 0,5 m
wzdiuz krawedzi cieku. W przypadku wystgpienia zanieczyszczen statych nalezy je usungé z
rozplanowanego urobku i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw. Z wydobytymi z namutem organizmami
wodnymi (Slimaki, maize, ryby, larwy bezkregowcdow) postepowaé zgodnie z warunkami prac okre$lonymi
w punkcie 3.1.

2.3. Naprawa ubezpieczen koryta i zabudowa wyrw brzegowych, naprawa ubezpieczen z kiszek
faszynowych

W miare mozliwosci terenowych i technologicznych nalezy stosowa¢ materialy naturalne, ekologiczne
,bliskie naturze” tj. kamien, drewno, faszyna, darnina. Do naprawy ubezpieczeh koryta cieku mozna
zastosowa¢ materace gabionowe, pflotki faszynowe, kiszki faszynowe lub palisade. Do wykonania
umocnien stosuje sie tez faszyne lesng lub wiklinowa.

2.3.1. Naprawa kiszek faszynowych

Opaski z mozna wykona¢ z kiszek faszynowych wykonanych na miejscu lub zakupionych. Stopy
skarpy mogg by¢é umocnione pojedynczg lub podwdjng kiszka, kitdrg przybija sie szpilkami — kotkami
drewnianymi o S$rednicy ok. 4-5 cm. Powyzej utozonej opaski faszynowej uktada sie na skarpie darh z
przybiciem kotkami. Jezeli w wyniku zniszczenia ubezpieczen powstata w skarpie wyrwa, nalezy zasypac
ja materiatem miejscowym lub dowiezionym, a nastepnie grunt zagesci¢. Po wyréwnaniu skarpy oraz po
zageszczeniu gruntu nalezy wykona¢ ubezpieczenie faszynowe. Jezeli istnieje stare ubezpieczenie
nalezy powigzac je z nowym ubezpieczeniem. Zalecana wysokos¢ umocnienia z kiszek wynosi do 40 cm.

2.3.2. Naprawa skarp i zabudowa wyrw brzegowych

Wyrwy brzegowe nalezy zabudowa¢ gruntem, narzutem kamiennym Ilub innym materiatem
w zaleznosci od charakteru cieku i miejsca zabudowy. Wbudowany grunt nalezy uformowaé
w skarpe i odpowiednio =zagesci¢, a nastepnie powierzchnie skarpy ubezpieczyé zgodnie
Z przedmiarem.



Naprawe uszkodzonych skarp nalezy wykonac poprzez darniowanie tj. wyciecie darniny, przygotowanie
podtoza z podsypaniem humusu, utozenie pfatéw darniny, przybicie darniny szpilkami z drewna
opatowego, utozenie geowidkniny, biowtdkniny lub obsiew nasionami traw.

2.4. Sprzet i materialy
Do wykonywania prac moze by¢ wykorzystany:
— sprzet reczny (kosa, kosa spalinowa, grabie, hak, topata, szpadel, widly, dobnie, mtoty stalowe, ubijaki,
itp.),
— sprzet mechaniczny (koparko — odmularka, koparka kroczgca, koparka lub ciggnik z gtowica tngca,
ciggnik z kosiarkg na wysiegniku, ciggnik z przyczepa, spycharka, kosiarka rotacyjna lub bijakowa,
kosiarka samojezdna).

Pracownicy Wykonawcy muszg posiadaé wszelkie kwalifikacje (jesli sg wymagane prawem) do obstugi
sprzetu, prowadzenia pojazdéw i wykonywania prac, jak rowniez byC przeszkoleni
w zakresie BHP obejmujgcym wykonywane prace.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylgcznie specjalistycznego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac i na srodowisko {j.:

uzywany sprzet powinien spetnia¢ odpowiednie warunki techniczne i posiada¢ stosowne certyfikaty i

atesty umozliwiajgce dopuszczenie ich do uzytku ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone

srodowiska. Sprzet ten powinien posiada¢ aktualne przeglady techniczne, by¢é zgodny z ofertg

wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Standardach i

przedmiarze;

— prace maszyn i urzgdzen nalezy zorganizowaé¢ w taki sposéb, aby w wypadku awarii zanieczyszczenia
nie przedostaty sie do wod, a zanieczyszczenia gleby daty sie szybko i trwale usungg;

— nalezy tak zorganizowa¢ prace aby obstuga biezaca maszyn i urzgdzen nie spowodowata
zanieczyszczenia srodowiska zaréwno w rejonie prowadzonych prac i poza jego terenem;

— wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu nalezy wykonywac¢ poza terenem prowadzonych prac, w
miejscach do tego przeznaczonych. Paliwa, smary, oleje nie powinny by¢ przechowywane na terenie
prowadzonych prac;

— prace powinny by¢é — w miare mozliwosci - przeprowadzane bez uzycia maszyn ciezkich, szczegdlnie
w strefach wrazliwych lub w momentach newralgicznych z punktu widzenia biologicznych cykili
gatunkow flory i fauny w obszarach objetych dziataniem.

Uzyte materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci zapewniajgcej osiggniecie zamierzonych efektow ich
zastosowania, powinny posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa kwalifikacji itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw:
Darnina — powinna by¢ zakupiona w powszechnym obrocie handlowym, a rodzaj traw dobrany pod
wzgledem warunkéw panujgcych w miejscu wbudowania,

Faszyna wiklinowa swieza — majgca peing gietkos¢ i zdolno$¢ wypuszczania pedow i korzeni lub sucha -
faszyna z pedow, ktére dajg sie wyginac¢ i nadajg sie do prac,

Faszyna le$na — powinna by¢ swieza i posiadac cechy elastycznosci,

Nasiona traw — powinny posiada¢ odpowiednig zdolno$¢ kietkowania ($wiadectwo kwalifikacji).

3. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i sSrodowiska oraz
ograniczy¢ negatywny wplyw prac na naturalng bior6znorodnos$¢ cieku oraz migrujace korytarzem
ekologicznym zwierzeta. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ prace w sposéb nie powodujacy
szkod w srodowisku. Podczas prac nie osuszaé i nie likwidowaé oczek wodnych i zastoisk wody
wystepujacych w sasiedztwie cieku.
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy
tj. kontrole nad wykonywanymi pracami w celu realizacji prac zgodnie z przepisami prawa
w zakresie ochrony srodowiska i ochrony przyrody przez caty okres wykonywania zaméwienia.

3.1. Warunki wykonania prac

— prace nalezy prowadzi¢ od ujscia cieku w kierunku Zrédta tj. w gére cieku,

— odmulenie cieku, polegajgce na usunieciu warstwy namuiu, nalezy prowadzi¢ jedynie
w obrebie koryta (gtdwnego nurtu), przy zachowaniu dotychczasowej trasy (obrysu) koryta,
w taki sposdb, aby ograniczy¢é w maksymalnym stopniu zniszczenia roslinnosci terenu nie objetego
pracami,

— odmulenie cieku nalezy prowadzi¢ odcinkami o niezbyt duzych dtugosciach, w ten sposdb by
organizmy wodne mogty schroni¢ sie na sgsiednich odcinkach na ktérych nie trwajg prace;



— bezposrednio po usunieciu materialu dennego (namutu) z koryta rzeki nalezy dokonywaé przeglgdu
miejsc odktadania materiatu, wybiera¢ i uwalnia¢ do rzeki wszystkie zauwazone organizmy wodne w
miejscach zapewniajgcych im bezpieczenstwo (np. na odcinkach gdzie zakonnczono juz prace);

— nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie lub bezposrednim
sgsiedztwie obszaru prac.

Nadzor przyrodniczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz zgodnie

z decyzjami wydanymi dla przedmiotowych prac oraz innymi wymogami  prawa

Z tego zakresu.

Z prowadzonego nadzoru przyrodniczego (jezeli zostata wydana decyzja ustalajgca warunki prowadzenia

dziatan) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu sprawozdanie. Natomiast w

pozostatych przypadkach oswiadczenie potwierdzajgce prawidtowe wykonanie prac pod wzgledem

ochrony przyrody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzadzone w $rodowisku na skutek

nieprzestrzegania obowigzujgcych przepiséw.

3.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac. Ruch pojazdow nalezy prowadzi¢ wytgcznie po sieci
istniejgcych drég lub po wczesniej wyznaczonych, drogach technologicznych o utwardzonej nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
prowadzenia prac oraz na obszarze prowadzenia prac.

3.3. Gospodarka odpadami

Przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia nalezy usuwaé z koryta cieku
i jego otoczenia wszelkie odpady i wywozi¢ je na sktadowisko odpadéw. Odpady komunalne wytwarzane
przez pracownikéw nalezy gromadzi¢ selektywnie w pojemnikach i przekaza¢ podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. (Karty odpadu)

3.4. Halas

Poziom mocy akustycznej urzgdzen, ktére bedg uzywane podczas realizacji prac podlega
ograniczeniom i musi by¢ zgodny z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 21
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w
zakresie emisji hatasu do srodowiska.
4. ODBIOR PRAC

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z umowa, przedmiarem prac, standardami, decyzjg
ustalajgca warunki prowadzenia prac oraz poleceniami osoby nadzorujacej. Gotowos¢ do odbioru,
po potwierdzeniu przez osobe nadzorujgca, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu. Odbiér
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci, zgodnie z przedmiarem. Wykonawca sporzadza obmiar wykonanych prac, ktéry
bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z przedmiarem prac w ustalonych
jednostkach obmiarowych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci osoby nadzorujgcej i Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania prac z przedmiarem. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét odbioru
koncowego.

4.1. Kontrola jakosci prac

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia prac. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega
caly teren objety pracami. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, wszelkiego typu odpady wywiezione, a
teren uporzadkowany. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych prac i ich zgodnosci z
przedmiarem i Standardami. Biezgca kontrola jakosci prac bedzie przeprowadzana przez osobe
nadzorujgca.

4.2. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okreslono w umowie. Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie sporzgdzony przez
Wykonawce obmiar wykonanych prac oraz kosztorys powykonawczy sprawdzony przez osobe
nadzorujgcg ze strony Zamawiajgcego, sprawozdanie lub oswiadczenie z petnionego nadzoru
przyrodniczego, dokumentacja fotograficzna wykonanych prac oraz protokét odbioru koncowego.

5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.)
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016r. poz. 2183);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
roslin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
grzybéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1408 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.
U. z 2005r. nr 263, poz. 2202);

Przepisy prawa miejscowego (np. zarzgdzenia RDOS we Wroctawiu: w sprawie ustanowienia
planéw zadan ochronnych, w sprawie zezwolenia na czynno$ci podlegajgce zakazom w
stosunku do bobra europejskiego);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.
U. z 2005r. nr 263, poz. 2202);



