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1 Oswiadczenie projektanta
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: MAREK ZELAWSKI
zamieszkaty: ul. Stoneczna, 64- 100 Leszno

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA éWIECIECHOWA
ul. Utaniska 4, 64-115 Swieciechowa

dotyczacy:
BUDOWA OSWIADCZENIA ULICZNEGO
planowanego w:

Gotanice, ul. Lipowa
dz. nr ewid. 87, 95, 108

jedn. ewid. 30105_2 Swieciechowa
obreb 0001 Gotanice

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do WOIIB

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-26Q-H5B-93B *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

B o el A
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.} pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:. /...,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... \\/V..L. 4] LA ..., S

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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4 Warunki techniczne przylaczenia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.03.2020 .
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

13967/2020/0DS/ZR8

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64 - 115 Swieciechowa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie uliczne, Golanice ul. Lipowa, dz. nr 87
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 3 kW na napieciu 0,23 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia kablowa nn - zasilanie ze stacji nr 08-0330, obwéd 3.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykona¢ przylgcze kablowe w ciagu istniejgcej linii kablowej nn, o ktérej mowa w pkt.2. Projektowane
przylgeze w ciggu linii kablowej zakoriczy¢ zlgczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego z pomiarem typu ZK1x-1P zabudowanym na terenie dzialki nr 87 z dost¢gpem do
zlgcza od strony ul. Lipowej. W projektowanym zlagczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykonaé weigcie w istniejaca lini¢ kablowa nn o przekroju 4 x 120mm? uloZona w ul. Lipowej.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego wyprowadzi¢ instalacje
odbiorezg dostosowang do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien by¢ polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 .

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania bezpoSredniego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego 1 faz. I lub II
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.)
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
— gléwne: WTN gG 25A, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy jednobiegunowe: 1 x 16A, zlacze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Leszno Gronowo'',
czas wylaczenia napiecia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

13967/2020/0ODS/ZR8 UT KM Strona 1
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

L.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spemia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku,

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciggu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.,
ktére sg publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotgczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

SPECY)
Gs. Rozwoi

KrzysztofMatuszewski

13967/2020/0D5/ZR8 UT KM Strona 2

ENEA Operato
Rejon Dystryb
Dziat Rozwoiu
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5 Opinia Wéjta Gminy Swieciechowa

GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utariska 4, 64-115 Swigciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

ZP.7230.119.2020 Swieciechowa, 4.06.2020 .

KMS Projekt
Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno

Odpowiadajac na wniosek z dnia 3.06.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektowanej linii
kablowej 0,4kV, stupow o$wietleniowych i szafki o$wietleniowej dla zasilenia o$wietlenia ulicznego ul.
Lipowej w Gofanicach (dz. nr ewid. 87, 95 198), Urzad Gminy w Swieciechowie wyraza zgode (uzgadnia
pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie ww. drogi wewnetrznej, bedacej wiasnoscia gminy, zgodnie
z zalaczonym do niniejszego uzgodnienia planem sytuacyjnym.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swigciechowa. i

VOJT

\\z
Zalqcznik 1 mgrln% KMarek ‘_}rycn
1. Plan sytuacyjny - 1 egz. 1 |

|

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WoJT MINY ir‘!‘j“:(’gdj{ Li!}WA
J HNT SWIECTECRT
6414, Swie

vigciechowa
(pigdzatkel Aaministintera)e|

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaklowe Inspekiora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

& PanifPana dane osobowe przetwarzane bedg w celu prowadzenia poslepowania w ramach realizacji obowiazkow lub uprawnief gminy wynikajacych z majacych w tym
zakresie zaslosowanie przepisow prawa oraz w celu wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra publicznego, w ramach kompetencji Administratora
przekazanych do realizacji w ramach stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego, w szczegoinosci
a  wydawania zaéwiadczen, w szczegolnosci o przeznaczeniu nieruchomosci w migjscowym planie zagospodarowania przeslrzennego, o zgodnoécl zmiany sposobu

uzylkowania budynku z migjscowym planem zagospodarowania przeslrzennego,
b wydawania wypisow | wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
¢.  prowadzenia poslgpowan w sprawie wskazan | decyzi lokalizacyjnych,
d  prowadzenia poslgpowan w sprawie oddzialywania na srodowisko,
e prowadzenia postepowan w sprawach zwigzanych z ustaleniem nazw miejscowosci, ulic. placow i nadawania numerow porzadkowych,
jak rowniez Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w celu kontaklowania sig, odpowiedzi na zapylania, informowania, prowadzenia postepowan administracyjnych,
zawierania i realizowania uméw, archiwizowania oraz ewenlualnego dochodzenia roszczen, a lakze w inleresie publicznym, do celow badan naukowych lub
historycznych, slatystycznych.
4 Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jes! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), (o jesl:
a  udziglona zgoda (arl. 6 usl. 11it. a RODO lub arl. 9ust. 2lit. aRODO),
b wykonanie umowy lub podjgcie dzialan na zadanie asoby, ktdrej dane dotycza, przed zawarciem umowy (arl 6 ust. 11it. b RODO),
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c.  obowigzek prawny cigzacy na Administralorze (arl. 6 usl. 1lil. ¢ RODO),

d. ochrona Zywotnych interesow osoby, ktorej dane dotyczg lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

e. realizowanie zadan Administratora w inleresie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej Adminislratorowi (arl. 6 usL. 1 Iit. e RODO),

f.  oczywisle upublicznienie danych przez osobg, ktorej dane dotycza (art. 9 ust. 2 lil. e RODO),

oraz inne akly prawne obowiazujacego prawa krajowego i migdzynarodowego, w szczegolnosci:

9. Uslawa z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym wraz z aklami wykonawczymi,

h.  Uslawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi,

i Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym,

. Uslawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacii o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko

Przetwarzaniu moga podlega¢ w szczegdinosci wszystkie lub niektére z naslepujacych danych oscbowych i kategorii danych osobowych:

a.  dane identyfikacyjne (imig, nazwisko, PESEL, etc.),

b.  dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczace nieruchomosci, efc.),

¢.  dane konlaklowe (adres skrzynki eleklronicznej e-mail, numer lelefonu, ele.),

d.  dane dotyczagce czlonkow rodziny (imiona, stopien pokrewienstwa, efc.),

oraz wszelkie inne kalegorie wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zardwno krajowego jak migdzynarodowego, a takze niezbedne do realizacji celow

wskazanych w pkt. 3.

Dane osobowe we wskazanym wyzej zakresie moga by¢ uzyskane

a.  bezposrednio od osoby, klorej dane dotycza,

b.  od innych komorek organizacyjnych Urzedu, organow administracji publicznel, w lym jednostek samorzadu lerytorialnego oraz ich jednoslek organizacyjnych, sadow
i organdw $cigania - w ramach ich kompelencii oraz przepisow obowigzujacego prawa,

¢ od podmiotow posiadajgcych inleres prawny w sprawie, w zwigzku z kiorg naslgpuje przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,

d.  innych podmiolow przekazujgcych dane osobowe do Administratora,

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane rowniez przez innych odbiorcow (j. podmioly, z kiorymi Administrator zawart umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych, w szczegoinosci w zakresie obslugi informatycznej, prawnej, ksiggowej, ochrony oséb i mienia lub ochrony danych osobowych, a lakze przez podmioty,

ktérym Administralor udostepnia dane osobowe w szczegolnoci na podstawie przepisow prawa, w tym organom $cigania, organom kontrolnym, crganom adminislracji

publicznej.

W przypadku niepodania danych niezbednych do realizacji celow okreslonych w pkt. 3, w lym wymaganych przepisami prawa, realizacja lych celéw moze okazac sig

niemozliwa. W pozostalym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogq byé przelwarzane na podslawie udzielonej przez Panig/Pana zgody Iub na podstawie innych

przestanek dopuszczalnoscei przetwarzania wskazanych w arl. 6 9 RODO

W zaleznosci od podslawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:

a. zgdania od Adminisiralora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczemia przetwarzania danych osobowych oraz

powiadomienia odbiorcow danych o sproslowaniu lub usunigciu danych osobowych lub ograniczeniu przelwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych osobowych,

olrzymywania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych),

f.  cofnigoia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zaulomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w ktérym Pani/Pana dane osobowe mialyby

podlegaé profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynnosci w zwiazku z danym postepowaniem adminislracyjnym.

W przypadku wyczerpania przestanek zawartych w przepisach arl. 6 usl. 11il. aiarl 9 ust 2 lit. a RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody w dowolnym

momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem

Pani/lPana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonywania zadan, o ktérych mowa w pkl 3 oraz przez wymagany w $wielle obowiazujacego prawa okres

po zakoniczeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczen a takze w inleresie publicznym, do celow badan naukowych lub

historycznych lub do celow statystycznych

Pani/Pana dane osobowe nie sg co do zasady przekazywane do Panstwa lrzeciego lub organizacji miedzynarodowych. Jezeli doszloby do ww. przekazania zastanie

Pani/Pan poinformowany o lakim przekazaniu i slosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisje Europejska odpowiedniego slopnia

ochrony

oo o

40620207
(data jpesipis AAmVEl92) ofych
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Budowa oswietlenia ulicznego

6 Protokot z narady koordynacyjnej ZUD

GN.I11.6630.434.2020
STAROSTA LESZCZYNSKI Leszno, dn. 15.06.2020 r.

Znak sprawy: GN.I11.6630.434.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 15.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 t.j.)

Linia kablowa nN oswietlenia ulicznego.

Przedmiot narady:

Swieciechowa

LikaNecogen Gotanice, dz.: 87, 95, 108

Whioskodawca:| KMS PROJEKT MAREK ZELAWSKI ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno
Inwestor:|  GMINA SWIECIECHOWA ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa
Przewodniczacy:| ALEKSANDRA JANKOWSKA

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Sposéb przeprowadzenia narady:| czeSciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

Data wptywu:| 01.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:

- na mapie z projektem brak projektowanej sieci energetycznej GN.111.6630.245.2020 przy dziatce nr 83-
uzupetniono.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko = 5 x i
Lp. ; . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE | Brak. -przedstawiciel nie brat
RD Leszno udziatu
2 | MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie Zgodnie z tredcig maila z dnia 15.06.2020: "Skrzyzowanie z ist. siecig | -Pani Katarzyna
kanalizacji sanitarnej". Wojciechowska
3 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad | Zgodnie z treécig maila z dnia 12.06.2020: "Bez uwag". -Pan Grzegorz Wawrzyniak
Gazowniczy w Poznaniu -
Gazownia w Lesznie
4 | Wéjt Gminy Swieciechowa Zgodnie z trescig maila z dnia 12.06.2020: "Bez uwag". -Pan Wtodzimierz Turek
5 | Zaktad Ustug Wodnych we Zgodnie z trescig maila z dnia 15.06.2020: -Pan Tadeusz Kulas
Wschowie Sp. z 0.0. - uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wod-kan.,

- w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytaczy wod-kan.
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie,

- szczegotowy przebieg sieci i przylgczy wod-kan. nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie prébnych przekopdw,

Strona 1 z 2




Budowa oswietlenia ulicznego

GN.I11.6630.434.2020

- zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przytaczy

wod-kan.
6 |INEAS.A, z siedzibg w Zgodnie z pismem z dnia 31.03.2017 : "Spdtka INEA S.A. informuje, iz | -przedstawiciel nie brat
Poznaniu od dnia 01.04.2017 roku, nie bedzie osoby upowaznionej do udziatu

reprezentowania spélki na naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie. Majgc
na uwadze powyisze, zwracamy si¢ z prosba, o wskazanie
whnioskodawcom koniecznosci przeprowadzenia uzgodnien wszelkich
projektow ze Spotky INEA S.A. realizowanych na terenie powiatu
leszczyriskiego. Projekty do uzgodnien ze Spétkg INEA S.A. prosze
kierowa¢ droga elektroniczng na adres: uzgodnienia@inea.com.pl"

7 | Orange Polska S.A. Brak. -przedstawiciel nie brat
udziatu

KMS PROJEKT MAREK

Whioskodawca ZELAWSKI

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Z up. St:z‘r\':,u?iv Leszeovh

Al

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegéInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 276 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.).

Strona2z 2
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Budowa oswietlenia ulicznego

7 Opis do planu zagospodarowania

7.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami
oswietleniowymi oraz szafka sterowania o$wietleniem w terenie drogi gminnej (ul. Lipowa) dz. nr ewid. 87,
95, 108 w m. Gotanice.

7.2 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany, zgodnie z przepisami odrebnymi wprowadzajgcymi zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, przywotanymi w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo
budowlane. (Dz.U. 2017 poz. 1332).

7.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla czesci przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ZP.6733.13.2020 z dnia 30.03.2020. Teren inwestycji wg ww. decyzji obejmuje dziatki drogowe nr ewid. 87,
95 i 108, pozostajagce we wiadaniu Gminy Swieciechowa. Istniejaca infrastruktura sklada sie z sieci
elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych.
Droga gminna jest gruntowa.

7.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z projektowanego ztacza kablowego ZK1x-1P (opracowanie Enea Operator), planowanego na dz. nr ewid.
87 (przy dz. 89/2) zostanie zasilona szafka osSwietlenia SO, planowana przy ww. ztaczu. Z szafki SO
wyprowadzone zostang dwie linie kablowe YAKY 4x25, ktrére zasila¢ bedg stupy o$wietleniowe, planowane
w poboczu ul. Lipowej.

7.5 Zestawienie charakterystycznych parametrow zagospodarowania terenu
e dtugosc linii kablowej — 278(314)m,
e wysokos¢ stupdw oswietleniowych — 9m,
o ilos¢ stupdw — 8szt.

7.6 Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z pkt. 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dziatki objete decyzja sg zlokalizowane w
granicach uktadu architektoniczno-przestrzennego miejscowosci Gotanice oraz krajobrazu kulturowego w
formie stref ochrony konserwatorskiej wokot jeziora Krzyckiego, wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa leszczynskiego decyzjg nr 1214/A, PS0Z.5346/62/91 z dnia 13.07.1991.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych, ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw — obszar AZP 64-23. Dla ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego w strefie ochrony ww. stanowisk, podczas prac ziemnych nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne.

7.7 Warunki dotyczace szkéd i oddziatywan gérniczych
Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi.
7.8 Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan $rodowiska i nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska (zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Nieruchomosci objete planowang
inwestycja nie znajdujqg sie na obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

7.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI

15



| sz 47”‘ ’ i I -
{ Has. ! I /
MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH i v === 000 k 0360,/ 4
d

Dznaczenie_kancelary,ne zgtoszenia_pracy GN.VIL6640.603.2020
Nazwa_nie jscowosci Gotanice
Jednostka_ewidency jna 301305.2, Swieciechowa F;m;;;m*
Dbreb _ewidency jny 0001 Gotanice zostal opracowany w wyiky prac
Godto_napy 6166071842 6166071644 techiczny wpisany do ewideng)
ot vapitesednyen [ prostokatnych plaskich | 200076 malenaion pohstnonsio a8y

| wysokosci Kronsztad 60 . )
[znaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem (=== STAROSTA LESZCZYNSKI
aktualizacjl —————
Informacje o sluzebnosciach gruntowych majacych *"*OUQDQQ %1

wptyw na owanie grunt6w n| Ne badano
w_granicach projektowane; inwestyci
Data_opracowania_napy 17.03.2020r.

Oznaczenia budynkéw na_mapie wedtug KST

Opracowat: inz Mateusz Grobelny
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
«GEOBUD?” sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafal Skorzewski
ul. 17 Stycznia 97 , 64-100 LESZNO
Tel./fax 65526 9118, KRS 73275
NIP 697-001-28-92, REGON 410001730

Nazve / e | nazeisio vykonancy
Podpis osoby reprezentujace] wykonance

i

’_-————

\

ki

proj. linia kablowa
(wg ZUD nr 245/2020)(

Rivh

P RV L. — —
/ @f  TTe—ol
]
= 83 istn. zigcze| N
-} Az - =o -
2| % - >9 zm ZKP-10/1
oS =] ]
z| ¢ am| 2T "g 4,
¥| 25 (g% B9 g%
g S
2 1 8
%,
. oA y . .

E ; 0 S gkl
2 [ e H
I O 'IJZ D o:[85/3

8l 8 5.0 BB sl Lipowg
IR IS I1/4 =
S |58 - /m/ e
o |fala3s d
g |$E|P25z S .
- 2 |23 |bES S
8 $§ E’qﬁ;% 41
[ £ z ggg: RIVb
3 2 =3B
s |§5|8xz3
FlOZ : CER é NG = I'F
(2} m
= |2 |g 8 0 %g ) &
3| A ’ 30 | €28 2 Ny
8 >Ex —=1
= - 27|~ 228 | TR IEER 1 2N
4 337 | 582 g% 35|28 <@
EF] 5 BHE £=<9 3 N2 222 [N
o| 3% i <X 832 §Fesgsp isf o —
s| €& 358 oot NA3 EEH S YR EEL sz
e 353 ] m o 0 S5 BIE ~O-
| 2 EEE; ToR S g3 REE 2:i m &
e 20N | BED 55303333 s =0
geg Y§s? =R | 5% 8835 ZEE
* 02 o0 2o 23 =58 23 .
= 9 W= T = 38 =28 2
i N oE| | oF g Fg s
Sl wd o KB S

—
linia nap.

"1 o Ajore L
o Ul il
| 2 !
|
) ’ ! <m¢9 I
g * 1 g
e , k16010509
T [ 86 g 3 K 050s l
ura ochvona dwidzelna 3 R 8 B '
naisin. kablu energetycznymi &
HDPE-120 450N di. 2m| ' Br-RIVb
\ -1 + s g
85 T ——
¥ | 1345
[ ,, - ,
B
©
l UNE I
ura ochronna dwudzelna| , PslV ,
nalsin. kablu enrgelycznymi
HDPE-120 4500 dl. 2]
058
& 08 |
85 3 o505 , ;2
3
| G IE
, + S T [esss ) ‘
!
,, l 14 ' i
t ; I
| § 2
] Hbug,
8% &l 0y
r 7 - 53 12 l
3
| g - ]
89
! 08} , 2
s B | : |
4 0,5 B ,
: ura ochronna g i
— HDPE-110 750N oL 5 o
—— : Sodod Hlosw |
. LI sl o
&%
i Qe 8 I
RIVY m ig ,
proj. szafkal & &
—*— oswietleniowa SO| ¥ 32 )
L/
) “105.08 . w10
i «
| : |
o 0,5 v ~
2% I .
w3, — QY & —
) = B
© g " 9%/1 - -
106 3 i " W X o NI
EX == . 107 S Ba “[proj. Ztacze ZKIx-1P a
’ Z Rivh . dr B 109 |(zakres Enea Operator) §
2 N F] |
i i ochronn -Afo Ba l 7
R HDPE-110 7501 e /
dl. 5m + 9r
— 7 .
S fos
= — e e 20517 . ~ ' .
— e a— il i 2
g
4 “ 8
- ] i S * srsuosoo |
I - !
! [ T




Budowa oswietlenia ulicznego

9 Opis techniczny
9.1 Podstawa opracowania

e  Zzlecenie inwestora,

e mapa do celéw projektowych,

e wizja lokalna,

e warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej,
e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujace przepisy i normy.

9.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami
oswietleniowymi oraz szafkg sterowania oSwietleniem w terenie drogi gminnej (ul. Lipowa) dz. nr
ewid. 87, 95, 108 w m. Gotanice.

9.3 Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego osSwietlenia wynosi 0,8kW i zostanie pokryta z mocy
przytaczeniowej okreslonej na 3kW, zgodnie z warunkami przytgczenia nr 13967/2020/0D5/ZRS,
wydanymi przez Enea Operator RD Leszno. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany
jako bezposredni w zigczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P. Zlacze zostanie zamontowane w poboczu
dziatki drogowej nr 87 (przy dz. 89/2). Projekt przylgcza oraz montaz ww. zlgcza pozostaje w zakresie
Enea Operator. Z listwy zaciskowej LZ w ztgczu ZK1x-1P wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25 oraz wprowadzi¢
na zaciski przytgczeniowe szafki sterowania oSwietleniem SO, planowanej obok zigcza. Przebieg
oSwietleniowej linii kablowej, lokalizacje szafki SO oraz stupéw oswietleniowych pokazano na rysunku

PZT.

9.4 Szafka sterowania oswietleniem

Projektuje sie wolnostojgcg szafke sterowania oswietleniem SO, na fundamencie prefabrykowanym, w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP44, wyposazonej w
drzwi zamykane na klucz. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg 3-kanatowego
cyfrowego sterownika astronomicznego . Z wykorzystaniem stycznikow manewrowych.
Sterownik oblicza godziny wschoddw i zachodéw stofica na podstawie pozycji geograficznej lub
pobiera je z tabeli astronomicznej. Sterownik wraz z serwisem internetowym tworzy system, ktory
pozwala na zdalne monitorowanie i zarzadzanie o$wietleniem ulicznym oraz synchronizuje czas z
serwerem Network Time Protocol, dzieki czemu os$wietlenie bedzie zalaczane z doktadnoscig co do
sekundy, we wszystkich urzadzeniach Szyne ochronno-neutralng PEN w szafce SO uziemi¢,
rezystancja uziemienia R<10Q. Na szafce zamontowa¢ tabliczke z nazwg wiasciciela. Schemat
zasilania pokazano na rysunku E-1. Widok szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku E-2.

9.5 Linia kablowa

Z listwy zaciskowej szafki sterowania os$wietleniem SO wyprowadzi¢ linie kablowe YAKY 4x25
podzielone na 2 obwody, zasilajgce stupy oswietlenia ulicznego. Kable uktadaé zgodnie z wytycznymi
wiascicieli gruntdow na gtebokosci 1,0m na 10cm warstwie piasku, liczac od rzednej niwelety terenu.
Kabel na catym odcinku uktada¢ w rurze ochronnej HDPE-75 450N. Przejscia poprzeczne kabli przez
droge wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych HDPE-110 750N, liczac od rzednej niwelety jezdni do
goérnej krawedzi rury. W przypadku montazu fundamentdw stupdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
linii kablowych, na ww. kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne HDPE-120 450N. Kabel na catej dtugosci
oznakowac trwatymi oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. skrzyzowanie, wejscia do przepustow, itp. Na oznacznikach umiesci¢ trwate
informacje, zawierajace dane uzytkownika. Linie kablowg zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren
po wykopie odpowiednio zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Szczegotowe przebiegi w
miejscach _kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi urzadzeniami _oswietlenia _ustalic _na
podstawie przekopow probnych. Wykopy w ziemi w miejscach kolizyjnych wykonac recznie. Zwrocic
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szczeqolng uwage na_zapisy w_uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdfuz
plotow uktadac odcinkowo tak, aby zapobiec ich obsunieciu lub zniszczeniu.

9.6 Oprawy i stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane o wysokosci h=9,0m, o grubosci Scianki 3,5mm, stawiane
na fundamentach prefabrykowanych typu B-71. Dla podiaczenia kabli zasilajgcych we wnekach stupdw
montowac tabliczki stupowe typu TB. Na stupach montowac wysiegniki aluminiowe rurowe 1-ramienne
dt. 0,5m o nachyleniu 0°. Na wysiegnikach montowac oprawy wyposazone w fabryczne Zrédfa LED o
mocy 72(80)W 9300lm z optykag T2, II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 w obudowie z odlewu
aluminium. Oprawy zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 6A.
Przewody faczace oprawy z tabliczkami bezpiecznikowymi prowadzic w otulinie z pianki, powodujacej
wydiszenie uderzer przewodu o stup w przypadku silnego wiatru, Stupy w miejscach zaznaczonych na
rysunku E-1 (schemat zasilania) uziemic¢. Rezystancja uziemienia R<109.

9.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano w uktadzie sieci typu TN-C. Ochrona
podstawowa przed dotykiem bezposrednim, zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, zostanie zrealizowana przez
samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych oraz
wkiadek bezpiecznikowych. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia zasilania
nalezy:

e wykonac uziemienie szyny PEN w szafce sterowania o$wietleniem,

e wykonac uziemienie stupa na koncu linii kablowej,

e w stupach zyte PEN kabla, potaczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa,

e rezystancja uziemienia R<10Q.

9.8 Uwagi koncowe

¢ wykonac badania odbiorcze instalacji,

o stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002
r. nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e projekt objety ustawag z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Budowa oswietlenia ulicznego

12 Informacja do planu BIOZ

- STRONA TYTULOWA -

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
»Budowa oswietlenia ulicznego”
Gofanice ul. Lipowa, dz. nr ewid. 87, 95, 108.

2. Dane inwestora
GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utanska 4

64-115 Swieciechowa

3. Dane projektanta
mgr inz. Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno
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- CZESC OPISOWA -
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robot
e  budowa linii kablowej o$wietleniowej nn-0,4kV,
e montaz stupéw oswietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e istniejgca droga,

e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,
e istniejgce zabudowania wraz z ogrodzeniami.

3. Wskaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e ruch drogowy,

istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,

niezabezpieczone urzadzenia elektroenergetyczne,

niezabudowane otwory w ziemi w czasie robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia
e  zagrozenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach,

e  zagrozenie podczas pracy sprzetu ciezkiego.

e zagrozenie przy pracach na wysokosci,

e  zagrozenie podczas pracy z uzyciem narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi,

e  zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osdb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po odlaczeniu napiecia, zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci
podziemnych. Nalezy je oznakowac w terenie oraz okresli¢ ich bezpieczne odlegtosci od wykopu w
poziomie i pionie. W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci podziemnej wykopy wykonywac
recznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, nalezy przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia urzadzen oraz okreSlenia mozliwosci prowadzenia dalszych
robot. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyc
przed przypadkowym wpadnieciem.

Roboty z uzyciem sprzetu ciezkiego

Zatadunek i wytadunek materiatow

Zatadunek i roztadunek bebndéw z kablami i innych materiatow ciezkich moze by¢ dokonywany przy
uzyciu dzwigu, ramp lub pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie z samochodu. Bebny z
kablami nalezy ustawi¢ na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym.

22



Budowa oswietlenia ulicznego

DZwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajgcy jemu, osobom
zatrudnionym oraz niezatrudnionym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci
podziemnych. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen np.
podnos$nik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczajgce. Zabrania sie wykonywania prac
zewnetrznych na wysokosci w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy. Osoby
pracujgce na wysokosciach oraz osoby z nimi wspotpracujace, znajdujgce sie na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania osprzetu ochronnego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby stanowiska
pracy nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem albo nie bylty narazone na potracenia przez innych pracownikéw lub $rodki transportowe.
Zabrania sie przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowaé sie na ziemi wyposazony w $rodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

e  na czas robot drogi powinny by¢ przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem

organizacji ruchu.
e umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znakéw ostrzegawczo-informacyjnych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Leszno, dn. 14.07.2020 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu

Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5183.2558.2.2020

KMS Projekt Marek Zelawski

ul. Sloneczna 1, 64-100 Leszno

W nawigzaniu do pisma z dnia 29.05.2020 r. (data wplywu 03.06.2020 r.),
w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy linii kablowej oraz stupéw o$wietleniowych
zlokalizowanych przy ul. Lipowej dz. nr ewid. 95, 87 i 108 w Gotanicach,

gm. Swieciechowa tut. Urzad uprzejmie informuje, ze planowana inwestycia znajduje sie na

terenie historycznego ukfadu ruralistycznego wsi Golanice oraz na obszarze krajobrazu

kulturowego wokot Jeziora Krzyckiego, stanowigcego zabytek wpisany do rejestru zabytkow

pod numerem 1214/A decyzjg z dnia 13 lipca 1991 r. Majac na uwadze powyzsze, inwestycja

wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.).

Natomiast podczas prac ziemnych zwigzanych z przedmiotows inwestycja, w strefie
ochrony archeologicznej nawarstwien kulturowych na terenie zabytkowego ukladu
ruralistycznego, nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne, na ktore inwestor winien uzyskacé
pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w trybie art. 36 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz. U. 2020 poz. 282).

. Wiclkopolskicgo Wojewodzkicgo
Konserwalora Zik))'[kéuf
2 al;

mpr Jacek Nowakowski
SL specjalista

Zalacznik:
Plan zagospodarowania terenu — 1 egz.

Do wiac!omos’ci: )
Gmina Swigciechowa, ul. Utanska 4, 64-115 Swigciechowa

Sprawe prowadzi:
Agata Sypniewska,
tel. 65 529 93 83 wew. 15
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