Zakacznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Tabela ... ADMINISTRACJA ( BIURO | TEREN), BEZ STRAZY
LESNEJ
Jednostka .
Lp. NAZWA SORTU BHP ) llos¢
miary
1 | Ubranie letnie (w tym dwie pary spodni) komplet 9
5 Ubranie omeplang, tkanina z membrang (w komplet 13
tym 1 para spodni)
3 Ubranie kurtka SZtuka 14
przeciwdeszczowe spodnie sztuka 14
4 Ubranie caioroczne, tkanina z membrang (w komplet 9
tym 1 para spodni)
Koszula robocza dtugi rekaw sztuka 21
Koszulka krétki rekaw (t-shirt) sztuka 21
koszulka krétki sztuka 8
rekaw
koszulka diugi sztuka o8
. rekaw
7 | Bielizna termoaktywna
kalesony
) sztuka 27
meskie
leginsy
damskie sztuka !
8 | Ochraniacze na buty (stuputy) para 12
9 Buty ter_enowe wodochronne, z membrang para 16
oddychajaca
10 | Buty gumowe wodoodporne para 15
11 | Buty gumowe wodoodporne i cieptochronne para 8
12 | Skarpety letnie termoaktywne para 56
13 | Skarpety zimowe termoaktywne para 56
14 | Czapka letnia sztuka 16
15 | Czapka zimowa sztuka 22
16 | rekawice robocze ( bez ocieplenia) para 139
17 | Rekawice ocieplane para 2
18 | maska przeciwpytowa sztuka 195
19 | Kask ochronny (biaty) sztuka 3
20 | Czepek pod kask ochronny sztuka 5
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Kamizelka odblaskowa (siatkowa, zotta z
21 ey . sztuka 2
nadrukiem”Stuzba Lesna”)
22 | Okulary ochronne/gogle sztuka 1
*- ochronna **- robocza
Il. Tabela 1.2 STRAZ LESNA
Nazwa sortu BHP (sSrodka Jednostka
Lp. °°hf°f‘y |ndyW|d_u_aIneJ Ilfb Elementy sortu llosé
odziezy roboczej i obuwia miary
roboczego)
Kurtka szt 4
Kamizelka szt 4

letnia

Ubranie letnie (w tym 2 pary -
spodni, kamizelka letnia, szalik - spodnie szt 8
1 chusta wielofunkcyjna - komin,
czapka letnia z daszkiem) [1

szalik - chusta

komplet] wiel_oﬁJOnnIi(i:Xjna szt 4

arkem | 4

2 Buty terenowe, wod_ochronne, z membrang para 4

oddychajgca [1 para]

3 Buty gumowe, wodochronne [1 para] para 4
4 Ochraniacze na buty (stuptuty) [1 para] para 1
5 Rekawice robocze [1 para] para 20
6 Rekawice ocieplane -z membrang [1 para] para 1

1. 1 Opis przedmiotu zamoéwienia (do tabeli 1.1 — Administracja, biuro i
teren bez Strazy Lesnej ):

1. Ubranie letnie [R] (w tym dwie pary spodni)

A. Kurtka ze std6jkg zapinana na zamek, od géry zamka ostona szyi przed przycieciem. Trzy kieszenie wpuszczane
zapinane na zamek — jedna kieszen na lewej piersi, dwie kieszenie skosne po bokach na dole. Wewnatrz na przodach
dwie kieszenie wewnetrzne (mieszczgce standardowe pojemniki z farbg do znakowania drzew). Na dole kurtki kanat
z wpuszczonym gumosznurkiem regulujgcym obwdd dotu kurtki (na kohcach gumosznurka stopery). Regulowane
mankiety zapinane na tasme typu ,rzep”. Rozmiaréwka: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

B. Spodnie wyposazone w pasie w minimum 5 podtrzymywaczy (szlufek). Po bokach pasa wszyte gumki
dopasowujgce obwdd. Spodnie posiadajg dwie kieszenie ukosne na goérze oraz dwie kieszenie na udach. Jedna z
kieszeni na udach wpuszczona zapinana na zamek, druga naszyta, kryta patkg zapinang na nap. Na kolanach
zaszewki profilujgce. Z tytu po prawej stronie kieszen wpuszczana.

C. Kolorystyka ubrania nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie wzorow mundurdw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2466) — ciemna zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw).

Rozmiaréwka: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

Tkanina do ubrania letniego: Sktad: 100% nylon. Kolor ciemna oliwka. Gramatura: 230-240 g/m2 Tkanina z
wykonczeniem przyspieszajgcym wysychanie .
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Minimalne parametry techniczne tkaniny wierzchniej

Badanie wytrzymatosci

Norma

Wymagania

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek wzdtuzny

PN-EN ISO 13934-1:2013-07

minimum 1400 N

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek poprzeczny

PN-EN ISO 13934-1:2013-07

minimum 900 N

Maksymalna sita rozdzierajgca — kierunek wzdtuzny

PN-EN ISO 13937-3:2002

minimum 53 N

Maksymalna sita rozdzierajgca — kierunek poprzeczny

PN-EN ISO 13937-3:2002

minimum 45 N

2. Czapka letnia [R]

Czapka robocza z daszkiem, daszek obszyty dwustronnie tkaning zasadnicza. Wierzch z szes$ciu elementéw, dwa
przednie usztywnione podklejeniem. Cztery oczkowane otwory wentylacyjne. Z tytlu pasek do regulacji obwodu z
metalowym zapieciem. Rozmiary L, XL.

- tkanina zewnetrzna czapki — wymagania jak tkanina ubrania letniego.

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielen, oliwka (gtadka bez wzorow) .

3. Ubranie ocieplane [O], tkanina z membrana (w tym 1 para spodni)
A. Kurtka ze stdjka i kapturem, siegajgca za linie bioder, wykoriczona u dotu podwinigciem. Kaptur doszyty na state do

kurtki z mozliwoscig chowania do stéjki. Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy spiralny kryty plisg zapinang
kryto na napy. Na przodach kurtki naszyte dwie dolne kieszenie od gory kryte klapkami zapinanymi kryto na tasmy typu
Jrzep” z dodatkowym wejSciem do osobnej przegrody kieszeni, réwnolegtym do linii boku kurtki, zapinanym na zamki
spiralne. Na piersiach dwie wpuszczone kieszenie z wejsciami od boku, zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rekawy
kurtki jednoczesciowe u dotu wykonczone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z tasmg typu ,rzep” stuzacg do
regulacji obwodu, na czesci obwodu mankietu wszyta gumka. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem z
dwoma stoperami po bokach, stuzgcymi do regulacji obwodu. Od strony wewnetrznej kurtki na obydwu przodach naszyte
kieszenie, zapinane na zamek btyskawiczny. Na lewym przodzie od strony zewnetrznej pod plisg kieszen pionowa,
wpuszczona, zapinana na zamek btyskawiczny. Kaptur kurtki wykofnczony od strony wewnetrznej tkaning podszewkowa.
Na obwodzie kaptura tunel z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, stuzgcymi do regulacji obwodu. W potowie
wysokosci kaptura tunel z gumosznurkiem, zakonczony stoperem regulujgcym przyleganie kaptura, umieszczonym w
otwartej od dotu kieszonce. Kurtka ocieplana warstwg witokniny wysokopuszystej przyszytg facznie z tkaning
podszewkowg na state do kurtki. Wszystkie szwy i ciecia w kurtce uszczelnione (podklejone) tasma zabezpieczajgca
przed wilgocia i deszczem. Wzdtuz zapiecia po wewnetrznej stronie kurtki i wewngtrz mankietéw elementy stuzgce do
zamocowania podpinki w postaci wykonanych z laméwki petelek zapinanych na mate napy. Dostepna wersja meska i
damska. Rozmiary damskie: XS, S, M, L, XL, 2XL. Rozmiary meskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

B. Podpinka do kurtki ze stojka, siegajaca do linii bioder. Przéd zapinany na zamek spiralny rozdzielczy. Od gory suwak
ostoniety pochewka, chronigcg przed zranieniem przy zapinaniu. Na przodach dolne wpuszczone kieszenie pionowe,
zapinane na zamki spiralne. Przdd, tyt i rekawy kurtki z pikowaniem stabilizujgcym wtéknine ocieplajacg. Na dole kurtki
kanat z wpuszczonym gumosznurkiem, obwdéd dotu regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie wewnetrznej
prawego przodu na wysokosci piersi wpuszczona pionowa kieszen zapinana na zamek spiralny. Rekawy zakonczone
waskim mankietem, w tunelu mankietu wszyto gumke. Wzdluz przedniego zapiecia naszyta lamoéwka, z petelkami
stuzgcymi do wpiecia podpinki do kurtki zewnetrznej. Podpinka ocieplana warstwg wiékniny wysokopuszystej. Na
mankietach rekawdw i na karku petelki z laméwki do mocowania do kurtki zewnetrznej. Tkanina wierzchnia podpinki:
100% nylon, gramatura 50-60 g/m2 Kolor spojny z kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni.

Podszewka: poliester, elastan,. gramatura 63g/m? +/- 5%.

Ocieplenie podpinki: 100% poliester.

Dostepna wersja meska i damska.Rozmiary damskie: XS, S, M, L, XL, 2XL.
Rozmiary meskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
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C. spodnie z pasem zapinanym na dwie napy. W pasie minimum 5 podtrzymywaczy paska (szlufek), po bokach przodu
i centralnie z tylu wszyta tasma gumowa dopasowujgca obwdd. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane
kieszenie z wejsciem skosnym do linii boku, zapinanym na zamki bryzgoszczelne. Z przodu spodni rozporek zapinany
kryto na zamek btyskawiczny. Na lewej nogawce na udzie naszyta kieszen kryta patkg zapinang kryto na napy. Na
prawej nogawce  z boku na wysokosci uda wpuszczona kieszen z zamknieciem na zamek spiralny. Przody spodni
kolana posiadajg profilujgce zaszewki, zapewniajace lepszy komfort ruchu. Doty nogawek wykofnczone podwinigciem.
W dotach nogawek rozpiecia z uformowanym mieszkiem z tkaniny zasadniczej, zapinane na zamki bryzgoszczelne,
utatwiajgce natozenie spodni na cholewke buta. Spodnie ocieplone warstwg witdkniny wysokopuszystej, przyszytej
tacznie z tkaning podszewkowg na state do spodni. Wszystkie szwy i ciecia w spodniach uszczelnione (podklejone)
tasma zabezpieczajgca przed wilgocig i deszczem. Dostepna wersja meska i damska.

D. Kolorystyka ubrania nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017
r. w sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz.
2466) — ciemna zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw).

Minimalne wymagania techniczne dla ubrania ocieplanego

Certyfikat oceny typu WE wystawiony przez jednostke notyfikowang przez Polskie Centrum Akredytacji w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej oraz wymagan okreslonych w normie PN-EN 342:2006
“Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem”.

Normy zharmonizowane — minimalne wymagania:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

EN 342:2004; EN 342:2004/AC:2008 (PN-EN 342:2006; PN-EN 342:2006/AC:2008) Odziez ochronna. Zestawy
odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna Icler — 0,529 (B) m**K/W

- efektywna izolacyjnos¢ cieplna Icle — 0,570 (B) m**K/W

- przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 2,

- wodoszczelno$¢ — klasa 2

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009)
Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem.

- odporno$¢ na przenikanie wody — klasa 3,

- opér pary wodnej — klasa 1
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Badanie Norma Wymagania
Odpornos¢ wybarwien - Pot alkaliczny PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5
Odporno$¢ wybarwien - Pot kwasny PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5
Odporno$¢ wybarwien — Tarcie suche PN-EN ISO 105-X12:2005 minimum 4

Odporno$¢ wybarwien — Tarcie mokre PN-EN ISO 105-X12:2005 minimum 4-5
Odporno$¢ wybarwien — Czyszczenie chemiczne | PN-EN ISO 105 D01:2010 minimum 4-5
Odpornos¢ wybarwien — pranie w 40 stopniach C | PN-EN ISO 105-C06:2010 Metoda A1S minimum 4-5

Badanie wytrzymatosci:

Srednia maksymalna sita zrywajgca (osnowa) PN-EN I1SO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N

Srednia maksymalna sita zrywajaca (watek) PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1300 N

Srednia zmiana wymiaréw po pieciokrotnym

Lo . PN-EN ISO 5077:2011, PN-EN ISO 3759:2011 < +/-3%
praniu i pieciokrotnym suszeniu osnowa / watek

Oddychalno$é - opor pary wodnej PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 <17 m?Pa/W
Wodoodporno$¢ — badanie stupa wody PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997 10000 mm H,0O
Wodoodpornos$¢ — badanie stupa wody PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997 10000 mm H,0

po pieciokrotnym praniu i pieciokrotnym suszeniu

Wytrzymato$¢ na rozerwanie — po osnowie PN-EN ISO 13937-2:2002 Minimum 26N

Wytrzymatos¢ na rozerwanie — po watku PN-EN ISO 13937-2:2002 Minimum 41N

Dane dotyczace materiatow

Tkanina wierzchnia kurtki i spodni dwulaminat, sktad: nylon, poliester.
Gramatura: 220 g/m? +/- 5 %.

Parametry techniczne tkaniny wierzchniej kurtki i spodni

Podszewka kurtki i spodni wierzchnich:
Sktad: poliester, elastan. Gramatura 63g/m? +/- 5%.
Ocieplenie kurtki i spodni wierzchnich: 100% poliester.

Tkanina wierzchnia podpinki: Sktad: 100% nylon, gramatura 50-60 g/ m2. Kolor spdjny z kolorem tkaniny wierzchniej
kurtki i spodni.
Podszewka podpinki: poliester, elastan. Gramatura 63g/m? +/- 5%. Ocieplenie podpinki: 100% poliester.

4. Czapka zimowa [O]

Czapka z daszkiem ocieplona pikowang podszewka. Wewnagtrz wyciggane nauszniki. Zbudowana z elementu
czotowego i szesciu klindw. Z tytu regulacja obwodu zapinana na rzep. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL.

- tkanina zewnetrzna czapki — wymagania jak tkanina zewnetrzna ubrania ocieplonego.

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw) .
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5. Kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe [O]

A. Kurtka ze stéjka i kapturem, z ozdobnymi cieciami, siegajgca do linii bioder, wykonczona u dotu podwinigeciem.
Kaptur doszyty na state do kurtki z mozliwoscig chowania do stéjki. Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy
bryzgoszczelny. Na tokciach zaszewki profilujgce. Na przodach kurtki minimum dwie dolne wpuszczane kieszenie,
zapinane na zamki bryzgoszczelne z wejsciem wzdtuz linii boku kurtki. Rekawy kurtki u dotu wykoriczone mankietem.
Na mankiecie naszyta patka z tasma typu ,rzep” stuzagcg do regulacji obwodu mankietu. Na lewym rekawie kurtki
naszyta gorna owalna kieszen zamykana na zamek btyskawiczny. Od strony wewnetrznej kurtki na przodzie minimum
jedna zapinana kieszen. Kaptur kurtki wykonczony od strony wewnetrznej siatkg podszewkowg. Podszewka siatkowa
w korpusie kurtki. W rekawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu.

Wszystkie szwy i ciecia w kurtce uszczelnione (podklejone) taSmg zabezpieczajgca przed wilgociag i deszczem.

Na dole kurtki kanat z wpuszczonym gumosznurkiem, obwdd dotu regulowany przez dwa stopery po bokach.
Rozmiary: XXS-4XL.

B. Spodnie zapinane na guzik, wyposazone w minimum 5 podtrzymywaczy paska (szlufek), z tytu wszyta gumka. Na
przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejsciem skosnym do linii boku. Z przodu spodni rozporek
zapinany kryto na zamek btyskawiczny. Na prawej nogawce spodni na udzie wpuszczona kieszenh zapinana na zamek
bryzgoszczelny. Na prawym tyle wpuszczona kieszenh zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na przodach na wysokosci
kolan zaszewki zapewniajace lepszy komfort ruchu. Doty nogawek wykonczone podwinieciem. Na dole nogawek patki
z napami, stuzgce do regulacji obwodu mankietu nogawki. Podszewka siatkowa na catosci spodni. Wszystkie szwy i
ciecia w spodniach uszczelnione (podklejone) tasma zabezpieczajgca przed wilgocia i deszczem.

Boki spodni i ciecia poziome wzmocnione $ciegiem stebnowan dwuigtowych. Rozmiary: XXS-4XL.

C. Kolorystyka ubrania nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie wzoréw mundurow lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2466) — ciemna zielen, oliwka (gtadka bez wzorow).

Normy zharmonizowane — minimalne wymagania:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdine.

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009)
Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem.

- odporno$¢ na przenikanie wody — klasa 3,

- opér pary wodnej — klasa 3

Dane dotyczace materiatow

Tkanina wierzchnia dwulaminat, sktad: nylon, poliester.
Gramatura: 220 g/m? +/- 5 %.

Parametry techniczne tkaniny wierzchniej kurtki i spodni

Badanie Norma Wymagania
Odporno$¢ wybarwien - Pot alkaliczny PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5
Odporno$¢ wybarwien - Pot kwasny PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5
Odporno$¢ wybarwien — Tarcie suche PN-EN ISO 105-X12:2005 minimum 4
Odpornos¢ wybarwien — Tarcie mokre PN-EN ISO 105-X12:2005 minimum 4-5
Odpornos¢ wybarwien — Czyszczenie chemiczne | PN-EN ISO 105 D01:2010 minimum 4-5
Odpornos¢ wybarwien — pranie w 40 stopniach C | PN-EN ISO 105-C06:2010 Metoda A1S minimum 4-5
Badanie wytrzymatosci:
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Srednia maksymalna sita zrywajgca (osnowa) PN-EN I1SO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N

Srednia maksymalna sita zrywajgca (watek) PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1300 N

Srednia zmiana wymiaréw po pieciokrotnym

L h PN-EN ISO 5077:2011, PN-EN I1SO 3759:2011 < +/-3%
praniu i pieciokrotnym suszeniu osnowa / watek

Oddychalno$é - opor pary wodnej PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 <17 m?*Pa/W
Wodoodpornos$¢ — badanie stupa wody PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997 10000 mm H,0
Wodoodpornos$¢ — badanie stupa wody PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997 10000 mm H,0

po pieciokrotnym praniu i pieciokrotnym suszeniu

Wytrzymato$¢ na rozerwanie — po osnowie PN-EN 1SO 13937-2:2002 Minimum 26N

Wytrzymato$¢ na rozerwanie — po watku PN-EN ISO 13937-2:2002 Minimum 41N

Podszewka kurtki w rekawach: Sktad:poliester, elastan. Gramatura 63g/ m? +/- 5%.
Podszewka w korpusie kurtki i w spodniach: podszewka siatkowa 100% poliester.

6. Ubranie catoroczne [R], tkanina z membrana (w tym 1 para spodni)

A. Kurtka ze stdjka i kapturem, z ozdobnymi cieciami, siegajgca do linii bioder, wykoriczona u dotu podwinigciem.
Kaptur doszyty na state do kurtki z mozliwoscig chowania do stdjki. Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy
bryzgoszczelny. Na tokciach zaszewki profilujgce. Na przodach kurtki minimum dwie dolne wpuszczane kieszenie,
zapinane na zamki bryzgoszczelne z wejsciem wzdtuz linii boku kurtki. Rekawy kurtki u dotu wykonczone mankietem.
Na mankiecie naszyta patka z tasma typu ,rzep” stuzacg do regulacji obwodu mankietu. Na lewym rekawie kurtki
naszyta gorna owalna kieszen zamykana na zamek btyskawiczny. Od strony wewnetrznej kurtki na przodzie minimum
jedna zapinana kieszen. Kaptur kurtki wykonczony od strony wewnetrznej siatkg podszewkowg. Podszewka siatkowa
w korpusie kurtki. W rekawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu.

Wszystkie szwy i ciecia w kurtce uszczelnione (podklejone) tasmg zabezpieczajgcg przed wilgocig i deszczem.

Na dole kurtki kanat z wpuszczonym gumosznurkiem, obwdd dotu regulowany przez dwa stopery po bokach.
Rozmiary: XXS-4XL.

B. podpinka do kurtki — ze st6jkg, minimum dwoma kieszeniami, zapinana na zamek btyskawiczny — z mozliwosciag
niezaleznego noszenia.

C.Spodnie zapinane na guzik, wyposazone w minimum 5 podtrzymywaczy paska (szlufek), z tytu wszyta gumka. Na
przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejsciem skosnym do linii boku. Z przodu spodni rozporek
zapinany kryto na zamek btyskawiczny. Na prawej nogawce spodni na udzie wpuszczona kieszen zapinana na zamek
bryzgoszczelny. Na prawym tyle wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na przodach na wysokosci
kolan zaszewki zapewniajgce lepszy komfort ruchu. Doty nogawek wykonczone podwinigciem. Na dole nogawek patki
z napami, stuzgce do regulacji obwodu mankietu nogawki. Podszewka siatkowa na catosci spodni. Wszystkie szwy i
ciecia w spodniach uszczelnione (podklejone) tasmg zabezpieczajgca przed wilgocig i deszczem.

Boki spodni i ciecia poziome wzmocnione $ciegiem stebnowan dwuigtowych. Rozmiary: XXS-4XL.

D. Kolorystyka ubrania nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie wzoréw mundurdw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2466) — ciemna zielen, oliwka (gtadka bez wzorow).

Normy zharmonizowane — minimalne wymagania:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdline.

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009)
Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem.
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- odpornos¢ na przenikanie wody — klasa 3,
- op6r pary wodnej — klasa 3

Dane dotyczace materiatéw

Tkanina wierzchnia dwulaminat, skfad: nylon, poliester.
Gramatura: 220 g/m? +/- 5 %.

7. Koszula robocza [R], diugi rekaw

- 100% bawetna o gramaturze od 180 do 200 g/m? (tkanina inna niz ,flanela”)

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona — zielona lub oliwkowa, gtadka bez wzoréw) do kolorystyki
okreslonej dla terenowego munduru lesnika — zgodnie z obowigzujagcym rozporzgdzeniem (rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466). Wystepuje wersja meska i damska. Na piersi naszyte dwie kieszenie
zapinane na patki (w wersji damskiej atrapy kieszeni). Plaskie szwy. Rozmiary S do 4XL (meskie), 34 do 46
(damskie).

8. Koszulka [R] krétki rekaw (t-shirt)

- 100% bawetna, gramatura co najmniej 180g/m?

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielona lub oliwkowa, gtadka bez wzoréw. Rozmiary XS do 3XL.

9. Bielizna termoaktywna [O]: koszulka termoaktywna krotki rekaw, koszulka termoaktywna diugi rekaw,
kalesony meskie, leginsy damskie:

- wykonana z widkien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy ptaskie,
wiasciwosci bakteriostatyczne

- gramatura 185-200 g/m?

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielona lub oliwkowa, gtadka bez wzoréw. Rozmiary XS do 3XL (meskie), S do 2XL (damska).

10. Ochraniacze na buty [O] (stuputy):
- tkanina nylon + poliester, gramatura okoto 220 g/m?
- wodoodporne, paroprzepuszczalne

Parametry tkaniny wierzchniej

Badanie Norma Wymagania

Badanie wytrzymatosci:

Srednia maksymalna sita zrywajgca (osnowa) PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1200 N
Srednia maksymalna sita zrywajaca (watek) PN-EN I1SO 13934-1:2013-07 minimum 1300 N
Wytrzymatos$¢ na rozerwanie — po osnowie PN-EN ISO 13937-2:2002 minimum 26N
Wytrzymatosé na rozerwanie — po watku PN-EN ISO 13937-2:2002 minimum 41N

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzoréw mundurdéw lesnika i oznak dla osob uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) -
ciemna zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw) .

11. Buty terenowe [O], wodochronne, z membrang oddychajacg :
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Buty terenowe z asymetrycznym jezykiem z jednego kawatka skory. Cholewka wykonana z olejowanego nubuku ,
chroniona dotem przez otok o wysokosci minimum 2,5 cm, prowadzony wokét catego buta, wykonany ze skéry.
Cholewka usztywniona, podszewka z membrang Gore-Tex Performance Comfort (lub innej o odpowiadajacych jej
parametrom). Podeszwa samoczyszczgca, odporna na scieranie, antyposlizgowa. Gumowa podeszwa potgczona
z podeszwg z tworzywa typu EVA. Podeszwa usztywniona nylonowg wktadkg usztywniajgcg o grubosci 4-6 mm,
zabezpieczajgcg przed przebiciem. Nisko prowadzone sznurowanie zapewniajgce optymalne dopasowanie
geometrii buta do stopy. Sznuréwki: poliester z nylonem, wodoodporne, odporne na wchtanianie wody i
przecieranie. Nity z wysokg odpornoscig na pekniecia, wodoodporne, wykonane z poliestru HT. System
sznurowania ze stali. Cztery pary przelotek i cztery pary zaczepdw o wysokiej odpornosci na peknigcia i korozje.
Buty zapewniajgce ochrone sciegna Achillesa — tylny kotnierz cholewki w ksztatcie litery V, mankiet z miekka
wysciotka. Wewnatrz buta wyciggana szybkoschngca wktadka. Cofniety hak na wysokosci kostki.

Buty spetniaja wymagania normy EN ISO 20347:2012 w zakresie:

(WR) — odpornos$¢ na wode,

(E) — absorpcja energii w czesci pietowej,

(Cl) — izolacja spodu od zimna,

(SRB) — odpornos¢ na poslizg

Przepuszczalnos¢ pary wodnej nie mniej niz 5,00 mg/cm?h, wg normy PN-EN ISO 20344: 2012, opor pary wodne;j
Ret nie wiecej niz 10,00 m?Pa/W wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11, wodoszczelno$¢ nie mniejsza niz 15 m
H20, odpornos$¢ na $cieranie nie gorsza niz 150000 cykli na sucho i 40000 cykli na mokro. Rozmiary europejskie
od 36 do 48.

Wysokos$¢ cholewki dla rozmiaru 42: 15-17 cm. Waga buta w rozmiarze 42: do 800 g.

Kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzoréw mundurow lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) -
ciemna zielen, oliwka, brgz (gtadka bez wzoréw) . Mozliwy mix w/w kolorow

12. Buty gumowe [R] wodoodporne

- materiat: guma, PCV lub podobne

- cholewa wysoka

- wyjmowalna — z mozliwoscig wymiany — wktadka (,skarpeta”) izolacyjna

- podeszwa o protektorze terenowym, antyposlizgowym

- rozmiary europejskie od 39 do 46

- kolorystyka: nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— ciemna zielen, oliwka, braz (gtadka bez wzoréw) . Mozliwy mix w/w kolorow.

13. Buty gumowe [O] wodoodporne i cieptochronne

- wyrob spetnia wymogi normy PN-EN ISO 20347:2007 (nie dotyczy Scieralnosci), dyrektywy 89/686/EWG.

- materiat: guma, PCV, polipropylen (pianka) lub podobne. Uzyte materiaty muszg zapewni¢ peing funkcjonalnos¢
buta (m. inn.: elastyczno$é, odpornosé na pekanie) w niskich temperaturach (do — 20°C)

- cholewa wysoka, co najmniej do potowy tydki

- wyjmowalna — z mozliwoscig wymiany wkfadka (,skarpeta”) izolacyjna — nie dotyczy polipropylenu (pianki)

- but musi zapewnia¢ peten komfort termiczny w temperaturach do — 20°C

- podeszwa o protektorze terenowym, antyposlizgowym

- rozmiary europejskie od 40 do 48

- kolorystyka: nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— ciemna zielen, oliwka, braz (gtadka bez wzoréw) . Mozliwy mix w/w kolorow.

14. Skarpety letnie [R] termoaktywne — parametry nie gorsze niz opisane ponizej
a) opis ogodiny

Skarpety letnie wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny lewoprawej platerowanej

z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg swobodny ,ruch stopy

jednoczesnie powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy Sciggacz z dzianiny

lewo prawej podstawowej z wrobiong przedzg poliuretanowa w formie przetozonego
mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe ,
antybakteryjne oraz termoregulacyjne .Skarpety posiadajg ptaski szew przy palcach

b) opis techniczny
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu
Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina
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70% widkna bawetniane
p. | Skiad 18% wickna poliestrowe PN-72/P-04604
surowcowy 10% widkna poliamidowe
2% wiodkna elastomerowe
3. | Kolor wg ustalonego wzorca
4. | Sploty wg ustalonego wzorca | PN-EN 1SO 8388:2005
5. | Wiasciwosci zwiekszona zdolno$¢ do odprowadzania wilgoci
6. | Konstrukcja Sciggacz - pieuciskajacy, ptaskie szwy, wysokos$¢ skarpety: przejsciowe -
28 cm, letnie - 22 cm
Lp WYMAGANIA DLA WYROBU
) Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
Liczba kolumienek
i rzgdkow lub fem
1. Masa liniowa przedzy wg ustalonego wzorca
. tex/dtex
wyprutej
Zmiana wymiaréw %
po jednokrotnym praniu
i suszgpiu < 112
dtugosé¢ stopy -
5 | diugosé catkowita < +12
PN-EN ISO 5077:2011
Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
(40°C), metoda suszenia A —na sznurze
3 Rozciggliwos¢ poprzeczna cm =20
" | $ciggacza PN-P-04887:1991
Wytrzymato$¢ na przebicie:
4. | - wzmocnienie palcéw N =400
- wzmochienie pigt 2400
PN-EN ISO 9073-5:2008
Odporno$¢ wybarwien na:
pranie >4
Zmiana bawy stopien PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
zabrudzenie bieli
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopieft >4
5. | zabrudzenie bieli z3-4
PN EN I1SO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien 23
zmiana barwy Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie biel

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzoréw mundurow lesnika i oznak dla osdb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw) . Mozliwy mix w/w koloréw..

15. Skarpety zimowe [R] termoaktywne — parametry nie gorsze niz opisane ponizej
a) opis ogodiny

Skarpety specjalne zimowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowe;j frotte
lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg
swobodny ,ruch stopy jednoczes$nie powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy
Sciggacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobiong przedza poliuretanowa

w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory
wytrzymatosciowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne .Skarpety posiadajg ptaski
szew przy palcach

b) opis techniczny



Zalacznik nr 9 do SWZ

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina rzgdkowa
55% widkna wetniane
p, | Sidad 30% wickna poliestrowe PN-72/P-04604
surowcowy 12% witdkna poliamidowe
3% witdkna elastomerowe
3. | Kolor wg ustalonego wzorca
4. | Sploty wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005
5. | Wiasciwosci izolacja termiczna, zwigkszona zdolno$¢ odprowadzanie wilgoci
6. | Konstrukcja sciggacz - nieuciskajgcy, ptaskie szwy, wysokos¢ skarpety 34 cm
Lp WYMAGANIA DLA WYROBU
) Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
Liczba kolumienek
. . /em
1. 'N:quk.ow lub wg ustalonego wzorca
asa liniowa przedzy
. tex/dtex
wyprutej
Zmiana wymiaréw %
po jednokrotnym praniu
i suszeniu
dtugosé¢ stopy < +12
5 dtugos¢ catkowita < +12
PN-EN ISO 5077:2011
Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
(40°C), metoda suszenia A —na sznurze
3 Rozciggliwos¢ poprzeczna cm =220
" | $ciggacza PN-P-04887:1991
Wytrzymatosc¢ na przebicie:
4. | - wzmocnienie palcow N =400
- wzmochienie pigt 2400
PN-EN ISO 9073-5:2008
Odporno$¢ wybarwien na:
pranie >4
zmiana barwy stopien PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda ALS
zabrudzenie biel
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopieft >4
5. | zabrudzenie bieli 234
PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie biel
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw) . Mozliwy mix w/w koloréw.

16. rekawice ocieplane [O]

- produkt zapewniajgcy komfort uzytkowania w temperaturze do -20°C

- rekawice pieciopalcowe, dzianinowe, wewnetrzna polarowa podszewka, sciggana nakfadka na palce

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika —
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466)
— zielen, oliwka (gtadka bez wzoréw) . Mozliwy mix w/w koloréw.
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17. rekawice robocze [R] bez ocieplenia
- chronigce przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi. Wykonane z wytrzymatej, powlekanej w czesci
chwytnej silikonem dzianiny. Zgodno$¢ z normami EN420 i EN388

18. maska przeciwpytowa [O]
- zgodna z PN EN 149+A1:2010, CE 1437
- klasa ochrony P1

- pétmaska jednorazowa

19. kask ochronny (kolor biaty) [O]
- niepogorszone wiasciwosci ochronne do — 30°C (zgodnos$¢ z PN-EN 14052)

20. kamizelka ostrzegawcza [O] . .
Kolor zotty fluorescencyjny, wersja z tkaniny siatkowej z elementami odblaskowymi. Napis ,StUZBA LESNA — duzy
na plecach, maty z przodu.

21. Czepek pod kask ochronny [R]

- wykonany z dzianiny, ostania gtowe, uszy i kark przed zimnem

22. Okulary ochronne [O]
- zgodno$¢ z minimalnymi wymaganiami normy PN-EN 166:2001

- odporno$¢ na zarysowania i zaparowanie
- zabezpieczenie przed UV (filtr UV)

- elastyczny nosek

- regulowana dtugo$¢ ramion

1.1. Opis przedmiotu zaméwienia (do tabeli 1.2 — Straz Lesna):

Sorty wyszczegodlnione w tabeli 1.2 Straz Lesna muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce
z zapisOw Zarzgdzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 26
maja 2023 r. w sprawie wzorow oraz wymagan niektorych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego w Strazy Lesnej — oraz wymogi
wynikajgce z zapiséw zawartych w zatgczniku 1 (wzory) i 3 (wymagania oraz cechy
techniczne) do w/w Zarzadzenia. W przypadku sortéw, dla ktérych w w/w
dokumentach nie przewidziano opisu, zastosowanie znajduje opis dotyczgcy
analogicznych sortéw wyszczegdlnionych w tabeli 1.1.



ZARZADZENIE NR by
DYREKTORA GENERALNEGO LASOW PANSTWOWYCH
zdnia 20 ma,acu 2023 .

W sprawie wzoréw oraz wymagan niektorych srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego w Strazy Lesnej

(Znak: GS.011.14.2023)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. olasach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 672) wzwigzku z § 6 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe, stanowigcego zatgcznik do zarzadzenia nr50 Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie
nadania statutu Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Parnstwowe — zarzagdza
sie, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§1. 1. W celu ujednolicenia wzordw niektdrych srodkoéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zwanych dalej sortami ochronnymi, dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach w Strazy Lesnej, w oparciu o postanowienia zawarte
w Ponadzaktadowym Ukfadzie Zbiorowym Pracy dla pracownikéw Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Parnstwowe, wprowadza sie w Strazy Les$nej, wzory
niektérych sortéw ochronnych, stanowigcych zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

2. Okreslone w niniejszym zarzadzeniu wzory sortéw ochronnych, zostaty
ustalone, przez przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Laséw Panstwowych i Dyrekcji
Generalnej Laséw Panstwowych, przedstawicieli organizacji zwigzkowych
dziatajgcych w Lasach Panstwowych oraz przy wspétudziale pracownikéw LP
zajmujacych sie bezpieczenstwem i higieng pracy, w ramach prac zespotu
zadaniowego Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych powotanego
zarzadzeniem nr 32 z dnia 7 marca 2023 r.

3. Do pracownikow zatrudnionych na stanowiskach w Strazy Le$nej zalicza sie
nastepujgce stanowiska pracy: starszy straznik le$ny, straznik lesny, inspektor Strazy
Lesnej oraz Gtowny Inspektor Strazy Les$nej.

4. Stanowiska, o ktérych mowa w ust 3 - starszy straznik le$ny, straznik lesny ,
zaliczane sg do stanowisk pracy — pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
umystowych z przewaga pracy terenowej — pozycja nr 1, zgodnie z ramowg tabelg
przydziatu $rodkéw ochrony indywidulanej oraz odziezy i obuwa roboczego dla
pracownikbw PGL Lasy Panstwowe, stanowigcej Zatacznik nr 3 do

Strona1z9



Ponadzaktadowego Ukfadu Zbiorowego Pracy dla Pracownikéw Parstwowego
Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe, zwang dalej ramowg tabela.

5. Stanowiska, o ktérych mowa w ust 3 - inspektor Strazy Le$nej oraz Gtéwny
Inspektor Strazy Les$nej, zaliczane sg do stanowisk pracy — pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach umystowych z przewaga pracy biurowej i wykonujacy
rowniez zadania stuzbowe w terenie — pozycja nr 2, zgodnie z ramowsg tabelg
przydziatu $rodkéw ochrony indywidulanej oraz odziezy i obuwa roboczego dla
pracownikbw PGL Lasy Panstwowe, stanowigcej Zatacznik nr 3 do
Ponadzaktadowego Uktadu Zbiorowego Pracy dla Pracownikéw Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panistwowe, zwang dalej ramowg tabela.

6. Pracownicy, o ktérych mowa w ust 3 z dniem zatrudnienia otrzymuja
podstawowy zestaw sortdw ochronnych, na ktéry sktadajg sie elementy ujete w
zatgcznik nr 2. W przypadkach tego wymagajacych, decyzje o zwiekszeniu,
okreslonych norm wyposazenia lub tez wprowadzenia dodatkowych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego podejmujg wiasciwi kierujgcy
jednostkami organizacyjnymi.

7. Okresy uzywalno$ci poszczegoélnych, sortdéw ochronnych, okresione sg w
ramowej tabeli, o ktérej mowa w ust 4 i 5.

8. Na sortach ochronnych nie moga znajdowac¢ sie widoczne oznaczenia, w
szczegdblnosci nazwa producenta, jego znak towarowy oraz inne oznaczenia niz te, o
ktérych mowa w niniejszym zarzadzeniu. Dodatkowe oznaczenia o charakterze
stuzbowym moga by¢ wprowadzane w odrebnych regulacjach Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych.

9. Zamawiane przez kierujgcych jednostkami organizacyjnym, sorty ochronne
dla straznikow lesnych, muszg zachowywaé¢ spdjnosé wizerunku i stylu ubioru, w
szczegolnosci wygladem i kolorystyka nawiazujac do wzordw i kolorystyki okresinej
dla munduru le$nika, zgodnie z obowigzujacym rozporzgdzeniem ministra wiasciwego
ds. sSrodowiska w sprawie wzoréw munduru lesnika.

Rozdzial 2
Sorty ochronne

§ 2. 1. Wzory sortéw ochronnych, w podziale na zestawy sortéw ochronnych- $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego wynikajgce z ramowej tabeli,
o ktérej mowa w § 1, okreslone sg w zatgczniku nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

2. Na wskazanych sortach ochronnych znajdujg sie odpowiednio oznaczenia i
naszywki ,STRAZ LESNA’ oraz dodatkowo na plecach odziezy wierzchniej napis
,STRAZ LESNA” wykonany srebrnym napisem. Na czapkach umieszczony jest
wizerunek godta, zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem ministra wiasciwego ds.
Srodowiska w sprawie wzoru munduréw leénika.

3. Na lewych ramionach kurtek umieszczane sg naszywki ,Lasy Panstwowe”
natomiast na prawych ramionach kurtek naszywka ,Straz Le$na” z wizerunkiem godta.
Miejsce umieszczania pozostatych oznaczen zawarte jest na wzorach poszczegdinych
sortéw ochronnych.
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4. Naszywki powinny by¢é wykonane z materiatu odpornego na odbarwienie i
odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub przyczepione na rzep.

5. Integralnym elementem sortéw ochronnych sg oznaczenia i oznakowania
Strazy Lesnej, o ktérych mowa w niniejszym zarzadzeniu.

6. Na kurtkach wchodzgcych w sktad ubrania letniego oraz ocieplanego, na
bokach znajdujg sie rozciecia zapinane na zamek blyskawiczny, przystosowane do
wktadania i wyjmowania broni stuzbowe;j.

7. Podstawowy zestaw sortéw ochronnych dla straznika le$nego, okreslajacy
minimalne normy wyposazZenia, w podziale na stanowiska pracy, opracowane na
podstawie tabeli ramowej, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego zarzgdzenia.

8. Podstawowe minimalne wymagania oraz cechy techniczne i jako$ciowe,
niektérych podstawowych sortéw ochronnych, okreslone sg w zatgczniku nr 3 do
niniejszego zarzadzenia.

9. W przypadku stanowisk, o ktérych mowa w § 1 ust 5, w ramach ubrania
catorocznego, tkanina z membrang oddychajgca, o ktérym mowa w ramowej tabeli,
przydziela sie: ubranie ocieplane , tkanina z membrana oddychajgcg oraz ubranie
letnie, o ktérych mowa w niniejszym zarzagdzeniu.

10. W przypadku sortéw ochronnych zakwalifikowanych do $rodkéw ochrony
indywidulanej, zgodnie z ramowg tabelg, sorty te muszg spetnia¢ wymagania w
zakresie wymagan ogélnych i norm, potwierdzonych certyfikatami badan typu UE,
wystawianych przez jednostke notyfikujaca.

11.  Opisy sortdw ochronnych, o ktérych mowa w §3 — 15, odnoszg sie do
stanowisk okres$lonych w poz. 1 ramowej tabeli. W przypadku stanowisk zaliczonych
do poz. nr. 2 ramowej tabeli opisy §3-15, stosuje sie odpowiednio.

§ 3. 1. W skiad ubrania letniego, o ktérym mowa w wierszu nr. 1 ramowe;j tabeli,
wchodza:

a) kurtka letnia;

b) spodnie letnie — 2 pary;

c) kamizelka letnia;

d) szalik - chusta wielofunkcyjna — dalej komin;
e) czapka letnia z daszkiem.

2. Kurtka letnia. Kurtka ze stéjkg z wysokim kotnierzem, przechodzgcym w
kaptur staty. Zamykana na zamek btyskawiczny, kryty plisa, zapinana na zakryte
napy. Na bokach kurtki znajdujg sie rozciecia zapinane na zamek btyskawiczny,
przystosowane do wktadania i wyjmowania broni stuzbowej. Na lewej i prawej piersi
sg umieszczone dwie wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki btyskawiczne,
rownolegte do zamka gtéwnego. Zamki kieszeni przykryte plisg. Na lewym ramieniu
wpuszczana kieszen, zapinana na zamek btyskawiczny. Kaptur staty z usztywnionym
daszkiem. Na dole kurtki dwie symetryczne kieszenie, z uko$nymi zapieciami
zamykanymi na zamek blyskawiczny, przykryte plisg. Na ramionach oraz na lewe;j i
prawej piersi umieszczony jest rzep do przypiecia odpowiednich naszywek. Na
plecach umieszczony jest odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym.
Dopuszcza sie zastosowanie dwéch rodzajéw tkanin - w strefach wymagajacych
wzmochienia — odpornosci ( m.in. kaptur, barki, ramiona, wzdiuz zamkow
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btyskawicznych, dét kurtki) oraz w strefach wptywajacych na komfort uzytkowania —
elastycznosci (m.in. przéd i tyt kurtki, wewnetrzna strona ramion).

3. Spodnie letnie. Na gérze spodni otwarte kieszenie. Z przodu spodni
naszyte kieszenie z mieszkami z wejSciem od géry, kryte patkami zapinanymi na
kryte napy. Jedna z kieszeni zapinana jest na zamek blyskawiczny. Na patkach sg
umieszczone naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” o wymiarach 90x16 mm.
wykonane w technice zakardowej. Na bokach nogawek na wysokosci ud znajduja sie
otwory wentylacyjne zapinane na zamki bltyskawiczne. W spodniach zastosowane sag
dwa rodzaje tkanin tj. w strefach wplywajacych na komfort uzytkowania -
elastycznosci — goérna czes¢ spodni od pasa do kroku tyt nogawek czes¢ srodkowa,
tyt spodni obszar pasa oraz w strefach wymagajgcych wzmochienia — odpornosci
pozostata cze$¢ spodni.

4. Kamizelka letnia. Kamizelka ze stdjkg, zamykana na zamek
btyskawiczny, kryty plisa, gbéra zamku ostonigta pochewksa, zabezpieczajgca przed
przycieciem skéry na szyi. Po bokach dwie wpuszczane kieszenie, z ukoSnymi
zamknieciami na zamki btyskawiczne, pokryte plisami. Na lewej piersi umieszczona
wpuszczana kieszenn zamykana na zamek blyskawiczny réwnoleglty do zamka
btyskawicznego gtéwnego, pokryty plisg. W kamizelce moga byé zastosowane dwa
rodzaje tkaniny. Otwory na rece wykornczone kolorem czarnym. Na lewej i prawej
piersi umieszczone sg rzepy do przypiecia odpowiednich naszywek. Na plecach
umieszczony jest odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym.

5. Szalik - chusta wielofunkcyjna — dalej komin, w formie rurowego kawatka
materiatu, wykonany bezszwowo, mozliwy do uzytku jako szalik, kominiarka, opaska
lub tez czapka.

6. Czapka letnia z daszkiem typu sportowego z umieszczonym
wizerunkiem godfa wykonanego w technice zakardowej obszyte overlockiem.
Czapke letnig nosi sie prosto natozong na gtowe. Czapka posiada min. cztery otwory
wentylacyjne, z tylu umieszczone jest zapiecie regulacyjne obwodu gtowy.

§ 4. 1. W sktad ubrania ocieplanego, tkanina z membrang oddychajgca, o ktérym
mowa w wierszu nr. 2 ramowej tabeli, wchodza:

a) kurtka ocieplana z podpinka;
b) spodnie ocieplane;
C) czapka ocieplana.

2. Kurtka ocieplana z podpinka, tkanina z membrang oddychajgca. Kurtka
z kotnierzem w formie stéjki, zapinana na zamek btyskawiczny, kryty plisg zapinanag
na kryte napy. Kaptur stalty z mozliwoscig chowania w stéjce. Na bokach kurtki
znajdujg sie rozciecia zapinane na zamek blyskawiczny, przystosowane do
wkiadania i wyjmowania broni stuzbowej. Na lewej i prawej piersi sa umieszczone
wpuszczone kieszenie z wejSciami od boku, zapinane na bryzgoszczelne zamki
blyskawiczne. Na dole przodu kurtki sg naszyte dwie kieszenie, zamykane na rzepy
od gory na patki z dodatkowymi wejSciami z boku do osobnej przegrody kieszeni
zamykanymi na zamki blyskawiczne, réwnolegtymi do gtébwnego zamka kurtki.
Wewnatrz kurtki na piersiach na obydwu przodach dwie kieszenie zapianie na
zamek blyskawiczny. Na przodzie pod plisg zamka gtéwnego, wpuszczona kieszen
pionowa, zamykana na zamek blyskawiczny. Kurtka dostosowana do wpiecia
podpinki. Podpinka pikowana moze stanowi¢ samodzielny element sortéw
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ochronnych. Na plecach kurtki i podpinki umieszczony jest odblaskowy napis
,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym. Na ramionach oraz piersiach kurtki
umieszczony jest rzep do przypiecia odpowiednich naszywek.

3. Spodnie ocieplane. Na gérze spodni znajdujg sie dwie wpuszczane
kieszenie z wejSciem skosnym zamykane na zamki bryzgoszczelne btyskawiczne.
Na bokach nogawek umieszczone sg dwie kieszenie na lewej nogawce naszyta
kieszen zamykana klapg zapinang na kryte napy, na prawej nogawce kieszen
wpuszczona z zamknieciem na zamek btyskawiczny. W dole nogawek znajdujg sie
rozciecia zapinane na bryzgoszczelny zamek blyskawiczny, umozliwiajace
natozenie spodni na cholewke buta. Na patkach kieszeni umieszczonych na
nogawkach naszyte naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w technologii
zakardowej, obszyte overlockiem.

4. Czapka ocieplana z umieszczonym wizerunkiem godta wykonanego w
technice zakardowej obszyte overlockiem. Czapka uszyta z jednego elementu,
ocieplana.

§5. 1. W sktad ubrania przeciwdeszczowego, o ktérym mowa w wierszu nr.
3 ramowej tabeli, wchodza:

1) kurtka przeciwdeszczowa;

2) bluza typu softshel;

3) spodnie przeciwdeszczowe;

4) czapka przeciwdeszczowa z daszkiem;

2. Kurtka przeciwdeszczowa. Kurtka z kotnierzem w formie stéjki, zapinana
na zamek bryzgoszczelny btyskawiczny. Kaptur staty z mozliwoscig chowania w
stéjce. Daszek kaptura usztywniony. Na lewej i prawej piersi sg umieszczone dwie
naszyte kieszenie, zamykane klapkami zapinanymi na kryte napy, oraz dwie
wpuszczone kieszenie zapinane na bryzgoszczelne zamki btyskawiczne réwnolegte
do zamka gtéwnego, umieszczone pomiedzy zamkiem gtdwnym, a kieszeniami
naszytymi. Na dole kurtki umieszczone sg symetryczne kieszenie wpuszczane
zamykane uko$nie bryzgoszczelnym zamkiem btyskawicznym. Wewnatrz kurtki na
na lewej piersi kieszen zapinana na zamek blyskawiczny. Kurtka dostosowana do
wpiecia podpinki z kurtki ocieplanej, o ktérej mowa w § 4 ust 2. Na plecach kurtki
umieszczony jest odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym. Na
ramionach oraz piersiach kurtki umieszczone sa rzepy do przypiecia odpowiednich
naszywek.

3. Spodnie przeciwdeszczowe. Na gérze spodni znajdujg sie dwie
wpuszczane kieszenie z wejsciem skosnym zamykane na zamki bryzgoszczelne
btyskawiczne. Na bokach nogawek umieszczone s3 dwie naszyte kieszenie
zamykane klapg zapinang na kryte napy, nad naszytymi kieszeniami umieszczone
sg poziomo zamki bryzgoszczelene btyskawiczne do wpuszczanych kieszeni. Na
klapach bocznych kieszeni umieszczone sg naszyte naszywki z napisem ,STRAZ
LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem.

4. Bluza typu softshel. Kurtka z kothierzem typu stéjka, zapinana z przodu
na zamek blyskawiczny. Na lewej piersi znajduje sie wpuszczona kieszen
zamykana na zamek btyskawiczny. Na przodzie kurtki, na dole, sa dwie
wpuszczane kieszenie zapinane na zamek blyskawiczny. Na piersiach kurtki
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umieszczone sg rzepy do przypigcia odpowiednich naszywek. Na plecach kurtki
umieszczony jest odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym.

5. Czapka przeciwdeszczowa z daszkiem z umieszczonym wizerunkiem
godta wykonanego w technice Zzakardowej obszyte overlockiem. Czapka typu
sportowego. Czes¢ czotowa usztywniona. z tytu umieszczona jest regulacja obwodu

gtowy.
§ 6. 1. Koszula robocza, krotki i dtugi rekaw, o ktérej mowa w wierszu nr. 4
ramowej tabeli.

2. Koszula robocza krétki rekaw. Wzér koszuli tozsamy z okreslonym
wzorem dla koszuli w kolorze oliwkowym wynikajacym z obowigzujgcego
rozporzadzenia ministra wtasciwego ds. srodowiska w sprawie wzoréw munduru
le$nika. Kotnierz podpinany na guziczki. Przo6d koszuli zapinany na guziki, na
przodzie naszyte sg dwie naktadane kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na
lewej patce kieszeni naszyta jest patka umozliwiajgca natozenie oznak stuzbowych.
Na rekawach znajduja sie naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w
technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Na lewej kieszeni znajduje sie
naszywka Strazy Lesnej z napisem , STRAZ LESNA FOREST GUARD’ z
wizerunkiem godta. Koszule nosi si¢ bez krawata, z rozpietym gérnym guzikiem.

3. Koszula robocza dtugi rekaw. Wz6ér koszuli tozsamy z okreslonym
wzorem dla koszuli w kolorze oliwkowym wynikajgcym z obowigzujacego
rozporzadzenia ministra wtasciwego ds. srodowiska w sprawie wzoréw munduru
lesnika. Kotnierz podpinany na guziczki. Przéd koszuli zapinany na guziki, na
przodzie naszyte sg dwie naktadane kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na
lewej patce kieszeni naszyta jest patka umozliwiajgca natozenie oznak stuzbowych.
Wewnatrz rekawa znajduje sie podtrzymywa¢ umozliwiajgcy podpiecie rekawa do
pozycji podwinietej. Na rekawach znajduja sie naszywki z napisem ,STRAZ LESNA”
wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Na lewej kieszeni
znajduje sie naszywka Strazy Leénej z napisem , STRAZ LESNA FOREST
GUARD?” z wizerunkiem godta. Koszule nosi sie bez krawata, z rozpietym gérnym
guzikiem.

§7. Koszulka krotki rekaw/ t- shirt, o ktdérej mowa w wierszu nr. 5 ramowej
tabeli Na prawej piersi oraz na plecach znajduje sie napis ,STRAZ LESNA” w
kolorze srebrnym. Na lewej piersi znajduje sie logo Laséw Panstwowych. Koszulka
moze rowniez spetniaé role koszulki termoaktywnej, krotki rekaw, zawartej w tabeli
ramowej w czesci dot. bielizny.

§8. W sktad bielizny termoaktywnej, o ktérej mowa w wierszu nr. 6- 8
ramowej tabeli, wchodzg: koszulka termoaktywna krétki i diugi rekaw wraz z
kalesonami/ leginsami termoaktywnymi. Bielizna wykonana w technologii
bezszwowej. Rekomenduje sie tkanine z udziatem w skiadzie wetny merynos.
Dopuszcza sie mozliwosé, aby koszulka wchodzaca w skiad zestawu bielizny,
spetniata warunki koszulki, o ktérej mowaw § 7.

§9. Buty terenowe, wodochronne z membrang oddychajgca, o ktérych mowa
w wierszu nr. 9 ramowej tabeli. Trzewiki posiadaja cholewke okrywajaca catg stope
— typu trzewiki. Buty sg z przodu sznurowane. Cholewka trzewikéw wykonana jest
w kolorze oliwkowym. Buty =zapewniajg stabilnos¢ w czasie uzywania.
Zastosowane w konstrukcji buta rozwigzania, zapobiegajg sie jego skrecaniu.
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Podeszwa antyposlizgowa, odporna na $cieranie jest dostosowana do poruszania
sie w réznych warunkach terenowych i klimatycznych

§ 10. Buty (gumowe) wodoodporne, o ktérych mowa w wierszu nr 10 ramowej
tabeli. Buty z wysokimi cholewami. Obuwie catotworzywowe, poliuretanowe.
Ocieplone neoprenem. Podeszwa jest dostosowana do poruszania sie w réznych
warunkach terenowych i klimatycznych. Sort ochronny wydawany wg. potrzeb.

§11. Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne, o ktérych mowa w wierszu
nr 11 ramowej tabeli. Buty z wysokimi cholewami. Wewnatrz wymienny wkfad
ocieplajgcy. Podeszwa jest dostosowana do poruszania sie w réznych warunkach
terenowych i klimatycznych, przeznaczone do uzytkowania w szczegélnosci w
okresie zimowym. Sort ochronny wydawany wg. potrzeb.

§12. Ochraniacze na buty (stuptuty), o ktérych mowa w wierszu nr 13 ramowej
tabeli. Ochraniacze w kolorze zielonym, wodoodporne, chronigce przed
zabrudzeniem. Dostosowane do poruszania sie w réznych warunkach terenowych
i klimatycznych. Rozpinane na cafej diugosci z mozliwoscia zapiecia pod
podeszwe.

§ 13. Skarpety letnie oraz zimowe termoaktywne, o ktérym mowa w wierszu nr
14 i 15 ramowej tabeli. Skarpety w kolorze zblizonym do zielonego. Skarpety
termoaktywne pozwalajg utrzymaé komfort termiczny w zaleznosci od pér roku.

§ 14. Kamizelka ostrzegawcza, o ktérej mowa w wierszu nr 22 ramowej tabeli.
Kamizelka w kolorze fluorescencyjnym. Kamizelka posiada dwoma poziome pasy
odblaskowe oraz napisy STRAZ LESNA w kolorze czarnym, na lewej piersi oraz
na plecach.

§ 15. Rekawice robocze oraz ocieplane, o ktérych mowa w wierszu nr 23 i 24
ramowej tabeli. Rekawice w kolorze zblizonym do zielonego. Rekawice pozwalaja
utrzymac komfort termiczny w zaleznosci od pér roku. Dodatkowo zwiekszajg
komfort w trakcie postugiwania sie bronig stuzbowa.

Rozdziatl 3
Zasady oraz normy przydzielania sortow ochronnych

§ 16. 1. Kierujacy jednostkg organizacyjng Lasdéw Panstwowych, zwany dalej
pracodawcg lub kierujgcym jednostka, przydziela straznikowi lesnemu,
podstawowy zestaw sortéw ochronnych, wykonanych wedtug wzoréw, o ktérych
mowa w niniejszym zarzadzeniu.

2. Normy przydziatu podstawowych sortéw ochronnych, okreslone sg w
zatgcznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia. W przypadkach tego wymagajgcych,
decyzje o zwiekszeniu, okreslonych norm wyposazenia lub tez wprowadzeniu
dodatkowych $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
podejmujg wiasciwi kierujacy jednostkami organizacyjnymi.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Las6éw Panstwowych, maja
obowigzek:

1) zapewni¢ straznikom le$nym sorty ochronne;
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2) egzekwowacé stosowanie i noszenie sortdbw ochronnych;

3) dostosowa¢ do wymogéw niniejszego zarzadzenia, wewnetrzne
regulacje oraz prowadzi¢ na tej podstawie, stosowng dokumentacje
przewidziang dla sortéw ochronnych w wymaganym zakresie
odnoszgcym sie w szczegélnosci do spraw BHP;

4) wydawa¢ straznikom lesnym, wytacznie sorty ochronne, zgodne z
wzorem, okreslonym w niniejszym zarzadzeniu.

4. Straznicy lesni sa obowigzani do noszenia poszczegoinych sortow
ochronnych zgodnych z ustalonym wzorem, w stanie zapewniajgcym przepisowy
i estetyczny ich wyglad oraz mozliwo$¢ wykonywania obowigzkéw stuzbowych.

5. Straznicy le$ni zobowigzani sg stosowaé przydzielone sorty ochronne,
zgodnie z ich przeznaczeniem, wykazywaé¢ dbato$é o nie i utrzymywaé je w
nalezytym stanie i czystosci.

6. Sorty ochronne sg przydzielane straznikom le$nym bezptatnie.

7. Wydaje sie wylacznie nowe sorty ochronne, zabrania sie wydawania
straznikom le$nym, uzywanych sortéw ochronnych.

8. W razie utraty lub zniszczenia $rodkéw ochronnych, pracodawca jest
obowigzany wyda¢ straznikowi le$nemu nowe $rodki ochronne zgodnie z
warunkami niniejszego zarzadzenia.

9. Jezeli utrata lub zniszczenie tych srodkéw nastapity z winy pracownika,
jest on obowigzany uisci¢ kwote réwng niezamortyzowanej czesci wartosci
utraconych lub zniszczonych $rodkéw ochronnych. Kwote te pracodawca moze
obnizy¢, jezeli uzasadniajg to okoliczno$ci zniszczenia.

§ 17. 1. Pracodawca, ktéry nie zapewnia pracownikom Strazy Le$nej
wymaganych sortow ochronnych podlega¢ moze odpowiedzialnoéci na zasadach
okreslonych w Kodeksie pracy.

2. Przetozony, ktéry dopuscit do pracy straznika le$nego bez wymaganych
sortéw ochronnych podlega¢ moze karze porzadkowej na zasadach okreslonych
w Kodeksie pracy.

& Straznicy le$ni obowigzani sg do uzywania sortéw ochronnych w czasie
wykonywania czynnosci stuzbowych. Za nieprzestrzeganie powyzszego
obowigzku, pracodawca moze ukara¢ pracownika karg upomnienia lub nagany, a
takze karg pieniezna na zasadach okreslonych w Kodeksie pracy.

§ 18. 1. W razie rozwigzania umowy o prace lub przeniesienia pracownika na
inne stanowisko poza Strazg Le$na, straznik lesny jest zobowigzany zdaé wydane
mu przez pracodawce sorty ochronne, najpézniej w ostatnim dniu wykonywania
pracy. Powyzsze nie odnosi sig do sortéw ochronnych, na ktérych nie ma trwatego
oznaczenia przepisanego Strazy Le$nej, decyzje w tej sprawie podejmuje kierujgcy
jednostka.

2. W przypadku gdy pracownik nie zwréci do przetozonego pobranych
sortdbw ochronnych, zostanie on obcigzony wartoscia $rodka ochrony
odpowiadajgcy pozostatemu okresowi jego uzywalnosci.
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Rozdziat 4
Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 19. 1. W celu ujednolicenia wzoréw niektorych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego w Strazy Lesnej, kierownicy
jednostek organizacyjnych Lasoéw Paristwowych, sg zobowiazani do 31 grudnia 2023
r. dokonac¢ zaméwien sortéw ochronnych dla podlegtych sobie straznikéw lesnych,
zgodnych z wzorem okre$lonym w niniejszym zarzgdzeniu.

2. Sorty ochronne, o wzorach innych niz okreSlone w niniejszym
zarzagdzeniu, o ile spetniajg funkcje ochronne oraz uzytkowe, wprowadzone przed
dniem wej$cia w zycie niniejszego zarzadzenia, moga by¢ uzywane przez straznikéw
leSnych do 31 marca 2024 roku, z jednoczesnym zastrzezeniem ust. 1 oraz 3.

3. Sorty ochronne o wzorach zblizonych do wzoréw okreslonych w
niniejszym zarzadzeniu, wydane przed dniem wejscia w Zycie niniejszego
zarzadzenia, moga by¢ dalej uzywane, o ile sorty te nie utracity cech uzytkowych oraz
okresu uzywalnosci, okreslonego w ramowej tabeli. Decyzje w tej sprawie podejmuije
wiasciwy dyrektor RDLP w ramach nadzorowanych jednostek organizacyjnych LP.

4. Od 1 stycznia 2024 r. podczas oficjalnych spotkan i uroczystosci w
szczegolnosci organizowanych w terenie lesnym, jezeli nie ma koniecznosci
wystepowania w umundurowaniu wyjsciowym, straznicy lesni zobowigzani sg do
noszenia sortow ochronnych wg. wzoréw okreslonych w niniejszym zarzadzeniu.

5. Decyzje dotyczacg wyboru typu oznaczenia noszonego na kurtkach,
kamizelce letniej oraz bluzie przez straznikéw lesnych, w zakresie nazwy jednostki
organizacyjnej lub znaku identyfikacji imiennej, podejmujg wtasciwi dyrektorzy RDLP
w ramach nadzorowanych jednostek organizacyjnych LP.

§ 20. Pozostate wyposaZenie specjalistyczne przewidziane dla straznikéw
leSnych w szczegélnosci w postaci: kamizelek lub hetméw ochronnych
zapewniajgcych ochrone balistyczng, okularéw strzeleckich, ochronnikéw stuchu,
pasow lub tez kamizelek taktycznych, okreslone sg w pozostalych wytycznych
Dyrektora Generalnego LP.

§ 21. W sprawach nieunormowanych niniejszym zarzadzeniem, zastosowanie
majg akty ogdlnego zarzadu Dyrektora Generalnego LP, uregulowania kierownikéw
jednostek organizacyjnych Laséw Parnstwowych, a takze przepisy powszechne.

§ 22. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Strona9z9



Zatgcznik nr 1 do
zarzadzenia nr 54
Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych

Z dnia 26 maja 2023 .

Wzory sortow ochronnych Strazy Lesnej

1. Ubranie letnie:

Kurtka letnia



Spodnie letnie

Kamizelka letnia



Czapka letnia Szalik — chusta wielofunkcyjna — komin



2. Ubranie ocieplane:

Kurtka ocieplana z podpinkg

Podpinka



Spodnie ocieplane

%

Czapka ocieplana



3. Ubranie przeciwdeszczowe

Kurtka przeciwdeszczowa

Bluza typu softshel



Spodnie przeciwdeszczowe

>

Czapka przeciwdeszczowa z daszkiem



4. Koszule

Koszule robocze kroétki i dugi rekaw

5. Koszulka krétki rekaw/ t- shirt




6. Bielizna termoaktywna

Koszulka termoaktywna krotki i dtugi rekaw

Kalesony/leginsy termoaktywne



7. Buty terenowe, wodochronne z membrang oddychajaca

8. Buty (Qumowe) wodoodporne 9. Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochtonne




10. Ochraniacze na buty (stuptuty)

11. Kamizelka ostrzegawcza

- STRAZ
= LESNA



12. Oznaczenia i naszywki

75mm

66mm

16 mm

T
T

STRAZ LESNA



STRAZ



NADLESNICTWO
SKIERNIEWICE

Oznaczenia i naszywki wykonane sg w technologii zakardowej, krawedzie naszywki obszyte
na overlocku. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej Laséw Panstwowych. Oznaczenia i naszywki sg zgodne z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem ministra wiasciwego ds. Srodowiska w sprawie wzoréw munduru lesnika.

Oznaczenia w postaci odblaskowych srebrnych napiséw wykonane sg w formie nadruku. W
przypadku napisu na plecach odziezy wysokos¢ liter wynosi 40 — 50 mm.

W przypadku naszywki identyfikacyjnej jednostki organizacyjnej lub znaku identyfikacji
imiennej wymiary naszywek wynoszga: 100x25 mm (dwa rzedy liter) lub 100x30 mm (trzy lub
cztery rzedy liter).

Znak identyfikacji imiennej, wykonany jest w kolorze zblizonym do zielonego — oliwka, napisy
i obszycie wykonane sg w kolorze czarnym. Wymiary naszywek 100x25 mm (dwa rzedy liter)
lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter).

Oznaczenia i naszywki powinny by¢ wykonane z materiatlu odpornego na odbarwienie i
odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub przyczepione na rzep.



Zatgcznik nr. 2. Podstawowy zestaw sortéw ochronnych

Okres.
Nazwa drodka ochrony indywidualne] lub odziezy roboczej i obuwia
Poz. Stai ) s i i 3 St
2 nowisko pracy LP. - — uzywalnosci Liczba szt. ymbol
/miesigca/
al UPranie Ietn-ie {w tym 2 pary spodni, kamilell.(a letnia, szalik - chusta 2 1 komplet R b
‘wielafunkeyjna - komin, czapka letnia 2 daszkier)
5l 'ubranie ucfeplanz, tkanina 2 rnembrana addychalaca (w tym podpinka, % 1 komalet ° »
spodnie ocieplane, czapka ocieplana)
5, |Kurtha i spodnie praeciwdeszczowe {w tym bluza typu softshel, czapka % - o ,
preeciwdeszczowa z daszkiem)
=l — |
4. |Koszula robocza dhugi rekaw 24 2 sztuki R P
4a. |Koszula robocza krétki rekaw 24 2 sztuki R P
| 5. |Koszulka robocza krétki rekaw /t-shirt 24 2 sztuki R 4
6. E Kaoszula termoaktywna, krétki rgkaw 24 2 sztuki Q P
% Koszula termoaktywna diugi rekaw 24 2 sztuki o P
E
8
a. = | Kalesony mgskie termoaktywne/leginsy damskie 2 2 sztuki o P
9. |Buty terenowe, z ji 24 1 para o P
10, | Bty (gumowe) wodoodporne 36 1 para R wg potrzeb
11. |Buty {gumowe) wodoodperne i cieplochronne 48 1 para o] wyg potrzeb
Pracawnicy zatrudnieni na | 1) | \aadki antyposlizgows na buty (raki) do zuzycia’ 1para O |wgpotrzeb
1 stanowiskach umystowychz | -
rzewa racy terenowej
3 AP "t 13. |Ochraniacze na buty (stuptuty) do zuzycia * 1 para [+ P
14. Skarpety letnie, termoaktywne (2 pary} 24 4 pary R P
15. |Skarpety zimowe, termoaktywne (2 pary) 24 4 pary R P
16. |Czapka latnia 24 1 sztuka R uwzgigdniona w ubraniu letnim
17, |Czapka ecieplana 6 1 sztuka o uwzgledniona w ubraniu ocieplanym
18. |Hetm ochronny do zuzycia® 1 sztuka o P
49. | Czepek pod hetm ochronny do zuzycia” 1sztuka R wg potrzeb
20. |Okulery ochronne/gogle do zuzycia’ 1sztuka o P
21. |Okulary przeciwslonsczne /palaryzacyjne/ do zuzycia’ isauke | R IE:M kiemh Dj;ccrzrr\nwjazdem
22 |Kamizelka ostrzegaweza do zutycia’ 1sztuka o P
23, |Rekawice robocze do zuzycia’ 1 para R P
24, | Rekawice ocieplane do zutycia’ 1 para o P Irgkawiczki z membrang
25. |Maska przeciwpylowa do zuzycia 1 s2tuka o wg potrzeb, znakowanie drzew farba
26, |Ochronniki stuehu do zutycia’ 1sztuka o P
. i e . Okres
Nazwa érodka ochrony indywidualne] fub adziezy robocza] i obuwia
Poz. Stanowisk . z A »
nowiska peacy LP. e Y= usz-lnoéd Uczba szt. Symbol Uwagi
Imiesiqes/
1. |Ubranie caloroczne,w skled, ktérege wehodzi:
Uhrani i b dd j: inka,
- ran!e uc!eplane, tkanina z Tnem rang of 'yr.haj_aca {w tym podpinka, % 1 komplet R P
spodnie ocieplane, czapka ocieplans, rekawice acieplane)
b Ul?ranie Ietn-ie {w tym. 2 pary spudni_, kamizellfa fetnia, szalik - chusta % 1 komplet R P
wielofunkeyjna - komin, czapka letnia z daszkiem)
i i iwd bl f
A Kurtk_a i spodnie przeciw teszczowe {w tym bluza typu softshel, czapka 48 1 komplet ° P
preeciwdeszczowa z daszkiem)
3. | Koszula robocza, diugi rgkaw 24 2 sztuki R P
3a, |Kaszula rabocza, krétkl rekaw 24 2 sztuki R P
4. g Koszulka termoaktywna, krbtki rekaw 36 2 sztuki o] P
. s 3 pol ) i ki
Pra jey zatrudnisni ria 5. 2 Koszulka tarmoaktywra, diugi rekaw 36 2 sztuki [o] P
stanowiskach umyslowych [ @ [Kalesony meskie termoakiywne  leginsy damskie termoaktywne 36 2 sztuki o P
5 2 przewagd pracy biurowej = -
i wykonujacy réwniez zadamia |- Bty terenowe L 36 1para o P
stuzbowe w terenie. 8. |Buty i i 48 1para [s] wy patrzeb
9. |Nakiadki 5 na buty {raki} dozuycia | lpara o wg potrzeb
10. | O na buty (stuptuty) do zuycia” 1 para o P
11. | Skarpety letnie, termoaktywne 24 2 pary R P
12. | Skarpety zimowe, termoaktywne 24 2 pary R P
13. |Czapka letnia 36 1 sztuka R uwzliiniona w ubraniu caloroczniim |
14, |Czapka ocieplana 36 | 1sztuka [ uwzgledniona w ubraniu calorocznym
15, [Heim echronny dozurycia | 1sztuka [ P
16 Kimjz_eﬂ(zl_osvzegawcza do zuFycia 1 sztuka [a] P
17. |Rekawice robocze do zuzvcia 1 para R P
| 18, |Okulary ochrenne / gogle do zuzvcia 1sziuka o) "
. ) R Dia kierujacych pojazdem
19. |Okulary przeciwstoneczne fpolaryzacyjne/ do zutycia 1 sztuka R samochodowym
— 4 4
19a | Ochronniki stuchu do zuzycia 1 sztuka o] P
* Uwagi:
1. Straznicy leéni z dniem zatrudnienia otrzymuja podstawowy zestaw ubiorczy, na ktdry skladajq si elementy ujste w tabeli, oznaczone litera "P"w kol. pn. "Uwagi”
2. sortéw 3 i Straty Lesnej, o ktérych mowa w zarzadzeniu ws. sortéw ochronnych
3w sortéw o okresie ici w ramowej tabeli na 12 miesiecy, z przyczyn praktycznyeh, zwiekszono ten okres do 24 miesiecy, jednoczesnie zwigkszajac
proporcjonalnie okreslong norme wyposazenia,
4. Powyzsza tabela, okredla podstawowe sorty echronne, przystugujace straznikom lesnym.
5.w tego i decyzje o zwil i él narm zenia lub ted yeh drodkow ochrony indywidualnej oraz odziety i obuwia roboczego
podejmuje kierujacy jednastky organizacying.
€. Okulary ochronne oraz iki sluchu 53 wymagane, w élnosci w trakcie realizacji szkoler strzeleckich
7. W celu ujednelicenia wyglgdu ubioru na stanowiskach w Strazy Lesnej, majac na uwadze przede im 2adania prez ikéw lesnych zatrudninych na stanowiskach inspektoréw

Strazy Leénej, w szczegblnosci jako dowddcy grup interwencyjnych Straiy Lesnej, sig y zestaw sortdw okredlony w tabeli nr 2.




Zatgcznik nr 3 do
zarzadzenia nr 54
Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych

z dnia 26 maja 2023 r.

Minimalne podstawowe wymagania oraz cechy techniczne i jakosciowe

niektoérych sortéw ochronnych

1. Ubranie letnie, w zakresie wymagah ogélnych, spetnia warunki okreslone w § 3
zarzadzenia DGLP ws. sortéw ochronnych dla Strazy Lesne;j.

Podstawowe minimalne wymagania, cechy techniczne i jakosciowe.

a) Kurtka letnia oraz spodnie letnie —wykonane sg z dwdch rodzajéw tkanin — w

b)

strefach wptywajgcych na komfort uzytkowania — elastycznosci (m.in. przéd i tyt
kurtki, wewnetrzna strona ramion kurtki. Spodnie gorna cze$¢ spodni od pasa do
kroku tyt nogawek czes$¢ srodkowa, tyt spodni obszar pasa) tkanina nr 1. W strefach
wymagajgcych wzmocnienia — odpornosci ( m.in. kaptur, barki, ramiona, wzdtuz
zamkow btyskawicznych, dot kurtki. Pozostate czesci spodni nie wymienione
powyzej) tkanina nr 2

Tkanina 1

Zastosowanie: kurtka i spodnie strefy elastyczne. Sktad: 76-82% wiskoza, 16-20%
poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-300g/m?2. Srednia sita maksymalna wedtug
normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 450N, kierunek
poprzeczny minimum 1000N. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN EN ISO
13937-2:2002 — minimum 30N po watku i osnowie.

Kolor zielony PANTONE 19-0414TPX.
Tkanina 2

Zastosowanie: kurtka i spodnie, strefy o wiekszej odpornosci na przetarcia. Sktad:
60-70% poliester, 30-40% bawetna, woskowana, wykonczenie hydrofobowe.
Gramatura: 190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$é na $cieranie, do zniszczenia
prébki wedtug normy PN-EN SO 12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 minimum
1000N dla osnowy i minimum 500N dla watku. Sktonno$¢ do pillingu wedtug normy
PN-EN 1SO 12945-2:2021-04 minimum stopien 4 po 7000 suwéw dla tkaniny
badanej jako $cieracza. Sktonno$¢ do zmechacenia wedtug normy PN-EN 1SO
12945-2:2021-04 minimum stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako
Scieracza.

Kolor zielony, PANTONE 19-0506 TPX.

Kamizelka letnia — wykonana z tkany elastycznej o sktadzie: 76-82% wiskoza, 16-
20% poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-300g/m2. Srednia sita maksymalna
wedtug normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 450N,
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kierunek poprzeczny minimum 1000N. Srednia sita rozdzierania wedtug normy
13937-2:2002 — minimum 30N po watku i osnowie.

Kolor zielony PANTONE 19-0414TPX. Na barkach ciemniejsza zielen PANTONE
19-0500TPX.

c) Szalik - chusta wielofunkcyjna — dalej komin, w formie rurowego kawatka materiatu,
wykonany bezszwowo, mozliwy do uzytku jako szalik, kominiarka, opaska lub tez
czapka. Wykonana z mikrofibry o sktadzie 100% poliester/poliamid, do uzytku jako
szalik, czapka, kominiarka, opaska. Kolor zewnetrzny ciemny oliwkowy. Diugos¢
50 cm +/- 2 cm.

Kolor oliwkowy, PANTONE 19-0516TPX.

d) Czapka letnia z daszkiem typu sportowego z umieszczonym wizerunkiem godta.
Czapka posiada min. cztery obszyte otwory wentylacyjne. Z tylu zapiecie do
regulacji obwodu. Posrodku przodu czapki, nad daszkiem, 2 cm od linii wszycia
daszka, naszyte godto lesnikdéw polskich, wykonane w technologii zakardowej,
obszyte overlockiem. Czapka wykonana z tkaniny wierzchniej o sktadzie: 60-70%
poliester, 30-40% bawetna, woskowana, wykonczenie hydrofobowe. Gramatura:
190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$¢ na $cieranie, do zniszczenia probki wedtug
normy PN-EN ISO 12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow. Srednia sita
maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1000N dla
osnowy i minimum 500N dla watku. Sktonnos¢ do pillingu wedtug normy PN-EN
ISO 12945-2:2021-04 minimum stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako
Scieracza. Sktonno$¢ do zmechacenia wedtug normy PN-EN I1SO 12945-2:2021-
04 minimum stopien 4 po 7000 suwéw dla tkaniny badanej jako Scieracza.

Kolor zielony, PANTONE 19-0506 TPX.

2. Ubranie ocieplane, w zakresie wymagan ogoélnych, kurtka spetnia warunki okre$lone w
§ 4 zarzgdzenia DGLP ws. sortow ochronnych dla Strazy Lesnej.

Ubranie ocieplane, tkanina z membrana oddychajgcg, zgodnie z ramowg tabelg,
zakwalifikowane jest do srodkéw ochrony indywidualne;j.

Jako srodek ochrony indywidualnej dla tej odziezy wymagany jest certyfikat badania
typu UE, wystawiony przez jednostke notyfikowang, potwierdzajgcy spetnienie przez
wyrob majgcych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i
bezpieczenstwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna.
Wymagania ogdlne.

- EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i
wyroby odziezowe chronigce przed zimnem.

a) wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna Icler — minimum 0,415 (B)
mz*K/W

b) przepuszczalnos¢ powietrza AP — minimum klasa 2,
c) wodoszczelnos¢ WP - = 8000

- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed
deszczem.
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a) odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) — minimum klasa 4,
b) opér pary wodnej — minimum klasa 1
a) Kurtka ocieplana z podpinkg oraz spodnie.

Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - dwulaminat, 50-60% poliamid, 40-50%
poliester. Tkanina powinna zachowywacC gietkos¢ réwniez przy niskich
temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m2 Srednia sita maksymalna wedtug
normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po osnowie i po watku.
Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N
po oshowie i minimum 35 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy
PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m2Pa/W. Srednia wodoszczelno$é wedtug
normy PN-EN 1SO 811:2018-07 minimum 13000 mm stupa wody. Odpornos¢
wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN 1SO 105-E04:2013
— minimum 4-5 dla badanej probki. Odpornosé wybarwien na czyszczenie
chemiczne wedtug normy PN-EN ISO 105-D01:2010 — minimum 4-5 dla
badanej prébki. Odpornosé wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy
PN-EN ISO 105-C06:2010 metoda A — minimum 4-5 dla badanej prébki.
Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy PN-EN ISO 105-
X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor tkaniny wierzchniej ciemny zielony PANTONE 19-0822TPX.

Podszewka kurtki, spodni i podpinki - sktad: 91-95% poliester, 5-9% elastan.
Gramatura 62 g/m? +/- 10%. Ocieplenie kurtki, spodni i podpinki: 100%
poliester.

Tkanina wierzchnia podpinki do kurtki: Sktad: 100% poliamid, gramatura 40
g/m? (+/- 10%).

Kolor zielony, PANTONE 19-0512TPX.

Dla tkanin na ww. sorty ochronne jest wymagany certyfikat Oekotex lub badanie
na wartos¢ pH odcieku i obecnos¢ amin aromatycznych.

b) Czapka ocieplana z umieszczonym wizerunkiem godta wykonanego w technice
zakardowej obszyte overlockiem. Czapka uszyta z jednego elementu,
ocieplana.Wierzch wykonany z przedzy o sktadzie 100% akryl, uformowany
gorg ze zszytych klinébw do ksztattu gtowy. Wnetrze dotu czapki ocieplone
dookota widkning izolacyjng, potgczong z podszewkag polarowg. Wysokos¢
ocieplenia minimum 8 cm. Godra czapki bez podszewki, dobrze odprowadza
wilgo¢. Kolor: ciemna oliwka.

3. Ubranie przeciwdeszczowe, w zakresie wymagan ogoélnych, ubranie spetnia warunki
okreslone w § 5 zarzadzenia DGLP ws. sortéw ochronnych dla Strazy Lesne;.

Ubranie przeciwdeszczowe, zgodnie z ramowg tabelg, zakwalifikowane jest do
Srodkow ochrony indywidualne;.

a) Ubranie przeciwdeszczowe obejmujgce kurtke i spodnie, spetnia funkcje
ochronng, oznaczong znakiem CE. Wymagana deklaracja zgodnosci UE,
dokumentujgca spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych wymagan
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG oraz wymagan normy EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO
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13688:2013-12) Odziez Ochronna. Wymagania ogoélne oraz normy EN
343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem:
- odpornosé na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) — minimum klasa 4,
- opor pary wodnej - minimum klasa 4.

Kurtka i spodnie uszyte w dwéch rodzajow tkaniny z membrang w zaleznosci
od stref:

Kurtka- tkanina nr 1 o wiekszej wytrzymatosci mechanicznej zastosowana na
kapturze, barkach, ramionach, zewnetrznej stronie rekawéw, w obszarze pasa
na dole przodu i tytu kurtki oraz po bokach w dolnej czesci przodu oraz tkanina
nr 2 zastosowana w srodkowej czesci przodu i tytlu oraz po wewnetrznej stronie
rekawdw. Szwy podklejone tasmg uszczelniajgcg. Kurtka przystosowana do
wpiecia podpinki od ubrania ocieplanego.

Spodnie- tkanina nr 1 o wiekszej wytrzymatosci mechanicznej, zastosowana w
dolnej czesci nogawek, w pasie oraz z tytu na wysokosci bioder oraz tkanina nr
2 zastosowana z przodu na wysokosci ud i bioder oraz z tylu na wysokosci ud.
Na przodach nogawek na wysokosci kolan po cztery zaszewki profilujgce. Od
wewnatrz spodni podszewka siatkowa. Szwy tkaniny wierzchniej podklejone
tasmag uszczelniajgca.

Tkanina nr 1

Sktad: 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna zachowywac
gietkos¢ rowniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?2.
Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 minimum
1100 N po osnowie i po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN
13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie i minimum 35 N po watku. Sredni opér
pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m2Pa/W. Srednia
wodoszczelnos¢ wedtug normy PN-EN 1SO 811:2018-07 minimum 13000 mm
stupa wody. Odporno$¢ wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy
PN-EN I1SO 105-E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej probki. Odpornos¢
wybarwien na czyszczenie chemiczne wedtug normy PN-EN I1SO 105-
D01:2010 — minimum 4-5 dla badanej prébki. Odpornos¢ wybarwieh na pranie
w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-C06:2010 metoda A — minimum
4-5 dla badanej probki. Odpornosé wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug
normy PN-EN I1SO 105-X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor ciemny zielony PANTONE 19-0822TPX.
Tkanina nr 2

Sktad: 100% poliester/poliamid, gramatura 180g/m2 (+/- 10%). Tkanina
powinna zachowywa¢ gietko$¢ réwniez przy niskich temperaturach. Srednia
sita maksymalna wedtug normy PN-EN 1SO 1421:2017-02 minimum 800 N po
osnowie i po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-
2:2002 minimum 50 N po osnowie i minimum 30 N po watku. Sredni opér pary
wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia
wodoszczelnos¢ wedtug normy PN-EN 1SO 811:2018-07 minimum 20000 mm
stupa wody. Odpornos¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-
EN ISO 105-C06:2010 metoda A — minimum 4-5 dla badanej prébki. Odpornos¢
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wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013
— minimum 4-5 dla badanej probki. Odpornosé wybarwien na czyszczenie
chemiczne wedtug normy PN-EN ISO 105-D01:2010 — minimum 4-5 dla
badanej prébki. Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy
PN-EN ISO 105-X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor ciemny zielony PANTONE 19-0822TPX.

W korpusie kurtki i spodniach podszewka siatkowa o sktadzie 100%
poliester/poliamid. W rekawach kurtki i kapturze podszewka o sktadzie 91-95%
poliester, 5-9% elastan.

b) Bluzatypu softshel. Bluza wykonana z materiatu tréjwarstwowego z membrana,
zZtozony z gtadkiej dzianiny zewnetrznej, membrany poliuretanowej posrodku i
dzianiny polarowej od wewnatrz. Sktad 85-90% poliester, 10-15% poliuretan,
rozciggliwy w 4 kierunkach. Gramatura: 278 g/m? +/- 10%. Srednia
wodoszczelnosé minimum 12.000 mm H;O wedlug normy PN-EN [SO
811:2018-07, sredni opdr pary wodnej Ret ponizej 15 m?Pa/W wedtug normy
PN-EN ISO 11092:2014-11.

Kolor: ciemna oliwka, PANTONE 19-0810TPX.

c) Czapka przeciwdeszczowa z daszkiem z umieszczonym wizerunkiem godta
wykonanego w technice Zzakardowej obszyte overlockiem. Czapka typu
sportowego. Czes$¢ czotowa usztywniona. z tytu umieszczona jest regulacja
obwodu gtowy. Czapka wykonana jest z tkaniny wierzchniej o sktadzie: 50-60%
poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna zachowywac¢ gietkos¢ rowniez
przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m2.  Srednia sita
maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po
osnowie i po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-
2:2002 minimum 25 N po osnowie i minimum 35 N po watku. Sredni opér pary
wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia
wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN I1SO 811:2018-07 minimum 13000 mm
stupa wody. Odporno$¢ wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy
PN-EN I1SO 105-E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej prébki.Odpornosé
wybarwien na czyszczenie chemiczne wedtug normy PN-EN ISO 105-
D01:2010 — minimum 4-5 dla badanej probki.Odpornos¢ wybarwieh na pranie
w 40 stopniach wedtug normy PN-EN 1SO 105-C06:2010 metoda A — minimum
4-5 dla badanej prébki.Odpornos$¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug
normy PN-EN I1SO 105-X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor ciemny zielony PANTONE 19-0822TPX.

4. Koszula robocza, krotki i dtugi rekaw w zakresie wymagan ogolnych, koszule spetniajg
warunki okreslone w § 6 zarzadzenia DGLP ws. sortéw ochronnych dla Strazy Lesne;j.
Koszula wykonana jest wedlug dokumentacji techniczno-technologicznej
zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych. Na rekawach
znajdujg sie naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w technologii
zakardowej, obszyte overlockiem. Na lewej kieszeni znajduje sie¢ naszywka Strazy
Lesnej z napisem , STRAZ LESNA FOREST GUARD” z wizerunkiem godta.

5. Koszulka krotki rekaw/ t- shirt, w zakresie wymagan ogodlnych, spetnia warunki
okreslone w § 7 zarzgdzenia DGLP ws. sortéw ochronnych dla Strazy Lesnej. Koszulka
termoaktywna z krotkim rekawem wykonana z elastycznego szybkoschngcego
materiatu, chtodna w dotyku, absorbujgca zapachy i promienie UV. Skfad: 45-48%
poliamid, 45-48% poliester, 4-10% elastan. Gramatura: 185-200 g/m>2.
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Srednia sita maksymalna w kierunku wzdtuznym (wg normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-
07) minimum 450N, w kierunku poprzecznym minimum 350N. Odpornos¢ na piling,
wg normy PN-EN ISO 12945-2:2002 ocena minimum 4 po 7000 suwéw. Odpornosc¢
wybarwien na pot alkaliczny i kwasny wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013 —
minimum 4-5 dla koloru badanej probki. Odporno$¢é wybarwien na pranie w 40
stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-C06:2010 metoda A1S — minimum 4-5 dla
koloru badanej probki. Odpornos¢ wybarwien na swiatto wedtug normy PN-EN 1SO
105-B02:2014-11 metoda 2 — minimum 5.

Kolor oliwkowy melanz, PANTONE 18-1016TPX.

Bielizna termoaktywna w zakresie wymagan ogoélnych, spetnia warunki okreslone w §
8 zarzgdzenia DGLP ws. sortéw ochronnych dla Strazy Le$nej. Bielizna wykonana z
dzianiny z weing merynos. Technologia bezszwowa - brak szwow bocznych.
Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagajgcych
wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiekszonej elastycznosci lub wytrzymatosci
mechanicznej. Bielizna wykonana z tkaniny ze sktadem — 35-45% wetna merynos, 54-
63% poliamid, 1-5% elastan. Kolor oliwkowy. Sredni opér cieplny Rct wedtug normy
PN-EN 1SO 11092:2014-11 minimum 0,06 m2K/W. Wykonczenie z zastosowaniem
jondw srebra ograniczajgcych rozwaoj bakterii.

Buty terenowe, wodochronne z membrang oddychajgcg, w zakresie wymagan
0golnych, spetnia warunki okreslone w § 9 zarzgdzenia DGLP ws. sortdw ochronnych
dla Strazy Lesnej.

Buty terenowe, zgodnie z ramowg tabelg, zakwalifikowane sg do srodkéw ochrony
indywidualnej

Buty ochronne zawodowe kategorii I, przebadane na zgodnos¢ z normg PN-EN 1SO
20347:2012. Certyfikat badania tupu UE wydany przez jednostke notyfikowana.

Buty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie minimum:
(OB) wymagania podstawowe

a) (E) absorpcja energii w czesci pietowej;

b) (WR) odpornos¢ potagczenia wierzchu i spodu na wode;
C) (WRU) przepuszczalnos¢ i absorpcja wody;

d) (SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg;

e) (CI) izolacja spodu od zimna.

Wysokoé¢ cholewki od mierzona po zewnetrznej stronie od podeszwy - minimum 150
mm na linii hakow.

Cholewka z nubuku o grubosci 1,6-2,0 mm w kolorze zielonym, PANTONE 19-
0822TPX, potgczonego z tekstylnym materiatem w obszarze cholewki, jezyka i
kotnierza oraz detalami ze skoéry wykonczonej poliuretanem. Wokét buta otok
zabezpieczajgcy, wykonany z elementéw gumowych lub poprzez powlekanie skory
poliuretanem.

System sznurowania obejmuje kolejno od dotu cztery pary metalowych uchwytow
zamknietych, pare tekstylnych petelek dla zwiekszenia elastycznosci, pare hakéw
hamujgcych i dwie pary hakéw otwartych.

Jezyk i kotnierz cholewki wykonane z hydrofobowej dzianiny tekstylnej na bazie
poliamidu laminowanego z wiékning.

Podszewka cholewki z dzianiny z membrang typu PTFE (np. Gore-Tex). Wysciotka
kotnierza wykonana z dzianiny z piankowym wypetnieniem. Cholewka potgczona z
podeszwg za pomoca kleju.
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Wewnatrz buta wyciggana wkfadka. Srédpodeszwa wykonana z poliuretanu, nad
srédpodeszwag wktadka stabilizujgca but, wykonana z polipropylenu o grubosci 3-6 mm.
Podeszwa antyposlizgowa, gumowa, odporna na S$cieranie, z samoczyszczgcym
wzorem.

Ochraniacze na buty (stuptuty), w zakresie wymagan ogolnych, spetniajg warunki
okreslone w § 12 zarzadzenia DGLP ws. sortow ochronnych dla Strazy Lesne;j.
Ochraniacze w kolorze zielonym, wodoodporne, chronigce przed zabrudzeniem.
Dostosowane do poruszania sie w réznych warunkach terenowych i klimatycznych.
Rozpinane na catej dtugosci z mozliwoscig zapiecia pod podeszwe. Tkanina powinna
zachowywac gietkos¢ rowniez przy niskich temperaturach. Kolor ciemny zielony
PANTONE 19-0822TPX.

Kamizelka ostrzegawcza w zakresie wymagan ogolnych, spetnia warunki okreslone w
§ 14 zarzadzenia DGLP ws. sortéw ochronnych dla Strazy Lesnej. Kamizelka
ostrzegawcza wykonana jest kolorze fluorescencyjnym. Odziez ostrzegawcza spetnia
wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, produkt
posiada certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan norm PN-EN ISO 13688:2013-
12 i PN-EN ISO 20471:2013-07. Na kamizelce dookota dwie tasmy odblaskowe. Sktad:
100% poliester. Na plecach napis STRAZ LESNA w kolorze czarnym, w dwéch linijkach
o szerokosci 19-21 cm, na lewej piersi nadruk w kolorze czarnym z napisem STRAZ
LESNA w dwdch linijkach, o szerokosci 7-9 cm.
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