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GRANICACH OPRACOWANIA

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEY | SZCZEGGLOWEJ W

Nr punktu

Stan znaku i rodzaj stabilizacji

8190111030

stan dobry

Po$wiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Organ sluzby geodezyijnej,
ktéry otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zwierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

GKNIV.6642.19489.2023

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e
Oznaczenia kancelary jne zgloszoneJ  Nr Rob. Wyk.: 215/2023 - e o o= = 1188
pracy geodezyjne; GKNIV.6642.19489.2023
MIEJSCOWOS(E m. kapy dz. ewid. 1870/44
. . ntyfikator 200206_4
Jednostka ewidencyjna mzvtl;f - ;((% I
. . entyfikator ]
Obreb ewidencyjny e Fopy
SKALA MAPY 1:500
Nazwa uktadu brostokqtnyoh plaskich [PUWG 2000 strefa 8
wspdirzednych  jyysokodciowych PL—EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktudlizacii o o e e = -
Oznaczenie i s konturu uzytku
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie BRAK
danych ewidencji gruntéw i budynkéw
idata opracowania mapy 28.12.2023 ark. mapy zas. 8.190.11.04.3.2
SZKIC ORENTACYUNY
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Elementy projektowane branza drogowa
mss wes granica opracowania

l:l nawierzchnia chodnika zwirowa gr. 8 cm

l:l nawierzchnia chodnika z mieszanki mineralno - zywicznej gr. 2 cm
nawierzchnia zjazdu z ptyt azurowych typu EKO60x40x8

| nawierzchnia jezdni z ptyt azurowych typu EKO60x40x8

% awierzchnia pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 1:1 o gr. 15 cm
l:l Zzielen niska - humusowanie i obsianie mieszankg traw
elen niska o wzmicnionej podbudowie - trawa z rolki
hodnik isniejacy do pozostawienia
=== === proj.opornik betonowy 12x25x100
s Proj.kraweznik betonowy wystajgcy 15x30x100
== Proj.krawgznik betonowy wtopiony 15x30x100
proj.obrzeze betonowe 6x30x100
= = proj.krawedz jezdni
—o—— projektowane wygrodzenie U - 11a
Elementy projektowane branza elektryczna i teletechniczna

Projektowana rura ochronna
Projektowana studnia SK1
Projektowana stup h=4 [m] pod instalacjg¢ CCTV

IODi'&{f&I

Projektowana zewngtrzna szafa

BIURO PROJEKTOWE ZERO

=>=0 WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A

BIURO PROJEKTOWE tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANT: PODPISY:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bududowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09

NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie terenu wokét istniejgcego stawu w postaci budowy
obiektéw matej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji
os$wietleniowej i elektrycznej

ADRES OBIEKTU:

‘08-100 tapy, dziatka ewid. nr geod. 1870/44 obreb ewididencyjny 0005 tapy I‘

projektowane ztgcze kablowe
. - . _ NAZWA RYSUNKU:
projektowany stup oswietleniowy h=7 [m]
projektowane latarnie parkowe h=3 [m] ‘ PLAN SYTUACYJNY ‘
Projektowane oprawy iluminacyjne reflektorowe montowane w gruncie z regulacjg natezenia oswietlenia DMX, RGB. ETAP: BRANZA: NR TOMU: SKALA:
Projektowane latarnie parkowe h=1,2 [m] z regulacjg natezenia oswietlenia ‘ PROJEKT TECHNICZNY ‘ DROGOWA ‘ \VJ ‘ 1 . 500 ‘

DATA: NR RYSUNKU: NR ARKUSZA:  NR STRONY:

‘ 17-01-2024
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	Arkusze i widoki
	PLAN SYTUACYJNY


