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Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Zagospodarowanie terenu wokot istniejgcego stawu w postaci budowy
obiektow matej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji
odwietleniowej i elektrycznej

Uhowo 18 — 100 Lapy, dz. nr ew.: 1870/44, Obreb ewidencyjny 0001
tapy |, Jednostka ewidencyjna 200206_4

NAZWA INWESTORA:  GMINA LAPY
ADRES INWESTORA: ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 24,
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OBIEKT: Zagospodarowanie terenu wokot istniejacego stawu w postaci

budowy obiektow matej architektury wraz z budowa doziemnej
instalacji oswietleniowej i elektrycznej.

ADRES INWESTYCJI: Uhowo 18 - 100 Lapy,

dz. nr ew.: 1870/44
Obreb ewidencyjny 0001 tapy |
Jednostka ewidencyjna 200206_4

INWESTOR: GMINA LAPY

ul. Generala Wtadystawa Sikorskiego 24
18-100 Lapy

PODSTAWA OPRACOWANIA

1

. Wizja lokalna w terenie;
2. Ustalenia z Inwestorem zakresu robot i zakresu opracowania;

3.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2458);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. - w sprawie

kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia
20 grudnia 2000 r.) Zatgcznik nr 1, 2i 3;

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.

2.

Podstawowe parametry techniczne:
= dlugos¢ odcinka drogi wewnetrznej, placu manewrowego, chodnikow -480,00 m,
= klasa drogi - wewnetrzna,
= szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,0 m,
= szeroko$¢ jezdni 6,0 m,
= predkos¢ projektowa - nie okresla sieg,
= szerokos¢ chodnika z kraweznikiem betonowym 1,5 m;
= szerokos¢ chodnika z obrzezem betonowym 1,5 m;
= spadki podtuzne drogi i placu manewrowego 0,1 + 0,7%,
= spadki poprzeczne placu manewrowego postojowych 2%,
= spadki poprzeczne chodnikéw 2,0%,

Zakres robét:
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie:

= robot rozbiorkowych;

= robot ziemnych (odhumusowanie, wykopy, nasypy);

= opornikdw betonowych 12x25x100 na tawie z betonu Ci21s;

= kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30x100 na tawie z betonu Ciz1s;

= kraweznikow betonowych wtopionych 15x30x100 na tawie z betonu Ci2s1s;

= obrzezy betonowych 6x30x100 na tawie z betonu Ci21s;

= stabilizacji kruszywa naturalnego cementem o Rm = 2,5 MPa dowiezionej z wezla betoniarskiego
ogr. 15 cm - na poszerzeniach podbudowy istniejgcej jezdni drogi wewnetrznej, pod warstwy
konstrukcyjne placu manewrowego, podbudowe zjazdu indywidualnego;

= stabilizacji kruszywa naturalnego cementem o Rm = 1,5 MPa dowiezionej z wezla betoniarskiego
ogr. 15 cm - pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, warstwe humusu o wzmochionej podbudowie;

= warstwy podbudowy z kruszywa famanego 4/31,5 stabilizowanej mechanicznie o gr. 15 cm dla drogi
wewnetrznej, placu manewrowego, zjazdu indywidualnego;

= gobrnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm
na istniejgcej warstwy podbudowy drogi wewnetrznej;

= podbudowy pod nawierzchnie chodnika z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie
ogr.15 cm;

=  warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego 4/8 lub 4/12 stabilizowanego mechanicznie ogr.2 cm

= chodnika o nawierzchni zwirowej o gr. 8 cm;
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= chodnika o nawierzchni mineralno - zywicznej o gr. 2 cm;

= nawierzchni drogi wewnetrznej, placu manewrowego, zjazdu indywidulanego z ptyt betonowych typu
MEBA gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4;

= wykonanie oznakowania pionowego, poziomego elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

= wykonanie trawnikédw poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw;

= uporzadkowanie terenu budowy.
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Przedmiar robé6t

Lp. Spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
tech.
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
.
d.1|P-07.01.01 fywyykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu | kpl
D-07.02.01
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2[D-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
d.1 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie drogi, chodnikéw,
placu manewrowego
0,480 km 0,480
RAZEM 0,480
3|DP-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
4[D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5[D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ 5 km mp
d.1
1,5 mp 1,500
RAZEM 1,500
6|D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7(P-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.1
2,5 mp 2,500
RAZEM 2,500
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
8|D-01.02.04 [Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m?
d.2 materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
804,00 m? 804,000
RAZEM 804,000
9[D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie istniejgcej podbudowy grubosci 20 m?2
d.2 cm - plac manewrowy
690,00 m? 690,000
RAZEM 690,000
10|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow wystajgcych i wtopionych 25x30x100[ m
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej
331,00 m 331,000
RAZEM 331,000
11{D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.2
331,00 * 0,07 m3 23,170
RAZEM 23,170
12|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
690,00 * 0,2 + 331 *0,15*0,3 + 23,14 m3 176,035
RAZEM 176,035
3 ROBOTY ZIEMNE
13|D-01.02.02 (Zdjecie warstwy humusu o gr. 30 cm m?3
d.3
Chodnik przy krawedzi jezdni
227,00 * 0,3 m3 68,100
Poszerzenie istniejgcej jezdni
124,00 * 0,3 m3 37,200
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Przedmiar robét

Lp. Spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech.
Zjazd indywidualny
29,50 * 0,3 m?3 8,850
Chodnik z nawierzchnig mineralno - zywiczng
454,00 * 0,3 m?3 136,200
Chodnik z nawierzchnig zwirowg
346,00 * 0,3 m?3 103,800
Zielen niska
2200,00 * 0,2 m3 440,000
RAZEM 794,150
14|D-02.01.01 [Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie wraz z m?3
d.3 transportem urobku na odlegtos¢, ktora okresli Wykonawca
Poszerzenie istniejgcej jezdni
124,00 * 0,20 m3 24,800
Zjazd indywidualny
29,50 * 0,20 m3 5,900
Chodnik z nawierzchnig mineralno - zywiczng
139,00 * 0,1 m3 13,900
Chodnik z nawierzchnig zwirowag
346,00 * 0,1 m3 34,600
RAZEM 79,200
15|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 mw
d.3 gruncie kat. I-1l (nasyp z dokopu Wykonawca dostarcza m?3
materiat )
Chodnik z nawierzchnig mineralno - zywiczng
150,00 m?3 150,000
\Wyréwnanie terenu pod zielen niskg i chodniki o nawierzchni
Zzwirowej
550 m?3 550,000
RAZEM 700,000
4 PODBUDOWY
16|D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?
d.4 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne podbudowy
Pod stabilizacje Rm=1,5 MPa
454,00 + 346,00 m? 800,000
Pod stabilizacje Rm=2,5 MPa
124,00 + 83,00 + 29,00 + 690,00 m? 926,000
Pod warstwe humusu
2200,00 m? 2 200,000
RAZEM 3 926,000
17(P-02.03.01a |Umocnienie geowtokniny syntetycznej o gestosci 200 g/m2 na
d4 cafe powierzchni m?
800,00 m? 800,000
RAZEM 800,000
18|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m?
d4 mechanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Podbudowa chodniki
454,00 + 346,00 m? 800,000
Podbudowa poszerzenie jezdni
124,00 m? 124,000
Podbudowa plac manewrowy
690,00 m? 690,000
Podbudowa zjazd indywidualny
29 m? 29,000
Podbudowa pod wzmocniong nawierzchnie trawiastg
83,00 m? 83,000
RAZEM 1 726,000
19|D-04.05.01 |Wzmocnienie podtoza stabilizacjg cementowg Rm=1,5MPa m?
d4 wykonang w wezle betoniarskim - grubos¢ po zageszczeniu
15 cm
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Przedmiar robét

Lp. spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
Chodniki
800,00 m? 800,000
RAZEM 800,000
20|D-04.05.01 [Wzmocnienie podioza stabilizacjg cementowg Rm=2,5MPa m?
d.4 wykonang w wezle betoniarskim - grubo$¢ po zageszczeniu
15 cm
Poszerzenie jezdni
124,00 m?2 124,000
Plac manewrowy
690,00 m? 690,000
Zjazd indywidualny
29,00 m? 29,000
\Wzmochnienie podtoza pod wzmocniong nawierzchnie
trawiasta
83,00 m?2 83,000
RAZEM 926,000
21|D-04.04.00 [Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5 o grubosci | m?
d.4|P-04.04.02 |0 zageszczeniu 15 cm
Chodniki
800,00 m? 800,000
RAZEM 800,000
22[D-04.04.00 |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5 o
d.4[D-04.04.02 |grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
Na istniejgcej podbudowie jezdni
819,00 m?2 819,000
RAZEM 819,000
23[D-04.04.00 |Warstwa wyréwnujgca z kruszywa tamanego 4/8 lub 4/12 o
d.4[D-04.04.02 |grubosci po zaggszczeniu 2 cm m?
Krotnos$¢ = 0,25
Chodniki o nawierzchni mineralno - zywicznej
454,00 m?2 454,000
RAZEM 454,000
24|D-04.04.00 [Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5 o grubosci
d.4|P-04.04.02 |po zageszczeniu 15 cm m?2
Poszerzenie jezdni
124,00 m?2 124,000
Plac manewrowy
690,00 m? 690,000
Zjazd indywidualny
690,00 m?2 690,000
RAZEM 1 504,000
5 ROBOTY BRUKARSKIE
25|D-08.01.01 [Ustawienie opornikow betonowych wystajgcych o wymiarach
d.5 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z mb
wykonaniem faw z oporem z bet. C12/15
234,00 mb 234,000
RAZEM 234,000
26|D-08.01.01 [Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o
d.5 wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej| mb
wraz z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
191,00 mb 191,000
RAZEM 191,000
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Przedmiar robét

Lp. spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
27[D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach
d.5 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z mb
wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
8,00 mb 8,000
RAZEM 8,000
28|D-08.03.01|Obrzeza betonowe (kolorowe) o wymiarach 6x30x100cmna | m
d.5 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
680,00 m 680,000
_ _ RAZEM 680,000
6 NAWIERZCHNIE
29|D-10.03.01 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu MEBA 60x40x8 na
d.6 posypce cementowo - piaskowej 1:4 ogr. 4 cm z m?
wypetnieniem wolnych przestrzeni grysem o frakcii 2/5
1509,00 + 29,00 m? 1 538,000
RAZEM 1 538,000
30|D-05.03.03 |Chodnik o nawierzchni mineralno - zywicznej
d.6 wodoprzepuszczalnej - grubosé¢ po zageszczeniu 2 cm (kolor | m?
nawierzchni ustali¢ z Inwestorem)
Krotnos¢ = 0,5
454,00 m?2 454,000
RAZEM 454,000
31|D-05.01.03 [Chodnik o nawierzchni zwirowej grubo$é po zageszczeniu 8 m?
d.6 cm
346,00 m? 346,000
RAZEM 346,000
32[P-10.11.01 |Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt.
d.6
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 STALA ORGANIZACJA RUCHU
33[D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|D-07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych informacyjnych o szt.
d.7 powierzchni ponad 0.4 m2 do gotowych stupkéw.
Znak D - 6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|D-07.01.01 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla m?
d.7 pieszych farba chlorokauczukowa
Linia P - 10 (przejscie dla pieszych)
10,00 m? 10,000
RAZEM 10,000
36(D-07.02.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z
d.7 katownikow 45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z katownikéw m
60x40x5 mm 1.5 m - wygrodzenie U - 11a
22,00 m 22,000
_ RAZEM 22,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m?
d.8 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne poboczy
Pobocze jezdni
93,00 m? 93,000
RAZEM 93,000
38|D-05.01.03 [Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego m?
d.8 (kamien naturalny) i kruszywa naturalnego w stosunku 1:1 o
grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm z wyprofilowaniem,
zakupem i dowozem materiatu. Szerokos$¢ pobocza 0,75 m.
93,00 m?2 93,000
RAZEM 93,000
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Przedmiar robét

Lp. spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
39[D-08.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne min 10 cm z transportem| m?3
d.8 taczkami na terenie ptaskim
2200,00 * 0,1 m?3 220,000
RAZEM 220,000
40|D-08.01.01 [Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll| m?
d.8 bez nawozenia
2200,00 m? 2 200,000
RAZEM 2 200,000
41[D-08.01.01 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie m?
d.8 ptaskim z nawozeniem
83,00 m? 83,000
RAZEM 83,000
42|GG-00.12.01(Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
d.8 drogi w terenie réwninnym - inwentaryzacija powykonawcza
0,480 km 0,480
RAZEM 0,480
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