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Warstwa humusu gr. 10 cm
Zagęszczone podłoże

Obsianie mieszanką traw
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PRZEKRÓJ VII - VII
ZIELEŃ NISKA

wg. Planu sytuacyjnego

JEZDNIA ISTNIEJĄCA

6,0

ZIELEŃ NISKA

wg. Planu sytuacyjnego
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0,20,1

2%

CHODNIK

2,15

Obrzeże BETONOWE 6x30x100 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Ława z betonu C12/15 (0,06 m2)

2%

Nawierzchnia mineralno - żywiczna gr. 2 cm

Kruszywo łamane 4/31,5 stab. mechanicznie  gr. 15 cm
Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Warstwa wyrównująca z kruszywa 4/8 lub 4/12 gr. 2 cm

Geowłóknina o gęstości 200 g/m2

Krawężnik BETONOWY 15x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm
Ława z betonu C12/15  (0,08 m2)
Zagęszczone podłoże

Krawężnik BETONOWY ISNIEJĄCY
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ISTNIEJĄCA Ława z betonu C12/15 
Zagęszczone podłoże

Obrzeże BETONOWE 6x30x100 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Ława z betonu C12/15 (0,06 m2)

0,
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0,
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0,
2

0,
13

Warstwa humusu gr. 10 cm
Zagęszczone podłoże

Obsianie mieszanką traw

Obrzeże BETONOWE 6x30x100 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Ława z betonu C12/15 (0,06 m2)

0,
13

0,
2

Obrzeże BETONOWE 6x30x100 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Ława z betonu C12/15 (0,06 m2)

0,13
0,2

Obrzeże BETONOWE 6x30x100 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Ława z betonu C12/15 (0,06 m2)

0,
13

0,
2

i%i%
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PRZEKRÓJ VII - VII
ZIELEŃ NISKA

wg. Planu sytuacyjnego

ZIELEŃ NISKA

wg. Planu sytuacyjnego

CHODNIK

1,0

CHODNIK

1,5

ZIELEŃ NISKA

wg. Planu sytuacyjnego

Warstwa humusu gr. 10 cm
Zagęszczone podłoże

Obsianie mieszanką traw
Warstwa humusu gr. 10 cm
Zagęszczone podłoże

Obsianie mieszanką traw

Nawierzchnia żwirowa gr. 8 cm
Kruszywo łamane 4/31,5 stab. mechanicznie  gr. 15 cm
Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Geowłóknina o gęstości 200 g/m2

Nawierzchnia żwirowa gr. 8 cm
Kruszywo łamane 4/31,5 stab. mechanicznie  gr. 15 cm
Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
Geowłóknina o gęstości 200 g/m2

Warstwa humusu gr. 10 cm
Zagęszczone podłoże

Obsianie mieszanką traw Warstwa humusu gr. 10 cm
Zagęszczone podłoże

Obsianie mieszanką traw
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