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Bielsk Podlaski, dn. 17.01.2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt
techniczny branzy drogowej bedacy czescig projektu budowlanego:
.Zagospodarowanie terenu wokot istniejgcego stawu w postaci budowy obiektéw
matej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej”
na dz. ew. nr 1870/44, obreb ewidencyjny 0001 tapy | jednostka ewidencyjna
200206_4 tapy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr Inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do prgjektowanla i I.<|erowan|a g i, Marcin Szerszenowicz
robotami budowlanyml Uprawnienia budowlane do projektowania
b H A i kierowania robolam'ibudmjdanym \
eZ ograniczen bez ograniczen w specjalnaéci: drogowej
w SpeCJalnoéCI drogowej nr ewid.: MAZ/0117/PWOD/09

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09




Uprawnienia i zaswiadczenie OIIB projektanta



Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 1.

L AW zw:azku b4 uwzgl@dmemem w catodel vﬁﬁanta sirosy, o
i .admunstracyjnego odstqpuJe sig ad uzasadmama decyzji.
kres

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Boos

z orygmalem

f.’lg'f' iz, Marein J”LJEZL‘HOIUILZ

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci: drogowej
nr ewid.: MAZ/0117/PWOD/0S



Szezegdtowy zakres uprawnici
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczei

W sp_ecjainoéci drogowej

I. Na mocy att. 12 ust, I pkt [-5, art. 13 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyiej wymienions specjalunseia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ prajekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autosskiego,
~. 2 kicrowania budowa lub innymi robotaini budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych orez nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzory inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych.

TL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z doia 28 kwietrnia 2006 r. w
sprawle samodzielnyck funkeji techuicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagespodarowania deiatki lub terenu, w zakresie wy#ej wymienionej specialnosci.

HI. Na mocy § 18 ust. t rozporzqdzenia Minisira Transportu | Budewnictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawiec samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, ninle]sze mprawnlenia budowlane
uprawninjg do: :
projekiowania obiekin budowlanegoe i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak: '

I/ droga, w romnmienin preepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obickiow

_ inkynierskich opricz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkoéw powicirzaych oraz pracpust.

Za zgodnosé
z oryginatem

mgr inz. Marcin 5zerszenowicz
Uprawnienia budowlane do projektowgnia
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnasci: drogowej
nr ewid.: MAZ/0117/PWOD/09
Otrzymmje;
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikolfaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Glawny Inspektor Nadzore Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2|1A-GT3-7W9 *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania Mifisk Mazowiecki ul. Matopolska 2A, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Przedmiot opracowania i adres inwestycji

1.1 Adres inwestycji
Inwestycja potozona w miejscowosci Lapy, Gmina Ltapy na dz. ew. nr 1870/44,
obreb ew. 0001 tapy |, jednostka ewidencyjna 200206_4 tapy

1.2 Przedmiot opracowania
Projekt branzy drogowej obejmuje wykonanie:

e chodnikéw dla pieszych,

dojs¢,

drég manewrowych,

placu manewrowego,

zielen niska — humusowanie i obsianie mieszanka traw,
oznakowanie pionowe i poziome,

elementy bezpieczenstwa ruchu.

Zagospodarowanie  zieleni terenéw  zielonych zgodnie z  projektem
architektonicznym.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina tapy z siedzibg,
ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 24,
18 — 100 Lapy

3. Jednostka projektujgca

Projekt wykonany zostat przez BIURO PROJEKTOWE ZERO WOJCIECH ZERO
ul. Kolejowa 5A, 17 — 100 Bielsk Podlaski

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming tapy, a jednostkg
projektujgca.

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

Q

U 0000

Uzgodnienia z Inwestorem,

mapy do celéw projektowych w skali 1: 500,

pomiary inwentaryzacyjne,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

warunki techniczne jakom powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

normatywy branzowe.

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji
Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykona¢ roboty branzowe wg ponizszego

wykazu:

Q
Q

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

wykonanie przytgczy elektroenergetycznych;



a
a

wykonanie oswietlenia miejsc postojowych, drég manewrowych,
chodnikow;
wykonanie monitoringu;

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowe.

Roboty drogowe obejmuja:

Q

U U000

U O

U

U O

0o

U

Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonych (jesli wystepuja);
Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych;
Profilowanie i zageszczanie podtoza;

Wykonanie wykopdw i nasypow;

Wykonanie stabilizacji podtoza cementem o Rm = 2,5 MPa pod drogi plac
manewrowy, wzmocnienie nawierzchni trawiastej o gr. 15 cm;

Wykonanie stabilizacji podtoza cementem o Rm = 1,5 MPa chodniki
dla pieszych gr. 15 cm;

Utozenie geowtdkniny o gramaturze 200 g/m?;

Wykonanie kraweznikow betonowych wystajgcych i wtopionych
15x30%100 na tawie z betonu C12/15;

Wykonanie opornikow betonowych 12x25x100 na fawie z betonu C12/15;
Wykonanie obrzezy betonowych na tawie z betonu C12/15;

Wykonanie warstwy pomocniczej podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm — drogi manewrowe;

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubo$ci
po zageszczeniu 15 cm — plac manewrowy chodniki dla pieszych;
Wykonanie warstwy wyrownujgcej z kruszywa 4/8 lub 4/12
pod nawierzchnie przepuszczalng chodnika mineralno - Zywiczng
ogr.2cm;

Wykonanie przepuszczalnej warstwy $cieralnej chodnika z mieszanki
mineralno — zywicznej o grubosci 2 cm;

Wykonanie warstwy scieralnej z ptyt betonowych 60x40 (typu MEBA)
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr.4cm —
droga, plac manewrowy;

Wykonanie warstwy $cieralnej zwirowej o grubosci 8 cm — chodniki;
Humusowanie i obsianie mieszankg traw skarp nasypow;

Wykonanie wzmocnionej nawierzchni trawiastej poprzez darniowanie
(trawa z rolki) na stabilizacji cementowej gr. 15 0 Rm = 2,5 MPa;
Wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu — wygrodzenie U — 11a;
Wykonanie innych rob6t wskazanych w czesci rysunkowe.



7. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na terenie inwestycyjnym nie znajdujg sie obiekty przeznaczone do rozbidrki.
Tern dziatek pokryty jest zielenig niskg. Zielen wysoka nie wystepuje.

8. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu:

* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia;
» elektroenergetyczna sie¢ kablowa niskiego napiecia;
= sieC kanalizacji deszczowej;

= sie¢ wodociggowa.

9. Roboty rozbiérkowe
W ramach projektowanych robo6t drogowych przewiduje sie wykonanie robot

rozbidrkowych zwigzanych z istniejgcg drogg wewnetrzna:

e rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 na tawie betonowej;

e rozebranie nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrzne;.
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé recznie po uprzednim
zgloszeniu robét wiascicielom medidw. W trakcie robét prowadzonych
w poblizu linii sredniego napiecia nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢.
Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie
codziennie zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP szczegélnie
przy korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni z uwag na bliskosé
elektroenergetycznej linii kablowej sSredniego napiecia. @ Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050,
PN-EN 1610. Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ
na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik,
wraz z postepem robét, zobowigzany jest dozmiany Planu BIOZ,
z uwzglednieniem zmiany charakteru wykonywanych robét budowlanych.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentaciji.
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne jezdni, chodnikéw i placu manewrowego

0 Szerokos¢ jezdni 6,0 m,

0 Szeroko$¢ ciggdw pieszych i dojs¢ do budynkéw 1,0 + 2,0 m;

U Przeciecie krawedzi jezdni i zajazdu tuki o promieniu 5 m;

U Spadki podtuzne dostosowane do istniejgcych rzednych drogi
wewnetrznej i rzednych przylegtego terenu zgodnie z Planem sytuacyjno —
wysokosciowym rys nr D - 3;

U Spadki poprzeczne chodnikéw 2%;

U Spadki poprzeczne drogi, placu manewrowego 2%;

O Spadki podtuzne z Planem sytuacyjno — wysokosciowym rys nr D — 3;

O Spadki podtuzne zjazdu w ciggu chodnika 2%.

11. Projektowane Konstrukcje
Konstrukcja drogi wewnetrznej w miejscach poszerzanej podbudowy:
Grubosé
Warstwa
[cm]
o Warstwa Scieralna z plyt betonowych typu MEBA wypetnionych grysem 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15
¢ Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Ry, = 2,5 MPa wzmocnienie podloza 15
o Wyprofilowane i zageszczone podioze -
Konstrukcja drogi wewnetrznej w miejscach istniejacej podbudowy:
Warstwa Grubosé
[cm]
o Warstwa s$cieralna z ptyt betonowych typu MEBA wypetnionych grysem 8
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4
e Podbudowa pomocni czcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 8
mechanicznie
¢ Istniejgca podbudowa drogi wewnetrznej -
Konstrukcja placu manewrowego:
Warstwa Grubosé
[cm]
o Warstwa Scieralna z plyt betonowych typu MEBA wypetnionych grysem 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15
¢ Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Ry, = 2,5 MPa wzmocnienie podioza 15

Wyprofilowane i zageszczone podioze
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Konstrukcja chodnikow i dojs¢ o nawierzchni przepuszczalnej mineralno -
Zywicznej:

Warstwa Gr[l::l;]o]sc
o Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — zywicznej 2
o Warstwa wyréwnujaca z kruszywa 4/8 lub 4/12 2
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o R, = 1,5 MPa 15
¢ Geowldéknina o gramaturze 200 g/m? -
+ Wyprofilowane i zageszczone podtoze -
Konstrukcja chodnikéw i dojsé o nawierzchni zwirowej
Warstwa Gr[it:no]s'é
¢ Warstwa scieralna z zwiru 8
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o R, = 1,5 MPa 15
¢ Geowldéknina o gramaturze 200 g/m? -
+ Wyprofilowane i zageszczone podtoze -
Konstrukcja wzmochnionej nhawierzchni trawiastej
Warstwa Gr[it:no]s'é
¢ Darnina (trawa z rolki) -
¢ Warstwa humusu 10
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa 15
o Wyprofilowane i zageszczone podioze -

12. Uksztattowanie wysokosciowe
O Pochylenia niwelety jezdni, placu manewrowego, chodnikéw i dojsé

dopasowano do istniejgcych rzednych drogi wewnetrznej, projektowanych
elementow matej architektury i rzednych przylegtego terenu;
U Pochylenia poprzeczne jezdni 2%;
U Pochylenia podtuzne od 0,0% do 1,0%.
Uksztaltowanie wysokosciowe projektowanych elementéw pokazano
na rysunku Nr D — 3 w sakli 1:500.

13. Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinke 5 drzew. Uksztattowanie
terenow zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branzy
architektonicznej.

14. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez

odpowiednio  uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne bedag

12



16.1

16.2

16.3

16.7

odprowadzone na tereny biologicznie czynne, poprzez infiltracje nawierzchni
przepuszczalnych do gruntu i istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Spadki podtuzne i porzeczne pokazano na rysunku nr D — 3 Plan sytuacyjno —

wysokosciowy w skali 1:500.

Roboty ziemne i montazowe
Prace ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami

i warunkami bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy

zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyC trase na podstawie planu

sytuacyjnego rys nr D - 2 w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowac sie
domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy
zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca
prowadzenia robdét powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.
Roboty przygotowawcze obejmuija:

» wyznaczenie miejsca prowadzenia robot,

= wytyczenie robot w terenie,

= oznakowanie, zabezpieczenie, oswietlenie placu budowy,

= zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢

rzeczywiste posadowienie istniejgcych przewodow poprzez wykonanie
odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu
przystgpienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroscig i pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociagi

zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.

Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na przedmioty

zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwac roboty
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16.8

i zawiadomi¢ wtadze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace mozna

rozpoczg¢ po zezwoleniu wtadz konserwatorskich.

Odbiory
Odbiory winny odbywaC sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru,

kierownika budowy oraz wtasciciela montowanego urzgdzenia. Wykonawstwo
i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zastosowane
urzadzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych
usterek iterminem ich usuniecia. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg, przed zasypaniem.

16.9 Uwagi koncowe

15.

= Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada
za bezpieczenstwo na budowie, wtasciwg organizacje  robot,
prawidtowg jakosc¢ robot oraz zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

= Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien.

» Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

= Do montazu stosowa¢ tylko materialy gwarantowanej jakosci
posiadajgce atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Organizacja ruchu
Projektuje sie oznakowanie przejscia dla pieszych znakami D — 6 w ilosci

2 kpl. Wykonanie oznakowania poziomego P — 10 (przejscie dla pieszych).
Na odcinku okoto 22,0 m zaprojektowano wygrodzenie U — 11 a.

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do pr.ojektowama : Klerowama migr 1z, HMarcin ‘Jzurszu,mzuicz_
robotami budowlanymi Uprawnienia budowiane do projektowania
b H 4 ikierowaniarobolan!ibudowlanyml \
€Z ograniczen bez ograniczen w specjalnasci: drogowe]
. s x . r ewld.: P Zf011
w specjalnosci drogowej o evich: MAZ/O117/PWOD/09

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09
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16. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:
~ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ISTNIEJACEGO STAWU

W POSTACI BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z BUDOWA

DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Gmina tapy, Powiat biatostocki
dz. nrew.: 1870/44
Obreb ew. 0001 Lapy |
Jednostka ewidencyjna 200206_4

Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina tapy
ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 24,
18 - 100 Lapy.

Imie i nazwisko opracowujgcego informacje BIOZ

mgr inz. Marcin Szerszenowicz

uprawnienia do projektowani mgr . Marcin S2erszenowicz

. . . . . = i \ jekts 1a

i kierowania robotami budowlanymi bez Up‘;;‘;g;ﬁ?j:n?:fﬁb‘ﬂfa”ﬁii%%éilfgn‘;ﬁ?”\_

. , . YO . i A jalnosci: drogowe)
ograniczen w specjalnosci drogowej bz O MAZIO1 1 7PWODID

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09

Minsk Mazowiecki, dn. 17.01.2024 r.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegdlnych obiektoéw:
0 Wykonanie wycinki drzew,

U Rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi, kraweznikdw betonowych

U Zdjecie warstwy humusu;

0 Wykonanie wykopow i nasypéw;

0 Woykonanie koryta pod warstwy konstrukcje;

O Wykonanie robot instalacyjnych;

U Regulacja wysokosciowa studni urzgdzen podziemnych wodociggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢);

0 Wykonanie kraweznikéw i opornikéw betonowych;

0 Wykonanie obrzezy;

O Wykonanie stabilizacji cementowe;j.

U Wykonanie podbudowy.

0 Wykonanie warstwy Scieralnej.

O Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentaciji projektowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane sg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:
U napowietrzna sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia;

U elektroenergetyczna sie€ kablowa niskiego napiecia;
U sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas
budowy stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktdrych wykonanie wymaga
prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca
,pod ruchem?” czyli wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni.
Napowietrzne linie elektroenergetyczne s$redniego napiecia stwarzajg
zagrozenie porazenia prgdem w trakcie pracy, wykonywanych
w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
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Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej muszg
by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub o0so6b przez nich
upowaznionych. Prace te nalezy wykonywacé recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie,
roztadunek zatadunek, przetadunek wszelakich materiatbw. Zabroniona jest
w tym miejscu praca koparek i innych maszyn ktére mogg znalez¢ sie zbyt
blisko linii.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony w przypadku
wystgpienia przynajmniej jednego 2z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuze;j
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie
przekraczac¢ 500 osobodni.

W planie, o ktéorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych rodzajéw robot budowlanych: ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie prgdem;
wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace
wszedzie tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane
przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystgpi duze zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi przy pracach w rejonie napowietrznej linii Sredniego napiecia.
Szczegolng uwage kierownik robot powinien zwréci¢ podczas korytowania
przy istniejgcej sieci elektroenergetycznej $redniego napiecia z uwag
na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparkg lub inng maszyng.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej

sinformacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowaé powyzszg liste rodzajow robot budowlanych w  oparciu
o zaktadany harmonogram prowadzenia robot i powinna potwierdzic¢

lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzszg
liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor
budowy, ktérych nie mozna okreslic na obecnym etapie projektu
budowlanego.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia

instruktazu pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.
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Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie bedg
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
O BHP,

O przewidywanych zagrozen,
U zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
U zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosSci stosowania srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkéw,
U bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

O planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg
szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz
planéw rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.

O sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania

i udzielenia pomocy.

Zakres robét niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:
U roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie linii elektroenergetycznych

niskiego napiecia;

O roboty dzwigowe wykonywane w sagsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych w odlegtoéci mniejszej niz jest to okreslone
w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych
na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu
ograniczyC ryzyko powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadac plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni byC przeszkoleni
na okolicznosc¢ prac przewidzianych w poszczegoélnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na
celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu
ograniczyC ryzyko powstawania wypadkow i katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem
do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie linii
elektroenergetycznej Sredniego napiecia.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosc
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata
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im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest
zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazowek,
co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposob szczegdlny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi
powyzej.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia,
czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto
kierownicy robot powinni dodatkowo zwroci€ uwage  pracownikom
podejmujgcym prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang
kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do
obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow -
zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu
z tej czynnosci.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie

O Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy stosowacC wszelkie zabezpieczenia
wykopow i elementow podlegajgcych rozbiorce przewidziane przez
przepisy BHP — w postaci szalunkoéw, rozpor, barierek zabezpieczajgcych
itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposoéb uprzednio zaplanowany -
gwarantujgcy bezpieczehstwo robot’

U W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych
powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robét
wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robo6t , ktérych nie mozna okresli¢
na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego
przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz.1256).
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Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

Q

Q

poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie grozgcych

im niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

» oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie
elektroenergetycznej napowietrznej sieci Sredniego napiecia;

» rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

* rozmieszczenie | oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych,

» przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég
ewakuacyjnych i pozarowych,

» |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

» wyznaczyc¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:

Q

Q

Q

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb
w tym celu wyznaczonych,

zagwarantowaC stosowanie wytgcznie materiatdw i urzgdzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP

wynikajgcych z odpowiednich przepiséw prawnych.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia
bezpieczenstwa roboét nastepujgce sSrodki techniczne i sposoby
organizacji robot:

Q

Q

Q

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia
robot niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo,

harmonizaciji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw
i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na
budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych srodkéw ochrony,
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Q

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne
pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia
np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone

mienia na budowie.

Szczegotowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzgdzeniem.

i kierowania robotami bUdOWlanymi bez Uprawnienia budowlane do projektowania
i A i a1 H i kierowania robotami budowlanymi
Og raniczen w SpecjaanSCI d rOgOWGj bez ograniczen w spacialgﬁg:ncjéggawel
i 710417,
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 s o4 MAZIOT171

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowani

mgr nz. Marcin 5zerszenowicz
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Czesé rysunkowa
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