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Nawierzchnia zwirowa gr. 8 cm

Wyprofilowane i zageszczone podifoze

Kruszywo tamane 4/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

Geowldknina o gestosci 200 g/m?

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Wyprofilowane i zageszczone podfozg

Nawierzchnia zwirowa gr. 8 cm

Kruszywo tamane 4/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm|

Geowidknina o gestosci 200 g/m?
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Warstwa darniny (trawa z rolki)

Mieszanka kruszywa famanego /31,5
i naturalnego w stosunku 1:1 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Warstwa humusu gr. 10 cm

Kruszywo naturalne stab. cementem

0Rm=25MPagr. 15cm

Zageszczone podifoze

Ptyty betonowe typu MEBA gr. 8 cm spoiny wypetnone grysem
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 8 cm

Isniejgca podbudowa jezdni asfaltowej

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bududowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09

NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie terenu wokot istniejgcego stawu w postaci budowy
obiektéw matej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej
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