PRZEKROJ V -V

, Szeroko$¢ wg. Planu sytuacynego , 75 12, 600 45, 500 32, 5zerokos¢ wg. Planu sytuacynego ,
] ZIELEN NISKA ’|POBOCZE’| ] JEZDNIA ZJAZD INDYWIDUALNY ] ] ZIELEN NISKA
,szer. wg. Planu sytuacynego ,,
1 7
+12
+16
-8 +6 2% J}T i0
10 -15 T[ﬁ bzo/u : :!ﬂ : : |42/0 : ﬁ#ﬁ T I I 1 | I T l/o: |
| i% I I I J = //\\ IANSSNENNAN NN 2 /\/I
SONON YN NN N
R NN R R R R R AR K R RS KL RS RS RS R RSN SRS RS2
I e ‘\///\ AL N NN NN NN LN A A RPN AN e /\\//\\\\\\\ R A AR AKX |

|
D H

, Szeroko$¢ wg. Planu sytuacynego g,

©

200 P

©
PRZEKROJ VI - VI

600

45 200

5, Szerokos¢ wg. Planu sytuacynego ,

| ZIELEN NISKA

5,
CHODNIK DLA PIESZYCH ] '|

JEZDNIA

CHODNIK DLA PIESZYCH '|'|

*szer. wg. Planu sytuacynego*

2%
2%, 6 2% 0 | 2% 2%
\ ! 1 1 | 1 1 |
= TRIAK
NAKAKLALANANANAK,
VIRIRIRIX NG G ESENIN TN AL et (e NN ZNDNDN
.\//\ Z53
® © © ®
szeroko$¢ wg. Planu sytuacynego 200 Szerokos$¢ wg. Planu sytuacyjnego szeroko$¢ wg. Planu sytuacynego
p By, g5, g5, |
| ZIELEN NISKA CHODNIK DLA PIESZYCH '| JEZDNIA ISNIEJACA ] '| ZIELEN NISKA
éz(% Jﬂ' -6 2% T‘i) :20/0 _ i%: |

®

NN ENEN N
R'S\YS NUNN

SN NN AN A AN INANANIANNAN ARSI ANANANAX
XN

®

RO AL A /\\

2N

NAWIERZCHNIA MINERALNO - ZYWICZNA -2 cm

PLYTY BETONOWE 60x40 TYPU MEBA - 8 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ISNIEJACE OBRZEZE BETONOWE 6x30x100 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA 4/8 lub 4/12 -2 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 4 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 mm - 15 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31 mm - 15 cm

KRUSZYWO NATURALNE STAB. CEMENTEM O Rn =1,5 MPa - 15 cm

GEOWELOKNINA O GESTOSCI 200 g/m?
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP
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WARSTWA ZWIRU STAB. MECHANICZNIE - 8 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 mm - 15 cm
KRUSZYWO NATURALNE STAB. CEMENTEM O Rm =1,5 MPa - 15 cm
GEOWELOKNINA O GESTOSCI 200 g/m?

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP
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ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PLYTY BETONOWE 30x30x6 cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA

KRUSZYWO NATURALNE LUB GRUNT RODZIMY
STAB. CEMENTEM O Rm =2,5 MPa - 15 cm

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

©

PLYTY BETONOWE 60x40 TYPU MEBA - 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 4 cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31 mm - 8 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

ISNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

©

WARSTWA HUMUSU 10 CM

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

ISTNIEJACA LAWA Z BETONU Cyp15

LAWA Z BETONU Cyyr5

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP
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ISNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY

MIESZANKA 1:1 KRUSZYWA NATURALNEGO
I tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE - 15 cm

ISNIEJACA LAWA Z BETONU Cyy15

®

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODtOZE/NASYP
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OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

DARNIOWANIE (TRAWA Z ROLKI)

LAWA Z BETONU C,y15

WARSTWA HUMUSU 10 CM

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

KRUSZYWO NATURALNE LUB GRUNT RODZIMY
STAB. CEMENTEM O Rn =2,5 MPa - 15 cm

©

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP

OBRZEZE BETONOWE 6x30x100 cm

LAWA Z BETONU Cy15

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE/NASYP
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BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT: PODPISY:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bududowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09

NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie terenu wokét istniejgcego stawu w postaci budowy
obiektow matej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej

ADRES OBIEKTU:

‘08-100 tapy, dziatka ewid. nr geod. 1870/44 obreb ewididencyjny 0005 tapy I‘
NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

ETAP: BRANZA: NR TOMU: SKALA:
‘ PROJEKT TECHNICZNY ‘ DROGOWA ‘ v ‘ 1:50
DATA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
‘ 17-01-2024 ‘ D - 4_2‘ 29‘
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