ZIELEN NISKA POBOCZE

JEZDNIA

PRZEKROJ V -V

ZJAZD INDYWIDUALNY

ZIELEN NISKA

wg. Planu sytuacyjnego 0,87
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wg. Planu sytuacyjnego

Obsianie mieszankg traw

Warstwa humusu gr. 10 cm

Zageszczone podfoze

Obrzeze BETONOWE 6x30x700 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 8 cm

Isniejgca podbudowa jezdni asfaltowej

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

ZIELEN NISKA

CHODNIK

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kraweznik BETONOWY 15x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm
tawa z betonu C,,,;5 (0,08 m°)
OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm , Zageszczone podfoze
tawa z betonu C, 5 (0,06 nr) g, Plan sytuacinego 2% ]
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Pty betonowe typu MEBA gr. 8 cm spoiny wypetnone grysem Piyty betonowe typu MEBA gr. 8 cm spoiny wypetnone grysem Wyprofilowane i zageszczone podifoze

Kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

Ptyty betonowe typu MEBA gr. 8 cm spoiny wypetnone grysem

Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

PRZEKROJ VI - VI

JEZDNIA (PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)

Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm
Wyprofilowane i zageszczone podfoze

CHODNIK ZIELEN NISKA

wg. Planu sytuacyjnego

2,15

6,0

2,15 wg. Planu sytuacyjnego

Kraweznik BETONOWY 15x30x100

Obsianie mieszankg traw

Warstwa humusu gr. 10 cm

Zageszczone podfoze

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm

tawa z betonu C,,,5 (0,08 m°)

Zageszczone podfoze

2%

Obrzeze BETONOWE 6x30x700 cm
tawa z betonu C,,/;5 (0,06 m°)

Kraweznik BETONOWY 15x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm

tawa z betonu C,,/;5 (0,08 m°)

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Zageszczone podfoze

tawa z betonu C,,/5 (0,06 m°)

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Nawierzchnia mineralno - Zywiczna gr. 2 cm

Warstwa wyréwnujgca z kruszywa 4/8 lub 4/12 gr. 2 cm

Kruszywo famane 4/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm

Kruszywo naturalne stab. cementem o R = 1,5 MPa gr. 15 cm

Geowtdknina o gestosci 200 g/n?’

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Pty betonowe typu MEBA gr. 8 cm spoiny wypetnone grysem
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Obsianie mieszanka traw |
= Warstwa humusu gr. 10 cm

Zageszczone podfoze

j%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 8 cm

Isniejgca podbudowa jezdni asfaltowej

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

OV’
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Nawierzchnia mineralno - zywiczna gr. 2 cm

Warstwa wyréwnujgca z kruszywa 4/8 lub 4/12 gr. 2 cm
Kruszywo tamane 4/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm
Kruszywo naturalne stab. cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm
Geowldknina o gestosci 200 g/m’

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT: PODPISY:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bududowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09

NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie terenu wokot istniejgcego stawu w postaci budowy
obiektéw matej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej

ADRES OBIEKTU:

‘08-100 tapy, dziatka ewid. nr geod. 1870/44 obreb ewididencyjny 0005 tapy I‘

NAZWA RYSUNKU:

‘ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ETAP: BRANZA: NR TOMU: SKALA:

1:20

‘PROJEKTTECHNICZNY DROGOWA ‘ \Y ‘

DATA: NR RYSUNKU:

NR STRONY:

D-53|
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