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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 KLADKI
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw pod stupy fundamentowe o powierzchni dna do 0.2 m2 (kat.gr. | dot.
d.1./0312-10 I-111)
1
4*3 dot. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykop6w tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach
wykop 3,14*0,125"0,125%1,30"poz.1 m3 0,765
RAZEM 0,765
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 Krotnosé = 18
poz.2 m3 0,765
RAZEM 0,765
1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym Chudy beton pod fundamenty - Beton m3
d.1./1101-01 zwykty C12/15 (B-15)
2
3,14*0,125"0,125%0,10*poz.1 m3 0,059
RAZEM 0,059
5|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - Beton C20/25 (B- m3
d.1./0209-01 25)
2
3,14*0,125"0,125%1,20"poz.1 m3 0,707
RAZEM 0,707
1.3 ROBOTY ZBROJARSKIE
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
3
stupy fund.  |(1,20*poz.1)/0,15%(2*3,14*0,10+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,016
RAZEM 0,016
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1./0290-02
3
stupy fund.  |(1,20*6)*poz.1*0,888"0,001 t 0,077
RAZEM 0,077
14 KONSTRUKCJA STALOWA
8 Koszt wykonania konstrukcji stalowej z ksztattownikdéw walcowanych kg
d.1.|kalk. wtasna
4
belka gtéwna |6,00"2%15,8*3 kg 568,800
IPE160
belka poprze-|1,50*3*8,1*3 kg 109,350
czna IPE100
RAZEM 678,150
9|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji sta- t
d.1./0916-01 lowej
4
poz.8*0,001 t 0,678
RAZEM 0,678
10/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukciji stalo- t
d.1./0901-01 wej kolor zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
4
poz.8*0,001 t 0,678
RAZEM 0,678
11/KNR-W 2-05 |Belka gtéwna IPE160 i belki poprzeczne IPE100 t
d.1./0208-05
4|analogia
poz.8*0,001 t 0,678
RAZEM 0,678
1.5 PODLOGA | BALUSTRADY
12|TZKNBK XI |Utozenie podfogi ktadki gr. 4cm z desek impregnowanych przeciwgrzybicznie i m?2
d.1./0604-54 przeciwogniowo. Rodzaj drewna i kolor wykonczenia zgodnie z wytycznymi In-
5|analogia westora i Projektanta
6,0071,50*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
13|KNR 2-02 Balustrady stalowe malowane proszkowo z pochwytem drewnianym o wysokosci m
d.1./1209-02 110 cm z prze$witami nie wiekszymi niz 20 cm, tralki gtébwne stalowe, porecz
5 drewniana o prostokgtnym przekroju. Wzér balustrady i materiat do wykonania
balustrady oraz kolor wykonczenia zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
6,20"2"3 m 37,200
RAZEM 37,200
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2 OGRODZENIE PANELOWE
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
14/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia wraz brama i furkg z siatki w ramkach stalowych na stup- m?2
d.2./0307-03 kach stalowych obetonowanych
1
ogrodzenie [214,00*1,50 m2 321,000
brama wjaz- |5,00*1,50 m?2 7,500
dowa
furtka 1,00"1,50 m2 1,500
RAZEM 330,000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wytadunku na od- m3
d.2./1101-02 legtos¢ 1 km - samochodem ciezarowym skrzyniowym
1
(214,00+5,00+1,00)*1,5070,04 m3 13,200
RAZEM 13,200
16/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
d.2./1101-05 mochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.15 m3 13,200
RAZEM 13,200
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- t
d.2./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1
ogrodzenie |(214,00+5,00+1,00)*13,4670,001 t 2,961
stupki (214,00+5,00+1,00)*4,97*0,001 t 1,093
RAZEM 4,054
18/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.17 t 4,054
RAZEM 4,054
19 Utylizacja odpadéw kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Wykopanie dotéw pod stupki ogrodzenia panelowego o powierzchni dna do 0.2 dot.
d.2./0312-10 m2 (kat.gr.I-111)
2
ogrodzenie |61 dot. 61,000
RAZEM 61,000
21/KNR 2-01 Wykopanie dotéw pod stupki ogrodzenia przy bramie wjazdowej i furtce o po- dot.
d.2./0312-10 wierzchni dna do 0.2 m2 (kat.gr.I-1ll) Rx1,3
2
brama i furt- |3 dot. 3,000
ka
RAZEM 3,000
22|KNR 2-31 Rowki do osadzenia podmuréwki prefabrykowanej w gruncie kat.I-1V m
d.2./0401-02
2|analogia
148,00 m 148,000
RAZEM 148,000
23|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopdéw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
2 zmagazynowana w hatdach
poz.20*1,20*0,25*0,25 m3 4,575
poz.21*1,20*0,35*0,35 m3 0,441
poz.22*0,15*0,15 m3 3,330
RAZEM 8,346
24| KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.2./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
2 Krotnosé = 18
poz.23 m3 8,346
RAZEM 8,346
2.3 OGRODZENIE Z PANELI STALOWYCH
25/KNNR 2 Betonowanie fundamentéw stupkéw stalowych ogrodzenia w gruncie m3
d.2./0106-01
3
poz.20*1,20*0,25*0,25 m3 4,575
RAZEM 4,575
26|KNNR 2 Betonowanie fundamentéw stupkéw stalowych przy bramie wjazdowej i furtce w m3
d.2.|0106-01 gruncie
3
poz.21*1,20*0,35*0,35 m3 0,441
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RAZEM 0,441
27|KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe stalowe ogrodzenia panelowego z rury prostokatnej o wy- szt.
d.2.|0702-01 miarach 60x40mm i wysokosci 220cm. Stupki ogrodzenia ocynkowanie ogniowe i
3|analogia malowanie proszkowo w kolorze antracyt, stupki zakoriczone plastikowa czapka.
Stupki ogrodzeniowe wraz z obejmami do mocowania podmuréwki prefabrykowa-
nej.
ogrodzenie  |poz.20 szt. 61,000
RAZEM 61,000
28|KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe stalowe ogrodzenia panelowego przy furtce i bramie z rury szt.
d.2.|0702-01 kwadratowej o wymiarach 80x80mm i wysokosci 220cm. Stupki ogrodzenia ocyn-
3|analogia kowanie ogniowe i malowanie proszkowo w kolorze antracyt, stupki zakonczone
plastikowg czapka. Stupki ogrodzeniowe wraz z obejmami do mocowania podmu-
rowki prefabrykowane;.
brama i furt- |poz.21 szt. 3,000
ka
RAZEM 3,000
29|KNR 2-31 Montaz podmurdéwki prefabrykowanej na podsypce piakowej wysoko$¢ 30cm m
d.2./0407-02
3|analogia
poz.22 m 148,000
RAZEM 148,000
30|KNNR 2 Osadzenie ogrodzenia panelowgo na stupkach. Ogrodzenie panelowe o wymia- m?2
d.2./1604-07 rach panela: wysokosci 163cm i szerokosci 250cm, grubos¢ druta 6mm. Ogro-
3|analogia dzenie ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo w kolorze antracyt.
poz.22*1,63 m2 241,240
RAZEM 241,240
2.4 BRAMA WJAZDOWA Z FURTKA
31|KNR 2-23 Furtka o wymiarach wysokosci 150cm i szerokosci 100cm, grubos¢ druta 6mm w | szt
d.2./0402-03 kolorze antracyt. Panel zamontowany do stupkéw wykonanych z ksztattownika
4/analogia stalowego kwadratowego.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-23 Brama panelowa o wymiarach panela: wysokosci 150cm i szerokosci 500cm, gru-| szt.
d.2./0402-02 bos¢ druta 6mm w kolorze antracyt. Panel zamontowany do stupkéw wykonanych
4/analogia z ksztattownika stalowego kwadratowego.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 MALA ARCHITEKTURA
33 tawka solarna wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszgcymi. kpl.
d.3|wycena indy- |tawka solarna o diugosci 3 m z zasilaniem USB, tadowaniem indukcyjnym oraz
widualna opcjonalnie wbudowanym routerem wi-fi o zasiegu do 100 m. Lawka zasilana
energig stoneczng dzieki wbudowanemu w siedzisko panelowi fotowoltaicznemu,
ktéry to pokryty jest szktem bezpiecznym, zapewniajgc funkcjonalno$¢ i komfort
uzytkowania.
Wersja: drewno tropikalne.
Typ konstrukciji: drewniane deski potagczone z konstrukcijg stalowg za pomoca po-
taczen srubowych ze stali nierdzewnej.
Rama nosna: konstrukcja ramy i panele boczne spawane z blach stalowych.
Siedzisko: szkto hartowane i deski z twardego drewna o przekroju prostokatnym.
Powtoka: stalowa konstrukcja wsporczych paneli bocznych pokryta ochronng po-
wiokg cynkowg pomalowang proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7042).
Moc paneli stonecznych: 150 Wp.
Pojemnosé akumulatora: 80 Ah.
tadowanie o niskiej pojemnosci: podwdjne ztgcze USB do tadowania urzadzen.
tadowanie bezprzewodowe: modut do tadowania urzadzen zgodnych ze standar-
dem Qi.
Opcije kolorystyczne: naturalny kolor drewna.
Kotwienie: kotwienie na chodniku do betonowego fundamentu.
Opcjonalnie: potgczenie internetowe: LTE + Wifi z wylacznikiem czasowym.
Rozmieszczenie tawek wg rysunku: Zagospodarowanie terenu
Doktadne parametry tawki solarnej zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycz-
nymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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34 tawka tukowa wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacymi. kpl.
d.3|wycena indy- |Konstrukcja nosna ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
widualna proszkowym (kolor RAL 7042). Siedzisko z listew drewna egzotycznego olejowa-
nego dwukrotnie. Montaz do podtoza za pomoca kotew.
Dtugosé¢: 433 cm
Wysokos¢: 45 cm
Szerokos¢: 123 cm
Waga: 86 kg
Doktadne parametry tawki tukowej zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycz-
nymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 tawka drewniana wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacymi. | kpl.
d.3|wycena indy-
widualna Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
proszkowym (kolor RAL 7042). Siedzisko i oparcie wytworzone z listew z drewna
egzotycznego olejowanego dwukrotnie. Lawki przymocowane na state do
podioza. Rozmieszczenie tawek wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
Dtugos¢: 180 cm
Wysokosé¢: 88 cm
Szerokosc¢: 60 cm
Waga: 51 kg
Doktadne parametry tawki drewnianej zgodnie z dokumentacjg projektowg i wy-
tycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36 tawka z donicg wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacymi. kpl.
d.3|wycena indy- |Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i pokrytej lakierem proszkowym (ko-
widualna lor RAL 7042). Siedzisko wytworzone z listew z drewna egzotycznego -gatunek
sapeli. tawka przymocowane na state do podtoza. Rozmieszczenie tawek wg ry-
sunku: Zagospodarowanie terenu.
Dtugosc¢: 375 cm
Wysokosé: 40 cm
Szeroko$¢: 150 cm
Doktadne parametry tawki z donicg zgodnie z dokumentacjg projektowsg i wytycz-
nymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Hamak miejski wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacymi. kpl.
d.3|wycena indy- |Konstrukcja spawana potgczona z drewniang lezankg. Wsporniki po bokach ha-
widualna maka skonstruowane ze spawanych blach stalowych o grubosci 10 mm ze stali
nierdzewnej szlifowanej oraz rur o $rednicy 140 mm i o grubosci 4,5 mm ze stali
nierdzewnej szlifowanej. Lezanka hamaka z zastosowaniem 41 desek drewnia-
nych o przekroju prostokgtnym 45 x 60 mm i dtugosci: 760 mm z drewna egzo-
tycznego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie. Deski hamaka potgczone
za pomoca 2-ch lin stalowych o $rednicy 6 mm. Odstepy pomiedzy deskami: 10
mm uzyskane za pomocg tulejek dystansowych.
Doktadne parametry hamaka miejskiego zgodnie z dokumentacjg projektows i
wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
38 Kosz z wktadem stalowym wraz z transportem i montazem oraz robotami towa- kpl.
d.3|wycena indy- |rzyszgcymi.
widualna Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
proszkowym (kolor RAL 7021). Elementy drewniane w kolorze orzech. Kosze
przymocowane na state do podtoza. Rozmieszczenie koszy wg rysunku: Zagos-
podarowanie terenu.
Dtugosc¢: 38cm
Wysokosé: 79 cm
Szeroko$c¢: 38 cm
Pojemnosé: 55 |
Doktadne parametry kosza z wktadem stalowym zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
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39 Hustawka dwuosobowa wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzy- kpl.
d.3|wycena indy- |szacymi.
widualna Konstrukcja wykonana ze stali cynkowo ogniowej pokrytej lakierem proszkowym
(kolor RAL 7042). Elementy drewniane wykonane z drewna klejonego olejowane-
go 227 palisander. Hustawka przymocowana na state do podtoza. Rozmieszcze-
nie hustawek wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
Wysokos$¢:250 cm
Szeroko$c¢: 276cm
Dtugosé¢: 617cm
Doktadne parametry hustawki dwuosobowej zgodnie z dokumentacjg projektows i
wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 Hustawka jednoosobowa wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzy- | kpl.
d.3|wycena indy- |szacymi.
widualna Konstrukcja wykonana ze stali cynkowo ogniowej pokrytej lakierem proszkowym
(kolor RAL 7042). Elementy drewniane wykonane z drewna klejonego olejowane-
go 227 palisander. Hustawka przymocowana na state do podtoza. Rozmieszcze-
nie hustawek wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
Wysokos$¢:250 cm
Szeroko$¢: 190cm
Dtugosé¢: 317cm
Doktadne parametry hustawki jednoosobowej zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa i wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41 Pergola wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszgcymi. kpl.
d.3|wycena indy- |Konstrukcja wykonana ze stali cynkowo ogniowej pokrytej lakierem proszkowym
widualna (kolor RAL 7042). Elementy drewniane wykonane z drewna klejonego olejowane-
go 227 palisander. Pergole przymocowane na state do podtoza. Rozmieszczenie
pergoli wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
Wysokos¢:300 cm
Szerokos¢: 165cm
Doktadne parametry pergoli zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi
Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
42 Lezak wolnostojgcy wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacy- | kpl.
d.3|wycena indy- |mi.
widualna Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
proszkowym (kolor RAL 7016). Elementy drewniane wykonane z drewna egzo-
tycznego w kolorze iroco. Lezaki przymocowane na state do podtoza. Rozmiesz-
czenie lezakow wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
Dtugosé: 80 cm
Wysokos¢: 78 cm
Szerokos¢: 165 cm
Waga: 68 kg
Doktadne parametry lezaka wolnostojgcego zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43 Lezak dwuosobowy wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacy- | kpl.
d.3|wycena indy- |mi.
widualna Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
proszkowym (kolor RAL 7016). Elementy drewniane wykonane z drewna egzo-
tycznego w kolorze iroco. Lezaki przymocowane na state do podtoza. Rozmiesz-
czenie lezakdw wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
Dtugos¢: 130 cm
Wysokosé: 78 cm
Szeroko$¢: 165 cm
Waga: 96 kg
Doktadne parametry lezaka dwuosobowego zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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44 Stacja rowerowa wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacymi. kpl.
d.3|wycena indy- |Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
widualna proszkowym (kolor RAL 7016). Elementy drewniane wykonane z drewna dab.
Sracja przymocowana na state do podtoza. Rozmieszczenie stacji wg rysunku:
Zagospodarowanie terenu.
Doktadne parametry stacji rowerowej zgodnie z dokumentacjg projektowg i wy-
tycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Stojak rowerowy wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacymi. kpl.
d.3|wycena indy- |Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem
widualna proszkowym (kolor RAL 7021). Stojaki przymocowane na state do poditoza. Roz-
mieszczenie stojakdéw wg rysunku: Zagospodarowanie terenu.
1. Dlugos¢: 180 cm
2. Wysokos¢: 45 cm
3. Szerokos¢: 53 cm
Waga: 20 kg
Doktadne parametry stojaka rowerowego zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
wytycznymi Projektanta i Inwestora.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46 Fontanna ptywajgca wraz z transportem i montazem oraz robotami towarzyszacy-| kpl.
d.3|wycena indy- |mi.
widualna Fontanna ptywajgca zostanie zamontowana na $rodku istniejgcego zbiornika
wodnego. Fontanna o mocy 15kw, sterowana falownikiem przekaznikiem progra-
mowalnym. Os$wietlenie fontanny w kolorach RGB.
1. dysza kumulacyjna o wysokosci 27m
2. dysza kielich — wysokos$¢ 5m, szeroko$¢ 18m
3. dysza osiem tukéw wodnych — wysoko$¢ 8m, szerokos¢ 34m
Doktadne parametry fontanny ptywajacej zgodnie z dokumentacjg projektows i
wytycznymi Projektanta i Inwestora.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 NASADZENIA
4.1 DRZEWA
47/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych w gruncie kat. I-1ll z catkowitg zaprawg dotoéw; sredni- | szt.
d.4./0302-06 ca/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewo lisciaste: Salix alba; wierzba biata
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych w gruncie kat. I-1ll z catkowitg zaprawg dotow; sredni- | szt.
d.4./0302-06 ca/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewo lisciaste: Alnus glutinosa; olsza czarna
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych w gruncie kat. I-1ll z catkowitg zaprawg dotoéw; sredni- | szt.
d.4./0302-06 ca/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewo lisciaste: Quercus palustris; dab btotny
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych w gruncie kat. I-1ll z catkowitg zaprawg dotéw; sredni- | szt.
d.4./0302-06 ca/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewo lisciaste: Prunus padus; czeremcha zwyczajna
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4.2 KRZEWY
51/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.4./0302-04 Il z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.3 m - krzew lidciasty: Vi-
2 burns opolus; kalina koralowa
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
52|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.4./0302-04 Il z catkowitg zaprawg dotdw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - krzew lisciasty: Cor-
2 nus alba; deren biaty
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
53|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.4./0302-04 Il z catkowitg zaprawg dotdw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m - krzew lisciasty: Phy-
2 socarpus opulifolius; pecherznica kalinolistna
szt. 20,000
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RAZEM 20,000
4.3 BYLINY
54| KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Lythrum salicaria; krwawnica pospolita szt.
d.4./0414-08
3|analogia
201 szt. 201,000
RAZEM 201,000
55/KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Iris pseudacorus; kosaciec zétty szt.
d.4./0414-08
3|analogia
125 szt. 125,000
RAZEM 125,000
56| KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Lysimachia nummelaria; toje$¢ rozestana szt.
d.4./0414-08
3|analogia
275 szt. 275,000
RAZEM 275,000
57|KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Mysosotis scarpioides; niezapominajka btotna szt.
d.4./0414-08
3|analogia
840 szt. 840,000
RAZEM 840,000
58/ KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Phragmites australis; trzcina pospolita szt.
d.4./0414-08
3|analogia
1092 szt. 1.092,000
RAZEM 1.092,000
59/KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Filipendula ulmaria; wigzéwka btotna szt.
d.4./0414-08
3|analogia
1032 szt. 1.032,000
RAZEM 1.032,000
60|KNR 2-21 Obsadzenie bylinami: Follopia aubertii; rdestowka Auberta szt.
d.4./0414-08
3|analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
44 TRAWY
61|KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Miscanthus sinensis; miskant chinski szt.
d.4./0414-08
4|analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
62| KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Polygonum bistoria; rdest wezownik szt.
d.4./0414-08
4|analogia
224 szt. 224,000
RAZEM 224,000
63|KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Calamagrostis acutuflora; trzcinnik ostrokwiatowy szt.
d.4./0414-08
4|analogia
708 szt. 708,000
RAZEM 708,000
64|KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Carex flacca; turzyca sina szt.
d.4./0414-08
4|analogia
1200 szt. 1200,000
RAZEM 1.200,000
65/KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Carex omitophada; turzyca ptasie tapki szt.
d.4./0414-08
4|analogia
510 szt. 510,000
RAZEM 510,000
66|KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Carex nigra; turzyca pospolita szt.
d.4./0414-08
4|analogia
420 szt. 420,000
RAZEM 420,000
67|KNR 2-21 Obsadzenie trawami: Typha latifolia; patka szerokolistna szt.
d.4./0414-08
4|analogia
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
5 CZYSZCZENIE STAWU | CIEKU WODNEGO
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68/KNR 15-01  |Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i dna stawu i cieku wodnego m?2
d.5/0114-09
2600,00 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000
69|KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawu i cieku wodnego z namutéw m3
d.5/0102-04
poz.68*0,10 m3 260,000
RAZEM 260,000
70/KNR 15-01  |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szerokosci do 2.0 m stawu i cieku| m2
d.5/0115-01 wodnego
poz.73 m2 212,720
RAZEM 212,720
71/KNR 2-01 Reczne uzupetnienie osunietych skarp z ziemi dowozonej samochodami samowy-| m3
d.5/0313-01 tadowczymi (kat. gruntu I-1l) Rx2 stawu i cieku wodnego
analogia
poz.73*0,25 m3 53,180
RAZEM 53,180
72|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna stawu i cieku wodnego - kat. gruntu Il przy robotach m?2
d.5/0507-02 wodno-melioracyjnych
poz.73 m?2 212,720
RAZEM 212,720
73|KNR 2-01 Humusowanie skarp stawu i cieku wodnego z obsianiem przy grubosci warstwy m?2
d.5|0510-01 humusu 5 cm
212,72*1,00 m2 212,720
RAZEM 212,720
74/ KNR 2-21 Oczyszczenie stawow i ciekoéw z roslin i namutéw - wywiezienie samochodamina | m3
d.5/0102-07 odlegtosé do 1.0 km
poz.68*0,10+40,00 m3 300,000
RAZEM 300,000
75/KNR 2-21 Oczyszczenie stawdw i ciekow z roslin i namutéw - wywiezienie samochodami - ms3
d.5/0102-08 dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 18
poz.74 m3 300,000
RAZEM 300,000
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