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Płyta ażurowa MEBA z wypełnieniem z grysu o pow. 2 250m2

Nawierzchnia przepuszalna mineralno-żywiczna +obrzeża o pow. 400m2

Staw o pow. 2 600m2

Nawierzchnia żwirowa + obrzeża o pow. 480m2

zieleń niska

Istn. chodnik. 90m2Płyty betonowe (układane na grysie)

kładka drewniana 6m

istniejąca instalacja elektryczna

istniejący wjazd na działkę

istniejąca lampa oświetleniowa

Proj. ogrodzenie panelowe

Proj. brama wzjazdowa z furtką

Proj. stojak na rowery

Proj. fontanna

Proj. huśtawka pojedyńcza

Proj. huśtawka podwójna

Proj. stacja rowerowa z energią solarną

Proj. ławka półokrągła

Proj. leżak

Proj. lampa wysoka

Proj. lampa niska

Proj. ławka solarna

Proj. leżak

Proj. ławka z donica

Proj. pergole

Proj. ławka drewniana

Proj. kosz na śmieci

BIURO PROJEKTOWE ŻERO
WOJCIECH ŻERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656BIURO PROJEKTOWE

18-100 Łapy, działka nr geod. 1870/44
ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR STRONY:NR RYSUNKU:DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:

Zagospodarowanie terenu
SKALA:

1:500

Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego stawu w postaci budowy 
obietów małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji 
oświetleniowej i elektrycznej
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BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:
PROJEKTANCI:

17.01.2024

NAZWA ZADANIA:

inż. Agnieszka Żero
upr. bud. do proj. w spec. konstr. bud. b/o 
nr PDL/0005/POOK/07

inż. Roman Żero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. bud. b/o 
nr BŁ 31/81 i BŁ 108/92

PODPISY PROJEKTANTÓW:

inż. Maciej Czech
upr. bud. do proj. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i elektroenergetycznych 
nr PDL/0074/POOE/09

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

ASYSTENT:

mgr inż. Marlena Pater

mgr inż. Adam Sawicki
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b/o w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i 
elektroenergetycznych 
nr PDL/0097/PWOE/15

Projekt zagospodarowania terenu 
 działka nr geod.1870/44
położona w 18-100 Łapy

Bilans terenu:
Powierzchnia działki objęta zakresem opracowania                                9 300,00 m²
Powierzchnia  proj. zabudowy 0,00 m² 
Powierzchnia proj. utwardzeń  (pow. utwardzeń ażurowych -1 890m2
 (utwardzenie ażurowe liczone jest jako 50% powierzchni biologicznie czynnej);
 pow. utwardzeń żwirowych - 480m2  
- (utwardzenie żwirowe liczone jest jako 100% powierzchni biologicznie czynnej)         945 m²
Powierzchnia istn. utwardzeń 90,00 m²
Powierzchnia biologicznie czynna całej działki         8 265 m²
Wskaźnik zabudowy 11,13%
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 88,87%

9

obszar zakresu opracowania A B C D E F...

mgr inż. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. do proj. w spec. drogowej
nr MAZ/0117/PWOD/09

zieleń niska ze wzmocnioną podbudową
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h=4,0[m]

SZAFA
RACK

SK1

ZK-G

ZK-F

ASYSTENT:

mgr inż. Łukasz Karpiuk

projektowa instalacja elektryczna

Projektowane latarnie parkowe h=3,0 [m]
z regulacją natężenia oświetlenia
Projektowane oprawy iluminacyjne reflektorowe montowane 
w gruncie z regulacją natężenia oświetlenia DMX, RGB.
Projektowane latarnie parkowe h=1,2 [m]
z regulacją natężenia oświetlenia

Projektowany słup oświetleniowy h=7 [m]

Projektowana rura ochronna

Projektowana studnia SK1

Projektowana słup h=4 [m] pod instalację CCTV

Projektowane złącze kablowe

Projektowana zewnętrzna SZAFA
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PROJEKTANCI: PODPISY:

ASYSTENT

NAZWA ZADANIA:

ADRES:

NAZWA RYSUNKU:

Kładka drewniana
SKALA:

1:50
DATA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

inż. Roman Żero

nr BŁ 31/81 i BŁ 108/92

BIURO PROJEKTOWE ŻERO
WOJCIECH ŻERO

17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

mgr inż. Łukasz Karpiuk

18117-01-2024

WIDOK BOCZNY

WIDOK BOCZNY

WIDOK FRONTOWY

WIDOK FRONTOWY

18-100 Łapy, działka nr geod. 1870/44

Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego stawu w postaci budowy 
obietów małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji 
oświetleniowej i elektrycznej



ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOBÓR ROŚLIN
działka nr geod. 1870/44

18-100 Łapy 








































