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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

Budowa lacznika pomiedzy budynkiem gidwnym Urzedu Gminy
Pobiedziska, a rotunda”

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych OST
a-roboty przygotowawcze —rozbidrkowe: pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych, wykucie otworéw w murach oraz czesciowa rozbiérka dachu rotundy, stropu
w rotundzie oraz schodéw zelbetowych i $cian
b-wykonanie tgcznika o konstrukgji zelbetowej z plytg podtogowa zelbetowg
c- wykonanie schoddéw zelbetowych
d — Wykonanie ram zelbetowych
e — wykonanie rusztu drewnianego pod pokrycie dachu
f — wykonanie obudowy tacznika: fasada aluminiowo-szklana (elewacja frontowa)
g — wymurowanie éciany z materiatéw silikatowych (elewacja tylna)
h-wykonanie  pokrycia dachu facznika z blachy trapezowej, izolacji termicznej z wetny
mineralnej wraz z montazem klinéw ksztattujgcych spadki dachu oraz pokrycia wierzchniego z
papy termozgrzewalnej wszystkich obrobek
i — montaz rynien i rur spustowych
j — wykonanie sufitu podwieszanego w tgczniku
k-wykonanie obrébek po wykuciu otworéw w murach oraz po czesciowej rozbidrce pokrycia i
konstrukgji dachu
| — wykonanie obrébek i klinbw z welny mineralnej na potaczeniu tgcznika oraz istniejgcego
dachu, na ktérym facznik sie znajduje,
m — ocieplenie elewagji tylnej oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego
n -montaz i demontaz rusztowan,
o — wykonanie $cian ogniowych
p — montaz stolarki aluminiowo-szklanej
r — utozenie ptytek na podtogach i schodach
s — malowanie $cian
t — montaz balustrad i poreczy

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
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1.4. O0gdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
0golng Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robdt.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet ST.

1.4.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Przetargowa i Specyfikacja Techniczng
Ogodlna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty, ich parametry, bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg i Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku gdy parametry materiatléw lub Roboty nie beda zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg i ST i wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptlacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren robdt w nalezytym stanie (porzadku),
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Robét oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) Lokalizacje magazyndw materiatéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakornczeniu Robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczeni, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

,Slepy kosztorys” - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania robét powinny by¢ zgodne lub wyzsze od
parametrow zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji
Przetargowej i ST stanowi przykladowe okreslenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii , koniecznosci ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast
parametry materiatdw nie mogg by¢ gorsze od przyktadowych.

Materialy uzyte do wykonywania robdt musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem i Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeéli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. MATERIALY

2.5.1. Roboty Zelbetowe

Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:
piasek do zapraw,

- beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1+A1:2016-12,

- beton wodoszczelny,

- stal zbrojeniowa zwykta — wg PN-EN 10080:2007,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaltowy na zimno,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- drewno okragte na stemple budowlane,

- deski iglaste obrzynane,

- zaprawa cementowo-wapienna,

- emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003+ PN-EN 13139:2003/AC:2004.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac atest hutniczy.
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Grysy do betonéw stosowac nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora. Zawartos¢
poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do0,25mm - od 14 do 19 %
- do0,5mm - od 33 do 48 %
- dolmm - od 57 do 76 %

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jedli przewiduje to dokumentacja projektowa i
STWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byc
dokonany zgodnie z zleceniami PN-EN 206+A1:2016-12. Domieszki powinny odpowiadaC PN-EN 934-
2+A1:2012.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

2.5.2. Roboty murarskie

0gélne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty:
- cegty silikatowe 25cm,
- zaprawa,
- nadproza strunobetonowe,
- inne drobne materiaty pomocnicze.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy. :
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i
dokumentacji projektowej.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach parnstwowych.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jeéli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie paristwowej dotyczacej wody do celéw
budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie
odpowiadajgcych warunkom wymienionych j.w.
Bloki silikatowe
Elementy murowe systemu majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one W wersji
podstawowej (drazonej) oraz w wersiji petnej. Bloki podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci
15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu sg bloki
potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.
Murowanie Scian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W
szczegblnych przypadkach do murowania scian z blokdw stosuje sig zaprawy zwykte:
- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych lub
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podstawowych,

- Murowanie Sciany piwnicznej.

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnoéci wody. Zaprawa ma Srednig
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej.
Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy przebiega
bez zakidcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

Zaprawy budowlane cementowe:

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich
innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub
dodawac do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

2.5.3. Konstrukcje drewniane

0gdlne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB-Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla
robdt wymienionych stosuje sie drewno klasy C24.
Konstrukcja rusztu wykonana w oparciu o klasyfikowane wytrzymatosciowo drewno C24, suszone komorowo,
czterostronnie strugane oraz impregnowane zanurzeniowo preparatami bio- i ogniochronnymi (NRO), steZenia z
drewna niestruganego klasy C18. Wszystkie potaczenia wykonane z ocynkowanych ptytek wielokolcowych.
Projekt wykonawczy wiezby dostarcza producent wraz z konstrukcja.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa drewna

C24 C30
1 Zginanie 24 30
2 Rozcigganie w poprzek widkien 0,4 0,4
3 Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
4 Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
5 Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
6 Scinanie 2,5 3,0
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Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do Va 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do Vs 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a). gtebokie 1/3 1/2
b). czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojéw 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a). ptaszczyzn 30mm — dla grubosci do 38mm
10mm - dla grubosci do 75mm
b). bokéw  10mm — dla szerokosci do 75
5mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do +50 mm lub do —20 mm dla 20% iloéci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1 mm
z w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
¢ wgrubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci
¢ w szerokoSci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
¢+ w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
¢ wgrubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.
taczniki
- Gwozdzie
nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
- Sruby
nalezy stosowac:
$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
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$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- Nakretki:
nalezy stosowac:
nakretki szesciokatne wg PN-EN — ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
- Podkfadki pod $ruby:
nalezy stosowac:
podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
nalezy stosowac:
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

z

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a). Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b). Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c). Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Sktadowanie materialow i konstrukcii

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

kaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

2.5.4. Pokrycie dachu

0gélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

Folia paroprzepuszczalna
Parametry podstawowe:

przepuszczalnos¢ pary wodnej WDD > 600 g/m2/dobe
réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza SD <0,03m
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rozerwanie przez gwdzdz w poprzek > 50 kN
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdtuz > 60%

- W poprzek = 100%
temperatura uzytkowania - 40°C do 95°C

klasa reakgji na ogien wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia

Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.

Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe pétokragte i rury spustowe okragte z blachy stal-ocynk powlekanej gr. 0,55mm powinny
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne dopuszczajace je do obrotu na rynku materiatow budowlanych wraz
Z uzupetniajgcymi elementami systemu rynnowego

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy stal-ocynk powlekanej gr. 0,55mm.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stal-ocynk powlekanej gr. 0,55mm powlekanej.

taczniki:

aczniki do mocowania arkuszy blachy, systemu rynnowego stosowac ocynkowane, moga to by¢ gwozdzie
lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta wyrobu.

Blacha trapezowa T50P:

Wysokos¢ profilu: 50 mm

Szerokos¢ wsadu:  1250mm

Szerokos$¢ uzytkowa:1056 mm

Szerokos¢ catkowita: 1085 mm

Materiat:  S280 GD /S 320 GD / S 350 GD

Max. zalecana dtugo$¢ arkusza: 10/12 mb

Min. dtugos¢ arkusza: 0,5mb

Grubos¢:  0,5/0,7mm

Powtoka poliester potysk, cynk, aluzynk

Perforacja tak

Akcesoria  wkrety, gwozdzie, uszczelki, widknina antykondensacyjna,, stalowy element kotwigcy
odpowiedni do danego podtoza, ktéry moze by¢ réwniez potaczony, element dociskowy, ktérym w zaleznoci
od rodzaju mocowanych materiatéw moze by¢ stalowa podktadka dociskowa lub tuleja tworzywowa z
kotnierzem.

Wefna mineralna

Plyty wetniane gr. 20cm + kliny z wetny mineralnej twardej (A=0,038W/mK) — element systemu NRO

Papy termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

grubosci 5.6mm % 0.2 mm,

wydtuzenie w % - 50£10,

sita zrywajgca w N/5cm - 12004200

osnowa/gramaturaw g/m2 - widknina poliestrowa / 250
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2.5.5. Prace termoizolacyjne

Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczerstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
Dokumentacji Projektowej.
W sktad materiatow termoizolacyjnych wchodzi na poziomie ptyty fundamentowej styropian ekstrudowany.
Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i wytycznymi
danego systemu.

— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5cm, 10cm, 12cm, 15cm  (A=0,034W/mK) — ocieplenie

pomiedzy istniejacym stropem, a ptytg fundamentowa,

— Welna mineralna gr. 5cm, 10cm, 15cm (A=0,036W/mK) do ocieplenia écian i attyk p. pozarowych,

— Zaprawa klejgca systemowa

— Siatka z wtdkna szklanego

— kaczniki mechaniczne

— Listwy startowe z aluminium

— Narozniki z aluminium.

2.5.5. Roboty posadzkowe

Ogéblne wymagania dotyczace robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz STWiIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i

Dokumentacji Projektowej.

Woda do przygotowania zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Posadzki ceramiczne z ptytek gres na kleju:

- odporno$¢ na zarysowania: min. 7 w skali Mosha,

- antyposlizgowos¢: min. R 9,

- Scieralnos¢: V klasa Scieralnosci,

- odpornos¢ na zaplamienie i $rodki chemiczne.
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2.5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Ogéblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i

Dokumentagji Projektowej.

1) Fasada aluminiowa samono$na. o n/w parametrach techniczno — uzytkowych:

- izolacyjnoéé cieplna U < 0,9 W/m2K — lub wg wskazan w dokumentacji projektowej,

- izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw = 30 dB

- wskazane w dokumentacji fasada aluminiowo-szklana w klasie odpornosci pozarowej EI120 oraz drzwi
aluminowo-szklane EI60. Drzwi wyposazone w samozamykacze

2) Parapety zewnetrzne z blachy stalowej-ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.

2.5.7. Malowanie i okladziny scienne wewnetirzne

0gélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materialy:
Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.
Woda zarobowa
Woda wg PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne oleje i mut.
Piasek
Piasek wg PN-EN 13139:2003. Piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w
szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiaréw:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich drobnoziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych ki. 25
i 35 oraz cement hutniczy kl. 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Plytki ceramiczne
Plytki ceramiczne écienne — o wymiarach 30x60 lub inne, glazurowane, grubosci min. 6 mm, gat. I,
nasigkliwo$¢ od 3- 10 %, wytrzymato$¢ na zginanie min. 15 MPa, twardo$¢ powierzchni =5 ( w skali Mosha
), odporne na plamienie.
Plytki ceramiczne podtogowe gres — o wymiarach dowolnych, grubo$¢ min 6mm, odporno$¢ na zarysowania
min. 7 w skali Mosha, antyposlizgowo$¢ min. R9, cieralnos¢ 5 klasa w skali Mosha, odporne na plamienie i
$rodki chemiczne, nasigkliwo$¢ od 3- 6 %, wytrzymatos$¢ na zginanie min. 22 MPa
Tynk mozaikowy
Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50 (£5)%:
Gesto¢ objetodciowa: ok. 1,70 kg/dm3 Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,5 W/(m*K)
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 240 Uziarnienie: do 0,8 mm Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO
7783:2018-11: kategoria V2 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2
Farba lateksowa
- Odporno$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 1
- Odporno$¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 rodzaj I
- Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 gteboki mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta <5)
- Sktad nominalny: * pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne

* substancja btonotwdrcza - dyspersja styrenowo-akrylowa

* rozpuszczalnik - woda
- Gestosc¢: ok. 1,29g/cm3
- LZO: limit zawartosci LZO (kat.:a/a): 30g/l (2010): produkt zawiera max 7g/I LZO
- Czas schniecia (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze Ok. +20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy
dobrej wentylagji):

* do schniecia powierzchniowego — 2 godziny

* do naktadania nastepnej warstwy — 2 godziny
- Wydajnos¢: do 14m?/I
- Tlo¢ warstw: 2 warstw
- Produkt gotowy do uzycia (nie stosuje sie rozcieficzalnikow).
Farba emulsyina
- Kolor: biaty,
- Stopien potysku: mat,
- Wydajno$¢ teoretyczna: do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zaleznosci od chtonnoéci podtoza i
uzytego narzedzia malarskiego,
- Lepko$¢: (+23°C) KU 100-110
- Gestos¢ maks.: 1,5 g/cm3
- Zawartos¢ czesci statych: min. 50%
- Odporno$¢ powtoki na tarcie na sucho: wytrzymuje probe.
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2.5.8. Sufity podwieszone

Ogdlne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowa, oraz STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Sufit modutowy mineralny 600x600x17mm, konstrukcja stalowa kolor bialy o parametrach nie gorszych
niz:Sufit modutowy powinien by¢é wykonany z pltyt o wymiarach rzeczywistych 594x594x17mm
przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o szerokosci 24mm dla krawedzi prostej Tegular, lico
plyty opuszczone w stosunkudo konstrukcji o 8mm. klase czystoséi ISO

Parametry plyt: Pochfanianie dzwieku aw=0,65 — klasa pochtaniania C. DZwigkoizolacyjnoé¢ Dnfw =35dB
natomiast RW nie mniejsze niz 18dB. Odbicie $wiatta 87%. Zawarto$¢ materiatéw pochodzacych z odzysku az
45%. Ciezar plyty okoto 4,7 kg/m2. Kolor piyty — biaty, zgodny z paleta producenta. Plyta sufitowa wykonana
ze sprasowanej wetny szklanej twardej o licu pokrytym akustyczng farba natryskowg. Europejska Deklaracja
Zgodnosci: 1121-CPD-BC0010 zgodny z Normg Europejska: EN-13964:2004 Przepisy zwigzane: PN-EN 13964

2.5.10. Sciany oddzielenia pozarowego REI120

Ogoélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjy Projektowa, oraz STWIiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Wszystkie stosowane materialy muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5, typu ognioodpornego.

Wetna mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m3 i grubosci min. 50 mm.

Profile CU50 oraz CW50.

Wkrety TN 3,5x35 mm

Kotek wbijany 6x40mm z kapturkiem

Tadma uszczelniajgca piankowa o szerkosci 50 mm, grubosci 3 mm

Masa szpachlowa systemowa wg. zatwierdzonego systemu p.poz.

2.5.9. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Ogoélne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz STWIiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

Materiaty nie wystepuja.
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3.WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA ROBOT I ICH ODBIORU PRZEZ
INWESTORA.

3.1.Przy odbiorze robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét 2z dokumentacjy tzn.
przedmiarem robét i dokumentacja kosztorysowa oraz zgodnos¢ z normami i zasadami

wiedzy budowlanej oraz poleceniami Inwestora.

Odbiory czeéciowe / stanowiace podstawe do wystawienia faktury przejsciowej / i odbior
koficowy odbywaja sie w obecnosci Inspektora Nadzoru — przedstawiciela

zamawiajacego.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dotaczone

do dokumentacji powykonawczej zadania.
Ponadto nalezy dolaczyé zestawienia wbudowanych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo po wykonaniu robét etapami zgtaszac

Inwestorowi /Inspektorowi Nadzoru/ kazdy etap robét do odbioru.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia

i sprzet do robét dekarskich.

5. TRANSPORT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowg wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jedli wymagaC tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Przetargowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Przetargowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym Kosztorysie”-
Przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony

z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalers odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korcowemu.
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9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora .

Jakoé¢ i ilod¢ RobSt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. 0dbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor.

9.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania Robét z Dokumentacja Przetargowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego RobGt komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Przetargowq i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Przetargowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jedli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione
wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4. 0dbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,0dbiér wstgpny Robdt”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogoélne
Podstawa platnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawcg dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Przetargowe;.
Kwoty ofertowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartoé¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. Przepisy zwigzane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Parstw Cztonkowskich odnoszacych sig do wyrobdw budowlanych.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z

pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Zozone systemy
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izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ZUAT - 15/VIIL.07/2003 - -Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen écian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny minerainej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72,

poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
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oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.Nr 121, poz.1138).

NORMY:

-PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Zasady ogéine
-PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne



