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Zatacznik nr 1-1

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje budowy - zagospodarowania terenu rekreacyjnego
w postaci ogolnodostgpnego, integracyjnego placu zabaw (na ktorym lokalizuje si¢ elementy maltej
architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2.
Sposob zaplanowania placu zabaw ma na celu poprawe dostepnosci dla o0séb z naruszonym
sprawnosciami. Zastosowane rozwigzania projektowe majq przyczynic sig¢ do poprawy dostepnosci :
dla 0sob z niepetnosprawnosciq narzqdu stuchu,
dla osob z niepetnosprawnosciq narzgdu wzroku,
dla osob z ograniczeniami w poruszaniu sie,
dla 0sob z niepetnosprawnosciq innych zmystow.
Drziatka, na ktorej lokalizuje si¢ inwestycje jest zagospodarowana. Na dzialce znajdujg si¢ budynki szkoly
podstawowej, Swietlicy wiejskiej i przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg, ukiadem komunikacji
wewnetrznej (pieszej i pieszo-jezdnej oraz parkingami) na terenie dziatki, elementami matej architektury,
ogrodzenia, zieleni i inne elementy zagospodarowania terenu.

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa34.

1.2.2. Instytucja finansujaca inwestycje

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa34.

1.2.3. Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie stupskim
76-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregow 14

1.2.4. Wykonawca

Zostanie wyloniony w drodze przetargu.
1.2.5. Zarzadzajacy realizacja umowy

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa34.
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1.3.  Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Lokalizacja:

Teren lokalizacji inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania — UCHWALA
NR XXI111/279/2016 RADY GMINY SLUPSK z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebie geodezyjnym Wrzescie-
Kepno, gmina Stupsk uchwalonego uchwatq nr IX/85/2011 Rady gminy Stupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r.
Teren lokalizacji zamierzenia budowlanego znajduje sie w obszarze terenu oznaczonego w miejscowym
planie jako 1/71-UQO (teren ustug oswiaty) oraz 1/108-ZK (teren zieleni krajobrazowej).
Drziatka, na ktorej lokalizuje sie inwestycje jest zagospodarowana. Na dziatce znajdujq si¢ budynki szkoty
podstawowej, swietlicy wiejskiej i przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg, uktadem komunikacji
wewnetrznej (pieszej i pieszo-jezdnej oraz parkingami) na terenie dziatki, elementami matej architektury,
ogrodzenia, zieleni i inne elementy zagospodarowania terenu.

1.3.2. Opis architektoniczno — funkcjonalny obiektu

1.3.2.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Przewiduje sie¢ wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego w obrebie dziatki — zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

1.3.2.1.1. Ogrodzenie zewne¢trzne placu zabaw i terenu przedszkola.

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretow stalowych,).

Wysokos¢ ogrodzenia — ok. 180 cm.

Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

Stupki ogrodzenia systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Od gory stupki
wykonczone naktadkq zamykajqcq. Stupki osadzone w fundamentach betonowych o wymiarach 40 x 40
cm i zagtebionych do poziomu min. 80 cm ponizej poziomu przylegajgcego gruntu. Elementy
fundamentow od strony stykajqcej sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo ogdlnodostepnymi
masami bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowaé betony nienasigkliwe — izolacje wykonacé wg
wskazowek wybranego producenta preparatu.

Panele wypelniajqce zgrzewane 7z pretow stalowych o srednicy min. 5 mm (uktad pretow pion-poziom)
Panele ocynkowane i powleczone poliestrem. Wymiary oczek malych w panelu 50 x 50 mm, oczek
prostych 50 x 200 mm.

1.3.2.1.2. Ogrodzenie wewnetrzne terenu placu zabaw (wraz z wygrodzeniem terenu hustawki dla
os6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich).

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretow stalowych).

Wysokosc¢ ogrodzenia — ok. 100-110 cm.

Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

Stupki ogrodzenia systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Od gory stupki
wykonczone naktadkg zamykajgcq. Stupki osadzone w fundamentach betonowych o wymiarach 40 x 40 cm
i zagtebionych do poziomu min. 80 cm ponizej poziomu przylegajgcego gruntu. Elementy fundamentow od
strony stykajgcej sie¢ z gruntem nalezy zaizolowal przeciwwilgociowo ogolnodostepnymi masami
bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowac betony nienasigkliwe — izolacje wykonaé wg wskazowek
wybranego producenta preparatu.
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Panele wypetniajgce zgrzewane z pretow stalowych o srednicy min. 5 mm. (uktad pretow pion-poziom)
Panele ocynkowane i powleczone poliestrem lub malowane proszkowe. Wymiary oczek matych w panelu
50 x 50 mm, oczek prostych 50 x 200 mm.
Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow niebezpiecznych dla
uzytkownikow placu zabaw.
W ogrodzeniu placu zabaw nalezy przewidzie¢ trzy furtki z samozamykaczem i zamkami (wg wytycznych
Inwestora):
furtke stanowigcq gtowne wejscie na plac zabaw - o szerokoSci uzytkowej nie mniejszej niz 150 cm
(szerokos¢ wiekszego skrzydta przy furtkach dwuskrzydiowych w swietle przejscia 100 cm, przy czym
grubosé skrzydta furtki po catkowitym otwarciu nie powinna pomniejszac tej szerokosci)
dodatkowq furtke do celow ewakuacyjnych - o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 110 cm .
furtke w ogrodzeniu hustawki w obrebie placu zabaw nalezy przewidzie¢ furtke o szerokosci uzytkowej
min. 110 cm.
Odlegtos¢ miedzy furtkq a stupkiem ogrodzeniowym nie moze by¢ mniejsza niz 12 mm (bez wzgledu na
stopien otwarcia furtki).
Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane
Jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do
uzytkowania oraz posiada¢ zgodnos¢ z normq PN-EN 1177, oznaczacé sig wysokq odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

1.3.2.2. Projektowane obiekty budowlane
1.3.2.2.1. Elementy malej architektury.

Na terenie placu zabaw projektuje si¢ elementy matej architektury (lokalizacjia wg rysunku
zagospodarowania terenu).

Poniewaz z zalozenia projektowany obiekt ma przyczyniaé sie do poprawy dostepnosci dla 0sob
z niepelnosprawnosciami stuchu, ruchu, wzroku i innych zmystow elementy muszq zapewniaé zwigkszong
dostgpnos¢ dla tych osob. Do wszystkich urzqdzen zapewniono swobodny dostep takze osobom
poruszajgcym si¢ na wozkach inwalidzkich przez zastosowanie odpowiedniej szerokosci ciggow
komunikacyjnych oraz nawierzchni nie utrudniajgcej poruszania si¢ na wozkach.

Elementy maltej architektury projektuje sie jako gotowe elementy dostarczane przez producenta do
montazu na terenie objetym inwestycjq.

Ze wzgledu na poprawe dostepnosci dla osob z niepetnosprawnoscig narzqgdu wzroku elementy malej
architektury powinny charakteryzowac sie Zywymi i kontrastowymi barwami. Rowniez ze wzgledu na te
osoby oraz osoby z mniepetnosprawnosciami innych zmystow (w tym dotyku) elementy powinny
charakteryzowac sig zroznicowanymi materiatami uzytymi do ich produkcji.

Elementy stalowe (nie dotyczy stali nierdzewnej) powinny by¢ wykonane z ocynkowanej stali weglowej
i przynajmniej dwukrotnie malowane proszkowo.

Elementy drewniane powinny by¢ trwale zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, korozjg
biologiczng oraz przeciwogniowo (bezwarunkowa impregnacja cisnieniowa).

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ elementami gotowymi, systemowymi elementami do
montazu. Nie dopuszcza sig¢ samodzielnego wykonywanie elementow przez wykonawce. Elementy powinny
by¢ objete gwarancjq producenta.
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Przed zamowieniem elementow matej architektury Wykonawca musi bezwzglednie uzyskaé akceptacje
Inwestora, a w razie koniecznosci rowniez Projektanta.

Podane w tabelach wymiary urzqdzen mogq ulegac nieznacznej korekcie w zaleznosci od wybranego
producenta urzqdzen. W przypadku korekty wymiarow nalezy zwroci¢c uwage na wielkos¢ niezbednej
strefy bezpieczenstwa wokotl urzqdzenia oraz wymogi dla podtoza urzqdzenia zwigzane z maksymalnymi
wysokosciami upadku.

Oznaczenia numeryczne poszczegolnych — urzqdzen odpowiadajq oznaczeniom w  projekcie
zagospodarowania terenu (PZT).

Elementy powinny pochodzi¢ od jednego producenta i charakteryzowacé sie spojnosciq materiatowg
i kolorystyczng oraz wysokim poziomem estetyki.

Elementy malej architektury powinny by¢é obiektami przeznaczonymi do instalacji w Srodowisku
zewnetrznym, odpornymi na dzialanie czynnikow atmosferycznych i aktow wandalizmu.

Wszystkie elementy placu zabaw powinny by¢ trwale i stabilnie utwierdzone w podfozu. Utwierdzenie
elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych
wg wytycznych wybranego producenta urzqdzenia (jednak przekrdj poziomy fundamentu nie moze
wynosi¢ mniej niz 40 x 40 cm). Beton powinien mie¢ wytrzymatosé nie nizszq niz klasa C 16/20 lub
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna glebokos¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ w peini bezpieczne dla uzytkownikow, wykonane i
zainstalowane zgodnie z obowigzujqgcymi przepisami prawnymi oraz normami branzowym oraz posiadac
niezbedne dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy bezwzglednie zachowywac wymiary stref bezpieczenstwa
oraz obowigzkowe wolne przestrzenie dla urzqdzen. W szczegolnosci powinny by¢ spetnione wymagania
aktualnie obowiqzujgcych norm, a w szczegolnosci PN-EN 1176.

Uwaga! Podane w zestawieniu materialy za zgodg Inwestora, z ktorych sq wykonane urzqdzenia mogg
zostac¢ zastgpione i innymi (np. drewno — stalg), przy zalozeniu spetnienia wszystkich pozostatych
podanych w projekcie wymogow dla urzqdzen.

Zestawienie urzgdzen:

- INTEGRACYJNY ZESTAW ZABAWOWY - Iszt

- TRAMPOLINA INTERGACYJNA- HUSTAWKA POTROJNA - Iszt
- HUSTAWKA DLA OSOB NA WOZKACH INWALIDZKICH - Iszt
- TRAMPOLINA ZIEMNA O SREDNICY 150CM - 2szt

- INTEGRACYJNY DOMEK ZABAWOWY - Iszt

- PIASKOWNICA INTEGRACYJNA - szt
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- ZABAWKA EDUKACYJNA — CYMBALKI - 1szt

- ZABAWKA EDUKACYJNA - TABLICA KREDOWA - Iszt

- ZABAWKA EDUKACYJNA - TABLICA KREDOWA PARY - Iszt
- ZABAWKA EDUKACYJNA — BEBNY - Iszt

- ZABAWKA EDUKACYJNA - TABLICA MEMORY - szt

- LAWKOSTOL PIKNIKOWY — INTEGRACYJNY - szt

- TABLICA Z REGULAMINEM — 3szt

-LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 4szt

- KOSZE NA SMIECI — 4szt

1.3.2.3. Uklad komunikacyjny (utwardzenia terenu)

Projektuje sie utwardzone (kostka brukowa) dojscia do placu zabawa z istniejgcego ciggu
komunikacyjnego do przedszkola oraz utwardzenie pod lokalizacje stojakow rowerowych (kostka
brukowa). Dojscie gtowne projektuje si¢ o szerokosci netto 170 cm (bez kraweznikow), dodatkowe dojscie
o roli ewakuacyjnej o szerokosci netto 150 cm (bez kraweznikow).

W obszarze lokalizacji urzqdzen na placu zabaw projektuje si¢ nawierzchnig syntetyczng wg dalszej
czesci opisu.

Przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje utwardzen:

Nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej w obrzezach betonowych (ukfad wg rysunku
zagospodarowania terenu). Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszo-rowerowego (wigcznie z
miejscem na stojaki rowerowe). Utwardzone dojscie do placu zabaw nalezy wykona¢ bezwarunkowo
Jjako bezprogowe.

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

kostka betonowa gr. 6 cm (wzor prostokqtny), bez fazowanych krawedzi (nawierzchnia gtadka),

podsypka cementowo-pisakowa - 4-5 cm,

warstwa odsqczajgca z piasku - 15 cm.

grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona do Is=0,97 podsypka

piaskowo-zwirowa (pospotka).

Nawierzchnia syntetyczna, bezpieczna w obrzezach betonowych (uklad wg rysunku

zagospodarowania terenu). Projektuje si¢ nawierzchnig bezpieczng, syntetyczng z plyt amortyzujgcych

wykonanych z wtornie przetworzonej pianki polietylenowej. Plyty od strony spodniej pokryte widkning, a

z wierzchu zmodyfikowang sztuczng trawq o krotkim wlosiu (ok. 12 mm) przesypang piaskiem

kwarcowym. Nawierzchnia musi by¢ nienasigkliwa, a jednoczesnie o wysokiej przepuszczalnosci dla wod

opadowych i roztopowych, umozliwiajgca szybkq infiltracje tych wod do warstw przepuszczalnych gruntu.
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Nawierzchnia ujeta w system podwojnych kraweznikow o szerokosci 6 i 8 cm osadzonych na betonowym
fundamencie oporowym.
Warstwy nawierzchni i podbudowy (od gory):
trawa syntetyczna przesypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm
mata amortyzujgca gr. 35 mm z nienasigkliwej pianki polietylenowej
wiloknina
warstwa odsqczajgca z piasku — 20-25 cm.
grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona do Is=0,97 podsypka
piaskowo-zwirowa (pospotka).
Rozlozy¢ piankowe maty amortyzujgce na calej powierzchni podbudowy. W przypadku koniecznosci
docigcia maty uzy¢ ostrego noza. Jesli zastosowano system dwuwarstwowy (dwie maty utozone jedna na
drugiej) nalezy pamietac o przesunieciu gornej warstwy w stosunku do dolnej o pol modutu tak, aby miej-
sca polgczen warstwach nie pokrywaty sie.

1.3.2.4. Rozbiorki

Do rozbiorki, w zwigzku z projektowang inwestycjq przeznacza si¢ fragmenty istniejgcego ogrodzenia
(z siatki powlekanej na stupkach stalowych) kolidujgce z planowanym zamierzeniem budowlanym.

1.3.2.5. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki w obrebie planowanego zamierzenia budowlanego teren opada w kierunku potnocnym.
Roznice w rzednych terenu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi punktami wysokosciowymi terenu w
obszarze lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania terenu dochodzqg maksymalnie do
1,24 cm (przy rzednych zmieniajgcych sie od ok.30,20 mnpm do 31,44 mnpm).

W zwigzku z koniecznosciq wyrownania terenu pod projektowane obiekty projektuje sie¢ korekty
uksztaltowania terenu w sgsiedztwie projektowanego placu zabaw oraz nawierzchni utwardzonych
(nasypy). Nasypy nalezy wykona¢ z podsypki piaskowo-zwirowej (pospotki) zageszczanej mechanicznie
warstwami do Is > 0,97. Nasypy wykonywac z uwzglednieniem warstw nawierzchni syntetycznej. Skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1 i maksymalnej wysokosci ok. 1 m. Skarpy nalezy wzmocni¢ geowtokning
lub, alternatywnie, karatami systemowymi z tworzywa sztucznego (geokrata).

Prze wykonaniem nasypow nalezy zdjgé warstwe urodzajng gleby i skiadowaé do ponownego
wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

Kategorycznie zabrania si¢ ksztattowania powierzchni terenu w sposob powodujgcy zmiang naturalnego
kierunku wod opadowych i kierowanie wod opadowych na tereny sgsiednich nieruchomosci.

1.3.2.6. Uklad zieleni

Ze wzgledu na duzq ilos¢ zieleni (w tym zieleni wysokiej) w bezposSrednim sqsiedztwie projektowanego
placu zabaw, na jego terenie nie projektuje sie nowych uktadow zieleni.

Projektowana inwestycja koliduje z zieleniq srednig i wysokq na terenie dziatki. Przewiduje si¢ wycinke
istniejgcej zieleni wysokiej i sredniej (drzewa i krzewy) kolidujqcej z projektowang inwestycjq. Wycinke
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujqcymi przepisami i procedurami administracyjnymi.

Teren poza nawierzchniami utwardzonymi w obrebie lokalizacji inwestycji nalezy obsiaé trawg
(udarnienie skarp zaleca si¢ wykona¢ za pomocq darni z rolki).

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot
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1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych

y  Obiekty matej architektury ogolnodostepny, integracyjny plac zabaw - Projekt
zagospodarowania terenu (rysunek nr PZT 01);

y  Obiekty matej architektury ogolnodostepny, integracyjny plac zabaw - Projekt
zagospodarowania terenu — plansza wymiarowa (rysunek nr PZT 02);

y  Obiekty matej architektury ogolnodostepny, integracyjny plac zabaw - Projekt
zagospodarowania terenu — kolorystyka nawierzchni (rysunek nr PZT 03);

1.4.2. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

Wedtug zatqcznika nr 1-2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi.

1.5.  Definicje i skréty
Definicje i skroty uzupetniajqce te, ktore zostang ujete w ogolnych warunkach umowy.

DEFINICJE

specyfikacje techniczne — oznaczajq catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci zawartych
w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub
dostawy, pozwalajqgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, material, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposob, aby spetnily cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne
obejmujq poziom jakosci wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiarow, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa
i oznakowania. Zawierajq one takze reguly zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy
moze postanowic, drogq przepisow ogolnych lub szczegotowych, co sie tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odnosnie materiatow i elementow tworzgcych te roboty.
normy — oznaczajq wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.
normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
., dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.
europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
istotne wymagania — oznaczajq wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogolnie obowiqzujgcych przepisow
techniczno — budowlanych.
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzqdzana przez wykonawce robot zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujimujqgca catos¢ robot wykonanych  z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
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dziennik budowy - opatrzony pieczeciq inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
ksigga obmiaru - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy dokumenty
budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegajq potwierdzeniu przez inzyniera.
szczegolowe specyfikacje techniczne - jest to zbior wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg
obiektow, kontrolg i odbiorem poszczegolnych elementow robot.
inynier - instytucja petnomocnego przedstawiciela zamawiajgcego, ktorego uprawnienia i obowigzki w
stosunkach z wykonawcg w procesie realizacji robot okresla umowa.

SKROTY

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV - Wspolny stownik zamowien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sqgdowy

OST - Ogolna specyfikacja techniczna
owu - Ogolne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno — uzytkowy
PN - Polska norma

PzJ - Plan zapewnienia jakosci

pPzpP - Prawo zamowien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna
SwuU - Szczegdlne warunki umowy

uzp - Urzgd zamowien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych
2. Prowadzenie robét

2.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z opisem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjq umowy.

Decyzje zarzqdzajgcego realizacjq umowy dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacig umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia zarzqdzajqcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

W zwigzku z koniecznosciq wyrownania terenu pod projektowane obiekty projektuje sie¢ korekty
uksztattowania terenu w sqsiedztwie projektowanego placu zabaw oraz nawierzchni utwardzonych
(nasypy). Nasypy nalezy wykona¢ z podsypki piaskowo-zwirowej (pospotki) zageszczanej mechanicznie
warstwami do Is > 0,97. Nasypy wykonywa¢ z uwzglednieniem warstw nawierzchni syntetycznej. Skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1 i maksymalnej wysokosci ok. 1 m. Skarpy nalezy wzmocni¢ geowlokning
lub, alternatywnie, karatami systemowymi z tworzywa sztucznego (geokrata).

Prze wykonaniem nasypow nalezy zdjg¢ warstwe urodzajng gleby i skladowaé do ponownego
wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

Kategorycznie zabrania sie ksztaltowania powierzchni terenu w sposob powodujqcy zmiang naturalnego
kierunku wod opadowych i kierowanie wod opadowych na tereny sgsiednich nieruchomosci.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy
i SST.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzqdzajgcego realizaciq umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejqcych instalacji i urzqdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzqdzen w czasie trwania remontu.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzqdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzqdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny prac. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegdotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postegp robot w zakresie glownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji zarzqdzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

24. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

11



OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adpres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwaltq technikq w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
date przekazania wykonawcy placu budowy,
date uzgodnienia przez zamawiajgcego harmonogramow,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materiatow,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
zgloszenie zakoriczenia robot.

e N N N N N N

A N e

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robot robione sq na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatqcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierajq
tez:
dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne,
instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
protokoly odbioru robot,
opinie ekspertow i konsultantow,
korespondencja dotyczgca budowy.

A N U i W N -
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2.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znacé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajqcy realizacjqg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych ze specyfikaciami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, zarzqdzajqcy realizacjq umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu,w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1.  Zrddla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacji technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy
szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzié¢ czy sq one zgodne z wymaganiami SST.
4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w SST wymagane sq atesty kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jakoSciowym zostanq przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy  rodzaj  robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
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i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7. Kontrola jakosci robét — certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

) posiadajqg deklaracje zgodnosci Ilub certyfikat zgodnosci z Polskq Normg Ilub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okreslong w pkt.1 i ktore speiniajqg wymogi SST.

) zmnajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

8. Obmiary robot
8.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
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w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.2.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez wykonawce
i zarzqdzajgcego realizacjq umowy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét
9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,

) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, specyfikaciami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje, dotyczqce zmian i korekt.
W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej, dotyczqcej danej czesci robot.

9.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czegsciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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94. Odbior ostateczny robot
9.4.1. Zasady ogolne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczqc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzqdzony wediug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
specyfikacje techniczne,
uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajqcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

gwarancje na wykonany zakres robot,

inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajqce bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9.6. Podstawy platnosci

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajqce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w SST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizneg bezposrednig,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy

iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e foszty posrednie, w sklad ktorych wchodzq: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczqce oznakowania
robot, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczqce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsigbiorstwa wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajqcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

® podatki obliczane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcg za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tqg pozycjg
kosztorysowq.

9.7.  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiekolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity -
2021 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2021 poz. 2351).

o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. - w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z dnia 14 wrzesnia 2021 r.
poz. 1686 ).

o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami (ost. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378,
z2021r. poz. 11).

o Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z pézniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378.).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 782 )

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technoloii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Z dn. 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454 )

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjq umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Zatacznik Nr 1-2

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

OBIEKTY MAELEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA SLUPSK (221208 2),
OBREB 0034 (WRZESCIE — KEPNO), DZIALKA NR 53/2

451-1 Przygotowanie terenu pod budowe - zatgcznik nr 1-3
451-2 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow - zalqcznik nr 1-4
451-3 Podbudowy pod nawierzchnie - zatgcznik nr 1-5
451-4 Zielen — trawniki - zatgcznik nr 1-10
452-1 Nawierzchnia z kostki brukowej - zatgcznik nr 1-6
452-1 Nawierzchnia z syntetycznej trawy sportowej - zalgcznik nr 1-7
453-1 Wyposazenie parkow i placow zabaw - zatgcznik nr 1-8
453-2 COgrodzenie - zatgcznik nr 1-9
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Zatacznik Nr 1-3

Kod CPV - 45100000-8
»Przygotowanie terenu pod budowe”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot przygotowawczych zwiqgzanych z realizacjq budowy - zagospodarowania terenu
rekreacyjnego w postaci ogolnodostepnego, integracyjnego placu zabaw (na ktorym lokalizuje sie
elementy malej architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczq  prowadzenia robot  rozbiorkowych
i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowgq.

Do rozbiorki, w zwigzku z projektowang inwestycjq przeznacza si¢ fragmenty istniejgcego ogrodzenia (z
siatki powlekanej na stupkach stalowych) kolidujgce z planowanym zamierzeniem budowlanym.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST-0
., Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowiq:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U.z2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.(Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),
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d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami),
1) protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniaé:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;,
b) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIALY
Materialy nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" ;
Do rozbiorek mona uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.
Do wykonywania robot rozbiorkowych mona uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;

b) mioty pneumatyczne;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne"

4.2.  Transport materialéw z rozbiorki.

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

-samochod skrzyniowy,

-ciggnik;

-wywrotka,

Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodnié¢ trasa (w kierunku
wysypiska) i mozliwosé korzystania z drog publicznych z rejonowym Zarzgdem Drog i Komunikacji w,
podajqc okres, w jakim bedzie realizowany wywoz oraz cigzary catkowite samochodow przewidzianych do
transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne warunki wykonania Robdét
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.
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5.2. Roboty rozbiérkowe ( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomié¢ odpowiedni rejonowy Wydzial Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska o sposobie
zagospodarowania odpadow powstalych w trakcie wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich
wytworzenia oraz miejsce skladowania lub wykorzystania w inny sposob;
b) przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢
korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzgdem Drog i Komunikacji
¢) przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- odilgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
—odliqczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb, dodatkowe
i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy;
— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocq tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;
d) drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,
e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich wykonania w
krotkim terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;
) nie wolno prowadzic¢ prac przy utyciu materiatow wybuchowych,
g) zwalanie Scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;
h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
i) wszelkie materialy z rozbiorek nalezy posegregowan i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgc transport;
Jj) mie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow Sniegu oraz silnych wiatrow,
k) szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowacé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz sasiadujacych
drzew;
1) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzqdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
m) wykonanie robot rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajqcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.  Wywoz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnoSciami nalezy ujgé w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni byc zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

¢) pracownicy znajdujgcy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,
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d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaly sprzet
nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczna tzn. na odlegtos¢ wynoszqcq minimum 1/10 wysokosci, z ktorej
mogq spadac materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m,
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalna klatke z pretow stalowych, ostaniajgcq kabing i zapewniajgca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcq mu widocznosci;
2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem 0sob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach,
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé aktualne
badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Ogolne zasady

Ogolone wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne”.

7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementow rozbiorkowych oblicza sie w m2, a robot kubaturowych w m3 - na podstawie
pomiarow stanu istniejgcego obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle. Wycinke elementow zieleni wysokiej
kolidujgcej z projektowanym torem nalezy obmiarowac w szt z uwzglednieniem obwodu pni drzew.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sq w ST -0 ,, Wymagania ogolne".

9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu;
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— wartoS¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg
zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajq rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszqcych takich jak np. bariery zabezpiecza jace,
oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobytowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszq zostaw szczegotowo ustalone w Umowie.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych PN-1SO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy
-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot
rozbiorkowych. PN-1IEC 60364-7-704.:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (lub odpowiadajace im normy EN)

Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

24



OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2

Zatacznik nr 1-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111200
»Roboty ziemne -
wykopy pod fundamenty malej architektury ”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych zwigzanych z realizacjq budowy -
zagospodarowania terenu rekreacyjnego w postaci ogolnodostepnego, integracyjnego placu zabaw (na
ktorym lokalizuje si¢ elementy malej architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-
Kepno, dziatka nr 53/2.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod plyte boiska, fundamenty
ogrodzenia i urzqdzen boiska oraz przygotowanie terenu pod utozenie toru pumtrack.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujq.:

Yy Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V) pod fundamenty matej architektury,

Y Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

Yy W zwigzku z koniecznoscig wyrownania terenu pod projektowane obiekty projektuje si¢ korekty
uksztattowania terenu w sqsiedztwie projektowanego placu zabaw oraz nawierzchni
utwardzonych (nasypy). Nasypy nalezy wykonac z podsypki piaskowo-zwirowej (pospotki)
zageszczanej mechanicznie warstwami do Is > 0,97. Nasypy wykonywac z uwzglednieniem warstw
nawierzchni syntetycznej. Skarpy o maksymalnym nachyleniu 1.1 i maksymalnej wysokosci ok. 1
m. Skarpy nalezy wzmocni¢ geowtokning lub, alternatywnie, karatami systemowymi z tworzywa
sztucznego (geokrata).

Y Przed wykonaniem nasypow nalezy zdjg¢ warstwe urodzajng gleby i sktadowac do ponownego
wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST zal. 1-1., takze podanymi ponizej:

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:

) rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno — wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu,
itp.).
glebokos¢é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
wykop plytki — wykop, ktorego glebokosc jest mniejsza niz Im.
wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajq si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie
R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub
hydraulicznych do odspojenia.
ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obicktu
kubaturowego.
dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
odktad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujqca zageszczalnosé gruntow niespoistych,

A N A

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST zal. 1-1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziemnik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq
obowiqzujqce dla wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacyji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancyji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostanq zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, zZe jest wigczony
W ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

® podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajqgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglgd na:

o [okalizacje sktadowisk i ukopow,
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o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed.:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy i w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wltasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wlascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiqzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zZycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
inspektora nadzoru,).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen Ilub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST zal. 1-1.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organow wladzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wigczajgc w to zZrodia wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba zZe postanowienia ogolne lub szczegotowych
warunkow umowy stanowiq inaczej.

Humus i nakiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w  miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty wuzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogqg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiq nadmiar objetosci robot zimnych i za zezwoleniem inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodq inspektora nadzoru wywiezione przez wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowq. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na
odklad. Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowigzkow zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowgq.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byé stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczqcym jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostanqg przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.  Sprzet do robodt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujqcego sprzetu do:

e odspajania wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzqdzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen
wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wezesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty Ilub  wykopy ulegajqce pozmiejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokiadnoscig do +/- 5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10cm. Roznice
w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +Icm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznié si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kqta. Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10cm przy pomiarze tatq 3-metrowaq.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien , o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac
urzqdzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatnos¢, wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé spadek podiuzny rowkow odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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6.1.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowg,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» cze$é ogolng opisujgcq:
e organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e bhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujqcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru,

»  cze$é szczegblowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggng¢ zatozong
Jjakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.
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6.1.3. Badania prowadzone przez inspektora

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wylqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq okreslong powyzej, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.5. Dokumenty budowy
6.1.5.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatq technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,
e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
e daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajqgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczqce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
o wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

6.1.5.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.1.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.1.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
® pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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6.1.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacjq projektowg.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzqce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

\Pomiar szerokosci wykopu
ziemnego

1

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

\Pomiar rzednych powierzchni

Pomiar tasmgq, szablonem, tatq o diugosci 3m i poziomnicg
wykopu ziemnego

lub niwelatorem, w odstgpach co 20m

4 |Pomiar pochylenia skarp

\Pomiar rownosci powierzchni

’ wykopu

6  |Pomiar rownosci skarp

7 \Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w
owierzchni wykopu punktach watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10cm.
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e  Rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznic sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub
+Icm.

e  Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kqta.

e  Nierownos¢ powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowq nie mogq przekraczacé3cm.
e Nierownosci skarp, mierzone tatq 3-metrowq nie mogq przekraczac +10cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie wykonawcy, inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcq zasadniczego
wphywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkosc¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST zat. 1-1.

Jakikolwiek biqgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.

7.1.  Zasady okreslania iloSci robét
Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robot ziemmnych wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ich ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiqzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST zal. 1-1.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w OST zal. 1-1.
9.1.  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmujq:

e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

o oplaty / dzierzawy terenu,

® przygofowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

o tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych.

o  Koszt utrzymania organizacji ruchu:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
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Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
e usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e foszty zwigzane z organizacjq ruchu publicznego.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity - 2021
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2021 poz. 2351).

[2] Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. - w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z dnia 14 wrzesnia 2021 r. poz. 1686 ).

[3] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz

niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782 ) .
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Zatacznik nr 1-5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV -45100000-8
»Podbudowa pod nawierzchni¢”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie ogolnodostepnego,
integracyjnego placu zabaw (na ktorym lokalizuje si¢ elementy matej architektury) na potrzeby
mieszkancow miejscowosci Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.3.1.Warstwy podbudowy

1.3.1.1. Warstwy podbudowy pod nawierzchni¢ utwardzong z betonowej kostki brukowej
w obrzezach betonowych

Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszo-rowerowego (wigcznie z miejscem na stojaki rowerowe).
Nawierzchnia warstwowa na podbudowie mineralnej — kolor piaskowy (jasnozotty). Nawierzchnia
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajqcy maksymalng infiltracje wod opadowych do gruntu.
Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 2% (w obydwie strony).

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

o kostka betonowa gr. 6 cm (wzor prostokqtny), bez fazowanych krawedzi
(nawierzchnia gladka),

e podsypka cementowo-pisakowa - 4-5 cm,

e warstwa odsgczajqca z piasku - 15 cm.
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e grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona
do Is=0,97 podsypka piaskowo-zwirowa (pospotka).

1.3.1.2. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, bezpieczna w obrzezach betonowych
(uklad wg rysunku zagospodarowania terenu)

Projektuje si¢ nawierzchnig bezpieczng, syntetyczng z ptyt amortyzujgcych wykonanych z wtornie
przetworzonej pianki polietylenowej. Plyty od strony spodniej pokryte wiokning, a z wierzchu
zmodyfikowangq sztuczng trawg o krotkim wilosiu (ok. 12 mm) przesypang piaskiem kwarcowym.
Nawierzchnig wykonac¢ ze spadkiem 1% w kierunku potnocno-zachodnim (wzdtuz krotszej krawedzi
placu).
Warstwy nawierzchni i podbudowy (od gory):

e trawa syntetyczna przesypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm
mata amortyzujgca gr. 35 mm z nienasigkliwej pianki polietylenowej
wiloknina
warstwa odsqgczajgca z piasku — 20-25 cm.
grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona
do Is=0,97 podsypka piaskowo-zwirowa (pospotka).

1.3.2.Wytyczne i wskazowki wykonywania robét.
1.3.2.1.Prace pomiarowe.

® Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi Instrukcjami GUGIK
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru
robot drogowych oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych i pomocniczych trasy.

® Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inspektora nadzoru robot drogowych oraz Projektanta.

® Wszystkie roboty, ktore bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora nadzoru robot drogowych.

® Punkty wierzchotkowe, punkty giowne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy muszq byc
zaopatrzone w ozmnaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednozmaczny charakterystyke i
polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.3.2.2. Prace ziemne

® Prace ziemne wykonac¢ do poziomu niwelety robot ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do 1s=0,97, w wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika
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zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.
® Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,, Drogi samochodowe”.
® Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykonaé przekopy probne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejgcego uzbrojenia.
® )V rejonie zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.

1.3.2.3. Grunty i materialy do budowy nasypow.

® Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢c wymagania okreslone w
PN-S-02205 :1998. Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w PN-S-02205 :1998.

® Na dolne warstwy nasypow, ponizej strefy przemarzania gruntu, nalezy stosowac grunty o
wskazniku roznoziarnistosci U > 3 z zachowaniem zasad doboru gruntu wg PN-S-02205 :1998.

® Na gorne warstwy nasypow, w strefie przemarzania gruntu, nalezy stosowac grunty piaszczyste o
wskazniku roznoziarnistosci U > 3 z zachowaniem zasad doboru gruntu wg PN-S-02205 :1998.

® Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m od poziomu robot ziemnych nalezy wykonaé
z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 =5 m/s i
wskazniku roznoziarnistosci U > 5.

1.3.2.4. Wykonanie koryta

® Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi
drogi. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

® Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.

® Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad.

® Wykonanie koryta pod tawy. Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopupowinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

1.3.2.5. Ustawienie betonowych obrzezy.

® Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm po zageszczeniu.

® Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetnic¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2.

® Zalewanie spoin obrzezy zaprawg cementowo-piaskowq stosuje si¢ wylqcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawq nalezy oczyscic i
zmy¢ wodg.
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® Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masq zalewowq nad
szczeling dylatacyjng tawy.

1.3.2.6. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

® Jako podbudowe pod nawierzchnie drog i parkingow zaprojektowano warstwe grubosci 20 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

® Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze
przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

1.3.2.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

1.4.

® Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.
® Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B 04481 (metoda I1).
® Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciq wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.
® Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.
® Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowq podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktorg stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajqcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. OkKkreslenia pozostale
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Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne".

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren Zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia .

3. Wymagania dotyczace sprzetu
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST-1 ,, Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczqce transportu podano w ST- 1 ,, Wymagania ogolne" .

4.2, Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 1 ,, Wymagania ogolne".
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5.2.  Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiajqgc naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I).

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilosciq wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna
by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajgcego, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,, Wymagania ogdlne"” .

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wltasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

46



OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezgco
przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja+10% -20%. Wilgotnos¢ nalepy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zagoszczenia,
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zagoszczenia maksymalnego

okreslonego metoda normalna. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzacé wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E? do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosSci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
normy.

6.5.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezqgcym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Zamawiajgcego, uzupeinione nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedftug wyzej
podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1 ,, Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowq jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. Sposéb odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci. (lub odpowiadajgce im normy
EN)

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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Zatacznik nr 1-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45233253-7

»,UKkladanie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ukladaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przewidzianych do
wykonania w ramach budowy integracyjnego placu zabaw (na ktorym lokalizuje si¢ elementy matej
architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majgce na
celu utozenie nawierzchni z polbruku.
1.3.1. Szczegélowy zakres robot

1.3.1.1.Dojscia do placu zabaw

Projektuje si¢ utwardzone (kostka brukowa) dojscia do placu zabawa z istniejgcego ciggu
komunikacyjnego do przedszkola oraz utwardzenie pod lokalizacje stojakow rowerowych (kostka
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brukowa). Dojscie gtowne projektuje si¢ o szerokosci netto 170 cm (bez kraweznikow), dodatkowe dojscie
o roli ewakuacyjnej o szerokosci netto 150 cm (bez kraweznikow).
Nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej w obrzezach betonowych (uklad wg rysunku
zagospodarowania terenu). Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszo-rowerowego (wlgcznie
z miejscem na stojaki rowerowe). Nawierzchnia warstwowa na podbudowie mineralnej — kolor piaskowy
(jasnozotty). Nawierzchnia powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajqcy maksymalng infiltracje wod
opadowych do gruntu. Nawierzchni¢ wykonac¢ ze spadkiem poprzeczmym 2% (w obydwie strony).
Nawierzchnie nalezy wykonczy¢ obrzezami drogowymi chodnikowymi o szerokosci 8 cm na fundamencie
oporowym betonowym. Utwardzone dojscie do placu zabaw nalezy wykonaé bezwarunkowo jako
bezprogowe.
Warstwy nawierzchni i podbudowy:
e kostka betonowa gr. 6 cm (wzor prostokqtny), bez fazowanych krawedzi (nawierzchnia
gladka),
e podsypka cementowo-pisakowa - 4-5 cm,
e warstwa odsqczajqca z piasku - 15 cm.
o grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona do 1s=0,97
podsypka piaskowo-zwirowa (pospotka).

14. Okreslenia podstawowe

betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

spoina — odstep pomiedzy przylegajqcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem
wypelniajgcym.

szezelina dylatacyjna — odstep dzielgey duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na sekcje
w  celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materialem
wypetniajgcym.

remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
powierzchni do okoto 5m’.

odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuZycie przekraczajg 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na calej szerokosci i diugosci odcinka wymagajgcego naprawy.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w OST zal. 1-1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymaganie dotyczgce robot podano w OST zal. 1-1.

2. Materialy

e Betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm (wzor prostokgtny), bez fazowanych krawedzi (nawierzchnia
gladka) uktadana na podsypce cementowo — piaskowey,

e Obrzeza drogowe chodnikowe o szerokosci 8cm,

e Beton zwykly z kruszywa naturalnego B12,5,
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e Podsypka cementowo-pisakowa - 4-5 cm,
o Cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM ,,35”,
o Piasek zwykdy.

3. Sprzet

Do recznego ukiadania betonowej kostki brukowej na matych powierzchniach stosuje sie sprzet,
jak np.: topatki do oczyszczenia spoin, haczyki do wyciggania kostek i usuwania zalew, drut, mlotki
brukarskie, skrobaczki, szczotki, mlotki pneumatyczne, drqggi stalowe, konewki, wiadra do wody, szpadle, topaty

itp.
4. Transport

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5.  Wykonanie robét

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do -5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze sfomy, papq itp.).

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé¢ w betoniarce, a nastgpnie rozscieli¢c na
podbudowie.

Kostke uklada sie okoto 1,5¢cm powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawaé od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki
cale.

Rownos¢ nawierzchni sprawdza sig {atg, zachowujgc wlasciwy profil podiuzny i poprzeczny
otaczajqcej starej nawierzchni.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-
piaskowqg, po jej wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwyktego
cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

Wykonywang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:
y  bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypelnionych piaskiem,
y  po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg,
y po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykiego cementu portlandzkiego do podsypki
i wypelnienia spoin jak wyzej.
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5. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyskac w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo
dostarczonej:
aprobate techniczng,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
w zakresie innych materialow ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody, ktore budzq
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacii.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie ukladania nawierzchni z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot.

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwosé¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1 \Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezbedna
czgstkowego powierzchnia
2 |Roboty rozbiorkowe nawierzchni i 1 raz \dkceptacja tylko kostek
materiat kostkowy odzyskany z rozbiorki nieuszkodzonych
3 \Podbudowa i podioze gruntowe Ocena ciggla [Ew. remont z doktadnosciq
powierzchni =1 cm
4 |Podsypka Ocena ciggla Odchytka grubosci + 1 cm
5 |\Ulozenie kostek (vodzaj, ksztatt, Ocena ciggta Wg pkt. 5.
wymiary, barwa, desen ulozenia)
6 \Rownos¢ nawierzchni w profilu Ocena ciggla Wg pkt. 5. Przeswity
podiuznym i poprzecznym pomiedzy latq a
powierzchnig do 8 mm
7 |Wypetnienie spoin i szczelin w Ocena ciggla Wg pkt. 5.
nawierzchni

Badania wykonanych robot.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
v wyglgd zewnetrzny: jednorodnosci wyglgdu, ksztattu i wymiarow kostek, prawidtowosci
desenia i kolorow kostek,
y  prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam,
deformacji w nawierzchni,
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y  poprawnoS¢ profilu podtuznego i poprzecznego.

6. Obmiar robot
Jednostkq obmiarowq jest m* wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
7. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot wg zasad ujetych w OST zal. 1-1. oraz
w SST pkt. 6.

8. Podstawa platnoSci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7.
9.  Przepisy zwiazane
Polskie normy i normy branzowe dotyczgce wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowey.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn.
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz.
1776).
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Zatacznik nr 1-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV -45212221-1

»Nawierzchnia z syntetycznej trawy, bezpieczna”
(Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach placow zabaw)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i utozenia nawierzchni przepuszczalnej z syntetycznej trawy
i phyt amortyzujgcych, przewidzianych do wykonania w ramach budowy integracyjnego placu zabaw (na
ktorym lokalizuje si¢ elementy malej architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-
Kepno, dziatka nr 53/2.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z utoZzeniem nawierzchni
z syntetycznej trawy i plyt amortyzujgcych.

Zastosowano nawierzchnie przepuszczalng z syntetycznej trawy sportowej. Nawierzchnia syntetyczna,
bezpieczna w obrzezach betonowych (uktad wg rysunku zagospodarowania terenu). Projektuje sig
nawierzchnig bezpieczng, syntetyczng z ptyt amortyzujgcych wykonanych z wtornie przetworzonej pianki
polietylenowej. Plyty od strony spodniej pokryte witokning, a z wierzchu zmodyfikowang sztuczng trawg o
krotkim wlosiu (ok. 12 mm) przesypang piaskiem kwarcowym. Nawierzchnia musi by¢ nienasigkliwa, a
jednoczesnie o wysokiej przepuszczalnosci dla wod opadowych i roztopowych, umozliwiajgca szybkq
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infiltracje tych wod do warstw przepuszczalnych gruntu. Nawierzchnia musi posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty
techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania oraz posiadac¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 1177.
Kolor nawierzchni — nawierzchnia min. 2 kolorowa (uktad kolorow wg rysunku kolorystyki nawierzchni).
Trawa syntetyczna powinna charakteryzowaé sie wysokq odpornoscig na promienie UV zapewniajgcq
dtugq trwalosc kolorow nawierzchni. Nawierzchnia ujeta w system podwojnych kraweznikow o szerokosci
6 i 8 cm osadzonych na betonowym fundamencie oporowym. GrubosS¢ maty amortyzujgcej musi
zapewniac¢ bezpieczny upadek z wysokosci min. 1,35 m — najwigksza wartos¢ wysokosci swobodnego
upadku dla urzqdzen przewidzianych na placu zabaw. Ze wzgledow praktycznych (mozliwosé
zastosowania urzqdzen o wigkszej wysokosci upadku przewidzianej przez producenta) projektuje sie¢ mate
amortyzujgcq o grubosci 35 mm (zapewniajgcq bezpieczng wysokos¢ upadku na poziomie nie mniejszym
niz 1,7 m). Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku potnocno-zachodnim (wzdiuz krotszej
krawedzi placu).

Warstwy nawierzchni i podbudowy (od gory):

trawa syntetyczna przesypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm

mata amortyzujgca gr. 35 mm z nienasigkliwej pianki polietylenowej

wiloknina

warstwa odsqczajgca z piasku — 20-25 cm.

grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona do Is=0,97 podsypka
piaskowo-zwirowa (pospotka).

Wybrane rozwigzanie powinno posiadac¢ badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB, Ilub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe:

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

o Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy
na realizowangq inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tq nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni z trawy syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwiqzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sig
wiedzq techniczng.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednim. normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" .

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metoda natrysku lub w postaci
prefabrykowanych mat.

Sztuczne trawy — nawierzchnia na boiska wielofunkcyjne (multisportowe) o wysokosci wlokna 15-25 mm,
wykonane z wiokien monofilowych bgdz fibrylowanych, ktore dzigki doskonalej konfiguracji widkien
przeznaczone sq do gry w siatkowke, koszykowke, pitke reczng. Trawy wielofunkcyjne zasypuje sie
piaskiem kwarcowym.

Mata amortyzujgca - mata zapewniajgca bezpieczny upadek z wysokosci min. 1,35 m — najwieksza
wartos¢ wysokosci swobodnego upadku dla urzqdzen przewidzianych na placu zabaw. Ze wzgledow
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praktycznych (mozliwos¢ zastosowania urzgdzen o wigkszej wysokosci upadku przewidzianej przez
producenta) projektuje sie¢ mate amortyzujgcqg o grubosci 35 mm (zapewniajgcq bezpieczng wysokosé
upadku na poziomie nie mniejszym niz 1,7 m).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
,» Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2.  Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

Nawierzchnia poliuretanowo—gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowej elastycznej
prefabrykowanej przyklejanej do podioza klejem poliuretanowym ,warstwa uzytkowa wykonywana w
technologii natryskowej lub prefabrykowana rozkiadana z rolek. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna na
podbudowie dynamicznej, kolor warstwy uzytkowej boisk — zielony, pozostaly ceglasty.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sig¢ nalezy
przystgpic¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta . Materialy powinny by¢ ztozone w miejscu
nie kolidujgcym z codzienna komunikacja, powinny by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sq w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna sig¢ zawiera¢ w przedziale 12 — 30 0C, nie mogq wystgpowaé ZzZadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podioze betonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy — nalezy ja wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich smieci, piasku i innych. Ewentualne
widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk

lub rozwijane z rolki.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa, na ktorej malujemy
linie farbami poliuretanowymi.

2.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej:
e wildkna o wysokosci 20 mm (wtdkna nalezy zasypac piaskiem kwarcowym),
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e rodzaj wtokna — monofil,
e przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne / korty tenisowe,
e dtex - 8800-11000
e gestos¢ wlokien — 339000/ m2
e kolor trawy: zielony/pomaranczowy (rudy).

Wybrane rozwigzanie powinno posiadac¢ badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB, lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe:

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tq nawierzchnig.

2.4. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem
i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej. Ze wzgledu na warunki gruntowe nie przewiduje sig¢ specjalnego odwodnienia terenu
przeznaczonego pod inwestycje.

2.4. Podbudowa pod trawe syntetyczna
Warstwy podbudowy placu zabaw
® mata amortyzujqca gr. 35 mm z nienasigkliwej pianki polietylenowej
o wldknina
® warstwa odsqczajqca z piasku — 20-25 cm.
e grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 Ilub w przypadku nasypow zageszczona do
1s=0,97 podsypka piaskowo-zwirowa (pospotka).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
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Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.
UWAGI!
1. Nawierzchnia powinny byc¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
2. Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowiqzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
3. Projekt techniczny obiektu sportowego Ilub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wilasciwosci
techniczno - uzytkowe wykiadziny.
4. Wykonanie i odbior urzqdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,atestow
higienicznych, wymogow p. poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

5.2. Rozwiazania konstrukcyjno-montazowe nawierzchni placu zabaw z trawy syntetycznej

5.2.1. Wytyczne montazu nawierzchni:

ETAP I — prace przygotowawcze
Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem 0sob niepowotanych.

Nawierzchnie wykonac w pozgdanym miejscu zachowujgc wymagang powierzchnig zderzenia.

Grubos¢ maty amortyzujgcej okresla sie indywidualnie dla kazdego urzgdzenia na podstawie wysokosci
swobodnego upadku (WSU) urzqdzenia — przyjeto mate o grubosci 35 mm (WSU do 1,7 m).

ETAP 2 — montaz nawierzchni bezpiecznej
Na calym obszarze montazu nawierzchni bezpiecznej wykonac koryto o glebokosci 25 cm ponizej plano-
wanego poziomu gruntu.

Na krawedziach placu zabaw osadzi¢ na tawie cementowo-piaskowej dwa rownolegle krawezniki zacho-
wujqgc miedzy nimi, staly dystans wynoszqcy 15 mm. Zaleca sie¢ w tym celu zastosowacé wkitadki dystanso-
we umieszczane co 1 m na catej dlugosci obrzeza. Nalezy pamietad, aby zewnetrzny kraweznik znajdowat
sig¢ na poziomie gruntu, natomiast wewnetrzny kraweznik powinien by¢ obnizony w stosunku do niego
o 10 mm. Oba krawezniki powinny by¢ ustawione krawedzig fazowang na zewngqtrz (patrz. schemat).

Wypetni¢ przestrzen pomigdzy obrzezami piaskiem kopanym lub pospotkq w celu wykonania podbudowy
pod plyty amortyzujgce. Nalezy uwazaé, aby piasek nie dostat sie w szczeling dystansowg pomiedzy dwo-
ma rownoleglymi obrzezami. Powierzchnie podbudowy zagesci¢ i wyrownac¢ do jednego poziomu. Poziom
podbudowy powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznika wewnetrznego o grubosé¢ zastosowanej
maty amortyzujgcej.

Roztozyé piankowe maty amortyzujgce na catej powierzchni podbudowy. W przypadku koniecznosci do-
cigcia maty uzy¢ ostrego noza. Jesli zastosowano system dwuwarstwowy (dwie maty utozone jedna na
drugiej) nalezy pamietac o przesunigciu gornej warstwy w stosunku do dolnej o pot modutu tak, aby miej-
sca potgczen warstwach nie pokrywaly sie.

Pokry¢ calg powierzchnie placu arkuszami wyktadziny ze sztucznej trawy, wycinajgc na biezgco otwory
pod istniejgce przeszkody (stupki, drzewa, urzqdzenia). Poszczegolne fragmenty wyktadziny ze sztucznej
trawy kleic¢ ze sobq od spodu za pomocq tasmy instalacyjnej oraz dwusktadnikowego kleju poliuretanowe-
g0 az do osiggniecia cigglej powierzchni wykiadziny na catym obszarze placu zabaw. Nalezy pamietac,
aby wyktadzina wystawata o 10 cm poza wewnetrzny kraweznik na catej dtugosci obrzeza. Powstalg w ten
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sposob 10 cm zaktadke wcisngé w szczeling pomiedzy obrzezami a nastgpnie zaklinowaé wypetniajgc
szczeling piaskiem.

Zasypac nawierzchnig w catosci suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3 — 0,8 mm w ilosci okoto 25 kg
na Im2 wyktadziny ze sztucznej sztuczna trawy. Piesek wciera¢ recznie za pomocq szczotki pomigdzy
wlokna sztucznej trawy az do jego rownomiernego roztozenia.

6. Kontrola jakoSci
6.1.  Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robadt
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne".

7.2.  Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetycznej.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Odbior nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z karta techniczna oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmujq kontrole:

* Rownosci nawierzchni.

* Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.

* Grubosci nawierzchni.

o Technicznych dokumentow kontrolnych .

8.2.  Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB,lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sq w ST -0 ,, Wymagania ogolne".

9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,,poliuretan” lub
trawa syntetyczna bedzie dokonana wedlug nastepujgcego sposobu:
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Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania skiadajgce si¢ na jej
wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,
Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;
- wartoS¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,
- wartoS¢ pracy sprzetu z narzutami;
- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;,
Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszqcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszq zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potqczenia nawierzchni
sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych — Specyfikacja (lub
odpowiadajgce im normy EN)

PN-B-06250 Beton zwykdy,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

z pozniejszymi zmianami),
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Zatacznik nr 1-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV -43325000-7
» Wyposazenie parkow i placow zabaw”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach budowy integracyjnego placu zabaw, na ktorym
lokalizuje sie elementy matej architektury na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-Kepno,
dziatka nr 53/2.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz elementow maltej architektury:

- integracyjny zestaw zabawowy — Iszt

- trampolina intergacyjna- hustawka potrojna - szt

- hustawka dla osob na wozkach inwalidzkich - 1szt

- trampolina ziemna o srednicy 150cm - 2szt
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- integracyjny domek zabawowy - 1szt

- piaskownica integracyjna - 1szt

- zabawka edukacyjna — cymbatki - 1szt

- zabawka edukacyjna - tablica kredowa - 1szt

- zabawka edukacyjna - tablica kredowa pary - szt
- zabawka edukacyjna — bebny - 1szt

- zabawka edukacyjna - tablica memory - 1szt

- tawkostot piknikowy — integracyjny - szt

- tablica z regulaminem — 3szt

- tawka parkowa z oparciem - 4szt

- kosze na Smieci — 4szt

Elementy maltej architektury projektuje si¢ jako gotowe elementy dostarczane przez producenta do
montazu na terenie objetym inwestycjq.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszq by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016, z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

2.2.  Zestawienie urzadzen

INTEGRACYJNY ZESTAW ZABAWOWY

Oznaczenie elementu w
PZT

1.

Opis urzqdzenia

Rozbudowany zestaw zabawowy integracyjny — umozliwiajgcy
korzystanie z niego przez dzieci z niepelnosprawnosciami.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

tagodne trapy umozliwiajgce korzystanie z urzqdzenia przez
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowym (w szczegolnosci
poruszajqce si¢ na wozkach inwalidzkich), prog trapow nie
moze by¢ wigkszy niz 10 mm,

wiezyczke z daszkiem

wiezyczke typu bocianie gniazdo

podesty o zroznicowanych wysokosciach (ok. 25, 55 i 90 cm)

uchwyty

bezpieczenstwa

balustrady

Wymiary urzqdzenia Wysokos¢ catkowita — 2,24 m
Diugosc¢ — 7,42 m
Szerokosé — 4,42 m

Wymiary strefy Diugos¢ — 10,29 m

Szerokosé — 7,82 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

09 m

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna, stal
malowana proszkowo, liny zbrojone (PP-Polipropylen), sklejka
wodoodporna antyposlizgowa, tancuch nierdzewny, HDPE

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostate elementy, takie
jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali konstrukcyjnej
weglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.
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Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowq.
Kolorystyka Jak na widokach poglgdowych:

kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory elementow wyposazenia — zywe i kontrastowe

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowiqzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

llosé elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostosowanie dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich), wzroku i
innych zmystow (dotyk).

Uwagi

TRAMPOLINA INTEGRACYJNA

Oznaczenie elementu
w PZT

2.

Opis urzqdzenia

Trampolina integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
urzqdzenia przez dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowym (w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich).

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac¢ wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

elementy podjazdu (kliny)

siatke do skoku

Wymiary urzqdzenia | Powierzchnia do skokow: 1,54 x 1,54 m
Diugosé¢ — 2,05 m
Szerokosé — 2,05 m

Wymiary strefy Diugosé¢ — 5,54 m

bezpieczenstwa

Szerokosé — 5,54 m

Maksymalna
wysokos¢ upadku

0,9 m (lub inna podana przez wybranego producenta urzqdzenia)
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(HIC)

Opis materiatowy

Materialy: stal nierdzewna, stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), guma EPDM, PA 6.

Skrzynie trampoliny spawane, stalowe, cynkowane ogniwo pokryte
nawierzchnig gumowg SBR zapewniajgcq amortyzacje podczas
upadku.

Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych
lameli, ktore dzieki swojej zZebrowanej budowie zapewniajq wiele
lat bezobstugowej pracy catos¢ potgczona 6 mm ling nierdzewng
odporng na korozje.

Kolorystyka

Obrzeza w kolorze grafitowym lub antracytowym, siatka do skokow
w kolorach jasnych, Zywych, kontrastowych: zielony, czerwony,
niebieski (do ustalenia z inwestorem na etapie zamowienia
elementu).

Fundamentowanie

Utwierdzenie w gruncie wytycznych wybranego producenta
urzqdzenia. Po wybraniu odpowiedniego miejsca posadowienia
trampoliny, nalezy wykonaé wykop o wymiarze wigkszym niz
Srednica trampoliny. W wykopie nalezy wyla¢ fundament betonowy
obwodowy o wymiarach przekroju nie mniejszych niz 15x15 cm z
betonu C 16/20 (ostateczny wymiar i ksztait fundamentu nalezy
przyjgé na podstawie wytycznych wybranego producenta elementu),
ktory wutworzy powierzchnig montazu na glebokosci skrzyni
trampoliny . Srodkowq czes¢ wykopu nalezy poglebi¢ i wypelnié
piaskiem, warstwg okoto 15 cm. W przypadku gdy zostat wykonany
wigkszy wykop od wymiarow trampoliny, powierzchnie wokot
nalezy wypetni¢ piaskiem lub gruntem rodzimym. Rozwiqgzanie
fundamentowania musi zapewnia¢ odprowadzenie z urzqdzenia
wod opadowych i roztopowych przez umozliwienie swobodnej
infiltracji do przepuszczalnych warstw gruntowych

Ostateczne fundamentowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc
wytyczne wybranego producenta urzgdzenia oraz warunki
gruntowe.

llosé elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla dzieci
z niepetnosprawnosciami ruchowymi, wzroku i innych zmystow (np.

dotyk).

Uwagi

HUSTAWKA POTROJNA

Oznaczenie elementu
w PZT

Opis urzqdzenia

Hustawka integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
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urzqdzenia przez dzieci z szerokim spektrum niepetnosprawnosci.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac¢ wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

zawiesia

siedzisko typu bocianie gniazdo

siedzisko typu all access (umozliwiajgce bezpieczne korzystanie
dzieciom z szerokim spektrum niepetnosprawnosci)

siedzisko typowe

Wymiary urzqdzenia | Wysokos¢ — 2,35 m
Diugosé¢ — 6,52 m
Szerokosé — 1,89 m
Wymiary strefy Diugos¢ — 5,76 m
bezpieczenstwa Szerokosé¢ — 7,50 m
Maksymalna 1,35m

wysokos¢ upadku
(HIC)

Opis materiatowy

Materiaty: drewno modrzew, stal malowana proszkowo, liny
zbrojone (PP-Polipropylen), liny niezbrojone (PP-Polipropylen),
tancuch nierdzewny, guma

Kolorystyka

Konstrukcja w kolorze jasnego brqzu. Siedziska w zroznicowanych
kolorach.

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocqg Sstop betonowych Ilub Zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatoS¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujqcymi wymaganiami. Minimalna glebokos¢ posadowienia
fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na zastosowanie gotowych
elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

1losé elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla dzieci
z niepetnosprawnosciami ruchowymi, wzroku i innych zmystow (np.

dotyk).

Uwagi

HUSTAWKA DLA OSOB NA

WOZKACH INWALIDZKICH

Oznaczenie elementu
w PZT

4.
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Opis urzqdzenia

Hustawka integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
urzqdzenia przez dzieci poruszajqcych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Wymagane elementy

Urzgdzenie powinno by¢ elementem kompletnym z punktu widzenia
Sfunkcjonalnosci i jego przeznaczenia.

Urzgdzenie wolnostojgcq  tablice

regulaminowq.

nalezy — wyposazy¢ — w

Wymiary urzgdzenia

Wysokos¢ — 2,66 m
Dlugosé¢ — 2,87m

Szerokos¢ — 1,89 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa

Diugosé¢ — 700 m

Szerokosé — 2,55 m

Maksymalna
wysokos¢ upadku
(HIC)

113m

Opis materiatowy

Materialy: drewno stal nierdzewna, stal malowana proszkowo,

Kolorystyka

Element w Zywych kolorach (elementy niebieskie i czerwone)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocq stop betonowych Ilub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna glebokos¢ posadowienia
Sfundamentu — 80 cm. Zezwala sie¢ na zastosowanie gotowych
elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

1losé elementow

1

Opis dostepnosci dla
080b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla dzieci
z niepetnosprawnosciami ruchowymi (w szczegolnosci
poruszajqgcych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Uwagi

Wazne!

Wedtug obowigzujgcych norm i zalecen hustawka uzytkowana moze
by¢ jedynie w warunkach nadzoru i tylko przez osoby poruszajgce
sig na wozkach inwalidzkich. W przypadku instalacji na terenie
ogolnodostepnym (takim jak na przykiad park) urzqdzenie lub teren
wokot niego MUSZA zostac wyposazone w dodatkowe
zabezpieczenia uniemozliwiajgce korzystanie osobom
niepowolanym. Zaleca si¢ zastosowanie zamka blokujgcego
hustawke lub/i- ogrodzenia z zamykang furtkq. W tym samym czasie
z hustawki moze korzystac tylko JEDEN uzytkownik. Podczas
uzytkowania w obrebie urzqdzenia (szczegolnie w strefie ruchu
hustawki) nie mogg znajdowac sig inne osoby. Nalezy rowniez
urzqdzenie wyposazyc w element tablicy regulaminowej
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(wolnostojgcy) z nastepujqcq tresciq: “Instrukcja uzytkowania
hustawki dla 0sob niepetnosprawnych: 1. Z urzqdzenia mogg
korzystacé wylqcznie osoby poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich. 2. llos¢ uzytkownikow na urzqdzeniu — 1. 3. Podczas
uzytkowania w obrebie urzqdzenia (szczegolnie w strefie ruchu
hustawki) nie mogq znajdowac inne osoby. 4. Uzytkowanie
wylgcznie w warunkach nadzoru.”

TRAMPOLINA ZIEMNA (OKRAGEA) O SREDNICY 150 CM

Oznaczenie elementu | 5.
w PZT
Opis urzqdzenia Trampolina ziemna umozliwiajgca dostep i korzystanie z

urzqdzenia przez dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowym oraz
Sensorycznymi.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawieraé wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

siatke do skoku

Wymiary urzqdzenia | Powierzchnia do skokow: 1,57 x 1,57 m
Dtugosé — 2,28 m
Szerokosé — 2,28 m
Wymiary strefy Diugos¢ — 5,57 m
bezpieczeristwa Szerokosé — 5,57 m
Maksymalna 0,9 m (lub inna podana przez wybranego producenta urzqdzenia)
wysokos¢ upadku
(HIC)

Opis materiatowy

Materialy: stal nierdzewna, stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), guma EPDM, PA 6.

Skrzynie trampoliny spawane, stalowe, cynkowane ogniwo pokryte
nawierzchnig gumowq SBR zapewniajgcq amortyzacje podczas
upadku.

Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych
lameli, ktore dzigki swojej zebrowanej budowie zapewniajq wiele
lat bezobstugowej pracy catos¢ potgczona 6 mm ling nierdzewng
odporng na korozje.

Kolorystyka

Obrzeza w kolorze grafitowym lub antracytowym, siatka do skokow
w kolorach jasnych, zywych, kontrastowych: zielony, czerwony,
niebieski (do ustalenia z inwestorem na etapie zamowienia
elementu). Kazda trampolina ziemna na terenie placu zabaw
powinna mie¢ siatke w innym kolorze.

Fundamentowanie

Utwierdzenie w gruncie wytycznych wybranego producenta
urzgdzenia. Po wybraniu odpowiedniego miejsca posadowienia
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trampoliny, nalezy wykonaé¢ wykop o wymiarze wigkszym niz
Srednica trampoliny. W wykopie nalezy wyla¢ fundament betonowy
obwodowy o wymiarach przekroju nie mniejszych niz 15x15 cm z
betonu C 16/20 (ostateczny wymiar i ksztait fundamentu nalezy
przyjgé na podstawie wytycznych wybranego producenta elementu),
ktory wutworzy powierzchnig montazu na glebokosci skrzyni
trampoliny . Srodkowq czes¢ wykopu nalezy poglebi¢ i wypelnié
piaskiem, warstwq okolo 15 cm. W przypadku gdy zostal wykonany
wigkszy wykop od wymiarow trampoliny, powierzchnie wokot
nalezy wypetni¢ piaskiem lub gruntem rodzimym. Rozwiqgzanie
fundamentowania musi zapewnia¢ odprowadzenie z urzqdzenia
wod opadowych i roztopowych przez umozliwienie swobodnej
infiltracji do przepuszczalnych warstw gruntowych.

uwzgledniajgc
oraz warunki

Ostateczne fundamentowanie nalezy wykonac
wytyczne wybranego producenta urzqdzenia
gruntowe.

1losé elementow

2

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu oraz jego montaz na poziomie nawierzchni
zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla dzieci z
niepetnosprawnosciami ruchowymi i innych zmystow —
sensorycznymi (np. dotyk).

Uwagi

INTEGRACYJNY DOMEK ZABAWOWY

Oznaczenie elementu w
PZT

6.

Opis urzqdzenia

Zestaw zabawowy integracyjny — umozliwiajqgcy korzystanie z
niego przez dzieci z niepetnosprawnosciami.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

zadaszony domek z blatem,

uchwyty

balustrady

zabawki edukacyjne — kotko i krzyzyk oraz liczydto

Wymiary urzqdzenia Wysokos¢ catkowita — 2,35 m
Dilugos¢ — 2,34 m
Szerokosé — 2,39 m
Wymiary strefy Diugosé — 5,19 m
bezpieczenstwa Szerokosé — 5,29 m
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Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna, stal
malowana proszkowo, sklejka wodoodporna antyposlizgowa,
tancuch nierdzewny, HDPE

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostale elementy, takie
jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali konstrukcyjnej
weglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory elementow wyposazenia — Zywe i kontrastowe

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowiqzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala si¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

Tlos¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostgpnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostosowanie dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich), wzroku i
innych zmystow (dotyk).

Uwagi

PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

Oznaczenie elementu w 7.
PZT
Opis urzqdzenia Piaskownica integracyjna integracyjna — umozliwiajgcy

korzystanie z niego przez dzieci z niepetnosprawnosciami.

Konstrukcja piaskownicy jest wykonana z zaimpregnowanego
drewna modrzewiowego. Na rogach sq zainstalowane wygodne
siedziska, na ktorych mogq usigs¢ opiekunowie, obserwujgcy
dzieci podczas zabawy. Piaskownica jest wyposazona w stolik
do zabawy piaskiem, wykonany z drewna modrzewiowego. Blat
stolika to plyta HDPE, w ktorej jest osadzony stalowy zlew. Do
zestawu jest dotgczone takze wiaderko z tancuchem ze stali
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nierdzewnej.
Wymagane elementy Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie elementy przedstawione

na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:
elementy konstrukcyjne

siedziska

stolik do zabawy piaskiem z komorami

wiaderko z tancuchem

Zestaw  nalezy  wyposazy¢ w  dedykowang  plandeke
umozliwiajqgcq zabezpieczenie piaskownicy przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wymiary urzqdzenia Wysokos¢ catkowita — 0,59 m
Dtugosé — 3,00 m

Szerokosé — 3,36 m

Wymiary strefy Dtugosé — 6,00 m

bezpieczenstwa Szerokos¢ — 6,36 m

Maksymalna wysokos¢ 0,59 m (jezeli inna nie jest podana przez wybranego

upadku (HIC) producenta urzqdzenia)

Opis materiatowy Materialy wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna,

blacha metalowa powlekana plastisolem, HDPE

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowaq.

Kolorystyka Jak na widokach poglgdowych:
kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory elementow wyposazenia — zywe i kontrastowe (zoicie i
czerwienie)

Fundamentowanie Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowiqzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

Rozwigzanie  fundamentowania musi  zapewnia¢
odprowadzenie z urzqdzenia wod opadowych i roztopowych
przez umozliwienie swobodnej infiltracji do przepuszczalnych
warstw gruntowych.

Tlos¢ elementow 1
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Inwestor:
Adres Inwestora:
Adres obiektu:

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostosowanie dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich), wzroku i
innych zmystow (dotyk).

Uwagi

ZABAWKA EDUKACYJNA - CYMBALKI

Oznaczenie elementu w
PZT

8.

Opis urzqdzenia

Zabawka edukacyjna - cymbaltki

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

elementy cymbatkow

dedykowane elementy uderzajqce (pateczki) na linkach
stalowych

Wymiary urzgdzenia

Wysokos¢ catkowita — 0,86 m
Diugosé¢ —1,05 m

Szerokos¢ — 0,67 m

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Diugosé — 4,05 m

Szerokos¢ — 3,67 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna, linka
stalowa, HDPE, PE/plastik

Elementy zlgczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowq.

Kolorystyka Jak na widokach poglgdowych:

kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory elementow wyposazenia — zZywe i kontrastowe
Fundamentowanie Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych

w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatoS¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

Tlos¢ elementow

1

72



OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostegpnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich), wzroku,
stuchu i innych zmystow (dotyk).

Uwagi

ZABAWKA EDUKACYJNA — TABLICA KREDOWA

Oznaczenie elementu w
PZT

9.

Opis urzqdzenia

Zabawka edukacyjna — tablica kredowa

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

tablica kredowa zewnetrzna

Wymiary urzqdzenia Wysokos¢ catkowita — 0,96 m
Diugos¢ —1,29 m
Szerokos¢ — 0,14 m
Wymiary przestrzeni Ditugosé — 4,29 m
minimalnej Szerokosé — 3,14 m

Maksymalna wysokosé¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, sklejka, tablica
kredowa

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowaq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
kolor drewna - jasnobrgzowy
kolory elementow wyposazenia — zywe i kontrastowe

tablica czarna

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokosé
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala si¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).
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Inwestor:
Adres Inwestora:
Adres obiektu:

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Tlos¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostgpnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé dla
dzieci poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich), wzroku
oraz innych zmystow (dotyk).

Uwagi

ZABAWKA EDUKACYJNA — TABLICA KREDOWA

Oznaczenie elementu w
PZT

10.

Opis urzqdzenia

Zbawka edukacyjna — tablica pary. Ma forme atrakcyjnie
zaprojektowanej tablicy, na jakiej znajdujq si¢ symbole
wystepujqce parami. Na takim polu mozna pobawic¢ sie¢ w
stynng  zabawe Pary i C¢wiczy¢  swojqg  pamigé i
spostrzegawczos¢. Zabawka Memory to Swietna propozycja na
kazdy plac zabaw dla dzieci. Wykonana jest z elementow
drewnianych, dzieki czemu Swietnie komponuje si¢ z
naturalnym otoczeniem. Z kolei kolorowa tablica zacheca
malucha do edukacyjnej zabawy, jaka niesamowicie rozwija i
sprawia wiele radosci.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

tablica kredowa zewnetrzna

Wymiary urzgdzenia Wysokos¢ catkowita — 1,26 m
Ditugosc — 0,99 m
Szerokosé — 0,12 m
Wymiary przestrzeni Diugosc — 3,99 m
minimainef Szerokosé — 3,12 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, HDPE, PE / plastik.
Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowaq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory elementow wyposazenia — zywe i kontrastowe (kolor
zielony)
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowiqzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

Tlos¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostgpnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich) oraz
innych zmystow (dotyk).

Uwagi

ZABAWKA EDUKACYJNA - BEBNY

Oznaczenie elementu w
PZT

11.

Opis urzqdzenia

Zabawka edukacyjna - bebny

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

elementy bebnow

dedykowane elementy uderzajqgce (pateczki) na linkach
stalowych (jezeli producent je przewiduje)

Wymiary urzgdzenia Wysokos¢ catkowita — 0,96 m
Ditugos¢ —1,34 m
Szerokosé — 0,27 m
Wymiary przestrzeni Dtugos¢ — 4,34 m
minimalnej Szerokosé — 3,27 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal, linka stalowa,
PE/plastik,

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:

kolor drewna - jasnobrgzowy
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

kolory elementow bebnow grafitowe (lub inne w wg wytycznych
inwestora)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokosé
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

llosé elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé dla
dzieci poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich), wzroku,
stuchu i innych zmystow (dotyk).

Uwagi

ZABAWKA EDUKACYJNA — TABLICA MEMORY

Oznaczenie elementu w
PZT

12.

Opis urzqdzenia

Zabawka edukacyjna — tablica memory. Ma forme atrakcyjnie
zaprojektowanej tablicy, na jakiej znajdujq sie symbole
wystepujgce parami. Na takim polu mozna pobawié sie¢ w
stynng zabawe Memory i C¢wiczy¢ swojq  pamieé i
spostrzegawczos¢. Zabawka Memory to swietna propozycja na
kazdy plac zabaw dla dzieci. Wykonana jest z elementow
drewnianych, dzigki czemu Swietnie komponuje si¢ z
naturalnym otoczeniem. Z kolei kolorowa tablica zacheca
malucha do edukacyjnej zabawy, jaka niesamowicie rozwija i
sprawia wiele radosci.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

tablica kredowa zewnetrzna

Wymiary urzqdzenia Wysokos¢ catkowita — 1,26 m
Dtugosé — 0,79 m
Szerokosé — 0,12 m
Wymiary przestrzeni Diugosc¢ — 3,79 m
minimalnej Szerokosé — 3,12 m

Maksymalna wysokosé¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,

Inwestor:
Adres Inwestora:
Adres obiektu:

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, HDPE, PE / plastik.
Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory elementow wyposazenia — zywe i kontrastowe (kolor
zielony)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokosé
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala si¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

1losé elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé dla
dzieci poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich) oraz
innych zmystow (dotyk).

Uwagi

EAWOSTOE PIKNIKOWY - INTEGRACYJNY

Oznaczenie elementu w
PZT

13.

Opis urzqdzenia

Stot piknikowy z lawkami (fawostol) z blatem przystosowanym
dla 0sob poruszajgcych sie wozkach inwalidzkich

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie elementy przedstawione
na rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

siedziska

blat stotu przystosowany dla osob poruszajgcych sie wozkach
inwalidzkich

Wymiary urzgdzenia

Wysokos¢ catkowita — 0,71 m
Diugos¢ — 2,20 m

Szerokos¢ — 1,56 m
Szerokosé siedziska — 0,30 m

Wysokos¢ siedziska — 0,43 m

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Diugosé — 3,79 m

Szerokosé — 3,12 m
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,
INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

0,3 m(jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzqdzenia)

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew, stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo) malowana proszkowo. Elementy
zlgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowgq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
kolor drewna - jasnobrgzowy

kolory konstrukcji — jasnoszary.

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych
w gruncie za pomocq stop betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatoS¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowiqzujgcymi  wymaganiami.  Minimalna  glebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala si¢ na
zastosowanie gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z
wytycznymi producenta elementow).

Tlos¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwigksza dostgpnos¢ placu zabaw dla
dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich) .

Uwagi

TABLICA Z REGULAMINEM

Oznaczenie elementu
w PZT

14.

Opis urzqdzenia

Stojgca tablica z regulaminem do lokalizacji przy wejsciu na plac
zabaw.

Stojgca tablica z regulaminem do lokalizacji przy wejsciu na teren
hustawki dla o0sob niepetnosprawnych (regulamin wg opisu do
urzqdenia).

Stojgca tablica informacyjna (np. z informacjg o inwestycji i
zrodlach finansowania) do lokalizacji przy wejsciu na teren placu
zabaw.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac¢ wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

konstrukcja

tablica

Wymiary urzgdzenia

Wysokos¢ catkowita — 2,16 m




OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,

Inwestor:
Adres Inwestora:
Adres obiektu:

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Dtugosé — 1,00 m

Szerokosé — 0,14 m

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew,.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV,

naklejonej na cynkowang blache stalowq.

Elementy zlgczne takie jak Sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:

kolor drewna — jasny brgz

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocq stop betonowych Ilub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujqcymi wymaganiami. Minimalna glebokos¢ posadowienia
fundamentu — 80 cm. Zezwala si¢ na zastosowanie gotowych
elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

1losé elementow

3

Uwagi Tres¢ regulaminow i informacji bezwzglednie musi zostac
uzgodniona z Inwestorem, ktory moze zazgdaé umieszczenia na
tablicy dodatkowych tresci, np. danych o INWESTYCJI.

STOJAKI ROWEROWE

Oznaczenie elementu
w PZT

15.

Opis urzqdzenia

Stojak rowerowy z elementem gumowym wulkanizowanym
zapobiegajgcym obijaniu ramy.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawieraé wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w tym elementy do utwierdzenia w gruncie.

Wymiary urzqdzenia | Wysokos¢ catkowita— 0,75 m
Diugos¢ — 0,75 m
Szerokos¢ — 0,1 m

Wymiary strefy -

bezpieczenstwa
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — OGOLNODOSTEPNY ,

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres Inwestora: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
Adres obiektu: Jednostka Ewidencyjna Gmina Stupsk (221208 _2),

Obreb 0034 Wrzescie-Kepno, dzialtka nr 53/2

Maksymalna
wysokos¢ upadku
(HIC)

Opis materiatowy

Rama Stal kwasoodporna 304 szlifowana alternatywnie (za zgodg
Inwestora) stal cynkowana i lakierowana proszkowo.

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowgq.

Element odbojowy — guma wulkanizowana

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
konstrukcja - kolor antracytowy

guma odbojowa — kolor czarny.

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocq stop betonowych Ilub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia — utwierdzenie w
fundamencie — wbetonowania przedtuzonych nog stojaka. Beton
powinien mie¢ wytrzymalos¢ nie nizszqg niz klasa C 16/20 Ilub
zgodnie z obowiqzujgcymi wymaganiami. Minimalne wymiary
fundamentu — 40x40x80 cm. Zezwala si¢ na zastosowanie gotowych
elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow). Ostateczne wymiary fundamentow wg wytycznych
wybranego producenta elementow.

1losé elementow 4

Uwagi -
LAWKA PARKOWA

Oznaczenie elementu | 16.

w PZT

Opis urzqdzenia

Lawka parkowa o konstrukcji stalowej i siedziskiem z.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawieraé wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w szczegolnosci:

elementy konstrukcyjne

siedzisko - podparcie

Wymiary urzqdzenia

Wysokos¢ catkowita — 0,88 m
Diugos¢ — 1,80 m
Szerokosé — 0,60 m

Wysokos¢ siedziska — 0,45 m
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Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew [lub jodia, stal
galwanizowana (ocynkowana ogniowo) malowana proszkowo.
Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowgq.

Kolorystyka Jak na widokach poglgdowych:
konstrukcja - kolor jasnoszary
siedzisko — kolor jasnobrqzowy

Fundamentowanie Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocq stop betonowych Ilub Zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatoS¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowiqzujgcymi wymaganiami. Zezwala si¢ na zastosowanie
gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementow).

Uwagi -

KOSZE NA SMIECI

Oznaczenie elementu
w PZT

17.

Opis urzqdzenia

Kosz na smieci o pojemnosci 40 L

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac¢ wszystkie elementy przedstawione na
rysunku poglgdowym, w tym wyjmowany wkiad.

Wymiary urzqdzenia

Wysokosé catkowita — 0,66 m
Dtugosé — 0,42 m

Szerokosé — 0,38 m

Opis materiatowy

Materialy wykonania: drewno modrzew [lub jodla, stal
galwanizowana (ocynkowana ogniowo) malowana proszkowo.
Elementy zlgczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowq.

Kolorystyka

Jak na widokach poglgdowych:
konstrukcja - kolor jasnoszary

siedzisko — kolor jasnobrqzowy

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocq stop betonowych Ilub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzqdzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymalos¢ nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
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obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna glebokos¢ posadowienia
fundamentu — 80 cm. Zezwala si¢ na zastosowanie gotowych
elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta

elementow).
1los¢ elementow 4
Uwagi -
3. SPRZET

Montaz elementow recznie. - Roboty mozna wykona przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wphywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Sprzet potrzebny do wykonania
prac to miotki, poziomice, klucze specjalistyczne, wiertarki, wkretarki, taczki, topaty, szpadle, grabie
taczka, ubijaki i zageszczarki, samochod do wywozu zebranego humusu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” .

Materialy mogq by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadacé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji skladnikow,

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.;
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.

5.2.

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w  projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngc¢ na bezpieczenstwo konstrukcji
lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.  Elementy malej architektury — uwagi ogolne:

Na terenie placu zabaw projektuje sie elementy matej architektury (lokalizacja wg rysunku
zagospodarowania terenu,).

Poniewaz z zatozenia projektowany obiekt ma przyczyniac si¢ do poprawy dostepnosci dla 0sob z
niepetnosprawnosciami stuchu, ruchu, wzroku i innych zmystow elementy muszq zapewniac
zwiekszong dostepnosé dla tych oséb. Do wszystkich urzqdzen zapewniono swobodny dostep takze
osobom poruszajgcym si¢ na wozkach inwalidzkich przez zastosowanie odpowiedniej szerokosci
ciggow komunikacyjnych oraz nawierzchni nie utrudniajgcej poruszania sie na wozkach.

Elementy matej architektury projektuje sie jako gotowe elementy dostarczane przez producenta
do montazu na terenie objetym inwestycjq.

Ze wzgledu na poprawe dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciq narzgdu wzroku elementy
matej architektury powinny charakteryzowac sie zywymi i kontrastowymi barwami. Rowniez ze
wzgledu na te osoby oraz osoby z niepetnosprawnosciami innych zmystow (w tym dotyku)

elementy powinny charakteryzowa¢ sig zroznicowanymi materiatami uzytymi do ich produkcji.

Elementy stalowe (nie dotyczy stali nierdzewnej) powinny by¢ wykonane z ocynkowanej stali
weglowej i przynajmniej dwukrotnie malowane proszkowo.

Elementy drewniane powinny by¢ trwale zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
korozjg biologiczng oraz przeciwogniowo (bezwarunkowa impregnacja cisnieniowa,).

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ elementami gotowymi, systemowymi
elementami do montazu. Nie dopuszcza sie samodzielnego wykonywanie elementow przez
wykonawce. Elementy powinny by¢ objete gwarancjg producenta.

Przed zamowieniem elementow matej architektury Wykonawca musi bezwzglednie uzyskac
akceptacje Inwestora, a w razie koniecznosci rowniez Projektanta.

Podane w tabelach wymiary urzqdzen mogq ulega¢ nieznacznej korekcie w zaleznosci od
wybranego producenta urzqdzen. W przypadku korekty wymiarow nalezy zwroci¢ uwage na
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wielkos¢ niezbednej strefy bezpieczenstwa wokot urzqdzenia oraz wymogi dla podtoza urzqdzenia
zwigzane z maksymalnymi wysokosciami upadku.

e Oznaczenia numeryczne poszczegolnych urzqdzen odpowiadajg oznaczeniom w projekcie
zagospodarowania terenu (PZT).

o FElementy powinny pochodzi¢ od jednego producenta i charakteryzowac¢ sig spojnosciq
materiatowq i kolorystyczng oraz wysokim poziomem estetyki.

o FElementy malej architektury powinny by¢ obiektami przeznaczonymi do instalacji w sSrodowisku
zewnetrznym, odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych i aktow wandalizmu.

o Wszystkie elementy placu zabaw powinny by¢ trwale i stabilnie utwierdzone w podtozu.
Utwierdzenie elementow konstrukcyjnych i innych niezbednych w gruncie za pomocg stop
betonowych lub zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta urzqdzenia (jednak przekroj
poziomy fundamentu nie moze wynosi¢ mniej niz 40 x 40 cm). Beton powinien mie¢ wytrzymatosé
nie nizszq niz klasa C 16/20 lub zgodnie z obowiqzujgcymi wymaganiami. Minimalna gltebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementow
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta elementow).

o Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ w petni bezpieczne dla uzytkownikow,
wykonane i zainstalowane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawnymi oraz normami
branzowym oraz posiada¢ niezbedne dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy bezwzglednie
zachowywac wymiary stref bezpieczenstwa oraz obowigzkowe wolne przestrzenie dla urzqdzen. W
szczegolnosci powinny byc¢ spetnione wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, a w
szczegolnosci PN-EN 1176.

o Uwaga! Podane w zestawieniu materialy za zgodg Inwestora, z ktorych sq wykonane urzgdzenia
mogq zostac zastgpione i innymi (np. drewno — stalg), przy zatlozeniu spetnienia wszystkich
pozostatych podanych w projekcie wymogow dla urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne".

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sq zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezq: prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezq materiaty do wykonania
fundamentow  betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolnic go z potrzeby wykonania
badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
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6.3.1. Badania materialdéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy i urzqdzenia dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa montazu urzqdzen jest szt lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczqgce odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogolne” .
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we wlasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogolne" .
Podstawe platnosci stanowi cena dostarczenia i montazu wyposazenia i urzqdzen.

Cena jednostkowa obejmuje takze:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

-oczyszczenie i uporzqdkowanie terenu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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PN-EN ISO 20957-1:2014-02E - Stacjonarny sprzet treningowy. Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 957-2:2005 - Stacjonarny sprzet treningowy - do treningu sitowego.

PN-EN ISO 20957-4:2017-03 - Stacjonarny sprzet treningowy - tawy do ¢wiczen sitowych.

PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 15312+A1:2010 - Ogolnie dostepny sprzet do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -
Wymagania, w tym wymagania bezpieczenstwa oraz metody badan.

PN-EN 14974+A41:2010 - Urzqdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego — wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrgglego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Szuby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami —
tekst jednolity - 2021 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2021 poz. 2351).

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. - w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki (Dz.U. z dnia 14 wrzesnia 2021 r. poz. 1686 ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami (ost. Dz. U. z 2020
r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378, z2021r. poz. 11).

e Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z pozniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz.
283,284, 322, 471, 1378.).

Zatacznik nr 1-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV -45340000-2
»Ogrodzenie”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach budowy integracyjnego placu zabaw (na ktorym
lokalizuje si¢ elementy malej architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci Wrzescie-Kepno,
dziatka nr 53/2..

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrodzen..

1.3.1. Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego w obrebie dzialki — zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu.

1.3.1.1. Ogrodzenie zewnetrzne placu zabaw i terenu przedszkola.

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretow stalowych).
Wysokos¢ ogrodzenia — ok. 180 cm.
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Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

1.3.1.2. Ogrodzenie wewnetrzne terenu placu zabaw (wraz z wygrodzeniem terenu hustawki dla
osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich).

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretow stalowych).

Wysokos¢ ogrodzenia — ok. 100-110 cm.

Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

W ogrodzeniu placu zabaw nalezy przewidziec trzy furtki z samozamykaczem i zamkami (wg wytycznych
Inwestora).

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane
jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do
uzytkowania oraz posiadaé zgodnos¢ z normqg PN-EN 1177, oznacza¢ sie wysokq odpornosciqg na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosciq na warunki atmosferyczne.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

Ogrodzenie placu zabaw — systemowe ogrodzenie panelowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o roznym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym),
pleciona z plaskich i okrqglych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
polipetlowa), o roznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego tworzgce line stalowa.
Wysokosé ogrodzenia - odleglos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszq by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016, z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczqce stosowanych materiatow podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

2.2.  Wymagania szczegolowe
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2.2.1. Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem:
Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego w obrebie dziatki — zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.2.1.1. "Ogrodzenie zewnetrzne placu zabaw i terenu przedszkola.

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretow stalowych,).

Wysokos¢ ogrodzenia — ok. 180 cm.
Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).
Stupki ogrodzenia systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Od gory
stupki wykonczone naktadkqg zamykajgcq. Stupki osadzone w fundamentach betonowych o
wymiarach 40 x 40 cm i zaglebionych do poziomu min. 80 cm ponizej poziomu
przylegajgcego gruntu. Elementy fundamentow od strony stykajgcej si¢ z gruntem nalezy
zaizolowac przeciwwilgociowo ogolnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji betonu
lub stosowa¢ betony nienasigkliwe — izolacje wykonac¢ wg wskazowek wybranego producenta
preparatu.
Panele wypetniajqce zgrzewane z pretow stalowych o srednicy min. 5 mm (uktad pretow pion-
poziom) Panele ocynkowane i powleczone poliestrem. Wymiary oczek matych w panelu 50 x
50 mm, oczek prostych 50 x 200 mm.

Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownikow placu zabaw.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez
akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce do uzytkowania oraz posiadac zgodnos¢ z normg PN-EN 1177, oznaczaé sig
wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne.

2.2.1.2. Ogrodzenie wewnetrzne terenu placu zabaw (wraz z wygrodzeniem terenu hustawki dla
osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich).

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretow stalowych,).

Wysokos¢ ogrodzenia — ok. 100-110 cm.

Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

Stupki ogrodzenia systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Od gory
stupki wykonczone naktadkg zamykajgcq. Stupki osadzone w fundamentach betonowych o
wymiarach 40 x 40 cm i zaglebionych do poziomu min. 80 cm ponizej poziomu
przylegajgcego gruntu. Elementy fundamentow od strony stykajqcej si¢ z gruntem nalezy
zaizolowac przeciwwilgociowo ogolnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji betonu
lub stosowac betony nienasigkliwe — izolacje wykonac wg wskazowek wybranego producenta
preparatu.

Panele wypetniajqce zgrzewane z pretow stalowych o srednicy min. 5 mm. (uktad pretow
pion-poziom) Panele ocynkowane i powleczone poliestrem lub malowane proszkowe.
Wymiary oczek matych w panelu 50 x 50 mm, oczek prostych 50 x 200 mm.

Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownikow placu zabaw.

W ogrodzeniu placu zabaw nalezy przewidzie¢ trzy furtki z samozamykaczem i zamkami (wg
wytycznych Inwestora):
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o  furtke stanowiqcq gtowne wejscie na plac zabaw - o szerokosci uzytkowej nie
mniejszej niz 150 cm (szerokos¢ wigkszego skrzydta przy furtkach dwuskrzydtowych w
swietle przejscia 100 cm, przy czym grubos¢ skrzydta furtki po catkowitym otwarciu
nie powinna pomniejszac tej szerokosci)

o dodatkowq furtke do celow ewakuacyjnych - o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz
110 cm .

o furtke w ogrodzeniu hustawki w obrebie placu zabaw nalezy przewidziec¢ furtke o
szerokosci uzytkowej min. 110 cm.
Odleglos¢ miedzy furtkq a stupkiem ogrodzeniowym nie moze by¢ mniejsza niz 12 mm
(bez wzgledu na stopien otwarcia furtki).

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane
Jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania
oraz posiada¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 1177, oznacza¢ sig wysokq odpornosciq na uszkodzenia mechaniczne
oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

2.2.1.3. Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukcji ogrodzenia oraz urzgdzen
sportowych boiska.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwigksza dopuszczalna wartosé stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢é sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
(urzgdzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byc cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-
B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny byc zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna byé ,,odmiany 1" i spetniaé
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacé wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczqcych rodzaju
domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny
spetniac¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogq by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. P rety zbrojenia powinny odpowiadaé PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajqce jej gatunek. Wilasciwosci mechaniczne
stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-B-03264.
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3. SPRZET

Montaz elementow recznie. - Roboty mozna wykona przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wphwu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Sprzet potrzebny do wykonania
prac to miotki, poziomice, klucze specjalistyczne, wiertarki, wkretarki, taczki, topaty, szpadle, grabie
taczka, ubijaki i zageszczarki, samochod do wywozu zebranego humusu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.  Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” .

Materialy mogq byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow,

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w  projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
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wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji
lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przediozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem witasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezq.:

-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentow betonowych pod stupki;,

-ustawienie stupkow (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (przymocowanie przeset z paneli);

-wykonanie bram i furtek;

- zamocowanie pitkochwytu.

5.4. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a glebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doly pod stupki
narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkow prostych wg
rysunkow dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dgzyc¢, aby odleglosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5. Wpykonanie fundamentéow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogq by¢é osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wystawi¢ w gotowy wykop i napeini¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajgcg
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C — po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gOrny otwor rury.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi Ilub Stefaniami
regulowanymi sruba rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byc¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do zaczepow i hakow metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.  Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutow) usztywniajgcych:
na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowaé je do stupkow. U gory, jako usztywnienie nalezy
zastosowac rure O 42mm. Do stupkow koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie
przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sig i wywierac nacisku na
stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwabialy siatke tylko miedzy stupkami. Linki
napina sig¢ wyciggarkami wzglednie zigczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaly
one ujemnie na stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koncowych,
naroznych i bramowych za pomocq pretow ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje sie
(np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorna krawedz siatki metalowej nalezy
tgczyé z rura O 42mm zaginajgc na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno,
Jjednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

5.8.  Wykonanie spawanych zlacz elementéow ogrodzenia

Zigcza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatos¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiarow spoin nie powinny
przekraczaé } 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i } 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zigczach zaktadkowych i naktadowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie pltaszczyznami nie
powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Zilgcza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, Fe nie maja one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ogrodzenia.

5.9.  Montaz paneli

Panele ogrodzeniowe nalezy montowac do stupkow z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie
wykonanych obejm. Prace wykonaé zgodnie z instrukcjq producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiarow opisanych w dokumentacji projektowej. System montazu paneli np. na stupkach
za pomocq obejm montazowych 40x60mm w ilosci 3szt/lszt stupa oraz Srub z tbem grzybkowym
podsadzonym M8x25mm ze stali nierdzewnej klasy A2 z zastosowaniem nakretek samozrywalnych.

5.9. Wykonanie furtek
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Furtki nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Nalezy wykonac furtke zgodnie z
wymiarami zawartymi w projekcie techniczny w systemie przyjetego producenta. Furtka musi byc
wykonana z profili zamknietych wypetnionych panelem ogrodzeniowym. Kazda brama i furtka powinna
by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne".

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sq zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakoSci (atesty) nalezq:

-siatki ogrodzeniowe,

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy,

-prety zbrojeniowe,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezq materialy do wykonania
fundamentow  betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajgc  nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolnic go z potrzeby wykonania
badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzqcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawnosc¢ wykonania fundamentow pod stupki,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek,
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W przypadku wykonania spawanych zlgcz elementow ogrodzenia:
a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy {gczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszcze utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;
b) ogledziny zlgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4
razy, do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
¢) w przypadkach wqtpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) ztgcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym spawaniem,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest MB.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacja
projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 ”"Wymagania ogolne” .
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we wlasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogolne" .
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

-wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzqdkowanie terenu robot,

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosc,
- uporzgdkowanie terenu;
—  przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;

9.3. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbednych srodkow produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1270:2006 — Sprzet boiskowy. Sprzet do koszykowki. Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan.
PN-EN 1271:2015 — Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki. Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan.
PN-EN 749:2006, PN-EN 749:2006+Ap1:2013 - Sprzet boiskowy. Bramki do pitki recznej. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1509:2008 - Sprzet boiskowy. Sprzet do badmintona. Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan.

PN-EN 1510:2006 - Sprzet boiskowy. Sprzet do tenisa. Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa,
metody badan.

PN-EN ISO 20957-1:2014-02E - Stacjonarny sprzet treningowy. Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 957-2:2005 - Stacjonarny sprzet treningowy - do treningu sitowego.

PN-EN ISO 20957-4:2017-03 - Stacjonarny sprzet treningowy - tawy do ¢wiczen sitowych.

PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 15312+A41:2010 - Ogolnie dostegpny sprzet do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -
Wymagania, w tym wymagania bezpieczenstwa oraz metody badan.
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PN-EN 14974+A41:2010 - Urzqdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego — wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity -
2021 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2021 poz. 2351).

e Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. - w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z dnia 14 wrzesnia 2021 r.
poz. 1686 ).

o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami (ost. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378,
z2021r. poz. 11).

o Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008r.0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko z
pozniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378.).
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Zatacznik nr 1-10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45112710-5

»Zielen - trawniki”
»wZagospodarowanie terenu”

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania trawnikow i nasadzen przewidzianych do wykonania w ramach budowy integracyjnego placu
zabaw (na ktorym lokalizuje si¢ elementy matej architektury) na potrzeby mieszkancow miejscowosci
Wrzescie-Kepno, dziatka nr 53/2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem elementow zagospodarowania terenu, w ramach ktorych nalezy wykonac:

Y Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod nasadzenia,
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Yy Trawniki,

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszelkich nawierzchni zielonych (poza podanymi),
ktore ulegng degradacji wskutek procesu inwestycyjnego.

1.3.1. Uksztaltowanie terenu

W zwigzku z koniecznoScig wyrownania terenu pod projektowane obickty projektuje si¢ korekty
uksztattowania terenu w sgsiedztwie projektowanego placu zabaw oraz nawierzchni utwardzonych
(nasypy). Nasypy nalezy wykonac¢ z podsypki piaskowo-zwirowej (pospotki) zageszczanej mechanicznie
warstwami do Is > 0,97. Nasypy wykonywa¢ z uwzglednieniem warstw nawierzchni syntetycznej. Skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1 i maksymalnej wysokosci ok. 1 m. Skarpy nalezy wzmocni¢ geowlokning
lub, alternatywnie, karatami systemowymi z tworzywa sztucznego (geokrata).

Przed wykonaniem nasypow nalezy zdjgé warstwe urodzajng gleby i sktadowaé do ponownego
wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

Kategorycznie zabrania si¢ ksztaltowania powierzchni terenu w sposob powodujgcy zmiane naturalnego
kierunku wod opadowych i kierowanie wod opadowych na tereny sqsiednich nieruchomosci.

1.3.2. Zielen projektowana

Ze wzgledu na duzq ilos¢ zieleni (w tym zieleni wysokiej) w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
placu zabaw, na jego terenie nie projektuje si¢ nowych uktadow zieleni.

Projektowana inwestycja koliduje z zielenig Sredniq i wysokq na terenie dziatki. Przewiduje sie wycinke
istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej (drzewa i krzewy) kolidujgcej z projektowang inwestycjq. Wycinke
nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i procedurami administracyjnymi.

Teren poza nawierzchniami utwardzonymi w obrebie lokalizacji inwestycji nalezy obsiac¢ trawg
(udarnienie skarp zaleca sie wykonac¢ za pomocq darni z rolki).

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:
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Y ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajqcych 2 m wysokosci,

Y ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mogq by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.  Ziemia kompostowa

Do nawiezienia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rownych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajqcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje eis przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem

i osadami z oczyszczalni sciekow po-celulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.5.  Material roslinny sadzeniowy
2.5.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszq mieé¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki
drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujqce cechy:

e pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

ey roslin sadzonych z brylq korzeniowq, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.u
form kulistych
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte
blizny na przewodniku w I wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

o silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadkg.

2.5.2. Rosliny rabatowe wieloletnie

Sadzonki roslin wieloletnich powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki powinny by¢
oznaczone etykietkq z nazwq tacinskq.
Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:

o rosliny powinny by¢ dojrzale technicznie, tzn. nadajgce si¢ do wysadzenia, jednolite w calej
partii, zdrowe i niezwigdniete,
pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
niedopuszczalne wady:
zwiedniecie lisci i kwiatow,
uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
oznaki chorobowe,

o slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢
wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skltad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST zal. 1-1.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie¢ mozliwosciq korzystania
z nastegpujgcego sprzetu:

o glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

o walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

o kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

o  pil mechanicznych i recznych,

e drabin,
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e podnosnikow hydraulicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania .

Stanowisko robocze sprzetu ma byé odebrane przez Kierownika Budowy.

Osoby obstugujqce sprzet przeszkolone i w przypadku szczegolnych wymagan z uprawnieniami do obstugi
sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST zat. I-1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki transportu uzyte do przewozu materialow nie mogq powodowac uszkodzen nawierzchni drég
dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy.

4.1.  Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, zZe nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. Wywoz zdjetej darniny, ziemi jatowej spod drzew i pod rosliny okrywowe i
dowoz ziemi urodzajnej..

W czasie transportu drzewa i krzewy muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszqg mieé opakowane bryly korzeniowe lub byé
w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogq by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy
Jje zadotowacé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2.  Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac¢ w miejscach ostonigtych
i zacienionych. W przypadku nie wysylania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je
spryskac¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikngé zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajqcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami
i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany nocag.

5. Wykonanie robot
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5.1.  Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczqce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sq nastegpujgce:

5.1.2.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i nawozy
mineralne,

teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowacé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkq lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion traw dla trawnikow dywanowych

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sig¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z I-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjgc pierwszq polowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniac od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzq ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia
trawnika.

trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na I ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu; ostatnie nawozenie
nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2.  Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewow sq nastepujgce:

5.2.2.

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowq, dotki
pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiedniq wielkos¢. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty (0,7 x 0,7
m) zaprawiane w peinej objetosci ziemiq urodzajng, z uformowanie misek i opalikowaniem 3
palikami (dla form piennych), a krzewy w doty (0,5 x 0,5 m) — rowniez w petni zaprawiane,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sig¢ do 5 cm giegbiej jak rosta w szkoice. Zbyt glebokie
lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki z
poprzeczkami,

korzenie roslin zasypywac sypkq ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé,
drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palikow tuz pod korong,

wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, tj.
2,2 m

Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami

Reczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwg grubosci 10 cm.

5.2.3.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

5.3.

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesieniq,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),

Rabaty z ros$lin okrywowych

Wymagania dotyczqce zalozenia i pielegnacji rabat sq nastepujgce:

gleba przed zatozeniem rabat z roslin okrywowych powinna by¢ starannie uprawiona. Nalezy jg
wymienic¢ na glebe urodzajng na gtebokos¢ 20 cm,
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ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia zgodna z dokumentacjq projektowg,

po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrownana, przykryta 10 cm warstwg kompostu z kory
drzewnej, rosliny podlane na gtebokosc sadzenia,

pielegnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu.

Kontrola jakosci robét
Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwatlowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

6.2.

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,{ysin”),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkow ziemiq urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminow sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowg,
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e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
o prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.

6.3.  Rabaty z roslin okrywowych

Kontrola robot w zakresie wykonywania rabat polega na sprawdzeniu:

o zgodnosci zalozenia rabat z dokumentacjq projektowg pod wzgledem wymiarow rabaty,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia,

o jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

e przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gruboSci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci
kompostu,

o prawidlowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
uschnigtych roslin).

e kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

o zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjq projektowq, pod wzgledem rozmieszczenia
kwietnikow, gatunkow i odmian posadzonych roslin,

e jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

o przy odbiorze jesieniq kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres
zimy.

7. Jednostka obmiaru robot
Jednostkq obmiarowq jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikow wieloletnich,
szt. (sztuka)  wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. Odbior roboét

8.1. Ogolne Zasady Odbioru Robot

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i wbudowania oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,, Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie nawozow mineralnych,
o zakifadanie trawnikow,
e pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:

o przygotowanie podloza (wymiana gleby),

o dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowq,

e zasadzenie materiatu roslinnego,

o pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

e dostarczenie materiatu roslinnego,

o pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. Przepisy zwigzane
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe wieloletnie.
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