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‘Nazwa

Jednostka miary llos¢

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WRAZ Z UKSZTALTOWANIEM TERENU

A1

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-3

W odrebnym opracowaniu - wycinka istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej
(drzewa i krzewy) kolidujgcej z projektowang inwestycjg. Wycinke nalezy

0,00

20

KNNR 1 113-1

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-3

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm - W
zwigzku z koniecznoscig wyréwnania terenu pod projektowane obiekty projektuje sie korekty
uksztattowania terenu w sgsiedztwie projektowanego placu zabaw oraz nawierzchni utwardzonych
(nasypy). Przed wykonaniem nasypow nalezy zdjgé warstwe urodzajng gleby grub. ok. 0,5m i
sktadowac¢ do ponownego wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

m3

710,00%0,15 106,50

106,50

30

KNNR 1 113-2

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-3

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci - za dalsze 35cm (x7) [RMS=3]

m3

710*0,05*7 248,50

248,50

40

KNR 2-01 235-1

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-3

Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m, kat.gruntu I-ll - Nasypy nalezy
wykonac z podsypki piaskowo-zwirowej (pospotki) zageszczanej mechanicznie warstwami do Is ?
0,97. Nasypy wykonywac z uwzglednieniem warstw nawierzchni syntetycznej. Skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1 i maksymalnej wysokosci ok. 1 m. Skarpy nalezy wzmocnié
geowtokning lub, alternatywnie, karatami systemowymi z tworzywa sztucznego (geokrata).

m3

710%1,00 710,00

710,00

50

KNR 9-11 401-2

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-3

\Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtdkninami sposobem recznym - Skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1 i maksymalnej wysokosci ok. 1 m. Skarpy nalezy wzmocni¢
geowiokning lub, alternatywnie, karatami systemowymi z tworzywa sztucznego (geokrata).

m2

77,00%1,5 115,50

115,50

60

KNR 2-25 307-3

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-3

Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych - na dtugosci
55m

m2

55,00"1,80 99,00

99,00

21

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw

70u

1-2

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Rozbudowany zestaw zabawowy integracyjny - zestaw umozliwiajgcy korzystanie z niego przez
dzieci z niepetnosprawnosciami.

szt

1,00

80u

1-3

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Trampolina integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z urzadzenia przez dzieci z
niepetnosprawnosciami ruchowym (w szczegdlnos$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich)

szt

1,00

90u

1-4

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Potréjna hustawka integracyjna 2+1 umozliwiajgca dostep i korzystanie z urzgdzenia przez dzieci z
szerokim spektrum niepetnosprawnosci.

szt

1,00




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 13.06.2023 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

100u

1-5

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Hustawka integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z urzgdzenia przez dzieci poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich.

szt

1,00

110u

1-6

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Trampolina ziemna okragta (150cm) umozliwiajgca dostep i korzystanie z urzgdzenia przez dzieci z
niepetnosprawnosciami ruchowym oraz sensorycznymi.

szt

2,00

120u

1-7

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Integracyjny domek zabawowy - Zestaw zabawowy integracyjny — umozliwiajgcy korzystanie z niego
przez dzieci z niepetnosprawnosciami.

szt

1,00

130u

1-8

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Piaskownica integracyjna integracyjna — umozliwiajgca korzystanie z niej przez dzieci z
niepetnosprawnosciami. Konstrukcja piaskownicy jest wykonana z zaimpregnowanego drewna
modrzewiowego. Na rogach sg zainstalowane wygodne siedziska, na ktérych mogg usigsé
piekunowie, obserwujgcy dzieci podczas zabawy. Piaskownica jest wyposazona w stolik do zabawy
piaskiem, wykonany z drewna modrzewiowego. Blat stolika to ptyta HDPE, w ktorej jest osadzony
stalowy zlew. Do zestawu jest dotgczone takze wiaderko z tancuchem ze stali nierdzewne;.

szt

1,00

140u

1-9
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Zabawka edukacyjna - cymbatki

szt

1,00

150u

1-10
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Zabawka edukacyjna — tablica kredowa

szt

1,00

160u

1-11

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Zabawka edukacyjna — tablica pary. Ma forme atrakcyjnie zaprojektowane;j tablicy, na jakiej znajdujg
sie symbole wystepujgce parami. Na takim polu mozna pobawic sie w stynng zabawe Pary i ¢wiczy¢
swojg pamiec i spostrzegawczosé. Zabawka Memory to $wietna propozycja

na kazdy plac zabaw dla dzieci. Wykonana jest z elementéw drewnianych, dzieki czemu $wietnie
komponuje sie z naturalnym otoczeniem. Z kolei kolorowa tablica zacheca malucha do edukacyjnej
zabawy, jaka niesamowicie rozwija i sprawia wiele radosci.

szt

1,00

170u

1-12
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Zabawka edukacyjna - bebny

szt

1,00

180u

1-13

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Zabawka edukacyjna — tablica memory. Ma forme atrakcyjnie zaprojektowanej tablicy, na jakiej
znajduja sie symbole wystepujgce parami. Na takim polu mozna pobawi¢ sie w stynng zabawe
Memory i wiczyé swojg pamiec¢ i spostrzegawczos¢. Zabawka Memory to Swietna propozycja na
kazdy plac zabaw dla dzieci. Wykonana jest z elementéw drewnianych, dzieki czemu $wietnie
komponuje sie z naturalnym otoczeniem. Z kolei kolorowa tablica zacheca malucha do edukacyjnej
zabawy, jaka niesamowicie rozwija i sprawia wiele radosci.

szt

1,00

190u

1-14

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Stot piknikowy z fawkami (fawostét) z blatem przystosowanym dla oséb poruszajgcych sie wézkach
inwalidzkich

szt

1,00

200u

1-15

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8

Stojgca tablica z regulaminem do lokalizacji przy wej$ciu na plac zabaw. Stojgca tablica z
regulaminem do lokalizacji przy wejéciu na teren hustawki dla oséb niepetnosprawnych (regulamin
wg opisu do urzadenia).

Stojgca tablica informacyjna (np. z informacjg o inwestycji i zrédtach finansowania) do lokalizacji
przy wejsciu na teren placu zabaw.

szt

3,00

210u

1-16
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Stojak rowerowy z elementem gumowym wulkanizowanym zapobiegajgcym obijaniu ramy.

szt

4,00

220u

1-17
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
t.awka parkowa o konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna z oparciem

szt

4,00
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230u [1-18 szt 4,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Kosz na $mieci o pojemnosci 40 L
240u |1-19 kpl 1,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-8
Dostawa (transport) i montaz wszystkich urzadzen.
3 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
UKLAD KOMUNIKACYJNY
3.1 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
Nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej 6cm w obrzezach
betonowych
250 |KNR2-01 121-2 ha 0,003
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie z betonowej
kostki brukowe;j
31,82/10000 0,003
260 |KNR2-31101-5 m2 29,43
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw recznie, gtebokosé 20 cm,grunt kat.|-11
1,70*5,48+2,10*4,40+1,5*7,25 29,43
270 |KNR2-31101-6 m2 29,43
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci
pow.20 cm, grunt kat.I-Il
280 |KNR2-31401-1 m 32,860
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.I-Il
7,25*2+1,50+5,48*2+1,7+2,1*2 32,860
290 |KNR 2-31402-4 m3 2,366
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
t.awy betonowe z oporem pod krawezniki
32,86*0,30*0,24 2,366
300 |KNR2-31407-5 m 32,860
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
7,25*2+1,50+5,48*2+1,7+2,1*2 32,860
310 KNR2-31114-1 m2 29,430
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu - piasek do 1s=0,97
grubosé warstwy 15cm
29,43 29,430
320 KNR2-31114-2 m2 -29,430
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po
zageszczeniu - potrgcenie za 5cm [RMS=5]
-29,43 -29,430
330 |KNR2-31511-2 m2 29,431
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
(kostka zor prostokatny), bez fazowanych krawedzi
(nawierzchnia gtadka)
1,70*5,48+2,10*4,40+1,5*7,25 29,431
3.2 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
Nawierzchnia syntetyczna, bezpieczna w obrzezach betonowych
340 KNR2-01 121-2 ha 0,0517

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placu
zabaw

517,02/10000 0,0517
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350 |KNR2-31101-5 m2 510,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw recznie, gtebokosé 20 cm,grunt kat.|-11
510 510,00
360 |KNR2-31101-6 m2 510,00
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci
pow.20 cm, grunt kat.I-Il
370 |KNNR 6 103-1 m2 510,00
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie,
kat.gruntu II-1V - grunt rodzimy lub w przypadku nasypoéw piasek zageszczony do 1s=0.97.
Powierzchnia placu zabaw.
'37,84*15,84-13,22*13,66/2=509,09m2' przyjmuje sie 510 510,00
380 KNR2-31104-5 m2 510,00
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
\Warstwy odsgczajgce w korycie nawierzchni placu zabaw, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy
po zageszczeniu 10 cm - piasek $rednioziarnisty (U>=5) zageszczony do 1s=0,97.
510 510,00
390 |KNR2-31104-6 m2 510,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
\Warstwy odsgczajgce w korycie nawierzchni placu zabaw, zageszczenie mechaniczne, kazdy dalszy
1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm - za dalsze 15cm [RMS=15]
510 510,00
400 [KNR9-11401-2 m2 510,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Separacja warstw geowtokninami uktadanymi sposobem recznym. Powierzchnia nawierzchni placu
zabaw
510 510,00
410 |KNR 2-31401-1 m 95,79
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.I-Il
37,84+15,84+24,18+19,01+2,62-(1,5+1,1*2) 95,79
420 |[KNR 2-31402-4 m3 6,90
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
t.awy betonowe z oporem pod krawezniki
95,79*0,30*0,24 6,90
430 |[KNNR 6 404-5 m 95,79
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawag
cementowgq - kraweznik zewnetrzny
440 [KNR 2-31 402-4 m3 2,87
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
t.awy betonowe z oporem pod krawezniki
95,79*0,20*0,15 2,87
450 |[KNNR 6 404-1 m 95,79
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
- kraweznik wewnetrzny
460u [KNNR 6 404-10 szt 95,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Doptata za wktadki dystansowe umieszczone co 1m miedzy kraweznikami.
470u |1-18 m2 263,00

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7

Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw - trawa sztuczna w kolorze zielonym - Projektuje sie
nawierzchnie bezpieczna, syntetyczng z ptyt amortyzujgcych wykonanych z wtérnie przetworzonej
pianki polietylenowej. Ptyty od strony spodniej pokryte widkning, a z wierzchu modyfikowang
sztuczng trawg o krétkim wiosiu (ok. 12 mm) przesypang piaskiem kwarcowym - dostawa i montaz

263 263,00
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480u [1-18 m2 247,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw - trawa sztuczna w kolorze pomaranczowym - Projektuje sie
nawierzchnie bezpieczna, syntetyczng z ptyt amortyzujgcych wykonanych z wtérnie przetworzonej
pianki polietylenowej. Plyty od strony spodniej pokryte wiékning, a z wierzchu modyfikowang
sztuczng trawg o krétkim wiosiu (ok. 12 mm) przesypang piaskiem kwarcowym - dostawa i montaz
247 247,00
4 OGRODZENIA
4.1 Ogrodzenie zewnetrzne placu zabaw i terenu przedszkola
490 [KNR2-01 310-2 m3 2,592
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem urobku na odkfad,
kat.gruntu Ill, gteboko$¢ wykopu do 1.5 m - pod stopy fundamentowe (przyjeto przesta o rozpietosci
2.5m)
0,40*0,40%0,90*18 2,592
500 |KNR 2-02203-1 m3 3,168
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - fundamenty stupkéw z betonu B20 o
wymiarach nie mniejszych niz 40x40x80 cm
18szt*0,40*0,40%1,1 3,168
510 KNR2-02603-5 m2 25,92
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy
asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
Elementy fundamentéw od strony stykajacej sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo
ogodlnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowaé betony nienasigkliwe —
izolacje wykona¢ wg wskazéwek wybranego producenta preparatu.
18szt*0,40*4*0,9 25,92
520 |KNR 2-02 603-6 m2 25,92
Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy
asfaltowo-kauczukowej - kazda nastepna warstwa
25,92 25,92
530u |25 m 65,00
Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9
Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretéw stalowych). Wysoko$é ogrodzenia — ok.
180 cm. Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony). Stupki ogrodzenia systemowe,
iz profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Od géry stupki wykonczone naktadkg zamykajaca.
Stupki osadzone w fundamentach betonowych o wymiarach 40 x 40 cm i zagtebionych do poziomu
min. 80 cm ponizej poziomu przylegajgcego gruntu. Elementy fundamentéw od strony stykajgcej sie
z gruntem nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo ogélnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji
betonu lub stosowac¢ betony nienasigkliwe — izolacje wykona¢ wg wskazéwek wybranego
producenta preparatu.
Panele wypetniajgce zgrzewane z pretéw stalowych o $rednicy min. 5 mm (uktad pretéw
pion-poziom) Panele ocynkowane i powleczone poliestrem. Wymiary oczek matych w panelu 50 x
50 mm, oczek prostych 50 x 200 mm. Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz
stosowania elementéw niebezpiecznych dla uzytkownikéw placu zabaw. Wszystkie elementy
ogrodzenia powinny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do
spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania oraz
posiada¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 1177, oznaczac sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne.
65,00 65,00
4.2 Ogrodzenie wewnetrzne terenu placu zabaw wraz z wygrodzeniem terenu
hustawki dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich
540 |KNR2-01 310-2 m3 3,456

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem urobku na odkfad,
kat.gruntu Ill, gteboko$¢ wykopu do 1.5 m - pod stopy fundamentowe (przyjeto przesta o rozpietosci
2.5m)

0,40*0,40%0,90*24 3,456
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

550

KNR 2-02 203-1

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - fundamenty stupkéw z betonu B20 o
wymiarach nie mniejszych niz 40x40x80 cm

24s7t*0,40*0,40%1,1 4,224

m3

4,224

560

KNR 2-02 603-5

Specyfikacja robot ogélnobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy
asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa

Elementy fundamentéw od strony stykajacej sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo
ogodlnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowaé betony nienasigkliwe —
izolacje wykona¢ wg wskazéwek wybranego producenta preparatu.

24szt*0,40*4*0,9 34,56

m2

34,56

570

KNR 2-02 603-6

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy
asfaltowo-kauczukowej - kazda nastepna warstwa

34,56 34,56

m2

34,56

580u

2-5

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretéw stalowych). Wysoko$¢ ogrodzenia — ok.
100-110 cm. Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony). Stupki ogrodzenia
systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Od goéry stupki wykonczone naktadkg
zamykajgcg. Stupki osadzone w fundamentach betonowych o wymiarach 40 x 40 cm i zagtebionych
do poziomu min. 80 cm ponizej poziomu przylegajacego gruntu. Elementy fundamentéw od strony
stykajacej sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo ogoélnodostepnymi masami
bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowaé betony nienasigkliwe — izolacje wykona¢ wg
wskazéwek wybranego producenta preparatu.

Panele wypetniajgce zgrzewane z pretéw stalowych o $rednicy min. 5 mm. (uktad pretow
pion-poziom) Panele ocynkowane i powleczone poliestrem lub malowane proszkowe. Wymiary
oczek matych w panelu 50 x 50 mm, oczek prostych 50 x 200 mm. Zabrania sie stosowania strych
zakohczen ogrodzenia oraz stosowania elementéw niebezpiecznych dla uzytkownikéw placu zabaw.
\W ogrodzeniu placu zabaw nalezy przewidzie¢ trzy furtki z samozamykaczem i zamkami (wg
wytycznych Inwestora):

- furtke stanowigca gtéwne wejscie na plac zabaw - o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 150 cm
(szeroko$¢ wiekszego skrzydta przy furtkach dwuskrzydtowych w $wietle przejscia 100 cm, przy
czym grubos¢ skrzydta furtki po catkowitym otwarciu nie powinna pomniejszaé tej szerokosci)

- dodatkowa furtke do celow ewakuacyjnych - o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 110 cm .

- furtke w ogrodzeniu hustawki w obrebie placu zabaw nalezy przewidzie¢ furtke o szerokosci
uzytkowej min. 110 cm.

Odlegtos¢ miedzy furtkg a stupkiem ogrodzeniowym nie moze byé mniejsza niz 12 mm (bez wzgledu
na stopien otwarcia furtki).

\Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez
akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce do uzytkowania oraz posiadaé zgodnos¢ z normg PN-EN 1177, oznacza¢ sie wysokg|
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

87,00-(1,50+1,10+1,10) 83,30

83,30

590u

2-6

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Dwuskrzydtowa furtka z samozamykaczem o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 150 cm - Furtka
stanowigca gtowne wejscie na plac zabaw - o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 150 cm
(szerokos¢ wiekszego skrzydta przy furtkach dwuskrzydtowych w $wietle przejscia 100 cm, przy
czym grubos¢ skrzydta furtki po catkowitym otwarciu nie powinna pomniejsza¢ tej szerokosci)

furtka 1,50m 1,50

1,50

600u

2-6

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-4, 1-9

Furtka do celéw ewakuacyjnych - o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 110 cm oraz furtka w
ogrodzeniu hustawki w obrebie placu zabaw o szerokosci uzytkowej min. 110 cm.

1,10+1,10 220

2,20

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
ZIELEN , UPORZADKOWANIE TERENU
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Nazwa

Jednostka miary

llos¢

610

KNR 2-21 408-3 [R=0,955]

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-10

\Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu do 1:2, bez nawozenia -
skarpy

77,071,5 115,500

m2

115,500

620

KNR 2-21 401-2 [R=0,955]

Specyfikacja robot ogélinobudowlanych OST zat. 1-1 + SST zat. 1-10

\Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia,grunt kat.lll - nawierzchnie
nieutwardzone

300-trawa z rolki na skarpach 115,50 184,500

m2

184,500




