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Il. CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w
postaci ogdlnodostepnego, integracyjnego placu zabaw (na ktdrym lokalizuje sie elementy
matej architektury) na potrzeby mieszkarnncow miejscowosci.

Sposdb zaplanowania placu zabaw ma na celu poprawe dostepnosci dla oséb z
naruszonym sprawnosciami. Zastosowane rozwigzania projektowe majg przyczynic¢ sie do
poprawy dostepnosci :

e dla oséb z niepetnosprawnoscig narzadu stuchu,
e dla 0sdb z niepetnosprawnoscig narzagdu wzroku,
o dla 0sdb z ograniczeniami w poruszaniu sie,

e dla 0sdb z niepetnosprawnoscia innych zmystow.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
lokalizacji zamierzenia budowlanego jest przestrzenig publiczng (do ktérych zaliczajg sie
réwniez tereny zieleni ogdlnodostepnej — zgodnie z § 10, ust. 1, pkt. 2 tekstu planu). Zgodnie z
§ 10, ust. 2, pkt. 2 tekstu planu - przestrzenie publiczne nalezy aranzowac¢ w sposob
zapewniajgcy warunki publicznej aktywnosci, m.in. poprzez czytelng organizacje ciggow
pieszych, placow; wyposazenie przestrzeni w niezbedne obiekty matej architektury, urzqdzong
zielen;

Projektowana funkcja nie koliduje z ustaleniami planu miejscowego.

Biorgc pod uwage lokalizacje terenu oraz jego zagospodarowanie i przeznaczenie, liczbe
uzytkownikéw jednorazowo korzystajgcych z terenu placu zabaw szacuje sie na poziomie do 30
0s6b.

Teren lokalizacji inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania -
UCHWALA NR XXIII/279/2016 RADY GMINY StUPSK z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w ob-
rebie geodezyjnym Wrzesécie-Kepno, gmina Stupsk uchwalonego uchwatg nr 1X/85/2011 Rady
gminy Stupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Teren lokalizacji zamierzenia budowlanego znajduje sie w obszarze terenu oznaczonego w
miejscowym planie jako 1/71-UO (teren ustug oswiaty) oraz 1/108-ZK (teren zieleni krajobra-
zowej).

Projektowany plac zabaw lokalizuje sie w odlegtosciach zgodnych z rozdziatem 8, § 40,
ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie —odlegtosci od
linii rozgraniczajgcych ulice, miejsc postojowych oraz okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OPIS OGOLNY

Dziatka, na ktdrej lokalizuje sie inwestycje jest zagospodarowana. Na dziatce znajdujg sie
budynki szkoty podstawowej, Swietlicy wiejskiej i przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg,
uktadem komunikacji wewnetrznej (pieszej i pieszo-jezdnej oraz parkingami) na terenie dziatki,
elementami matej architektury, ogrodzenia, zieleni i inne elementy zagospodarowania terenu.
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2.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dziatki w obrebie planowanego zamierzenia budowlanego teren opada w kierunku
potnocnym. Réznice w rzednych terenu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi punktami
wysokosciowymi terenu w obszarze lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu dochodzg maksymalnie do 1,24 cm (przy rzednych zmieniajgcych sie od 0k.30,20 mnpm
do 31,44 mnpm).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego w obrebie dziatki —
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

a. Ogrodzenie zewnetrzne placu zabaw i terenu przedszkola.

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretdw stalowych).
Wysokos$¢ ogrodzenia — ok. 180 cm.
Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

Stupki ogrodzenia systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem.
Od goéry stupki wykonczone naktadkg zamykajgca. Stupki osadzone w
fundamentach betonowych o wymiarach 40 x 40 cm i zagtebionych do poziomu
min. 80 cm ponizej poziomu przylegajgcego gruntu. Elementy fundamentéw od
strony stykajgcej sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo
ogdélnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowac¢ betony
nienasigkliwe —izolacje wykona¢ wg wskazéwek wybranego producenta preparatu.

Panele wypetniajgce zgrzewane z pretéw stalowych o $rednicy min. 5 mm (uktad
pretéw pion-poziom) Panele ocynkowane i powleczone poliestrem. Wymiary oczek
matych w panelu 50 x 50 mm, oczek prostych 50 x 200 mm.

Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownikéw placu zabaw.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie
aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajace do uzytkowania oraz posiadac
zgodnosé z normg PN-EN 1177, oznaczac sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

b. Ogrodzenie wewnetrzne terenu placu zabaw (wraz z wygrodzeniem terenu hustawki
dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich).

Ogrodzenie systemowe, panelowe (zgrzewane z pretéw stalowych).
Wysokos$¢ ogrodzenia — ok. 100-110 cm.
Kolor ogrodzenia — ciemnozielone (RAL 6005 lub zblizony).

Stupki ogrodzenia systemowe, z profili ocynkowanych i powlekanych poliestrem.
Od goéry stupki wykonczone naktadkg zamykajgcg. Stupki osadzone w
fundamentach betonowych o wymiarach 40 x 40 cm i zagtebionych do poziomu
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min. 80 cm ponizej poziomu przylegajacego gruntu. Elementy fundamentéw od
strony stykajacej sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo
ogoélnodostepnymi masami bitumicznymi do izolacji betonu lub stosowaé betony
nienasigkliwe —izolacje wykonac¢ wg wskazéwek wybranego producenta preparatu.

e Panele wypetniajgce zgrzewane z pretéw stalowych o $rednicy min. 5 mm. (ukfad
pretdéw pion-poziom) Panele ocynkowane i powleczone poliestrem lub malowane
proszkowe. Wymiary oczek matych w panelu 50 x 50 mm, oczek prostych 50 x 200
mm.

e Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownikéw placu zabaw.

e W ogrodzeniu placu zabaw nalezy przewidzie¢ trzy furtki z samozamykaczem i
zamkami (wg wytycznych Inwestora):

o furtke stanowiaca gtéwne wejscie na plac zabaw - o szerokosci uzytkowej
nie mniejszej niz 150 cm (szerokos¢ wiekszego skrzydta przy furtkach
dwuskrzydtowych w $wietle przejscia 100 cm, przy czym grubos$é skrzydta
furtki po catkowitym otwarciu nie powinna pomniejszac tej szerokosci)

o dodatkowa furtke do celéw ewakuacyjnych - o szerokosci uzytkowej nie
mniejszej niz 110 cm .

o furtke w ogrodzeniu hustawki w obrebie placu zabaw nalezy przewidzie¢
furtke o szerokosci uzytkowej min. 110 cm.

Odlegtos¢ miedzy furtkg a stupkiem ogrodzeniowym nie moze byc
mniejsza niz 12 mm (bez wzgledu na stopien otwarcia furtki).

e Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiadaé certyfikaty bezpieczerstwa
wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie
aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania oraz posiadaé
zgodnos¢ z norma PN-EN 1177, oznaczac sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
3.2.1 Elementy matej architektury.

a. Na terenie placu zabaw projektuje sie elementy matej architektury (lokalizacja wg
rysunku zagospodarowania terenu).

e Poniewaz z zatozenia projektowany obiekt ma przyczyniac sie do poprawy
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami stuchu, ruchu, wzroku i
innych zmystéw elementy muszg zapewniaé zwiekszong dostepnosé dla
tych osdb. Do wszystkich urzadzen zapewniono swobodny dostep takze
osobom poruszajgcym sie na wodzkach inwalidzkich przez zastosowanie
odpowiedniej szerokosci ciggdw komunikacyjnych oraz nawierzchni nie
utrudniajgcej poruszania sie na wdzkach.

e Elementy matej architektury projektuje sie jako gotowe elementy
dostarczane przez producenta do montazu na terenie objetym inwestycja.

e Ze wzgledu na poprawe dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnoscia
narzadu wzroku elementy matej architektury powinny charakteryzowac sie
zywymi i kontrastowymi barwami. Rdwniez ze wzgledu na te osoby oraz
osoby z niepetnosprawnosciami innych zmystéow (w tym dotyku) elementy
powinny charakteryzowac sie zréznicowanymi materiatami uzytymi do ich
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produkgji.

Elementy stalowe (nie dotyczy stali nierdzewnej) powinny by¢ wykonane z
ocynkowanej stali weglowej i przynajmniej dwukrotnie malowane
proszkowo.

Elementy drewniane powinny by¢ trwale zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, korozja biologiczna oraz przeciwogniowo
(bezwarunkowa impregnacja cisnieniowa).

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ elementami
gotowymi, systemowymi elementami do montazu. Nie dopuszcza sie
samodzielnego wykonywanie elementéw przez wykonawce. Elementy
powinny byé objete gwarancjg producenta.

Przed zamdwieniem elementdéw matej architektury Wykonawca musi
bezwzglednie uzyskac akceptacje Inwestora, a w razie koniecznosci rowniez
Projektanta.

Podane w tabelach wymiary urzadzen mogga ulega¢ nieznacznej korekcie w
zaleznosci od wybranego producenta urzadzen. W przypadku korekty
wymiarow nalezy zwrdci¢ uwage na wielko$¢ niezbednej strefy
bezpieczenstwa wokdt urzadzenia oraz wymogi dla podtoza urzadzenia
zwigzane z maksymalnymi wysokos$ciami upadku.

Oznaczenia numeryczne  poszczegblnych  urzadzen odpowiadajg
oznaczeniom w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

Elementy placu zabaw powinny pochodzi¢ od jednego producenta i
charakteryzowac sie spéjnoscig materiatowg i kolorystyczng oraz wysokim
poziomem estetyki.

Elementy matej architektury powinny by¢ obiektami przeznaczonymi do
instalacji w Srodowisku zewnetrznym, odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i aktéw wandalizmu.

Wszystkie elementy placu zabaw powinny by¢ trwale i stabilnie
utwierdzone w podtozu. Utwierdzenie elementéw konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub zelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia (jednak przekrdj poziomy
fundamentu nie moze wynosi¢ mniej niz 40 x 40 cm). Beton powinien mie¢
wytrzymatos¢ nie nizszg niz klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami. Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw fundamentowych
(zgodnie z wytycznymi producenta elementdow).

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ w petni bezpieczne dla
uzytkownikéw, wykonane i zainstalowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz normami branzowym oraz posiadaé niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy bezwzglednie zachowywaé wymiary stref
bezpieczenstwa oraz obowigzkowe wolne przestrzenie dla urzadzen. W
szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm, a w szczegdlnosci PN-EN 1176.

Wszystkie elementy placu zabaw nalezy bezwzglednie wykonaé¢ z
materiatow trwale zabezpieczonych minimum do stanu
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Uwaga! Podane w zestawieniu materiaty za zgodg Inwestora, z ktérych sg
wykonane urzgdzenia mogg zostac zastgpione i innymi (np. drewno — stalg),
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b.

przy zatozeniu spetnienia wszystkich pozostatych podanych w projekcie
wymogoéw dla urzadzen.

Zestawienie urzadzen

e INTEGRACYINY ZESTAW ZABAWOWY

Oznaczenie elementu
w PZT

1.

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pézn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Pogladowy widok

782

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdéin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Rozbudowany  zestaw  zabawowy integracyjny -
umozliwiajgcy korzystanie z niego przez dzieci z
niepetnosprawnosciami.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢  wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegélnosci:
e elementy konstrukcyjne
e tagodne trapy umozliwiajgce korzystanie z urzadzenia
przez dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowym (w
szczegdllnosci poruszajace sie na wozkach inwalidz-
kich); prég trapow nie moze by¢ wiekszy niz 10 mm,
e wiezyczke z daszkiem
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e wiezyczke typu bocianie gniazdo
e podesty o zréznicowanych wysokosciach (ok. 25, 55 i
90 cm)

e uchwyty
e balustrady

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ catkowita — 2,24 m
Dtugos¢ —7,42 m
Szerokos¢ — 4,42 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa

Dtugos$¢ —10,29 m
Szerokos$¢ — 7,82 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

0,9 m (lub inna podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna, stal
malowana proszkowo, liny zbrojone (PP-Polipropylen),
sklejka wodoodporna antyposlizgowa, faricuch nierdzewny,
HDPE.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostate elementy,
takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali konstrukcyjnej
weglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
Srub  wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy

e kolory elementéw wyposazenia — zywe i
kontrastowe

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementéw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

llos$¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s6b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi
(dostosowanie dla dzieci poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich), wzroku i innych zmystéw (dotyk).

Uwagi

e TRAMPOLINA INTEGRACYJNA

elementuw PZT

Oznaczenie 2.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia

Trampolina integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
urzadzenia przez dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowym (w
szczegdblnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich).

Wymagane Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione na
elementy rysunku pogladowym, w szczegdlnosci:
e elementy konstrukcyjne
e elementy podjazdu (kliny)
e siatke do skoku
Wymiary Powierzchnia do skokéw: 1,54 x 1,54 m
urzadzenia Dtugos¢ —2,05 m

Szerokos$¢ — 2,05 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa

Dtugos¢ — 5,54 m
Szeroko$¢ — 5,54 m

Maksymalna
wysokos¢ upadku
(HIC)

0,9 m (lub inna podana przez wybranego producenta urzgdzenia)

Opis materiatowy

Materiaty: stal nierdzewna, stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), guma EPDM, PA 6.

Skrzynie trampoliny spawane, stalowe, cynkowane ogniwo
pokryte nawierzchnig gumowag SBR zapewniajgcg amortyzacje
podczas upadku.

Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych
lameli, ktére dzieki swojej zebrowanej budowie zapewniajg wiele
lat bezobstugowej pracy catosé potagczona 6 mm ling nierdzewng
odporng na korozje.

Kolorystyka

Obrzeza w kolorze grafitowym lub antracytowym, siatka do
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skokéw w kolorach jasnych, zywych, kontrastowych: zielony,
czerwony, niebieski (do ustalenia z inwestorem na etapie
zamowienia elementu). Kazda trampolina ziemna na terenie
placu zabaw powinna miec siatke w innym kolorze.

Fundamentowanie Utwierdzenie w gruncie wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Po wybraniu odpowiedniego miejsca posadowienia
trampoliny, nalezy wykona¢ wykop o wymiarze wiekszym niz
srednica trampoliny. W wykopie nalezy wyla¢ fundament
betonowy obwodowy o wymiarach przekroju nie mniejszych niz
15x15 cm z betonu C 16/20 (ostateczny wymiar i ksztatt
fundamentu nalezy przyjaé¢ na podstawie wytycznych wybranego
producenta elementu), ktéry utworzy powierzchnie montazu na
gtebokosci skrzyni trampoliny. Srodkowa cze$¢ wykopu nalezy
pogtebi¢ i wypetni¢ piaskiem, warstwg okoto 15 cm. W przypadku
gdy zostat wykonany wiekszy wykop od wymiaréw trampoliny,
powierzchnie wokdét nalezy wypetni¢ piaskiem lub gruntem
rodzimym. Rozwigzanie fundamentowania musi zapewniaé
odprowadzenie z urzadzenia wod opadowych i roztopowych przez
umozliwienie swobodnej infiltracji do przepuszczalnych warstw
gruntowych

Ostateczne fundamentowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac
wytyczne wybranego producenta urzadzenia oraz warunki

gruntowe.
llos¢ elementow 1
Opis dostepnosci Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dla oséb z dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi, wzroku i innych
niepetnospra- zmystéw (np. dotyk).
whnosciami
Uwagi -

e HUSTAWKA POTROJINA

Oznaczenie 3.
elementuw PZT

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)
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Pogladowy widok
5,76
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)
Opis urzadzenia Hustawka integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
urzadzenia przez dzieci z szerokim spektrum niepetnosprawnosci.
Wymagane Zestaw powinien zawieraé wszystkie elementy przedstawione na
elementy rysunku pogladowym, w szczegdlnosci:
e elementy konstrukcyjne
e zawiesia
e siedzisko typu bocianie gniazdo
e siedzisko typu all access (umozliwiajgce bezpieczne
korzystanie dzieciom z szerokim spektrum
niepetnosprawnosci)
e siedzisko typowe
Wymiary Wysokos$¢ — 2,35 m
urzagdzenia Dtugos$¢ — 6,52 m
Szerokos$¢ — 1,89 m
Wymiary strefy Dtugos¢ —5,76 m
bezpieczeristwa Szerokos$¢ — 7,50 m
Maksymalna 1,35 m (lub inna podana przez wybranego producenta
wysokos¢ upadku urzadzenia)
(HIC)
Opis materiatowy Materiaty: drewno modrzew, stal malowana proszkowo, liny
zbrojone (PP-Polipropylen), liny niezbrojone (PP-Polipropylen),
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tanicuch nierdzewny, guma

Kolorystyka Konstrukcja w kolorze jasnego brazu. Siedziska w zréznicowanych
kolorach.
Fundamentowanie Utwierdzenie elementéw konstrukcyjnych i innych niezbednych w

gruncie za pomocg stép betonowych lub Zzelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna gtebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na zastosowanie
gotowych elementéow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw).

llos¢ elementow 1

Opis dostepnosci Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dla oséb z dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi, wzroku i innych
niepetnospra- zmystéw (np. dotyk).

whnosciami

Uwagi -

e HUSTAWKA DLA 0SOB NA WOZKACH INWALIDZKICH

Oznaczenie 4.,
elementuw PZT

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)
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Pogladowy widok
(=)
S|
= N~
2,55

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia Hustawka integracyjna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
urzadzenia przez dzieci poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

Wymagane Urzadzenie powinno by¢ elementem kompletnym z punktu

elementy widzenia funkcjonalnosci i jego przeznaczenia.

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w wolnostojgcg tablice
regulaminowa.

Wymiary Wysokosé — 2,66 m

urzadzenia Dtugos$é — 2,87m
Szerokos$¢ — 1,89 m

Wymiary strefy Dtugosé — 700 m

bezpieczenstwa Szeroko$¢ —2,55m

Maksymalna 1,13 m (lub inna podana przez wybranego producenta

wysokos¢ upadku urzadzenia)

(HIC)

Opis materiatowy Materiaty: drewno stal nierdzewna, stal malowana proszkowo,

Kolorystyka Element w zywych kolorach (elementy niebieskie i czerwone)

Fundamentowanie Utwierdzenie elementéw konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocg stép betonowych lub Zzelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna gtebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na zastosowanie
gotowych elementéw fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw).

llo$¢ elementéw 1
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Opis dostepnosci Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw dla
dla oséb z dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (w szczegdlnosci
niepetnospra- poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

wnosciami

Uwagi Wazne!

Wedtug obowigzujgcych norm i zalecenn hustawka uzytkowana
moze by¢ jedynie w warunkach nadzoru i tylko przez osoby
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich. W przypadku instalacji
na terenie ogdlnodostepnym urzadzenie lub teren wokét niego
MUSZA zosta¢ wyposazone w dodatkowe zabezpieczenia
uniemozliwiajgce korzystanie osobom niepowotanym. Zaleca sie
zastosowanie zamka blokujgcego hustawke lub/i- ogrodzenia z
zamykang furtka. W tym samym czasie z hustawki moze korzystac
tylko JEDEN uzytkownik. Podczas uzytkowania w obrebie
urzadzenia (szczegdlnie w strefie ruchu hustawki) nie moga
znajdowad sie inne osoby. Nalezy réwniez urzadzenie wyposazy¢
w element tablicy regulaminowe]j (wolnostojacy) z nastepujaca
trescig:  “Instrukcja  uzytkowania  hustawki dla  oséb
niepetnosprawnych: 1. Z urzadzenia mogg korzysta¢ wytgcznie
osoby poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. 2. Ilos$¢é
uzytkownikdw na urzadzeniu — 1. 3. Podczas uzytkowania w
obrebie urzadzenia (szczegdlnie w strefie ruchu hustawki) nie
mogy znajdowac inne osoby. 4. Uzytkowanie wytgcznie w
warunkach nadzoru.”

e TRAMPOLINA ZIEMNA (OKRAGtA) O SREDNICY 150 CM

Oznaczenie 5.
elementuw PZT

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Pogladowy widok

557

5,57

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
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sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia

Trampolina ziemna umozliwiajgca dostep i korzystanie z
urzadzenia przez dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowym oraz
sensorycznymi.

Wymagane Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione na
elementy rysunku pogladowym, w szczegélnosci:
e elementy konstrukcyjne
e siatke do skoku
Wymiary Powierzchnia do skokéw: 1,57 x 1,57 m
urzadzenia Dtugos¢ —2,28 m

Szerokos¢ — 2,28 m

Wymiary strefy
bezpieczeristwa

Dtugos¢ — 5,57 m
Szerokos$¢ — 5,57 m

Maksymalna
wysokos¢ upadku
(HIC)

0,9 m (lub inna podana przez wybranego producenta urzgdzenia)

Opis materiatowy

Materiaty: stal nierdzewna, stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), guma EPDM, PA 6.

Skrzynie trampoliny spawane, stalowe, cynkowane ogniwo
pokryte nawierzchnig gumowag SBR zapewniajgcg amortyzacje
podczas upadku.

Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych
lameli, ktére dzieki swojej zebrowanej budowie zapewniajg wiele
lat bezobstugowej pracy cato$é potgczona 6 mm ling nierdzewng
odporna na korozje.

Kolorystyka

Obrzeza w kolorze grafitowym lub antracytowym, siatka do
skokéw w kolorach jasnych, zywych, kontrastowych: zielony,
czerwony, niebieski (do ustalenia z inwestorem na etapie
zamoOwienia elementu). Kazda trampolina ziemna na terenie
placu zabaw powinna miec siatke w innym kolorze.

Fundamentowanie

Utwierdzenie w gruncie wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Po wybraniu odpowiedniego miejsca posadowienia
trampoliny, nalezy wykona¢ wykop o wymiarze wiekszym niz
srednica trampoliny. W wykopie nalezy wyla¢ fundament
betonowy obwodowy o wymiarach przekroju nie mniejszych niz
15x15 cm z betonu C 16/20 (ostateczny wymiar i ksztatt
fundamentu nalezy przyjaé¢ na podstawie wytycznych wybranego
producenta elementu), ktéry utworzy powierzchnie montazu na
gtebokosci skrzyni trampoliny . Srodkowg cze$¢ wykopu nalezy
pogtebi¢ i wypetni¢ piaskiem, warstwg okoto 15 cm. W przypadku
gdy zostat wykonany wiekszy wykop od wymiaréw trampoliny,
powierzchnie wokdt nalezy wypetni¢ piaskiem lub gruntem
rodzimym. Rozwigzanie fundamentowania musi zapewniad
odprowadzenie z urzadzenia wod opadowych i roztopowych przez
umozliwienie swobodnej infiltracji do przepuszczalnych warstw
gruntowych.

Ostateczne fundamentowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac
wytyczne wybranego producenta urzadzenia oraz warunki
gruntowe.

llos$¢ elementow

2
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Opis dostepnosci Zastosowanie elementu oraz jego montaz na poziomie
dla oséb z nawierzchni zwieksza dostepnosé placu zabaw dla dzieci z
niepetnospra- niepetnosprawnos$ciami ruchowymi i innych zmystéw —
whnosciami sensorycznymi (np. dotyk).

Uwagi -

e INTEGRACYJNY DOMEK ZABAWOWY

Oznaczenie elementu 6.

w PZT

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Pogladowy widok

519

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Zestaw zabawowy integracyjny — umozliwiajgcy korzystanie z
niego przez dzieci z niepetnosprawnosciami.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegdlnosci:

e elementy konstrukcyjne
e zadaszony domek z blatem,

e uchwyty
e balustrady
e zabawki edukacyjne — kétko i krzyzyk oraz liczydto

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ catkowita — 2,35 m
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Dtugosé—2,34 m
Szerokos$¢ — 2,39 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa

Dtugosé—5,19 m
Szerokos$¢ — 5,29 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna, stal
malowana proszkowo, sklejka wodoodporna antyposlizgowa,
tancuch nierdzewny, HDPE.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostate elementy,
takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali konstrukcyjnej
weglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
srub  wykonane 1z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy

e kolory elementéw wyposazenia — zywe i
kontrastowe

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mieé wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw).

llos$¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s6b z niepetnospra-
whnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnosé placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi
(dostosowanie dla dzieci poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich), wzroku i innych zmystéw (dotyk).

Uwagi

e PIASKOWNICA INTEGRACYINA

Oznaczenie elementu
w PZT

7.

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
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prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Pogladowy widok

6,00

6,36

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Piaskownica  integracyjna integracyjna — element
umozliwiajgcy korzystanie z niego przez dzieci z
niepetnosprawnosciami.

Konstrukcja piaskownicy jest wykonana z zaimpregnowanego
drewna modrzewiowego. Na rogach s3 zainstalowane
wygodne siedziska, na ktérych mogg usig$é opiekunowie,
obserwujacy dzieci podczas zabawy. Piaskownica jest
wyposazona w stolik do zabawy piaskiem, wykonany z
drewna modrzewiowego. Blat stolika to ptyta HDPE, w ktorej
jest osadzony stalowy zlew. Do zestawu jest dofgczone takze
wiaderko z taficuchem ze stali nierdzewnej.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢  wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegdlnosci:

e elementy konstrukcyjne

e siedziska

e stolik do zabawy piaskiem z komorami
e wiaderko z taricuchem

Zestaw nalezy wyposazy¢ w dedykowang plandeke
umozliwiajaca zabezpieczenie piaskownicy przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ catkowita — 0,59 m
Dtugosé — 3,00 m
Szerokos$¢ — 3,36 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa

Dtugosé — 6,00 m
Szeroko$¢ — 6,36 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

0,59 m (jezeli inna nie jest podana przez wybranego
producenta urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna,
blacha metalowa powlekana plastisolem, HDPE

Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
srub  wykonane 1z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.
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Kolorystyka

Jak na widokach poglagdowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy

e kolory elementéw wyposazenia — zywe i
kontrastowe (zétcie i czerwienie)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomoca stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mieé wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw).

Rozwigzanie = fundamentowania musi  zapewniac
odprowadzenie z urzgdzenia wod opadowych i roztopowych
przez umozliwienie swobodnej infiltracji do przepuszczalnych
warstw gruntowych.

llos$¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnos$ciami ruchowymi
(dostosowanie dla dzieci poruszajgcych sie na wdézkach
inwalidzkich), wzroku i innych zmystéw (dotyk).

Uwagi

e ZABAWKA EDUKACYINA - CYMBACLKI

Oznaczenie elementu
w PZT

8.

Pogladowy widok
|
i
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdéin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
Pogladowy widok

3
3,67
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Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Zabawka edukacyjna - cymbatki

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegdlnosci:
e elementy konstrukcyjne
e elementy cymbatkéw
e dedykowane elementy uderzajace (pateczki) na
linkach stalowych

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ catkowita — 0,86 m
Dtugos¢ —1,05 m
Szerokos¢ — 0,67 m

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Dtugos¢—4,05 m
Szerokos$¢ — 3,67 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal nierdzewna,
linka stalowa, HDPE, PE/plastik

Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
Srub  wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy

e kolory elementéw wyposazenia — zywe i
kontrastowe

e elementy cymbatkdéw — w kolorze stali nierdzewnej

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementéw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mieé wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.

Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

llos¢ elementéw 1

Opis dostepnosci dla
0s6b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnosé placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé
dla dzieci poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich),
wzroku, stuchu i innych zmystéw (dotyk).

Uwagi

e ZABAWKA EDUKACYJNA — TABLICA KREDOWA

Oznaczenie elementu
w PZT

9.
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Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Zabawka edukacyjna — tablica kredowa

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢  wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegélnosci:

e elementy konstrukcyjne

e tablica kredowa zewnetrzna

Wymiary urzadzenia

Wysoko$¢ catkowita — 0,96 m
Dtugos¢ —1,29 m
Szerokos$¢ — 0,14 m

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Dtugos¢ —4,29 m
Szerokos$¢ — 3,14 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, sklejka, tablica
kredowa

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
srub  wykonane 1z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy

e kolory elementow wyposazenia — zywe i
kontrastowe

e tablica czarna lub grafitowa

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
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fundamentowych (zgodnie =z wytycznymi producenta
elementow).

llos$¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s6b z niepetnospra-
whnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnosc placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnos¢
dla dzieci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich),
wzroku oraz innych zmystow (dotyk).

Uwagi

e ZABAWKA EDUKACYJNA — PARY

Oznaczenie elementu 10.

w PZT

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Pogladowy widok

O
©
©

n

0,12
A

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Zabawka edukacyjna — tablica pary. Ma forme atrakcyjnie
zaprojektowanej tablicy, na jakiej znajdujg sie symbole
wystepujgce parami. Na takim polu mozna pobawi¢ sie w
stynng zabawe Pary i ¢wiczy¢ swojg pamieé i
spostrzegawczo$¢. Zabawka Memory to sSwietna propozycja
na kazdy plac zabaw dla dzieci. Wykonana jest z elementow
drewnianych, dzieki czemu Swietnie komponuje sie z
naturalnym otoczeniem. Z kolei kolorowa tablica zacheca
malucha do edukacyjnej zabawy, jaka niesamowicie rozwija i
sprawia wiele radosci.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢  wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglgdowym, w szczegdlnosci:

e elementy konstrukcyjne

e tablicazgra

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ catkowita — 1,26 m
Dtugosé¢ — 0,99 m
Szerokos¢ — 0,12 m
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Wymiary przestrzeni
minimalnej

Dtugosé — 3,99 m
Szerokos¢ — 3,12 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, HDPE, PE / plastik.
Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
srub  wykonane 1z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy

e kolory elementéw wyposazenia — zywe i
kontrastowe (kolor zielony)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mieé wytrzymatosé nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw).

llos$¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosc
dla dzieci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich) oraz
innych zmystéw (dotyk).

Uwagi

e ZABAWKA EDUKACYINA - BEBNY

Oznaczenie elementu
w PZT

11.

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
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Pogladowy widok

433

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Zabawka edukacyjna - bebny

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegdlnosci:
e elementy konstrukcyjne
e elementy bebndéw
e dedykowane elementy uderzajace (pateczki) na
linkach stalowych (jezeli producent je przewiduje)

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ catkowita — 0,96 m
Dtugosé¢—1,34 m
Szerokos$¢ — 0,27 m

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Dtugosé —4,34 m
Szerokos$é¢ — 3,27 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal, linka stalowa,
PE/plastik,
Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
Srub  wykonane 1z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrazowy

e kolory elementéw bebndw grafitowe (lub inne w wg
wytycznych inwestora)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mieé wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.

Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

llo$¢ elementéw 1

Opis dostepnosci dla
0s6b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnos¢
dla dzieci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich),
wzroku, stuchu i innych zmystéw (dotyk).
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Uwagi

e ZABAWKA EDUKACYJNA — TABLICA MEMORY

Oznaczenie elementu
w PZT

12.

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pézn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
Pogladowy widok 0.79
il o
p | e i
o)
3,79

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z péin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Zabawka edukacyjna — tablica memory. Ma forme atrakcyjnie
zaprojektowanej tablicy, na jakiej znajdujg sie symbole
wystepujgce parami. Na takim polu mozna pobawié sie w
stynng zabawe Memory i <¢wiczy¢é swojg pamieé i
spostrzegawczo$é. Zabawka Memory to swietna propozycja
na kazdy plac zabaw dla dzieci. Wykonana jest z elementéw
drewnianych, dzieki czemu S$wietnie komponuje sie z
naturalnym otoczeniem. Z kolei kolorowa tablica zacheca
malucha do edukacyjnej zabawy, jaka niesamowicie rozwija i
sprawia wiele radosci.

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegélnosci:

e elementy konstrukcyjne

e tablicazgrg

Wymiary urzadzenia

Wysoko$¢ catkowita — 1,26 m
Dtugos¢ —0,79 m
Szeroko$¢ — 0,12 m

Strona | 27




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Dtugosé — 3,79 m
Szerokos¢ —3,12 m

Maksymalna wysokos$¢
upadku (HIC)

- (jezeli nie jest podana przez wybranego producenta
urzadzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, HDPE, PE / plastik.
Elementy ztgczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
Srub  wykonane 1z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrazowy

e kolory elementéw wyposazenia — zywe i
kontrastowe (kolor zielony)

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementéw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocy stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mieé wytrzymatos¢ nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementow).

llos$¢ elementow

1

Opis dostepnosci dla
0s0b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnosc¢ placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnosé
dla dzieci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich) oraz
innych zmystéw (dotyk).

Uwagi

e tAWOSTOL PIKNIKOWY - INTEGRACYINY

Oznaczenie elementu
w PZT

13.

Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdin.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
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Pogladowy widok

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn.
zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Opis urzadzenia

Stét  piknikowy z tawkami (fawostét) z  blatem
przystosowanym dla oséb poruszajgcych sie wdzkach
inwalidzkich

Wymagane elementy

Zestaw powinien zawiera¢  wszystkie elementy
przedstawione na rysunku poglagdowym, w szczegélnosci:
e siedziska
e blat stotu przystosowany dla oséb poruszajgcych sie
wozkach inwalidzkich

Wymiary urzadzenia

Wysoko$¢ catkowita— 0,71 m
Dtugos¢ —2,20 m

Szerokos¢ — 1,56 m
Szerokos¢ siedziska — 0,30 m
Wysoko$¢ siedziska — 0,43 m

Wymiary przestrzeni
minimalnej

Dtugos¢ —3,79 m
Szerokos$¢ — 3,12 m

Maksymalna wysokos¢
upadku (HIC)

0,3 m (jezeli inna nie jest podana przez wybranego
producenta urzgdzenia)

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew, stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo) malowana proszkowo. Elementy
ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki Srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna - jasnobrgzowy
e kolory konstrukcji — jasnoszary.

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdw  konstrukcyjnych i innych
niezbednych w gruncie za pomocg stép betonowych lub
zelbetowych wg wytycznych wybranego producenta
urzadzenia. Beton powinien mie¢ wytrzymatosé nie nizszg niz
klasa C 16/20 lub zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia fundamentu — 80 cm.
Zezwala sie na zastosowanie gotowych elementéw
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw).

llos¢ elementow

1
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Opis dostepnosci dla
0s6b z niepetnospra-
wnosciami

Zastosowanie elementu zwieksza dostepnos¢ placu zabaw
dla dzieci z niepetnosprawnosciami ruchowymi (dostepnos¢
dla dzieci poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich) .

Uwagi

e TABLICAZ REGULAMINEM

Oznaczenie
elementuw PZT

14.

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Pogladowy widok < 1,00 m >

0,14 m

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia

1x Stojgca tablica z regulaminem do lokalizacji przy wejsciu na
plac zabaw.

1x Stojgca tablica z regulaminem do lokalizacji przy wejsciu na
teren hustawki dla oséb niepetnosprawnych (regulamin wg opisu
do urzadzenia).

1x Stojagca tablica informacyjna (np. z informacjg o inwestycji i
zrédtach finansowania) do lokalizacji przy wejsciu na teren placu
zabaw.

Wymagane Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione na
elementy rysunku pogladowym, w szczegdlnosci:
e konstrukcja
e tablica
Wymiary Wysoko$¢ catkowita — 2,16 m
urzadzenia Dtugosé — 1,00 m

Szerokos$¢ — 0,14 m

Opis materiatowy

Materiaty wykonania: drewno modrzew,.
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Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV,
naklejonej na cynkowang blache stalowa.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Kolorystyka Jak na widokach pogladowych:
e kolor drewna — jasny braz

Fundamentowanie Utwierdzenie elementéw konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocg stép betonowych lub Zzelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna gtebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na zastosowanie
gotowych elementéow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw).

llos$¢ elementow 3

Uwagi Tres¢ regulamindw i informacji bezwzglednie musi zostaé
uzgodniona z Inwestorem, ktéry moze zazgdaé umieszczenia na
tablicy dodatkowych tresci, np. danych o INWESTYCII.

e STOJAKI ROWEROWE

Oznaczenie 15.
elementuw PZT

Pogladowy widok
‘ > = y —
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)
Pogladowy widok - = - -+
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Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia

Stojak rowerowy z elementem gumowym wulkanizowanym
zapobiegajgcym obijaniu ramy.

Wymagane Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione na

elementy rysunku poglagdowym, w tym elementy do utwierdzenia w
gruncie.

Wymiary Wysoko$¢ catkowita — 0,75 m

urzadzenia Dtugos¢—0,75 m

Szerokos¢ — 0,1 m

Wymiary strefy
bezpieczerstwa

Maksymalna
wysokos$¢ upadku
(HIC)

Opis materiatowy

Rama Stal kwasoodporna 304 szlifowana alternatywnie (za zgoda
Inwestora) stal cynkowana i lakierowana proszkowo.

Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Element odbojowy — guma wulkanizowana

Kolorystyka

Jak na widokach pogladowych:
e konstrukcja - kolor antracytowy
e guma odbojowa — kolor czarny.

Fundamentowanie

Utwierdzenie elementdéw konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocg stép betonowych lub Zzelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia — utwierdzenie w
fundamencie — wbetonowania przedtuzonych nég stojaka. Beton
powinien mie¢ wytrzymatos¢ nie nizszg niz klasa C 16/20 lub
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalne wymiary
fundamentu — 40x40x80 cm. Zezwala sie na zastosowanie
gotowych elementéw fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw). Ostateczne wymiary fundamentéw wg
wytycznych wybranego producenta elementéw.

llo$¢ elementow

4

Uwagi
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e tAWKA PARKOWA

Oznaczenie 16.

elementuw PZT

Pogladowy widok

«

Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia tawka parkowa o konstrukcji stalowej i siedziskiem z.

Wymagane Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione na

elementy rysunku pogladowym, w szczegdlnosci:

e elementy konstrukcyjne
e siedzisko - podparcie

Wymiary Wysokos¢ catkowita — 0,88 m

urzadzenia Dtugosé — 1,80 m
Szerokos$¢ — 0,60 m
Wysoko$¢ siedziska — 0,45 m

Opis materiatowy Materiaty wykonania: drewno modrzew lub jodta, stal
galwanizowana (ocynkowana ogniowo) malowana proszkowo.
Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zasdlepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Kolorystyka Jak na widokach pogladowych:

e konstrukcja - kolor jasnoszary
e siedzisko — kolor jasnobrgzowy

Fundamentowanie Utwierdzenie elementéw konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocg stép betonowych lub Zzelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia. Beton powinien
mieé¢ wytrzymatos$é nie nizszg niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Zezwala sie na zastosowanie
gotowych elementow fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw).

Uwagi -
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e KOSZE NA SMIECI

Oznaczenie 17.

elementuw PZT

Pogladowy widok
Grafiki objete prawami autorskimi. Autor zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie.)

Opis urzadzenia Kosz na $mieci o pojemnosci 40 L

Wymagane Zestaw powinien zawierac wszystkie elementy przedstawione na

elementy rysunku pogladowym, w tym wyjmowany wktad.

Wymiary Wysokos¢ catkowita — 0,66 m

urzadzenia Dtugos¢—0,42 m
Szerokos$¢ — 0,38 m

Opis materiatowy Materiaty wykonania: drewno modrzew lub jodta, stal
galwanizowana (ocynkowana ogniowo) malowana proszkowo.
Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Kolorystyka Jak na widokach pogladowych:

e konstrukcja - kolor jasnoszary
e siedzisko — kolor jasnobrgzowy

Fundamentowanie Utwierdzenie elementéw konstrukcyjnych i innych niezbednych w
gruncie za pomocg stép betonowych lub Zzelbetowych wg
wytycznych wybranego producenta urzadzenia. Beton powinien
mie¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg niz klasa C 16/20 lub zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna gtebokos¢
posadowienia fundamentu — 80 cm. Zezwala sie na zastosowanie
gotowych elementéw fundamentowych (zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw).

llo$¢ elementéw 4

Uwagi -
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3.3. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

3.4. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

W rejonie lokalizacji inwestycji pod warstwg humusu wystepujg grunty przepuszczalne
(piaski drobno i gruboziarniste). Plac zabaw lokalizuje sie na podniesieniu terenu (nasypie) z
materiatow przepuszczalnych (pospotka) o grubosci warstwy dochodzacej do 1,5 m (nasypy po
wybraniu warstwy urodzajnej o gr. ok. 0,5 m).

Projektowana nawierzchnia placu zabaw jest przepuszczalna dla wody. Wody opadowe
i roztopowe z projektowanych nawierzchni bedg swobodnie infiltrowaty do gruntu, ktéry jest
przepuszczalny. Ponadto, w celu zapobiegania powstawania chwilowych zastoisk wody w razie
nawalnych opaddw, nawierzchnie projektuje sie ze spadkiem 1% w kierunku obszernych
terendw biologicznie czynnych na terenie dziatki.

Kategorycznie zabrania sie ksztattowania terenu w sposodb, ktéry prowadzitby do
kierowania wéd opadowych i roztopowych na tereny dziatek sgsiednich i budynki.

3.5. UKtAD KOMUNIKACYINY (UTWARDZENIA TERENU)

Projektuje sie utwardzone (kostka brukowa) dojscia do placu zabawa z istniejgcego
ciggu komunikacyjnego do przedszkola oraz utwardzenie pod lokalizacje stojakéw rowerowych
(kostka brukowa). Dojscie gtéwne projektuje sie o szerokosci netto 170 cm (bez kraweznikdow),
dodatkowe dojscie o roli ewakuacyjnej o szerokosci netto 150 cm (bez kraweznikéw).

W obszarze lokalizacji urzadzen na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie
syntetyczng wg dalszej czesci opisu.

Wszystkie nawierzchnie bezwarunkowo muszg spetnia¢ warunek dostepnosci (bez
barier architektonicznych) dla oséb z dysfunkcjami, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich.

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje utwardzen:

3.5.1 Nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej w obrzezach betonowych
(uktad wg rysunku zagospodarowania terenu)

a. Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszo-rowerowego (wtgcznie z miejscem na
stojaki rowerowe) oraz dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

b. Nawierzchnia warstwowa na podbudowie mineralnej — kolor piaskowy (jasnozétty).

C. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy maksymalng infiltracje
wod opadowych do gruntu.

d. Nawierzchnie wykonac ze spadkiem poprzecznym 2% (w obydwie strony).

e. Nawierzchnie nalezy wykonczy¢ obrzezami drogowymi chodnikowymi o szerokosci 8
cm na fundamencie oporowym betowym.

f. Utwardzone dojscie do placu zabaw nalezy wykona¢ bezwarunkowo jako bezprogowe.

g. Warstwy nawierzchni i podbudowy:
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e kostka betonowa gr. 6 cm (wzor prostokatny), bez fazowanych krawedzi
(nawierzchnia gtadka),

e podsypka cementowo-pisakowa - 4-5cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku - 15 cm.

e grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97 lub w przypadku nasypdéw zageszczona do
Is=0,97 podsypka piaskowo-zwirowa (pospotka).

3.5.2 Nawierzchnia syntetyczna, bezpieczna w obrzezach betonowych (uktad wg rysunku
zagospodarowania terenu)

a. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, syntetyczng z ptyt amortyzujgcych
wykonanych z wtérnie przetworzonej pianki polietylenowej. Ptyty od strony spodniej pokryte
wtdkning, a z wierzchu zmodyfikowang sztuczng trawg o krétkim wiosiu (ok. 12 mm)
przesypang piaskiem kwarcowym.

b. Nawierzchnia musi by¢ nienasigkliwa, a jednoczesnie o wysokiej przepuszczalnosci dla
woéd opadowych i roztopowych, umozliwiajgca szybka infiltracje tych wdd do warstw
przepuszczalnych gruntu.

c. Nawierzchnia musi posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane
jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do
uzytkowania oraz posiadac zgodnos¢ z normg PN-EN 1177.

d. Kolor nawierzchni — nawierzchnia min. 2 kolorowa (uktad koloréw wg rysunku
kolorystyki nawierzchni). Trawa syntetyczna powinna charakteryzowac sie wysokg odpornoscia
na promienie UV zapewniajacg dtugg trwatos¢ koloréw nawierzchni.

e. Nawierzchnia ujeta w system podwdjnych kraweznikéw o szerokosci 6 i 8 cm
osadzonych na betonowym fundamencie oporowym.

f. Grubos¢ maty amortyzujgcej musi zapewniac bezpieczny upadek z wysokosci min. 1,35
m — najwieksza wartos¢ wysokosci swobodnego upadku dla urzadzen przewidzianych na placu
zabaw. Ze wzgleddw praktycznych (mozliwos¢ zastosowania urzadzen o wiekszej wysokosci
upadku przewidzianej przez producenta) projektuje sie mate amortyzujgcg o grubosci 35 mm
(zapewniajgcg bezpieczng wysokos¢ upadku na poziomie nie mniejszym niz 1,7 m).

g. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku pétnocno-zachodnim (wzdtuz
krotszej krawedzi placu).

h. Warstwy nawierzchni i podbudowy (od gory):

e trawa syntetyczna przesypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm

e mata amortyzujgca gr. 35 mm z nienasigkliwe] pianki polietylenowej
e widknina

e warstwa odsgczajgca z piasku — 20-25 cm.

e grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97 lub w przypadku nasypow zageszczona do
Is=0,97 podsypka piaskowo-zwirowa (pospoétka).
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Powierzchnia trawy posypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8mm

Mata amortyzujgca o grubosci A zaleznej od WSU

Piasek frakciji 0,2-2mm, gr.warstwy 200mm
Grunt macierzysty /nasypy

5
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Kraweznic wewnetrzny | ‘ ,'/
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Kraweznik zewnetrzny K <
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zewnetrzna strona ) 4 wewnetrzna strona
boiska / placu zabaw v boiska / placu zabaw
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Wktadka dystansowa

\\
k\Podbudowo cementowa
pod krawezniki

rys. pogladowy uktad warstw i kraweznikéw nawierzchni

i Wytyczne montazu nawierzchni:

e ETAP 1 - prace przygotowawcze

O

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem osdb niepowo-
tanych.

Nawierzchnie wykonac¢ w pozgdanym miejscu zachowujgc wymagang po-
wierzchnie zderzenia.
Grubos$¢ maty amortyzujacej okresla sie indywidualnie dla kazdego urzadze-

nia na podstawie wysokosci swobodnego upadku (WSU) urzadzenia — przy-
jeto mate o grubosci 35 mm (WSU do 1,7 m).

e ETAP 2 — montaz nawierzchni bezpiecznej

O

Na catym obszarze montazu nawierzchni bezpiecznej wykona¢ koryto o gte-
bokosci 25 cm ponizej planowanego poziomu gruntu.

Na krawedziach placu zabaw osadzi¢ na tawie cementowo-piaskowej dwa
réownolegte krawezniki zachowujgc miedzy nimi, staty dystans wynoszacy 15
mm. Zaleca sie w tym celu zastosowad wktadki dystansowe umieszczane co 1
m na catej dtugosci obrzeza. Nalezy pamietad, aby zewnetrzny kraweznik znaj-
dowat sie na poziomie gruntu, natomiast wewnetrzny kraweznik powinien
by¢ obnizony w stosunku do niego o 10 mm. Oba krawezniki powinny by¢
ustawione krawedzig fazowang na zewnatrz (patrz. schemat).

Wypetni¢ przestrzerh pomiedzy obrzezami piaskiem kopanym lub pospdtka w
celu wykonania podbudowy pod ptyty amortyzujgce. Nalezy uwazac, aby pia-
sek nie dostat sie w szczeline dystansowg pomiedzy dwoma réwnolegtymi
obrzezami. Powierzchnie podbudowy zagesci¢ i wyréwnac do jednego po-
ziomu. Poziom podbudowy powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznika
wewnetrznego o grubosé zastosowanej maty amortyzujgce;j.

Roztozy¢ piankowe maty amortyzujgce na catej powierzchni podbudowy. W
przypadku koniecznosci dociecia maty uzy¢ ostrego noza. Jesli zastosowano
system dwuwarstwowy (dwie maty utozone jedna na drugiej) nalezy pamie-
tac o przesunieciu gérnej warstwy w stosunku do dolnej o pot modutu tak,
aby miejsca potgczen warstwach nie pokrywaty sie.

Pokry¢ catg powierzchnie placu arkuszami wyktadziny ze sztucznej trawy, wy-
cinajac na biezgco otwory pod istniejgce przeszkody (stupki, drzewa,
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urzadzenia). Poszczegdlne fragmenty wyktadziny ze sztucznej trawy klei¢ ze
sobg od spodu za pomoca tasmy instalacyjnej oraz dwusktadnikowego kleju
poliuretanowego az do osiggniecia ciggtej powierzchni wyktadziny na catym
obszarze placu zabaw. Nalezy pamietac, aby wyktadzina wystawata o 10 cm
poza wewnetrzny kraweznik na catej dtugosci obrzeza. Powstatg w ten sposéb
10 cm zaktadke wcisngé w szczeline pomiedzy obrzezami a nastepnie zaklino-
waé wypetniajgc szczeling piaskiem.

o Zasypaé nawierzchnie w catosci suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3 —
0,8 mm w ilosci okofo 25 kg na 1m2 wyktadziny ze sztucznej sztuczna trawy.
Piesek wcieraé recznie za pomoca szczotki pomiedzy widkna sztucznej trawy
az do jego rownomiernego roztozenia.

3.6. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dziatka posiada bezposredni dostep do drég publicznych — dziatka nr 240 oraz dziatka
nr 325.

3.7. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzadzen uzbrojenia trenu. Projektowane obiekty nie
kolidujg z istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu.

3.8. ROZBIORKI

Do rozbidérki, w zwigzku z projektowang inwestycja przeznacza sie fragmenty
istniejgcego ogrodzenia (z siatki powlekanej na stupkach stalowych) kolidujgce z planowanym
zamierzeniem budowlanym.

3.9. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

3.9.1 Uksztattowanie terenu

W zwigzku z koniecznoscig wyréwnania terenu pod projektowane obiekty projektuje
sie korekty uksztattowania terenu w sgsiedztwie projektowanego placu zabaw oraz nawierzchni
utwardzonych (nasypy). Nasypy nalezy wykonac z podsypki piaskowo-zwirowej (pospotki)
zageszczanej mechanicznie warstwami do Is 2 0,97. Nasypy wykonywa¢ z uwzglednieniem
warstw nawierzchni syntetycznej. Skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1 i maksymalnej
wysokosci ok. 1 m. Skarpy nalezy wzmocni¢ geowtdkning lub, alternatywnie, karatami
systemowymi z tworzywa sztucznego (geokrata) oraz obsia¢ darnig.

Prze wykonaniem nasypéw nalezy zdja¢ warstwe urodzajng gleby i sktadowaé do
ponownego wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

Kategorycznie zabrania sie ksztattowania powierzchni terenu w sposéb powodujacy
zmiane naturalnego kierunku wéd opadowych i kierowanie wéd opadowych na tereny
sgsiednich nieruchomosdci.

3.9.2 Uktad zieleni

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ zieleni (w tym zieleni wysokiej) w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego placu zabaw, na jego terenie nie projektuje sie nowych uktaddw zieleni.

Projektowana inwestycja koliduje z zielenig s$rednig i wysoka na terenie dziatki.
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Przewiduje sie wycinke istniejgcej zieleni wysokiej i sredniej (drzewa i krzewy) kolidujacej z
projektowang inwestycjg. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i procedurami administracyjnymi.

Teren poza nawierzchniami utwardzonymi w obrebie lokalizacji inwestycji nalezy obsia¢
trawg (udarnienie skarp zaleca sie wykonac za pomocg darni z rolki).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. POWIER_ZCHI\!IA PLACU ZABAW (W ZEWNETRZNYM OBRYSIE
KRAWEZNIKOW BETONOWYCH):
517,02 m2
- w tym w obrebie terenu 11/108-ZK: 401,18 m2
- w tym w obrebie terenu 1/71-U0O: 115,84 m2

4.2, POWIER_ZCHI\!IA UTWARDZONYCH DOJSC (W ZEWNETRZNYM OBRYSIE
KRAWEZNIKOW BETONOWYCH):
31,82 m2
- w tym w obrebie terenu 1/108-ZK: 0 m2
- w tym w obrebie terenu 1/71-U0: 31,82 m2

4.3. POWIERZCHNIA ZAINWESTOWANIA (PLAC ZABAW | INNE
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, WRAZ Z OGRODZENIEM PLACU ZABAW
ORAZ SKARPAMI):
710 m2
- w tym w obrebie terenu 1/108-ZK: 530 m2

- w tym w obrebie terenu 1/71-UQO: 180 m2

4.4. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA w GRANICACH
ZAINWESTOWANIA:
161, 16 m2
- w tym w obrebie terenu 1/108-ZK: 128,36 m2
- w tym w obrebie terenu 1/71-U0O: 32,8 m2

4.5. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W GRANICACH DZIAtLKI NR
53/2 W GRANICACH TERENU 1/71-U0O

Po realizacji inwestycji powierzchnie biologicznie czynne na dziatce nr 53/2 w granicach terenu
1/71-UO bedg stanowity — 50,1% powierzchni dziatki znajdujacej sie w obrebie tego terenu
(6535 m2).
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5. INFORMACIE | DANE

5.1. O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEISCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

5.1.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie wynikajgce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (NR XXi11/279/2016 RADY GMINY StUPSK z dnia
8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebie geodezyjnym Wrzescie-

Kepno).

a. Ograniczenia wysokosci i innych gabarytéw zabudowy — nie dotyczy (inwestycja nie
przewiduje nowych obiektéw kubaturowych):

b. Ograniczenia powierzchniowe — dla czesci dziatki znajdujgcej sie w granicach
ternul/71-UO powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ min. 50%. Warunek zostat
spetniony — powierzchnia biologicznie czynna stanowi 50,1 % powierzchni dziatki w granicach
tego terenu (6535 m2 powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 13050 m2 powierzchni
dziatki w granicach terenu 1/71-UO). Powierzchnie obliczono na podstawie obryséow z
dostepnych materiatéw kartograficznych.

c. Ograniczenia w uzytkowaniu terenéw wokét bazy systemu obrony przeciwrakietowej.

Projektowane obiekty matej architektury (o wysokosci nie przekraczajgcej 2,5 m) nie
kolidujg z ustaleniami dot. ograniczen wysokosci zabudowy i uzytkowania terenéw wokoét bazy
systemu obrony przeciwrakietowej.

d. Inne ograniczenia

e Na obszarze objetym zmiang planu, poza terenami przeznaczonymi pod inwestycje,
nalezy zapobiegac i przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu
zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzezby terenu
poprzez niekorzystne przeksztatcenie ich budowy, oraz przez niewtasciwe zbieranie
odpaddw.

Projektowana inwestycja ingeruje fragmentarycznie w uksztattowanie terenu, jednak
zmiany wysokosciowe dochodzg maksymalnie do wysokosci 1 m. Gleba urodzajna
bedzie zebrana, sktadowana i ponownie wykorzystana na dziatce Inwestora.

e Na obszarze objetym zmiang planu ustala sie zachowanie istniejgcych terenéw
Zieleni, cennych zbiorowisk roslinnych itp. oraz zaleca sie wprowadzenie zadrzewien
i zakrzaczen jako uzupetnien przestrzennych.

Projektowana inwestycja ingeruje fragmentarycznie w tereny zieleni jednak catosciowy
charakter terenu zostanie zachowany, a ingerencja nie dotyczy cennych zbiorowisk
roslinnych.

5.2, DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka, na ktérym lokalizuje sie projektowane obiekty nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw ani gminnej ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w przypadku (w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych) odkrycia
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przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

5.3.

5.4.

wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

niezwtocznie zawiadomic o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Majac na uwadze charakter obiektdw bedacych przedmiotem zamierzenia
budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia — brak jest
funkcji, ktére mogg by¢ powodem nadmiernej(wtgcznie z miejscem na stojaki
rowerowe). emisji hatasu (obiekty bedg stuzyly jednorazowo niezbyt duzej liczbie
uzytkownikéw), ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza czy emisji szkodliwego
promieniowania.

Rodzaj inwestycji nie jest wymieniony w ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW z dnia
9 listopada 2010 r. (z pdiniejszymi zmianami) w sprawie okreSlenia rodzajoéw
przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie oddziatuje na obszary chronione NATURA 2000.
Dziatka stanowigca teren inwestycji nie sg objete formami ochrony przyrody.

Inwestycja nie oddziatuje na obszary objete formami ochrony przyrody.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do terenu dziatki nr 53/2 oraz do obiektéw na jej terenie zostata doprowadzona droga
pozarowa — istniejgca droga pozarowa.

Projektowany obiekt zabezpieczaja w wode do celéw przeciwpozarowy istniejgce
hydranty na sieci wodnej (w ramach ochrony przeciwpozarowej terenéw).

Biorgc pod uwage specyfike i lokalizacje inwestycji — teren rekreacyjny jest
przeznaczony dla ilosci uzytkownikéw nie przekraczajgcej 30 osdb korzystajgcych z
obiektu w tym samym czasie (teren nie jest projektowany dla organizacji imprez
masowych oraz zawodow sportowych).

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu powinny zostaé
wykonanie jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE

7.1.

7.2

WAZNE USTALENIA | ZALECENIA

Bezwzglednie zakazuje sie zmian naturalnego kierunku sptywu wadd
powierzchniowych powodujgcych zalewanie dziatek sgsiednich. Teren nalezy
ksztattowac ze spadkami od budynkdéw (bezwzglednie zabrania sie kierowania wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowanych budynkéw na budynki
sgsiadujace).

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi w kierunku
terendéw nieutwardzonych na dziatce stanowigcej teren inwestycji. Bezwzglednie
zakazuje sie odprowadzania wdd roztopowych i opadowych na tereny drogi
publicznej.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta
przenoszg odpowiedzialno$é za catosé konstrukcji na osobe samowolnie dokonujaca
zmian.

Wszystkie elementy muszg by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.

DANE DOTYCZACE ETAPOWANIA INWESTYCJI

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

8.1.

USTALENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA:

Projektowane obiekty lokalizuje sie w odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich
zgodnych z rozdziatem 1, § 12 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania.

Projektowane obiekty lokalizuje sie w odlegtosciach od istniejgcych na pobliskich
dziatkach budynkéw w sposdb zapewniajgcy zgodnos$é z rozdziatem 1, § 13 oraz
rozdziatem 2, § 60 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (projektowane budynki nie wptywaja negatywnie na naturalne
doswietlenie oraz nastonecznienie pomieszczed na pobyt ludzi w budynkach
sgsiednich).

Projektowane obiekty lokalizuje sie w odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich oraz
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istniejgcych obiektdw na dziatkach sasiednich zgodnych z rozdziatem 7, § 271-273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Projektowany plac zabaw lokalizuje sie w odlegtosciach zgodnych z rozdziatem 8, § 40,
ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
odlegtosci od linii rozgraniczajacych ulice, miejsc postojowych oraz okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Projektowane obiekty zostaty zlokalizowane w odlegtosci zgodnej z Ustawg z dnia 21
marca 1985 roku — O drogach publicznych od skrajni jezdni drogi publicznej.

e Dziatka na ktdrej lokalizuje sie zamierzenie budowlane, posiada dostep do drogi
publicznej.

e Prace budowlane objete opracowaniem projektowym bedg sie zamykac¢ w granicach
dziatki objetej inwestycjg — teren lokalizacji zamierzenia budowlanego.

e Projektowana inwestycja lezy poza obszarami NATURA 2000 oraz formami chronionymi
krajobrazu oraz nie bedzie miata wptywu na te obszary.

e Ze wzgledu na swdj charakter, rozwigzania techniczne oraz uzyte materiaty,
projektowane obiekty nie beda Zzrédtem zanieczyszczen powietrza wody i gleby, nie
bedg tez emitowac ponadnormatywnego hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych ani
promieniowania.

e Projektowane obiekty nie bedg naruszaé stosunkdéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposdb majacy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek sgsiednich.

Brak jest skutkébw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sasiednich,
wynikajacych z nizej wymienionych przepiséw:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych

e Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych.

W swietle powyiszego stwierdza sig, ze obszar oddziatywania projektowanych obiek-
tow zawiera sie w granicach dziatki ewidencyjnej o numerze identyfikacyjnym
221208_2.0034.53/2 stanowigcej teren inwestycji i bedacej we wtadaniu Inwestora.

ZAKRES PEENIONA FUNKCIA | IMIE, NAZWISKO ORAZ SPECJANLOSC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MGR INZ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM

ZAGOSPODARO- PROJEKTANT uprawnienia do projektowania w specjalnosci
WANIE TERENU (OBIEKTU) architektonicznej bez ograniczen nr
PO/KK/071/04
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ZAYACZNIKNR 1

Stupsk 10.06.2023
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze oraz projekt
zagospodarowania terenu

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKURY -

NAZWA ZAMIERZENIA Z

e OGOLNODOSTEPNY, INTEGRACYJNY
PLAC ZABAW

ADRES OBIEKTU JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA StUPSK (221208_2),

BUDOWLANEGO OBREB 0034 (WRZE§CIE-KEPNO), DZIALKA NR 53/2

KATEGORIA OBIEKTU: OBIEKTY KATEGORII V

IDENTYFIKATOR DZIAtKI

EWIDENCYINE! 221208_2.0034.53/2

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA

INWESTORA GMINA StUPSK

ADRES INWESTORA UL. SPORTOWA 34, 76-200 StUPSK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PE£NIONA FUNKCIA IMIE, NAZWISKO ORAZ SPECJANLOSC | NUMER PODPIS

ZAKRES OPRACOWANIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MGR INZ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTANT uprawnienia do projektowania w specjalnosci
TERENU (OBIEKTU) architektonicznej bez ograniczer nr
PO/KK/071/04
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ZALACZNIK NR 2

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Bockenheim
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/071/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0828.

Cztonek czynny od: 02-08-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0828-FC1A-35EA-4438-317D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZALACZNIKNR 3
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarsk

Gdarisk, 6 grudnia 2004r.
Nr ewid. uprawnien PO/KK/071/04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. architekt ~ Piotr Bockenheim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzjg. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzji.

Przewodniczacy =~ Czlonek Zespolu

/jﬁl:tv\’ 'W(KQ" %

Czlonek Zes Sekretarz Zespotu

A S\woada
Konrad Plawiriski Elzbieta Ramuald Cieluch  Antdni Wolanski mec. Aleksandra
Zdunkowska - Trac Sliwecka
Mréz
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inZ. arch. Piotr Bockenheim, 76-200 Stupsk
1. Minister Infrastruktury.
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.
4, aa

Krajewskiego 37

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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LEGENDA

_____ GRANICE DZIALKI NR 53/2

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENU O ROZNYM
SPOSOBIE UZYTKOWANIA (W GRANICACH DZIALKI
\—‘ NR 53/2) ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM

/ PROJEKTOWANY INTEGRACYJNY PLAC ZABAW -

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
PIESZE O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ
/’ T\ URZADZENIA ZABAWOWE (NUMERACJA WG
. NB/ 3 ZESTAWIENIA URZADZEN)

FURTKA SYSTEMOWA W OGRODZENIU - O
F1 SZEROKOSCI UZYTKOWEJ MIN. 1,5 M (GLOWNE
WEJSCIE NA PLAC ZABAW)

FURTKA SYSTEMOWA W OGRODZENIU -

F2 O SZEROKOSCI UZYTKOWEJ MIN. 1,1 M
FURTKA SYSTEMOWA W OGRODZENIU -
F3 O SZEROKOSCI UZYTKOWEJ MIN. 1,1 M

(DODATKOWA FURTKA EWAKUACYJNA)

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE
H= 180 CM

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE

H=100-110 CM
—
Ly PROJEKTOWANE SKARPY O MAKSYMALNYM
Feaazly NACHYLENIU 1:1 | MAKSYMALNEJ WYSOKOSCI 1 M
31.35 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
[ ]

ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW
(SZCZEGOLOWY OPIS | WYMIARY WG ODDZIELNYCH
RYSUNKOW | OPSOW):

1. ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY

2. INTEGRACYJNA TRAMPOLINA

3. HUSTAWKA POTROJNA (ZWYKLA + BOCIANIE
GNIAZDO + KOSZ)

4. HUSTAWKA DLA OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH

5. TRAMPOLINA ZIEMNA O $R. 150 CM

6. DOMEK ZABAWOWY INTEGRACYJNY

7. PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

8. ZABAWKA EDUKACYJNA - CYMBALKI

9. ZABAWKA EDUKACYJNA - TABLICA KREDOWA

10. ZABAWKA EDUKACYJNA - PARY

11. ZABAWKA EDUKACYJNA - BEBNY

12. ZABAWKA EDUKACYJNA - MEMORY

13. STOL Z LAWKAMI INEGRACYJNY (LAWOSTOL)

14. TABLICA INFORMACYJNA (Z REGULAMINEM |
INNYMI INFORMACJAMI)

15. STOJAKI ROWEROWE

16. LAWKA Z OPARCIEM

17. KOSZE NA ODPADKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW
(SZCZEGOLOWY OPIS | WYMIARY WG ODDZIELNYCH
RYSUNKOW | OPSOW):

e - | | 1.  ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY
2. INTEGRACYJNA TRAMPOLINA

3. HUSTAWKA POTROJNA (ZWYKELA + BOCIANIE
GNIAZDO + KOSZ)

4. HUSTAWKA DLA OSOB NA WOZKACH

3 INWALIDZKICH

- TRAMPOLINA ZIEMNA O SR. 150 CM
DOMEK ZABAWOWY INTEGRACYJNY

/‘f’. PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

5
6
7
8. ZABAWKA EDUKACYJNA - CYMBALKI

9.  ZABAWKA EDUKACYJNA - TABLICA KREDOWA
10

11

12

. ZABAWKA EDUKACYJNA - PARY
. ZABAWKA EDUKACYJNA - BEBNY
. ZABAWKA EDUKACYJNA - MEMORY
13. STOL Z tAWKAMI INEGRACYJNY (LAWOSTOL)
14. TABLICA INFORMACYJNA (Z REGULAMINEM |
INNYMI INFORMACJAMI)

POLACZYC Z CHODNIKIEM PRZEDSZKOLA 19 ‘l 5 15. STOJAKI ROWEROWE
= 3 16. LAWKA Z OPARCIEM
T 06 08 " » 17. KOSZE NA ODPADKI
08 08, 1,7 | 2.1 _— 8

38

“ ,5L 7 UWAGA! WYMIAROWANIE URZADZEN OD
WEWNETRZEJ KRAWEDZI ZEWNETRZNEGO
KRAWEZNIKA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW.
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KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - TRAWA SZTUCZNA

24,18
"_ - - [ - - - — - - — W KOLORZE ZIELONYM (POWIERZCHNIA W OBRYSIE
N i I T iy S A A o R ilg o
N |
% L '_’ NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - TRAWA SZTUCZNA
e |— , W KOLORZE POMARANCZOWYM (POWIERZCHNIA W
/[ M OBRYSIE KRAWEZNIKOW - 247 M2)
S |_l PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
— PIESZE O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI
LM |_, BRUKOWEJ - KOLOR PIASKOWY (POWIERZCHNIA
|_I W OBRYSIE KRAWEZNIKOW - 30 M2)
D}
LI 3
H © UWAGAI
N
Q‘ ) H 1.  POWIERZCHNIE PODAJE SIE W ZAOKRAGLENIU DO 1 M2,
H W WEWNETRZNYM OBRYSIE ZEWNETRZNYCH
H KRAWEZNIKOW (BEZ ICH UWZGLEDNIENIA), A TAKZE BEZ
>} ” UWZGLEDNIANIA NADDATKOW MATERIALOWYCH
o 2. WYMIARY PODAJE SIE BEZ UWZGLEDNIIENIA
%) I KRAWEZNIKOW ZEWNETRZNYCH
” 3. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRZEZ INWESTORA
" — INNYCH KOLOROW NAWIERZCHNI - PO AKCEPTACJI
PRZEZ PROJEKTANTA)
11,04 I | '
< (o]
—_ | N
N~
1,71 21

115

| 37,84 |
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